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Zpiisob zjist'ovini expozice osob ultrafialovému, viditelnému a infradervenému zafeni
technologickych zdroju

I. Vysvétleni pojmu

1. Laser - kvantovy generator optického zafeni, vyuZivajici stimulované emise zateni.
Termin je sestaven z pocateCnich pismen Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation

2. Laserova zafizeni - zafizeni, v nichz je zabudovan laser jako zdroj zafeni.
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Spojity rezim generovani laserového zafeni - rezim generovani laserového zateni, pii
. o - o v v . -1
kterém laser vyzaruje neptetrzité€ po dobu delsi nez 2,5.10° s.

4. Impulsni rezim generovani laserového zareni - rezim generovani laserového zafeni, pfi
kterém je zafivd energie laseru vyzafovana ve formé impulsi ne delSich nez
2,5.10" s a s opakovaci frekvenci rovnou 1 s nebo niz§i. Laser pracujici v tomto rezimu
je oznacovan jako impulzni laser.

5. Impulsni reZim generovani laserového zafeni s vysokou opakovaci frekvenci - rezim, pfi
i . , |
kterém laser generuje impulsy s opakovaci frekvenci vy§sinez 1 s,

6. Laserové aktivni prostfedi - prostfedi se schopnosti zesilovat elektromagnetické zafeni na
frekvenci laserového energetického piechodu.

7. Prmér svazku laserového zafeni - vzdalenost mezi protilehlymi body svazku, v nichz je
hustota zafivé energie (pfipadné hustota zafivého toku) rovna 1/e nasobku maximalni
hustoty zafivé energie (piipadné hustoty zafivého toku) vystupniho svazku laseru.

8. Rozbihavost (divergence) svazku zafeni - cely Ghel rozbihavosti svazku méfeny mezi
protilehlymi pfimkami prochazejicimi stejnolehlymi body svazku, v nichZz hustota
zarivého toku je 1/e nasobkem maximalni hodnoty hustoty zafivého toku v tomtéz
prafezu. Udava se v radianech.

9. Délka impulsu laserového zareni - doba, po kterou zafivy tok laserového vystupniho
svazku presahuje hodnotu odpovidajici 0,5 nasobku hodnoty maximalni.

10. Nejvyssi stfedni zafivy tok laserového zareni - nejvyssi hodnota stiedniho zafivého toku
dosazitelna danym laserem.

11. NejvySssi pfipustné hodnoty zafivého toku Py (pfipadné zafivé energie Omax) — hodnoty
vystupujiciho zareni laserl, které jsou rozhodujici pro zafazeni laseri do 1. tfidy.
Expozice témto hodnotam nemiize zpusobit poskozeni zdravi.

12. Hustota zafivé energie « (pripadné hustota zafiveho toku %) laserového zareni - energie

(pfipadn€ vykon) laserového zareni prosly limitnim otvorem déleny obsahem plochy
limitniho otvoru. Udava se v J.m™ (pfipadné ve W.m).

13. Stiedni zafivy tok laserového zareni - stfedni hodnota zafivého toku vystupujiciho svazku
laseru v daném Casovém intervalu; pfi impulsnim vyzafovani se pocita z doby podstatné
delsi nez je perioda opakovani impulsu.

14. Opakovaci frekvence impulsl - pocet impulsa laserového zafeni za jednotku Casu.

15. Expozice zafeni - soulin plo§né hustoty zafivého toku ve W.m™ a doby jeho piisobent.



16. Diflzni odraz - zmeéna prostorové distribuce svazku zafeni odraZeného do mnoha smérd
povrchem nebo prostredim.

17. Limitni otvor - kruhovy prifez, na kterém se pro uéely hodnoceni rizika laserového
zafeni méfi zariva energie (zafivy tok) pro stanoveni hustoty zafivé energie nebo hustoty
zafivého toku. Pro spektralni oblast s vinovymi délkami 400 nm - 700 nm ma priimér
prislusného limitniho otvoru hodnotu 7 mm, pro ultrafialovou a blizkou infracervenou
spektralni oblast - 1 mm, pro infracervenou spektralni oblast s vinovou délkou vétsi nez
1400 nm - 11 mm.

II. Zpusob, kterym se zjist'uje, zda nejsou prekroceny nejvyssi pfipustné hodnoty

1. NeprekroCeni nejvySSich pfipustnych hodnot expozice zafeni nelaserovych zdroju se
zjistuje:
a) vypoctem,

b) méfenim pfistroji, které umoziiuji uréit spektralni zaf zdroje a spektralni hustotu
zafivého toku v misté expozice.

2. NeprekroCeni nejvysSich pripustnych hodnot expozice zafeni lasert se zjistuje:

a) vypoctem, ktery bere v uvahu divergenci svazku, hustotu zarivého toku, pfipadné
hustotu zafivé energie v misté expozice, dobu expozice, vinovou délku zafeni a rezim
vyzafovani;

b) meéfenim hustoty zafivého toku, pfipadné zafivé energie v misté expozice, pfiCemz se
v pfipad€, ze lasefovy svazek ma pramér mensi neZ limitni otvor stanoveny v bodu 17
oddilu I., urci hustota zafivého toku nebo hustota zafivé energie jako podil zafivého
toku proslého limitnim otvorem (pfipadné zafivé energie proslé limitnim otvorem) a
obsahu plochy limitniho otvoru.

III. Pozadovana presnost

Je-li pfesnost vypoCtu nebo méfeni dostateCna k tomu, aby veliina, ktera se srovnava
s nejvyssi pfipustnou hodnotou, byla urcena se stfedni chybou * 1 dB nebo mensi, poklada se
nejvyssi pfipustna hodnota za nepfekrocenou, je-li zjiSt€na hodnota pfislusné veliCiny rovna
nejvyssi piipustné hodnoté€ nebo je-li mensi. Je-li presnost urCeni zjiStované veli¢iny mensi,
poklada se nejvyssi pfipustna hodnota za neprekroCenou, je-li zjisténa hodnota mensi nez
prislu$na nejvyssi ptipustna hodnota aspon o tolik decibeld, o kolik je stfedni chyba v uréeni
srovnavané veli¢iny vétsi nez 1 dB.



