Skupina kontrolnich ukonii

Cislo KU Kontrolni ikon

Metoda kontroly

. Cislo KU
Cislo a zakladni popis zavady v Podrobny popis zavady se stupném hodnoceni
IS TP
0. IDENTIFIKACE VOZIDLA

0.1 Registraéni znacky (jsou-li vyzadovany)

0.1 Registra¢ni znalky (jsou-li vyzadovany) Vizualni kontrola.

0.1.1
Vozidlo, které podléha registraci, neni
opatieno predepsanym poctem tabulek
registra¢nich znafek

Vozidlo, které podléha registraci, neni opatfeno piedepsanym poctem

0.1.2
Uchyceni tabulky registraéni znacky je
uvolnéné nebo neni spolehlivé, takze
tabulka registra¢ni znaky mize upadnout
nebo  zpisob  uchyceni neodpovida
pozadavkim

0.1.3
Tabulka registra¢ni znacky je poskozena
nebo deformovana nebo netitelna, nebo je
upraven jeji rozmér nebo jeji nepovolena
uprava snizuje jeji Citelnost

0.L1 tabulek registracnich znacek.
0121 Uchyceni tabulky registraéni znafky je uvolnéné, ale nehrozi
T bezprostiedné jeji upadnuti nebo zhorseni podminek jeji ¢itelnosti.
0122 Uchyceni tabulky registraéni znacky neni spolehlivé, takze tabulka
T registracni znacky muze upadnout.
0123 Zpusob uchyceni tabulky registraéni znaCky neodpovida pozadavkam
T nebo snizuje jeji Citelnost.
013.1 Poskozeni né&kterého pismenného nebo &iselného znaku registraéni

znacky, které Easteéné snizuje jeji Citelnost.

Poskozeni né&kterého pismenného nebo ¢&iselného znaku registraéni
0132 znacky, které snizuje jeji Citelnost nebo poskozeni, ¢i deformace (napf.
ohnuti) tabulky registraéni znacky, které snizuji jeji Citelnost.

Nepovolena uprava (napf. zmenSeni rozméru) tabulky registraéni

0.1.33 znacky.

0.1.4
Udaje uvedené na tabulce registrani
znafky neodpovidaji adajim uvedenym v
dokladech vozidla

Udaje uvedené na tabulce registrani znadky neodpovidaji tidajim
uvedenym v predlozenych dokladech od vozidla.

0.1.5
Umisténi tabulky registracni znacky na
vozidle nebo ihly geometrické viditelnosti
tabulky registraéni znatky neodpovidaji
pozadavkim

Neschvalena uprava umisténi tabulky registraéni znacky na vozidle
vzhledem k minimalni nebo maximédlni vySce nad vozovkou
0.1.5.1 nebo umisténi tabulky registracni znacky vzhledem k podéIné stiedni
roving vozidla neodpovidd pozadavkum a tyto zmény umisténi
u vozidel kategorie L nejsou zapsany v technickém prikazu vozidla.




0.1.5.2

Tabulka registratni znacky neni umisténd kolmo k podélné stiedni
roving vozidla (vychyleni do boku) nebo neni jeji spodni hrana
pfiblizné¢ vodorovna svozovkou nebo uhly naklopeni tabulky
registratni znacky (od vozovky nebo k vozovee) piekraCuji povolené
hodnoty.

0.1.53

Poloha umisténi registra¢ni znacky na vozidle nebo dodatecné tpravy
na vozidle zapriciiuji nedostatetnou viditelnost tabulky registracni
znacky v nékterém z vymezenych uhlu geometrické viditelnosti.

0.1.6

Pouziti neschvalené tabulky registraéni
znalky (vlastni vyroba)

0.1.6

Pouziti neschvalené tabulky registra¢ni znacky (vlastni vyroba).

0.2 Identifikace vozidla / identifika¢ni ¢islo / vyrobni &islo a povinny §titek vyrobce

0.2.1 Identifika¢ni &islo / vyrobni &islo

Vizualni kontrola.

0.2.1.1
VyraZené identifikaéni €islo / vyrobni ¢islo
vozidla nebo vyménného samostatného

Vyrazené identifikacni ¢islo / vyrobni €islo vozidla nebo vyménného

-1 NV 02.1.1 samostatn¢ho technick¢ho celku (vyménna nastavba, pracovni stroj
technického celku (vyménna nastavba, , f . .
. . . . . neseny) chybi, nebo je nelze najit.
pracovni stroj neseny) chybi, nebo je nelze
najit
0.2.1.2
Identifikaéni  ¢&islo / vyrobni  &islo  je 0212 Identifika¢ni ¢islo / vyrobni ¢islo je neuplné nebo necitelné nebo
neuplné nebo necitelné nebo vyrezlé nebo - vyrezlé nebo jinak poskozené.
jinak poskozené
02.1.3
Identlﬁk:‘«lc'm o flo/vy robni , islo Identifikatni ¢&islo / vyrobni &islo neodpovida udajim uvedenym
neodpovida  ddajim  uvedenym v R . o e :

. L 0213 v dokladech vozidla nebo v dokladech vyménného samostatného
dokladech ~vozidla nebo ~vyménného technického celku (vyménna nastavba, pracovni stroj neseny)
samostatného technického celku (vyménna Y - P ) o
nastavba, pracovni stroj neseny)

Ve struktufe vyrazeného identifikaéniho Eisla/ v¥robniho &isla nebo
02141 v jeho okoli, jsou patrné zmény (napf. prerazeni jiného &isla, navateni
Casti karoserie 7 jiného vozidla) svédgici o jeho pozménéni.
Identifikatni ¢islo /vyrobni ¢&islo je vyrazeno neschvalenym,
02.1.4 neoriginalnim zpusobem nebo zpusob razby nebo umisténi razby zjevné
. .. . [ neodpovida provedeni vyrobee vozidla nebo vyménného samostatného
Ve struktufe vyraZen¢ho identifikatniho 02.142 technického celku, pfi€em? v dokladech vozidla nebo dokladech
Cisla/ vyrobniho Eisla nebo v jeho okoli, jsou od vyménného samostatného technického celku chybi zépis spravniho
. < 1xin: o 3 y pis sp
patrné zmény sv€dici o jeho pozménéni ufadu o obnoveni piivodniho VIN nahradni technologii nebo o vyrazeni
nebo je ¢islo vyraZeno neschvalenym, piidélencho tFedniho &isla.
neoriginalnim zpisobem
Velikost znakl, zpusob razby nebo umisténi razby obnovencho
puvodniho VIN nahradni technologii nebo pfidélené¢ho ufedniho Eisla
02143 neodpovida pozadavkum nebo tdajum, uvedenym v dokladech vozidla
nebo v dokladech vyménného samostatného technického celku
(vyménna nastavba, pracovni stroj neseny).
0.2.2 Povinny Stitek vyrobce Vizualni kontrola.
. s 0 221 T . 02212 Povinny §titek vyrobee, je-li vyzadovan, chybi (u vozidla uvedeného
Povinny Stitek vyrobce, je-li vyzadovan, sl do provozu od 01. 01. 2002).
chybi nebo je nefitelny nebo je neaplny
nebo  vyznafené udaje neodpovidaji L ] ] o . . i
tidajim, uvedenym v dokumentaci vozidia Povlrymv stltek'\yrobcev je necnelrvly neb(i pr,ede,psane tdaje na Stitku
02213 chybi aduje sc¢ vzdy alesponl oznaceni vyrobce vozidla, VIN/

nebo samostatného technického celku
(vyménna nastavba, pracovni stroj neseny)

vyrobni ¢islo podvozku).




VyznaCené udaje na povinném §titku vyrobce (v piipadé oznaleni
vyrobee vozidla, VIN / vyrobni &islo podvozku) neodpovidaji udajum,

02214 uvedenym v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického B
celku (vyménna nastavba, pracovni stroj neseny), nestanovi-li vyrobce
jinak.
02.2.2
Zpisob upevnéni nebo provedeni nebo 0222 Zpusob upevnéni, provedeni nebo zpusob vyznadeni udaju B
zptisob vyznaleni udaji na povinném o na povinném $titku vyrobee svéd¢i o jeho pozménéni.
Stitku vyrobce svéd&i o jeho pozménéni
03 Neshoda adaji Vizualni kontrola.
Zmeéna nebo uprava vozidla, ktera neodpovida schvalenému provedeni
03.1 nebo udajim, uvedenym v pfedlozené dokumentaci k vozidlu
Zména nebo aprava vozidla, kterd 0.3.1.1 (neschvalena prestavba - pracovni stroj neseny, zména nastavby, B
neodpovida schvilenému provedeni nebo karosérie, typ motoru, druh pohonu, zména hmotnosti nebo rozméru
idajim, uvedenym v predlozené vozidla apod.).
dokumentaci k vozidlu, nebo je-li
vyZadovino, neni tato zména nebo uprava Je-li vyzadovano, neni zména nebo uUprava vozidla vyznadena
vyznadena v dokumentaci k vozidlu 03.12 v dokumentaci k vozidlu (dodateéna montaz tarného zafizeni nebo B
ochranného ramu apod.).
03.2
Vv rozporu S.p?zadaﬂ,(y zak'ona byla na V rozporu s pozadavky zakona byla na pocitadle ujeté vzdalenosti
potitadle ujeté vzdalenosti provedena 032 < . R | o B
< - L . . provedena zmé&na zaznamu o celkové ujeté vzdalenosti vozidla.
zména zaznamu o celkové ujeté vzdalenosti
vozidla
1. BRZDOVE ZARIZENI
1.1 Mechanicky stav a funkce
Vizualni kontrola ¢asti pii ovladani brzdového systému.
111 UloZeni pedalu provozni brzdy/ruéni paka ) ) )
e brzdy Pozndmka: Vozidla vybavena brzdovym systémem s posilovatem je ticba
kontrolovat i s vypnutym motorem.
U motocyklu je rucni paka brzdy obtizné pohybliva, zjevné prekracuje
1.1.1.1 1.1.1.1.1 Y i . S R B
o dede . stanovené hodnoty pro jeho ovladani (maximalni ovladaci silu).
Ovladaci prvek provozni brzdy obtizné
pohyblivy - , . —
1.1.1.1.2 Ovladaci prvek provozni brzdy neni zjevné pohyblivy. C
1.1.1.2 . . . T i B
‘oz « P PSS Nadmémé opotiebeni nebo nadmérna vile v ovladacim prvku provozni
Nadmérné opotiebeni nebo nadmérna viile 1112 brzdv B
P . AL rzdy.
v ovladacim prvku provozni brzdy i
Stav brzdového pedalu/ ruéni ovladaci paky Vizualni kontrola ¢asti pii ovladani brzdového systému.
112 brzdy a zdvih ovlidaciho prvku provozni Poznamia: Vozidla vybavend brzdovym systémem s posilovatem je ticba
brzdy kontrolovat i s vypnutym motorem.
1.1.2.1.1 Nadmeérna vule na pocatku zdvihu ovladaciho prvku brzdy (mrtvy chod). B
11212 Nedostate¢na vile na pocatku zdvihu ovladaciho prvku kapalinové brzdy. B
1.1.2.1
l?Iadmérny . ZdVih, n?bo nedostateénair 11213 Nedostateéna vzdalenost od podlahy (rezerva) na konci zdvihu ovladaciho B
rezerva zdvihu ovladaciho prvku provozni A2 LS prvku kapalinové brzdy.
brzdy
11214 K vyvolani brzdného u¢inku je nutné opakované se$lapnuti / zmacknuti C
B ovladaciho prvku provozni brzdy (napf. pii zavzdusnéni). ’




1.1.22.1 Ovladaci prvek provozni brzdy se po odbrzdéni spravné neuvoliiuje. B
1.1.2.2
Ovladaci prvek provozni brzdy se spravné
neuvoliiuje 11222 Ovladaci prvek provozni brzdy se po odbrzdéni nevraci do puvodni c
R polohy a kolo trvale pfibrzduje (je zablokovano).
1.1.2.3
Protiskluzové pokryti pedalu provozni 1123 Protiskluzové pokryti pedalu provozni brzdy chybi, je volné nebo B
brzdy chybi, je volné nebo opoti‘ebené tak, o opotiebené tak, Ze neplni svou funkci.
Ze je hladké
1.1.24
U traktoru, ktery je vybaven zdvojenym 1124 U traktoru, ktery je vybaven zdvojenym brzdovym pedalem, chybi B
brzdovym pedalem, chybi zafizeni pro o zafizeni pro jeho spojeni nebo zafizeni neni funkéni.
jeho spojeni nebo zafizeni neni funké&ni
11251 U motocyklu na konci paky ruéni brzdy chybi piedepsané bezpetnostni B
e zaobleni.
11252 Ovlada¢ provozni brzdy (nozni pedal, ruéni paka) deformovany, ale brzda B
e 1ze ovladat.
1.1.25
Ovvl:«idacir zatizeni pr E)vozvm’ b:'zdy 11253 Ovladaé provozni brzdy (nozni pedal, ru¢ni paka) napraskly nebo c
poskozené nebo neodpovida pozadavkim e ulomeny nebo se neda brzda spolehlivé ovladat.
11254 U motocyklu nelze nastavitelnou packu nebo pedal provozni brzdy B
R aretovat v pozadované poloze, ale brzda lze ovladat.
11255 U motocyklu nelze nastavitelnou packu nebo pedal provozni brzdy c
e aretovat v pozadované poloze a provozni brzda nelze ovladat.
11.2.6 11261 Systém ovladani provozni brzdy vozidla ncodpovida pozadavkim (napf. B
Systém ovladani provozni brzdy vozidla S u motocyklu kat. L5, L6, L7).
neodpovida pozadavkim nebo nékteré
plv'ede'psané ovladaci PrVk)i provozni brzdy 11262 Nekteré piedepsané ovladaci prvky provozni brzdy chybi nebo byly c
chybi nebo byly demontovany e z vozidla demontovany (napf. u motocyklu).
Vizualni kontrola soucasti za normalniho pracovniho tlaku. Zkontrolovat ¢as pro
113 Vyvéva nebo kompresor a jejich pfisluSenstvi dosazeni podtlaku nebo tlaku potiebného pro bezpeéné ucinné brzdéni a funkei
vystrazné signalizace, viceokruhového jisticiho ventilu a pfetlakového ventilu.
1.1.3.1 Tlak vzduchu / podtlak je nedostatecny k zajisténi nejméné 4 brzdéni po
Tlak vzduchu / podtlak je nedostatetny k 1.1.3.1.1 vstupu vystrazného zafizeni v ¢innost nebo je ru¢icka manometru v poli B
zajisténi nejméné dvou bezpetnd ulinnych nebezpedi.
brzdéni s plnym zdvihem ovladaciho
organu provozniho brzd&ni po vstupu Tlak vzduchu / podtlak je nedostateény k zajisténi nejméng 2 brzdéni po
vystraZného zafizeni do Cinnosti nebo je 1.1.3.12 vstupu vystrazného zafizeni v ¢innost nebo je ru¢icka manometru v poli C
rufi¢ka manometru v poli nebezpeti nebezpedi.
B 1.1.3.2 .
Cas pro dosaieni tlaku/podtlaku 1132 Cas pro dosaZeni tlaku / podtlaku potfebného pro bezpetné G¢inné brzdéni B
potiebného pro bezpefné ufinné brzdéni T je podle pozadavka piili§ dlouhy.
neni v souladu s pozadavky
1.1.3.3 iceokruhovy iistici ventil cetlakovy ventil ) R
Viceokruhovy jistici ventil nebo pretlakovy 11331 Viceokruhovy jistici ventil nebo pretlakovy ventil brzdové soustavy neni B
. 7 ? e funkéni.
ventil nefunguje
11341 Slysitelny nik vzduchu zkompresoru nebo viceokruhového jisticiho B
T ventilu nebo pietlakového ventilu.
1.1.34
Unik vzduchu pusobici znatelny pokles . i P .
tlaku nebo slySitelny anik vzduchu Unik vzduchu z kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
1.1.342 pretlakového ventilu, zpusobuje znatelny pokles tlaku vzduchu C
v brzdovém systému.




Vngjsi poskozeni kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
pretlakového ventilu nebo jejich uchyceni, které muze ovlivnit funkci
brzdového systému.

Vnéjsi poskozeni kompresoru nebo viceokruhového jisticiho ventilu nebo
pretlakového ventilu nebo jejich uchyceni, které bezprostiedné ohrozuje
funkei brzdového systému.

Nedostateény G¢inek nouzového brzdéni.

Nepovolena zména spo€ivajici v odbéru tlaku vzduchu pro vedlejsi
spoticbi¢e z potrubi nebo zc zafizeni, které je umisténé pied
viceokruhovym jisticim ventilem nebo odbér tlaku vzduchu z nékterého
brzdového okruhu.

Kontrola funk¢nosti.

Néktery manometr je vadny, aviak vystraznd signalizace nizkého tlaku
vzduchu je pln¢ funkéni.

Opticka kontrolka signalizace nizkého tlaku vzduchu se pii ovéfeni
funkénosti neuvede v €innost (napf. vadna Zzarovka), ale akusticka
signalizace, je-li instalovana, je pIn¢ funk¢ni nebo naopak.

1.1.351
1.1.3.5
VnéjSi poSkozeni, které mizZe ovlivnit _
funkci brzdového systému 11352
11353
1.1.3.6
Nepovolena udprava spofivajici v odbéru
. 1.1.3.6
tlaku vzduchu zbrzdové soustavy pro
vedlejsi spotiebite
1.14 Vystrazna signalizace nizkého tlaku, manometr
1.1.4.1.1
1.1.4.1
Nespravna  funkce nebo  porucha 1.1412
manometru nebo vystraZné signalizace
nizkého tlaku vzduchu
1.14.13

Signalizace nizkého tlaku vzduchu se pii ovéfeni funkénosti ncuvede
v ¢innost nebo nefunguje spravné nebo néktery manometr je vadny Ci
chybi a signalizace nizkého tlaku vzduchu nefunguje.

LLS piipojného vozidla

Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy

Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.

1.1.5.1
Ovlada¢ rufné ovladaného brzdiée 1151 Ovladaci prvky ruéng ovladaného brzdice parkovaci brzdy jsou poskozené
parkovaci brzdy je praskly, poSkozeny o nebo prasklé, nebo nadmérné opotiebené.
nebo je nadmérné opotiebeny

11521 Ovladani ruéng ovladaného brzdice parkovaci brzdy neni spolehlivé nebo

1152 N ruéné ovladany brzdi¢ neni spolehlivy.
Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy je
nespolehlivy nebo jeho ovladani je Ovladani ruéng ovladaného brzdi¢e parkovaci brzdy je obtizné nebo
nespolehlivé 11522 ovladaci prvky brzdice jsou pro fidi€e obtizné pfistupné (nepovolena

uprava).
11531 U ruéné ovladaného brzdice parkovaci brzdy slysitelny tnik vzduchu ze

1153 o systému.
U ruéné ovladaného brzdi¢e parkovaci L ] ]
brzdy énik vzduchu ze systému 11532 Unik vzduchu zruéné ovladaného brzdi¢e parkovaci brzdy zpusobuje

e znatelny pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému.

1.1.54
U ruéné ovladaného brzdi¢e parkovaci 1154 Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy neni funkéni.
brzdy nevyhovujici funkce

1155 Montdz nebo upevnéni rucn¢ ovladan¢ho brzdice parkovaci brzdy
Vadné upevnéni nebo montaz brzdice 1155 navozidle je uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida
parkovaci brzdy pozadavkim.

L15.6 Ruénd ovlddany brzdié parkovaci brdy, je-li vyzadovén, chybi (jc
Ruéné ovladany brzdi¢ parkovaci brzdy, 1.1.5.6 Y P Y> v T

je-li vyzadovan, chybi (je demontovan)

demontovan).




Ovlada¢ parkovaci brzdy, ovladaci paka,

1.1.6 zapadka parkovaci brzdy, elektricka parkovaci Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.
brzda
1161 1.1.6.1.1 Parkovaci brzda se nesnadno odjistuje
Zapadka parkovaci brzdy nearetuje ]
spravné 11612 Zépadk{a nearetuje spravné, ovladaci paku parkovaci brzdy nelze
spolehlivé zajistit v pracovni poloze.
Opotiebeni v pfevodu ovladace parkovaci brzdy nebo zapadkového
1.1.6.2.1 mechanismu, které v§ak nema vliv na spolehlivost nebo funkci ovladani
1162 parkovaci brzdy.

Nadmérné opotiebeni v pievodu ovladace
parkovaci brzdy nebo zapadkového

Nadmémé opotiebeni v pievodu ovladate parkovaci brzdy nebo

mechanismu parkovaci brzdy 1.1.622 zapadkového mechanismu, kieré md vliv na spolehlivost nebo funkci
) ovladani parkovaci brzdy.
1163 11631 Maximalni brzdny u¢inek je dosazen az po vice jak 2/3 celkového zdvihu
Nadmérn§ zdvih pf.'lk.y.nebo nedostatetnd T ovladage parkovaci brzdy, pokud vyrobee nestanovi jinak.
rezerva zdvihu v pfevodu svédéi o
nespravném sefizeni parkovaci brzdy
1.1.632 Nedostatecna rezerva zdvihu ovladace parkovaci brzdy.
11641 Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem) je obtizné
I pohyblivy.
1.1.6.4.2 Po odbrzdéni se pievod parkovaci brzdy nevraci do puvodni polohy.
1.1.6.4
Ozl%idac, P a:(kovl?cll),b.ndy I},ekbo n?kte;e Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem) je v natolik
zvfanicfn prviky chybl, jsou poskozenc nebo 1.1.6.43 zhorseném  technickém stavu (napf. zkorodovany, poskozeny ncbo
clunkent nadmémé opotiebeny), Ze neni funkdni.
Ovladaci prvek parkovaci brzdy (napf. klika se Sroubem, paka) nebo
11644 nckter¢ ovladaci prvky (lana, paky apod.) parkovaci brzdy byly z vozidla
T nebo z napravy zjevné demontovany (nepfipustny zasah do brzdového
systému).
1.1.6.5 1.1.6.5.1 Vystrazna signalizace ¢innosti parkovaci brzdy nefunguje.
Nespravna funkce vystrainé signalizace
parkovaci brzdy nebo vystrazna .. . . . - . . .
signalizace ukazuje nespravnou funkei 11652 Vystrazné signalizace parkovaci brzdy signalizuje nespravnou funkci

parkovaci brzdy

parkovaci brzdy.

regulatory tlaku)

Brzdové ventily (brzdife, vyfukovaci ventily,

Vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.

1.1.7.1

Po¥kozeni brzdového ventilu nebo
nadmérny unik vzduchu

Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které nema vliv na jeho funkei nebo

L1711 spolehlivost.
Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které mize ovliviiovat funkci nebo
1.1.7.12 : p <
spolehlivost brzdového systému.
1.1.7.13 Slysitelny unik vzduchu z brzdového ventilu.
y Vngjsi poskozeni brzdového ventilu, které bezprostiedng ovliviiuje funkei
1.1.7.1.4 p . A
brzdového systému vozidla.
11715 Unik vzduchu z brzdového ventilu, zpisobuje znatelny pokles tlaku

vzduchu v brzdovém systému vozidla.




Brzdovy ventil (vyfukovaci &ast) je nadmémé zneistény olejem

1.1.7.2 11721 z kompresoru.
Nadmérny unik oleje z kompresoru
Mnozstvi oleje z kompresoru zpusobuje u brzdového ventilu (vyfukovaci
11722 s PRSP
¢ast) odkapavani oleje na vozovku.
1193 1.1.7.3.1 Upevnéni brzdového ventilu je uvolnéné nebo neni spolehlivé.
Vadné upevnéni nebo montaz brzdového
ventilu upevnent g v 11732 Vadna montdZ nebo upevnéni brzdového ventilu bezprostiedng ohrozuje
T funkei, t&snost nebo spolehlivost brzdové soustavy vozidla.
Vytékani brzdové kapaliny z nizkotlaké ¢asti kapalinovych brzd (napf.
11741 . ;
1174 okolo nadobky na brzdovou kapalinu).
Unik brzdové kapaliny nebo netésnost . .
1 brzdove kapatiny 11742 Netésnost u vysokotlaké €asti kapalinovych brzd (napt. brzdové valecky,

zat&zové regulatory).

Pneumatické a elektrické ovladaci vedeni

1.1.8 vozidel a jejich spojovaci prvky (hadice,

hlavice, elektrické kabely, konektory)

QOdpojit a opét pripojit viechny spojkové hlavice brzdového systému mezi taznym a

ptipojnym vozidlem.

1.1.8.1
Vadna nebo opotiebovana nebo poskozena
spojkova hlavice nebo automaticky
uzaviraci ventil nebo vzduchové
propojovaci vedeni (hadice)

1.18.1.1

Spojkova hlavice je Castetné opotiebend (obrouSena), ale tato zavada
nema vliv na jeji spolehlivost nebo tésnost.

1.18.12

Vngjsi poskozeni pneumatického propojovaciho vedeni (hadice), které
nema vliv na jeho spolehlivost ¢i tésnost.

1.1.8.13

Nevhodna délka pneumatického propojovaciho vedeni (hadice pfili§
kratké / dlouhé) nebo zpisob vedeni mezi vozidly muze zpusobit
poskozeni spojovaciho vedeni.

1.18.14

Spojkova hlavice je poskozena nebo nadm&mé opotiebend nebo
mechanismus spojeni hlavic je vadny nebo neni spolehlivy.

1.1.8.15

Automaticky uzaviraci ventil spojkové hlavice je vadny.

1.1.8.1.6

Vngjsi poskozeni pneumatického propojovaciho vedeni (hadice), které ma
vliv na jeho spolehlivost ¢i tésnost nebo pouzité pneumatické propojovaci
vedeni neodpovida pozadavkim.

1.1.8.2
Poskozeny elektricky konektor nebo
elektrické ovladaci vedeni (kabel) systému
ABS /EBS / ESC

11821

Vngjsi poskozeni izolace elektrického ovladaciho vedeni (elektricky
kabel) systému ABS/EBS/ESC, které nema vliv na jeho funkei ¢i
spolchlivost.

11822

Nevhodnd  délka  elektrického  ovladdaciho  vedeni  systému
ABS /EBS /ESC (kabel prili§ kratky / dlouhy) nebo zpusob vedeni mezi
vozidly mize zpusobit jeho poskozeni.

11823

Vngjsi poskozeni clektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC,
které v8ak nemd vliv na jeho funkci ¢&i spolehlivost nebo bezpe¢nostni
pojistka pro spojeni konektoru je deformovana, av§ak funkéni.

11824

Vngjsi poskozeni izolace elektrického ovladaciho vedeni (elektricky
kabel) systému ABS /EBS /ESC, které muze ovliviiovat jeho funkei ¢i
spolehlivost nebo pouzité elektrické ovladaci vedeni neodpovida
pozadavkim.

11825

Vngjsi poskozeni eclektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC,
které muze ovliviiovat jeho funkci €i spolehlivost nebo bezpeénostni
pojistka pro spojeni konektoru neni funkéni nebo chybi.




1.1.8.3
Vadné namontovand nebo upevnéna
spojkova hlavice nebo elektricky konektor
systému ABS / EBS / ESC

1.1.8.3.1

Spojeni spojkové hlavice s pneumatickym propojovacim vedenim (hadici)
je uvolnéné nebo poskozené avsak nema vliv na tésnost nebo spolehlivost
spojeni.

1.1.8.32

Spojeni  elektrického  konektoru ABS/EBS/ESC s elektrickym
ovladacim vedenim (elektricky kabelem) je uvolnéné nebo poskozené
avSak nema vliv na spolehlivost pfenosu dat.

1.1.833

Spojkova  hlavice je vadné namontovand k  pneumatickému
propojovacimu vedeni nebo k vozidlu nebo spojeni spojkové hlavice
s pneumatickym propojovacim vedenim (hadici) neni spolehlivé.

1.1.834

Elcktricky koncktor ABS/EBS je zjevné vadn¢ namontovan
k elektrickému ovladacimu vedeni (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojeni
konektoru s kabelem neni spolehlivé.

1.1.84
Nadmérny uanik vzduchu ze spojovacich
prvkia pneumatického ovladaciho vedeni
mezi taznym a tazenym vozidlem

1.1.8.4.1

Slysitelny Gnik vzduchu ze spojovacich prvku pneumatického ovladaciho
vedeni mezi taznym a tazenym vozidlem.

1.1.8.42

Unik vzduchu ze spojovacich prvki pneumatického ovladaciho vedeni
mezi taznym a tazenym vozidlem zpisobuje znatelny pokles tlaku
vzduchu v brzdovém systému.

1.1.8.5
Nepfipojené nebo nespravné pfipojené
spojovaci prvky

1.1.85.1

Pouziti nevhodného elektrického ovladaciho vedeni (propojovaciho
kabelu) uréeného pro systém ABS (koncktor s po¢tem pint 5), k ovladani
piipojného vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor s poctem
pinu 7).

1.1.852

Propojeni  pneumatického ovladaciho vedeni (hadice) mezi taznym
atazenym vozidlem chybi nebo neni funkéni (Umyslné vyfazeni vzduch.
brzd z provozu).

1.1.8.6
Nebezpeéna aprava propojovaciho vedeni
(elektrické, pneumatické)

1.1.8.6.1

Nebezpecna uprava nekterého prvku pneumatického propojovaciho
vedeni (hadice / spojkova hlavice).

1.1.8.6.2

Nebezpeéna tprava nékterého prvku elektrického ovladaciho vedeni
systému ABS / EBS / ESC (konektor / kabel).

1.1.8.63

Nebezpecna uprava prvki pneumatického propojovaciho vedeni, ktera
bezprostfedné  ohrozuje  bezpe€nost  jizdy  jizdni  soupravy
(hadice / spojkova hlavice).

1.19 Zasobnik energie, vzduchojem

Vizualni kontrola €asti pii ¢innosti brzdového systému.

1.1.9.1
Poskozeny, zkorodovany nebo netésny
vzduchojem

1.1.9.1.1

Povrchova koroze / oxidace vzduchojemu, ktera nema vliv na jeho t€snost
nebo spolehlivost.

1.1.9.12

Vzduchojem je nadm&mé zkorodovany nebo poskozeny tak, ze muze byt
ohrozena jeho t€snost nebo spolehlivost.

1.1.9.13

Slysitelny unik vzduchu ze vzduchojemu nebo spoju.

1.19.14

Unik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojii zptisobuje znatelny pokles
tlaku vzduchu v brzdovém systému.

1.1.9.2
Odkalovaci zafizeni
nefunguje

vzduchojemu

1.1.9.2.1

Dalkové ovladani odkalovaciho zafizeni vzduchojemu, je-li vyzadovano,
chybi nebo neni funkéni (autobusy).

1.1.922

Odkalovaci zafizeni neni umisténo ve spodni ¢asti vzduchojemu nebo
neni snadno pristupné nebo po pouziti nelze uzaviit a slySitelné zngj
unika vzduch.




Odkalovaci zafizeni vzduchojemu neni piistupné, chybi nebo neni funkéni

1.1.923 nebo po pouziti nelze uzaviit a zpusobuje znatelny pokles tlaku vzduchu
v brzdovém systému vozidla.
N Uchyceni vzduchojemu je uvolnéné nebo neodpovida pozadavkim nebo
1.1.9.3.1 . . o A §
1.1.9.3 jeho zpusob montaze neodpovida pozadavkum.
Vadné upevnény nebo namontovany
vzduchojem 11932 Vzduchojem je upevnén nespolehlivé a hrozi jeho upadnuti, které muze

vyradit ¢ast brzdového systému z Cinnosti.

Posilova¢  brzd, hlavni

1.1.10 (hydraulické systémy)

brzdovy valec

Pokud mozno vizualni kontrola ¢asti pii ¢innosti brzdového systému.

Posilova¢ brzd je poskozeny, ale ovladaci sila na brzdovy pedal

L1101 nepfekracuje stanovenou maximalni hodnotu.
1.1.10.1 1.1.10.1.2 Cinnost posilovade brzd narusuje odstupiiovatelnost brzdného uginku
Vadny nebo netginny posilova€ brzd T b ’ Y P : ’
Posilova¢ brzd je neuinny, ovladaci sila na brzdovy pedal prekratuje
1.1.10.1.3 i L
stanovenou maximalni hodnotu (neposiluje).
Pfi trvalém seslapnuti brzdového pedalu znatelné propadavani pedalu
1.1.10.2.1 L. . T
1.1.10.2 k podlaze (vnitini netsnost), pokud vyrobce nestanovi jinak.
Hlavni brzdovy vilec je vadny nebo
netésny Hlavni brzdovy valec je vadny nebo netésny, nelze vyvolat predepsany
1.1.10.2.2 o
brzdny ucinek.
Uchyceni hlavniho brzdového valce uvolnéné nebo néktery prvek
1.1.10.3.1 A . .
uchyceni je poskozeny nebo chybi.
1.1.103
Hlavni brzdovy valec je nespolehlivé . .
namontovany y ! P Hlavni brzdovy valec nespolehlivé namontovany ncbo cast vozidla,
1.1.103.2 urCend pro montdz hlavniho brzdového vélce, se deformuje nebo
pohybuje pii seslapnuti brzdového pedalu.
1.1.10.4.1 Mnozstvi brzdové kapaliny pod vyznagenou znackou MIN.
1.1.104 . 1.1.10.4.2 Mnozstvi brzdové kapaliny nelze zkontrolovat (nepiistupna nadobka)
Nedostateéné mnozstvi brzdové kapaliny ¥ ’
1.1.104.3 V nadobcee neni brzdova kapalina.
Chybi vitko nadrzky brzdové kapaliny, avSak nehrozi bezprostiedni
1.1.10.6.1 vkt . - .
mecisténi brzdové kapaliny (napf. pod kapotou).
1.1.10.6
Chybi vitko nadrzky brzdové kapaliny Chybi vitko nadrzky brzdové kapaling a brzdova kapalina je
1.1.10.6.2 bezprostiedné vystavena znecisténi a uniku (napf. u vzduchokapalinovych
strojnich brzd uzitkovych vozidel).
1.1.10.7
Vystrazna signalizace poklesu hladiny 11107 Vystrazna signalizace hladiny brzdové kapaliny signalizuje zavadu nebo
brzdové kapaliny rozsvicenid nebo vadna T je-li vyzadovana, chybi nebo je zjevné vadna.
nebo chybi
1.1.10.8
Zatizeni pro indikaci poklesu hladiny 1.1.10.8 Zarizeni pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny je poskozene,
brzdové kapaliny nefunguje spravné nebo B nelplné nebo chybi nebo zjevng nefunguje nebo nefunguje spravng.
je poskozeno nebo chybi
1.1.11 Brzdova potrubi Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.
1.1.11.1
Bezprostiedni  riziko zdvady  nebo 1.1.11.1 Bezprostiedni riziko zavady nebo prasknuti brzdového potrubi.

prasknuti brzdového potrubi




1.1.11.2

1.1.11.2.1

Slysitelny unik vzduchu z brzdového potrubi nebo spoju.

Unik vzduchu zbrzdového potrubi nebo spojii piisobici znatelny pokles

Zbrzdového potrubi nebo spojii unika L11122 tlaku v brzdovém systému,
médium
1.1.11.2.3 Z brzdového potrubi nebo spoju tnik brzdové kapaliny.
1.1.11.3.1 Mima povrchova koroze / oxidace brzdového potrubi.
1.1.11.3 dové bi neb Lovaci prvky i sk  nebo def i
, L . , 111132 Brzdové potrubi nebo spojovaci prvky jsou poskozeny nebo deformovany
Brzdover potrubi je poskozel}e nebo I nebo jsou nadmérné zkorodovany (tzv. hloubkova koroze).
zalomené nebo  zkorodované  nebo
spojovaci prvky brzdového potrubi jsou ] ] ] N ] B L
poskozené nebo nejsou spolehlivé 111133 PA brzdové potrubi zkroucené nelllm zméacknuté nebo se vzajemné odira
T nebo nese znamky zalomeni nebo jiného poskozeni.
1.1.11.3.4 PA brzdové potrubi zalomeno.
111141 Nektera cast uchyceni brzdového potrubi uvolnénd, ale tato zavada
T nemuze zpusobit jeho poskozeni.
1.1.114
Zpiisob montaze nebo uchyceni brzdového Brzdové potrubi nespravné uchycené nebo vedené, takze muze dojit
potrubi neodpovida pozadavkim 111142 kjeho poskozeni nebo minimalni polomé&r ohybu nebo minimalni
T vzdalenost od tepelného zdroje u PA brzdového potrubi neodpovida
pozadavkim a zvySuje riziko jeho poskozeni.
1.1.12 Brzdové hadice Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.
1.1.12.1
Bezprostiedni  riziko  zdvady nebo 1.1.12.1 Bezprostredni riziko zavady nebo prasknuti brzdové hadice.
prasknuti brzdové hadice
111221 Brzdova hadice na povrchu odfena, popraskana, ale neni poskozena
. (vidét) druha spodni vrstva hadice.
1.1.12.2 111222 Brzdova hadice zkroucena, popraskana nebo odfena tak, e je zasazena
Brzdové hadice poskozené, odiené, T (vidét) druha spodni vrstva hadice.
zkroucené nebo p¥ili§ kratké
Poskozeni brzdové hadice zduvodu chybného umisténi nebo uchyceni
1.1.12.2.3 nebo nevhodné délky (pfili§ kratké / dlouhé) nebo malého poloméru
ohybu.
111231 Slysitelny inik vzduchu z brzdové hadice nebo spoju.
L1123 Unik vzduchu z brzdové hadice nebo spojii pisobici znatelny pokles tlaku
Z!)r.zdovych hadic nebo spojii unika 111232 v brzdovém systému.
médium
1.1.123.3 Z brzdové hadice nebo spoju tunik brzdové kapaliny.
1.1.12.4
Objemova deformace brzdovych hadic pod 1.1.124 Objemova deformace (vybouleni) brzdové hadice pod plnym tlakem.
plnym tlakem
111251 Brzdova hadice porovita nebo narusena od pusobeni ropnych latek
1.1.125 T (rozleptana).
Brzdové hadice poérovité nebo naruené
ropnymi produkty 111252 Znaéné naruseni brzdové hadice od pusobeni ropnych latek (rozleptani),
e které bezprostiedné ovlivituje jeji spolehlivost (t€snost).
1.1.12.6 Zpusob montaze nebo uchyceni brzdovych hadic neodpovida
Zpisob montaZe nebo uchyceni brzdovych 1.1.12.6 P : ’ oy P

hadic neodpovida pozadavkim

pozadavkim.




1.1.13 Brzdové obloZeni a desticky Vizualni kontrola.
Brzdové oblozeni nebo brzdové desticky jsou poskozené nebo zjevné
1.1.13.1.1 nadméme¢ opoticbované nebo indikatory opotiebeni signalizuji opotiebeni
1.1.13.1 pod minimalni hodnotu stanovenou vyrobcem.
Brzdové obloZeni nebo desticky nadmérné
tieb é .
opotrebovane Brzdové oblozeni nebo brzdové desticky poskozené nebo opotiebované
1.1.13.1.2 R Lo i . i
natolik, ze kolo zjevné nedosahuje pozadovany brzdny ucinek.
111321 Zjevné povrchové zneisténi brzdovych desticek nebo brzdového
1.1.132 T oblozeni (olejem, tukem apod.) - zjevné snizeny brzdny uc€inek kola.
Brzdové obloZeni nebo desti¢ky znefisténé
(olejem, tukem apod.) LL1322 Zjevné povrchové znedisténi brzdovych desticek nebo brzdového
I oblozeni (olejem, tukem apod.) - kolo zjevné nebrzdi.
1.1.13.3 11133 Nekteré brzdové oblozeni nebo brzdova desticka chybi nebo neni zjevné
Brzdové obloZeni nebo desti¢ky chybi T v souladu s pozadavky vyrobce.

Brzdové bubny, brzdové kotouce, brzdové

1.1.14 témeny a brzdové Stity Vizualni kontrola.
Brzdovy kotou¢ nadmémé zkorodovany (hloubkova koroze) — poskozena
1.1.14.1.1 funkéni plocha zjevné nepiesahuje 1/5 jeji Sitky nebo brzdovy kotouc
s ryhami zjevné nepresahujici hloubku ryhy 1,5 mm.
Brzdovy kotou¢ nadmémé zkorodovany (hloubkova koroze) — poskozena
1.1.14.1.2 P T RPN
funkeni plocha zjevné presahuje 1/5 jeji Sitky.
1.1.14.1.3 Brzdovy buben nebo kotou¢ zjevné nadmérné opoticbeny (zeslabeny).
1.1.14.1.4 Brzdovy kotou¢ s ryhami zjevné piesahujici hloubku ryhy 1,5 mm.
1.1.14.1
Brzdovy buben nebo kotou¢ nadmérné Brzdovy kotou¢ slomem (trhlinou) ve funkéni &ésti kotoude, ktery
opotrebveny: zkorodovany, ryhovany nebo L1415 zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce piesahujici zjevné 2/3 sitky
s nadm&rnymi trhlinami nebo lomy T funkéni plochy kotouge nebo trhlina o $ifce nebo hloubce presahujici
zjevné 1,5 mm
Brzdovy kotou¢ s jakoukoliv trhlinou na upeviovaci prirubé brzdového
kotou€e nebo s chybgjici (ulomenou nebo opotiebenou) &asti kotouce
111416 nebo s nadmémymi lomy (trhlinami) ve funkéni ¢asti kotouce, které
T zasahuji do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poskozeni brzdového
kotouce bezprostiedné ohrozuji bezpeénost provozu (napf. nebezpeti
roztrhnuti kotouce).
1.1.14.1.7 Brzdovy buben zjevné s lomy (praskly).
11142 1.1.14.2.1 Brzdovy buben nebo kotou¢ zjevng zne€istény olejem, tukem apod.
Brzdovy buben nebo kotou¢ znetiStény . . .
ole?em‘:};uk:m apod. e zneaisteny 11.1422 Brzd‘ovy"' bubcg ncbo kotou¢ zjevné zneCistény olejem, tukem apod.,
naru$eny brzdny ucinek.
L1143 1.1.143 Neéktery brzdovy buben nebo brzdovy kotou¢ chybi.
Brzdovy buben nebo kotou¢ chybi i ' ; !
1.1.14.4 e ) L )
Brzdové sti lehlivé uch ¢ neb 11144 Brzdovy stit, je-li vyzadovan, chybi nebo chybi jeho ¢ast nebo neni
rzeove §t1ty NESPOIENlive uchycene nebo B spolehlivé uchycen nebo je poskozen tak, Ze neplni svoji funkci.
poskozené nebo chybi
1.1.145.1 Brzdovy timen uvolnény.
1.1.14.5
Brzdovy tf Inény nebo chybi .
rrdovytrmen uvoineny nebo cybl 1.1.145.2 Brzdovy timen chybi nebo je vyfazen z provozu.
11.146.1 Brzdovy kotou¢ uvolnény (napf. u brzdového kotouce motocyklu
1.1.14.6 1146, &n6 n0SIE Sepy
1.14. uvolnéné nosné Eepy).




Brzdovy kotou¢ uvolnény

1.1.14.6.2

Brzdovy kotou¢ uvolnény a tato zavada bezprostiedné ohrozuje
bezpednost jizdy vozidla (napf. u brzdového kotouce motocyklu uvolnéné
nosné ¢epy).

1.1.15

Brzdova lana, vodici kladky, lanovody, tahla,

Vizualni kontrola ¢asti pfi ¢innosti brzdového systému.

pakovi
1.1.15.1.1 Brzdové lano poskozené, popraskané, zkorodované nebo zauzlovangé.
1.1.15.1
Brzdové lano poskozené nebo popraskané Brzdové lano chybi nebo je v tak zhor§eném technickém stavu (napf.
nebo zkorodované nebo zauzlované 1.1.15.1.2 nadmémé zkorodované, poskozené nebo popraskané), ze neni funkéni
nebo spolehlivé.
< Brzdové vodici kladky, pakovi nebo tdhla nadmémé zkorodované,
1.1.152 1.1.15.2.1 9 . o
opotiebované nebo zdeformované.
Nékteré brzdové vodici kladky, paky
brzdového pievodu nebo tahla nadmérné
o pf)tf-evb ov ml:é, v uzdeformované n;bo . Brquvé' vodici k]adk{f, pz’tkox:i vnebo tahla j§ou v Eak zho'réeném
zkorodované 1.1.152.2 technickém stavu (napf. nadmérné zkorodované, opotfebované nebo
zdeformované), ze nejsou funkéni nebo spolehlivé.
Uchyceni lanovodi nebo spojeni brzdovych lan, tdhel nebo pakovi je
1.1.153.1 uvolnéné, poskozené nebo spojeni €i zajiSténi spojeni neodpovida
i 11153 pozadavkim.
Spojeni lanovodi, brzdovych lan, tahel
nebo pakovi je olnéné nebo neni
s polehliI:/é n:ll)o rjleodl;)‘;vidé pozadavkim ! i Uchy_ceni lanovoc_lﬁrnevbo _spojem' brzslovyvch lan,v tahel nebcz péko_\ti je
1.1.153.2 natolik nespolehlivé, ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy
vozidla.
1.1.154.1 'Vnéjsi poskozeni lanovodu (bowdenti), které nemd vliv na jeho funkei.
1.1.154
é 1 U -
Vadné lanovody 5 Lanovody (bowdeny) vadné nebo poskozeny tak, ze maji vliv na jejich
1.1.154.2 - .
funkeci.
111551 Omezeni volného pohybu brzdovych lan, lanovodu, tahel nebo pak
1.1.155 T brzdového systému.
Omezeni volného pohybu brzdovych lan,
lanovodii, tihel nebo pik brzdového Omezeni volného pohybu brzdovych lan, lanovodu, tahel nebo pak
systému 1.1.155.2 brzdového systému, které mé za nasledek malou u¢innost brzd nebo které
zpusobuje trvalé piibrzd’'ovani.
111561 Pohyby pak / tahel brzdového systému svédEici o nadmérném opotiebeni
1.1.15.6 T nebo o nespravném sefizeni.
Nenormalni pohyby pak / tahel brzdového
systému svédeici o nesprivném sefizeni Pohyby pak / tahel brzdového systému svédgici o nadmémém opotiebeni
nebo nadmérném opotiebeni 1.1.15.6.2 nebo o nespravném sefizeni, které ma za nasledek malou ti¢innost brzd

nebo které zptsobuje trvalé piibrzd’'ovani.

LLI6 |} draulickych viletki)

Brzdové vilce (vfetné pruzinovych valci a

Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.

Brzdovy valec poSkozeny, praskly (napf. upeviiovaci uchyty) nebo

11161 11611 nadmémé zkorodovany.
Brzdovy valec praskly nebo poskozeny
nebo nadmérné zkorodovany nebo neni
X e = vany ! Brzdovy valec je vyfazen z provozu nebo chybi nebo je v tak zhorSeném
funkéni 1.1.16.1.2 Y < . ‘o
technickém stavu, ze neni funkeni.
1.1.16.2.1 Slysitelny unik vzduchu z brzdového valce.
1.1.16.2 Unik vzduchu zbrzdového vélce, pisobici znatelny pokles tlaku
o Alan s . 1.1.16.2.2 . .
Brzdovy valec je netésny v brzdovém systému.
1.1.162.3 Unik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového valetku.




Montaz nékterého ze spojovacich prvkia uchyceni brzdového
vélce / valecku je nespolehliva, né&ktery spojovaci prvek uchyceni

1.1.16.3.1 . . o < , - .
brzdového valee / valecku je uvolnény nebo chybi nebo je praskly uchyt
1.1.16.3 (loze) brzdového valce.
Brzdovy valec vadné namontovany
111632 Brzdovy valec je utrzeny nebo je praskly uchyt (loze) a bezprostiedné
o hrozi upadnuti brzdového valce.
11.164.1 Nadmérny zdvih pistu nebo membrany brzdového valce neni v souladu
I s pozadavky.
- 1.116.4 o . Zdvih pistu nebo membrany je nadmémy a neumoZziuje vyvinout
Nedostatetnj nebo nadmérny  zdvih 111642 dostate¢nou brzdnou silu na kole
mechanismu pistu nebo membrany ’ ’
111643 Nedostateény zdvih pistu nebo membrany brzdového valce zpusobuje
T trvalé ptibrzd’ovani kola.
< Négktera prachovka brzdového valce / valecku je poskozena, ale plni svoji
1.1.16.5.1 .
1.1.16.5 funkei.
Prachovky brzdového vilce / valecku chybi
nebo jsou nadmérné poskozené 111652 Nektera prachovka brzdového valce / valecku chybi nebo je poskozena
T tak, ze neplni svoji funkei.
1.1.16.6
i = Nékterd vratng brusi &ho valce. iodli vwradova hvbi .
Vadné nebo chybgjici vratné pruziny 11.16.6 ) ;d r:zréin; rz;mz;a;;rktguia grhzgno;)e o valce, je-li vyzadovana, chybi nebo je
brzdového vilce, jsou-li instalovany pr-p VY ’
1.1.17 Z?t Eovy  regulitor/omezovat  brzdného Vizualni kontrola €asti za pouziti brzdového systému.
ucinku
L117.11 Ovladaci paky, lana nebo pruziny AZR /omezovate brzdného uéinku
T jsou poskozené nebo nadmémé zkorodované.
1.1.17.1 Spojeni tahel, lan nebo pakovi AZR / omezovace brzdného u¢inku a jejich
. T e 1.1.17.1.2 zaji$téni je poskozené, uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo spojeni
Vadné ovladaci pakovi zatéZzového neodnovidi pozadavkim
regulatoru / omezovace brzdného u¢inku P L )
Ovladaci lano AZR / omezovace brzdného ui¢inku je pietrzené nebo lano,
1.1.17.1.3 paky nebo pruziny jsou natolik poskozeny nebo zkorodovany, Ze
AZR / omezova¢ brzdného u€inku neplni svoji funkei.
U vozidla vybaveného funkénim systémem ABS, které neni uréeno
111721 ktazeni piipojnych vozidel (mimo kategorii O2), nespravné scfizené
I pakovi AZR / omezovade brzdného uéinku zpusobuje nedostate¢ny nebo
11.17.2 nadmémy brzdny ucinek kol napravy / néprav u vozidla.
Pakovi zatéZového regulatoru / omezovade
brzdného utink S
TZANCR0 ueImku nespravne serizene Nespravn¢  sefizené pékovi AZR/omezovae brzdného cinku
1.1.17.2.2 v zavislosti na zatizeni vozidla zpusobuje nedostate¢ny nebo nadmérmy
brzdny ¢inek kol napravy / naprav.
U vozidla vybaveného funkénim systémem ABS, které neni uréeno
111731 k tazeni piipojnych vozidel (mimo kategorii O2), nefunkéni AZR (péka
I zadfena v poloze pro nalozené vozidlo) zpusobuje nadmérny brzdny
11173 udinek kol napravy / naprav u vozidla v nenalozeném stavu.
Zat&zovy regulator / omezova brzdného
ufinku zadieny nebo nefunguje 111732 Ruéné ovladany zatézovy regulator piipojného vozidla traktoru nelze
B ovladat.
1.1.17.33 AZR / omezova¢ brzdného uinku neni zjevné funkéni.
1.1.17.4 - . ey A - .
Zitésovy regulitor / omezovaé brzdného 11174 AZR / omezova¢ brzdného udinku zjevné demontovan - nepiipustny

ufinku zjevné demontovan

zasah do brzdového systému.




1.1.17.5

11175 . A T o-li voradova 0
Chybi Stitek s idajji pro sefizeni AZR Stitek s udaji pro sefizeni AZR, je-li vyzadovan, chybi
11176 Udaje na 3titku pro sefizeni AZR negitelné nebo nejsou v soulad
Udaje pro sefizeni AZR necitelné nebo 1.1.17.6 Y Sukup Jsou v souladu
R o s pozadavky.
nejsou v souladu s pozadavky
1.1.18 Piky b.rzc!ovychv.. k,hc,u a zatizent Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.
k automatickému sefizovani
L1181 Mechanismus ovladani pak brzdovych kli¢n poskozeny nebo nadmérné
T opotiebeny.
1.1.18.1
Mechanismus ovladani pak brzdovych Po odbrzdéni se nevraci nektery brzdovy kli¢ na napravé do pivodni
P > . S X 1.1.18.1.2 . ] ; 7 7
kli¢i je poSkozeny, zadfeny nebo ma polohy (vyrazny rozdil).
nenormalni pohyb nebo je nadmérné
opotfebeny Zadieni mechanismu ovladani pdk brzdovych klicu zpusobuje, Ze po
1.1.18.1.3 odbrzdéni se nevraci n&ktery brzdovy kli¢ do puvodni polohy a kolo
trvalé piibrzduje.
1.1.18.2 . . . . . , s R T
R . s Vyrazny rozdil zdvihu pak brzdovych kli€u na ndpravé ncbo scfizeni
Nespravné sefizeny mechanismus ovladani 1.1.18.2 P . . e T o .
h i e zdvihu pak brzdovych kli¢t neodpovida pozadavkam vyrobce.
pak brzdovych kli¢a
11.183.1 Mechanismus zafizeni k automatickému sefizovani pak brzdovych kli¢a
1.1.18.3 T je nadmémé opotiebeny.
Vadny mechanismus zafizeni
k automatickému sefizovani pak Zatizeni k automatickému sefizovani pak brzdovych kli¢u je v natolik
brzdovych kli¢i 1.1.183.2 zhor§eném technickém stavu, (napf. nadmérné opotiebené, poskozené), ze
neni funkéni nebo nefunguje spravné.
Uchyceni, spojeni a zajisténi jednotlivych €asti mechanismu ovladani pak
1.1.184 1.1.18.4.1 brzdovych kli¢i vadné nebo neni spolehlivé nebo neodpovida
Nespravna  montdz  nebo  zména pozadavkim.
jednotlivych &asti mechanismu ovladani
pak brzdovych kliti 111842 Nespravna montdz nebo zména mechanismu ovladani pak brzdovych

klicn nebo zafizeni k automatickému sefizovani ma vliv na brzdny uéinek.

1.1.19

Systém odleh&ovaci brzdy (je-li instalovan nebo

Vizualni kontrola ¢asti za pouziti brzdového systému.

vyzadovan)
V systému odleh¢ovaci brzdy néktery spoj uvolnény, ale tato zavada
1.1.19.1.1 e . . <
nema vliv na funkci nebo spolehlivost systému.
1.1.19.1
Vadné spoje nebo montaz systému ]
odleh&ovaci brzdy Montaz systému odleh¢ovaci brzdy vadna nebo néktery spoj v systému
1.1.19.1.2 odlch¢ovaci brzdy uvolnény a tato zavada ma vliv na funkci ncbo
spolehlivost systému.
1.1.19.2
Systém odleh&ovaci brzdy, je-li vyzadovan, 1.1.192 Systém odlehéovaci brzdy je zjevné vadny nebo je-li vyzadovan, chybi.

chybi nebo je zjevné vadny

1.1.20

Automaticka ¢innost brzd p¥ipojného vozidla

Rozpojit brzdové spojeni mezi taznym vozidlem a piipojnym vozidlem.

1.1.20.1
Brzda ptipojného vozidla se automaticky
neuvede v ¢innost po rozpojeni spojeni

1.1.20.1

Brzda piipojného vozidla se automaticky neuvede v &innost po rozpojeni
spojeni.

1.1.21 Cely brzdovy systém

Vizualni kontrola.




Vnéjsi poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové

1.1.21.1.1 ¢erpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.) nebo povrchova koroze, ktera nema
vliv na funkeci nebo spolehlivost brzdového systému.
1.1.21.1
Jind | rarizenl brzdovehovw systému Poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové cerpadlo,
(protizamrazové cerpadlo, susi¢ vzduchu SR o ek o RN
. o o : 1.121.1.2 vysou$e¢ vzduchu apod.) nebo nadmérna koroze, které muze nepiiznivé
apod.) jsou z vnéjSku poSkozena nebo i ] ; . . A
) . x e ey ovlivnit funkei nebo spolehlivost brzdového systému.
nadmérné zkorodovana tak, Ze nepfriznivé
ovlivituji brzdovy systém B ]
Poskozeni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové Cerpadlo,
1.121.1.3 vysouse¢ vzduchu apod.), které bezprostiedné ohrozuje funkei brzdového
systému.
112121 Unik nemrznouci smési.
1.1.21.2
Unik vzduchu nebo nemrznouci smési Slysitelny tnik vzduchu =zjinych =zafizeni brzdového systému
. v . . 1.1.21.2.2 i L x Yox
z jinych  zafizeni brzdového systému (protizamrazové Eerpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.).
(protizamrazové ferpadlo,  vysouSe¢
vzduchu apod.) Unik vzduchu zjinych zafizeni brzdového systému (protizdmrazové
1.1.2123 Eerpadlo, vysouse¢ vzduchu apod.), ktery zpusobuje znatelny pokles tlaku
vzduchu v brzdovém systému.
1.1.21.3 P N ( . .. (%
Jakakoli st zafizeni brzdovéh 16 Uchyceni jinych zafizeni brzdového systému (protizamrazové Cerpadlo,
axakoll fast zarizenl brzdovelo systemu 1.1.21.3 vysouse¢ vzduchu apod.), je uvolnéné nebo poskozené nebo neodpovida
nespolehliva, uvolnénid nebo nespravné . .
. pozadavkum.
namontovana
Nebezpecna uprava jakékoli soucasti brzdového systému, ktera neni
1.1.21.4.1 5 .
11214 v souladu s pozadavky vyrobce.
Nebezpeéna  dprava  jakékoli  Casti
brzdového systému 112142 Jakykoliv nepovoleny zdsah do brzdového systému (demontaz, vyfazeni

7z ¢innosti apod.) nebo neschvalena zména brzdového systému.

1.1.22 nebo namontovany)

Kontrolni p¥ipojky (pokud jsou pozadoviny

Vizualni kontrola.

1.1.22.1 L . .
N . Ptipojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavé, jsou-li vyzadovany, chybi
P”p"J",y pro kontrolu tlaku v brzdové 11221 nebo neodpovidaji pozadavkum.
soustavé chybi
1.1.22.2
Piipojky pro kontrolu tlaku v brzdové 11222 Pripojky pro kontrolu tlaku vbrzdové soustavé poSkozené nebo
soustavé po¥kozené nebo nepouzitelné T nepouzitelné nebo netésné.
nebo netésné
1.1.23 Najezdova brzda Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
1123 1.1.23.1 Najezdova brzda je natolik poskozena, Ze neni funkéni.
St & t najezdové brzd
v a cuinost najezdove brzcy 1.1.23.2 Nedostate¢na G¢innost najezdové brzdy.

1.2 Cinnost a

udinky systému provozniho brzdéni

Cinnost a aginky provozniho brzdéni

zkousky s postupnym zvySovanim brzdné sily do maxima.

1.2.1.1
Nedostateéna brzdna sila na jednom nebo
vice kolech

1.2.1.1.1

Nedostateéna brzdna sila na jednom nebo vice kolech.

12112

7.4dna brzdna sila na jednom nebo vice kolech

Zkouska na valcové zkusebn¢ brzd (statické zafizeni na zkousky brzdéni). Traktory a
vozidla, u kterych nelze provést zkousku na valcové zkusebné brzd, pomoci jizdni




1.2.1.2

Rozdil brzdnych sil na kolech téZze napravy Rozdil brzdnych sil (pii brzdéni nebo odbrzdéni) na kolech téze napravy C
je vétSi nez 30 %. V piipadé jizdni zkousky 12122 je vetsi nez 30 %. V piipadé jizdni zkousky se vozidlo nadmémé
se vozidlo nadmérné vychyluje z piimého vychyluje z pfimého sméru.
sméru
1213 12.13.1 Uginek brzd neni spojitd odstupiiovany. B
Nedosahne se odstupiiovani brzdného i . o . . .
aginku (blokovani) 12132 Yaf‘lna odstupvnow L"ttelnos} brzd ovllYmue J}zdm \7lqstllost1 vozidla natolik, c
7e je bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla.
1.2.14
Nadmérna prodleva brzdného ufinku na 1214 Nadmeéma prodleva brzdného uéinku na n¢kterém kole. B
nékterém kole
1.2.15 Kolisani brzdné sily v prab&hu kazdého uplného oto€eni kola na valcové
Nadmérné kolisani brzdné sily v prubéhu 12,15 zkusebn¢ brzd picsahuje o vice jak + 10 % stfedni hodnoty brzdné sily B
kaZdého tuplného otoleni kola (ovalita) odectené z brzdové charakteristiky brzdy.
Zkouska na vélcové zkuSebné brzd (statické zafizeni na zkousky brzdéni).
Kontrola €innosti a u¢inki provozniho brzdéni se provadi na valcové zkusebng brzd.
Kontrola u¢inku provozni brzdové soustavy na valcové zkusebnd brzd se
u motorovych vozidel nebo piipojnych vozidel s maximalni pfipustnou hmotnosti
prevysujici 3500 kg musi provadét v souladu se znénim normy ISO 21 069.
1.22 Brzdny d¢inek
Traktory a vozidla, u kterych nelze provést zkousku na valcové zkusebné brzd se
kontrola ¢innosti a u€inku provozni brzdové soustavy provadi za pomoci jizdni
zkousky s pouzitim decelerometru se zaznamem a s postupnym zvySovanim brzdné
sily do maxima.
1.2.2 12.2.1 Vozidlo nedosahuje piedepsaného brzdného ucinku pro provozni brzdéni. C
Nedosahuje se piedepsanych minimalnich
h ého adi i . .
b:g:iléorfi brzdného acinku pro provozni 1222 Nelze ovéfit piedepsany brzdny ucinek pro provozni brzdéni (predcasny B

blok nékterého kola napravy z duvodu nedostate¢ného zatizeni vozidla).

1.3 Cinnost a brzdné ucinky nouzového brzdéni (pokud je zajist'ovano zvla3tnim systémem)

hodnot brzdného u¢inku pro nouzové
brzdéni

131 Cinnost a utinky nouzového brzdéni Pokud je systém 1}0910\’3110 brzdéni oddé¢len od systému provozniho brzdéni, uzije
v se metoda popsana v bod¢ 1.2.1.
1.3.1.1 1.3.1.1.1 Nedostatecna brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B
Nedostate¢na brzdna sila na jednom nebo
vice kolech 13.1.12 7:adna brzdna sila na jednom nebo vice kolech C
1.3.1.2
Rozdil brzdnych sil na kolech téZe napravy Rozdil brzdnych sil (pfi brzdéni nebo odbrzdéni) na kolech téze napravy C
je vétsi nez 30 %. V pripadé€ jizdni zkousky 13122 je vetsi nez 30 %. V pripad¢ jizdni zkousky s¢ vozidlo nadmémé
se vozidlo nadmérné vychyluje z p¥imého vychyluje z ptfimého sméru.
sméru
1313 13.1.3.1 Ukinek nouzové brzdy neni spojits odstupiiovany. B
Nedosahne se odstupiiovani brzdného , . i o .
atinku (blokovéni) 13132 Vad_na odsu_lpn?w_itclnost nouzove brfdy ovhvnvujc ‘]_lrLdIll vl_aslnostl C
vozidla natolik, Z¢ je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
132 Brzdny atinek nouzového brzdéni Pokud je systém rllouzov?ho brzdéni oddélen od systému provozniho brzdéni, uzije
se metoda popsana v bodé 1.2.2.
1.3.2.1
Nedosahuje se piedepsanych minimalnich 13211 Nelze ovéfit predepsany brzdny uinek pro nouzové brzdéni (piedCasny B

blok nékterého kola napravy z duvodu nedostate¢ného zatizeni vozidla).




13212

Vozidlo nedosahuje piedepsaného brzdného ucinku pro nouzové brzdéni
(50 % provozniho brzdéni).

1.4 Cinnost a brzdné iginky parkovaci brzdy

Brzda se pouzije pii zkousce na valcové zkusebng brzd (statické zafizeni na zkousky
brzdéni). U traktori a u vozidel, u kterych ztechnickych duvodi nelze provést

141 Cinnost parkovaci brzdy zkousku na valcové zkuSebné brzd, se provadi jizdni zkouska s pouzitim
decelerometru.
14.1.1 14.1.1.1 Parkovaci brzda na n&kterém z kol vozidla neni funkéni.
Parkovaci brzda je na jedné strané
neucinna nebo se vozidlo v pFipadé jizdni
zkouSky nadmérné vychyluje z piimého 14.1.12 Z.adné 7 kol vozidla, ovladané parkovaci brzdou neni funkéni.
sméru
Zkouska ¢innosti parkovaci brzdy se provadi na valcové zkusebné brzd, v souladu se
stanovenou metodikou pro valcové zkusebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterych
142 Brzdny ucinek parkovaci brzd z technickych duvodi nelze provést zkousku na valcové zkusebng brzd, se provadi
o yu p v y kontrola G¢innosti parkovaci brzdy jizdni zkouskou s pouzitim decelerometru se
zaznamem v souladu s metodikou pro pouzivani decelerometru. Je-li to mozné,
nakladni vozidla by sc mé&la kontrolovat nalozena.
1.4.2.1 14211 Nékteré zkol vozidla, ovladané parkovaci brzdou, nedosahuje
Vozidlo nedosahuje pomérny brzdny e pozadovaného brzdného ucinku.
utinek pro svah se sklonem 18 % nebo u
jizdnich souprav, tazné vozidlo nedosahuje . . .
jpomérny bgzdn,y atinek pro svah ;e 14212 Zadné z kol vozidla, ovladané parkovaci brzdou, nedosahuje

sklonem 12 %

pozadovancho brzdného u¢inku.

1.5 Cinnost systému odlehc¢ovaci brzdy

1.5 Cinnost systému odleh&ovaci brzdy Vizualni kontrola a pfipadné zkouska ¢innosti.
: 1.5.1
Ucmek' odlehZovact , brzdy n’elzue 151 Utinek systému odlehSovaci brzdy nelze odstupiiovat.
odstupiiovat (neuplatni se u systému
vyfukovych brzd)
1.5.2 152 Systém odleh¢ovaci brzdy nefunguje
Systém odleh&ovaci brzdy nefunguje - ’ ¥ gue.
1.6 Protiblokovaci systém (ABS)
16 Protiblokovaci systém (ABS) Vlzualn} kor}trola a kontrola vystrazné signalizace a/nebo pouziti elektronického
rozhrani vozidla.
1.6.1
Vadna funkce vystrainé signalizace 1.6.1 Vadna funkce vystrazné signalizace systému ABS.
systému ABS
1.6.2
Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou 162 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkci systému ABS.
funkci systému ABS
1.6.3 Cidlo otageni kol systému ABS nevhodn& uchycené nebo poskozené tak
Cidla otageni kol systému ABS chybi nebo 1.6.3 > Y P s

jsou poskozena

ze neplni svoji funkei (napf. pietrzeny elektricky kabel) nebo chybi.




1.6.4
Elektrické kabely systému ABS jsou
poskozené nebo nespravné vedené nebo
nespolehlivé upevnéné nebo chybi

Elektrické kabely systému ABS jsou poskozené tak, ze nejsou funkéni
nebo chybi.

1.65
Jiné Easti systému ABS chybi nebo jsou
poskozené tak, Ze je systém ABS nefunkéni
nebo byl systétm ABS zvozidla zjevné
demontovan.

Jiné Casti systému ABS chybi nebo jsou poskozené tak, Ze je systém ABS
nefunkéni nebo byl systém ABS z vozidla demontovéan.

1.6.6
Propojeni systtmu ABS mezi tainym a
pFipojnym  vozidlem chybi  nebo
neodpovida poZadavkim na zapojeni
vozidel do jizdnich souprav s ohledem na
kompatibilitu mezi taZnym a pFipojnym
vozidlem z hlediska sd€lovani dat (ABS)

1.6.6

Elektrické ovladaci vedeni (propojeni) systému ABS mezi taznym
aplipojnym vozidlem chybi nebo nefunguje nebo spojeni vozdel
neodpovidd pozadavkim na zapojeni vozidel do jizdnich souprav
s ohledem na kompatibilitu mezi taznym a pfipojnym vozidlem z hlediska
sdélovani dat (ABS).

1.7 Elektronicky brzdovy systém (EBS)

Vizualni kontrola a kontrola vystrazné signalizace a/nebo pouziti elektronického

1.7 Elektronicky brzdovy systém (EBS) rozhrani vozidla.
1.7.1 1.7.1 Vadna funkce vystrazné signalizace systému EBS
Vadn4 funkce vystrainé signalizace EBS o Y e Y ’
1.7.2
Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou 1.72 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkci systému EBS.
funkci systému EBS
1.7.3 o \ ] o .
Lo . L Je-li pripojné vozidlo vybaveno systémem EBS, chybi propojeni systému
Propojeni systému EBS mezi taznym a S AR MR .
o, . A . 1.73 EBS mezi taznym a piipojnym vozidlem nebo elektrické ovladaci vedeni
pFipojnym  vozidlem, je-li  systém o -
. . zjevné nefunguje.
namontovan, chybi
1.8 Brzdova kapalina
1.8 Brzdova kapalina Vizualni kontrola.
18 1.8.1 Brzdova kapalina zne€isténa nebo zakalena.
Vadna kvalita brzdové kapaliny 182 Brzdova kapalina zne€isténa nebo zakalena, bezprostiedni riziko zavady.
2. RIZENI
2.1 Mechanicky stav
2.1.1 Stav pievodky Fizeni Vizualni kontrola ¢innosti pfevodky fizeni pii otdCeni volantem.
Prenos ovladaci sily v pfevodce fizeni neni rovnomérny v celém rozsahu
2.1.1.1.1 rejdu, v nekteré poloze natoceni volantu (napt. krajni) zjevné zvySeny
2.1.1.1 odpor.
Zvyseny odpor v pievodce Fizeni
21112 Zvyseny odpor v pievodu prevodky fizeni, ovladaci sila na volant, ktera je

nutna k nato€eni kol, zjevng prekraduje stanovené hodnoty.




21.1.2

Opotiebované drazkovani nebo 2112 Opotiebené drazkovani hiidele pfevodky fizeni nebo jakakoliv vile ve c
jakakoliv radialni viile ve spojeni hiidele o spojeni hfidele pfevodky fizeni s hlavni pakou Fizeni.
prevodky Fizeni s hlavni pakou Fizeni
2.1.13.1 V picvodu prevodky fizeni vile vEtsi nez provozni. B
2113 21132 V pievodu pievodky fizeni jsou natolik velké vile, ze je bezprostiedné c
Nadmérna wvile v pievodu pievodky R ohrozeno bezpetné ovladani vozidla.
Fizeni, deformace dili prevodky Fizeni
nebo pfevodka fizeni nespolehliva Pfevod pfevodky fizeni je v natolik zhorfeném technickém stavu (napf.
21133 vaznuti, pieskakovani nebo pievod neni funkéni v celém rozsahu rejdu), C
7e je bezprostiedné ohrozeno bezpecné ovladani vozidla.
21141 V uloZeni hiidele (loziska) nebo v uloZeni hicbenovych ty¢i (pouzdra) B
A prevodky fizeni vule vétsi nez provozni.
2.1.1.4
Nadmérna vile vulozeni hi¥idelG nebo
¥ . o e V ulozeni hiidele (loziska) nebo v uloZeni ozubenych ty¢i (pouzdra)
hiebenovych tyli pievodky Fizeni . . . 7 y
yerbyelp Y 2.1.1.42 prevodky fizeni jsou natolik velké vile, ze je bezprostfedné ohrozeno C
bezpetné ovladani vozidla.
A
2.1.151 Netésnost pievodky fizeni.
21.15 21152 Prachovka prevodky fizeni je praskla, avSak nedochazi k iniku maziva. A
Pievodka Fizeni netdsni nebo jsou e
prachovky poskozené nebo ve vyrazné
zhorSeném stavu nebo prachovky chybi 21153 Prachovka pievodky fizeni chybi nebo je chybnd uchycend nebo B
T poskozena tak, ze neplni svoji funkei a dochdzi k uniku maziva.
2.1.1.54 Z prevodky fizeni odkapava mazivo. B
Kloubové nebo pruzné spojeni hiidele volantu s hiideli prevodky fizeni je
2.1.1.6.1 nadmérné opotiebované, nebo poskozené nebo spojovaci prvky, je-li B
. 2.1.1.6 vyzadovano, nejsou viditeln¢ zajistény.
Kloubové spojeni hridele volantu
s hiideli prevodky Fizeni opotfebované , R T L
nebo neni spolehlivé Kloubové nebo pruzné spojeni hiidele volantu s hfideli prevodky fizeni je
21162 v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. opoticbované ncbo C
poskozené), ze je bezprostiedné ohrozeno bezpecné ovladani vozidla.
21171 Nebezpecna uprava prevodky Fizeni nebo spojeni prevodky fizeni s hiideli B
2.1.1.7 R volantu nebo s hlavni pakou fizeni.
Nebezpecna aprava pievodky Fizeni nebo
kloubového spojeni prevodky Fizeni s e e . e
hiideli volantu nebo spojeni hFidele Nebezpecna uprava pre\,rodk,yv fizeni nel?o s;»)o»]e/m prevodkér fizeni s hrlvvde_h c
pievodky s hlavai pakou Fizeni 21172 volantvu ,ncbcl) s blavr_n pakou fizeni, ktera bezprostiedné ohrozuje
bezpecné ovladani vozidla.
212 Upevnéni sking prevodky Fizeni leualm }cyon}tro]ay plipevnéni slfrme p(evoc{ovky .k pqdvozkﬂ pii  otaceni
volantem / fiditkovym fizenim po sméru a proti sméru hodinovych rudicek.
21211 Neéktery spoj upevnéni pievodky Fizeni je uvolnény. B
2.1.2.1
Prevodka Fizeni neni néleZit€ upevnéna 21212 Nektery spoj upevnéni pievodky Fizeni je uvolnény a v diisledku toho se c
A prevodka fizeni pohybuje.
2122 21221 Nektery montazni otvor pro upevnéni prevodky fizeni na podvozku nebo B
olese . R karosérii je zjevné vymackany nebo vytluceny.
Loze na podvozku/karosérii pro
upevnéni pievodky Fizeni prasklé nebo i e, . o
montazni otvory protihlé 21222 Na po'dvozku nePo na l\vz,trosm?m je rfnsto pro ulozeni p_revodky fizeni c
prasklé (loze) a pievodka fizeni se v dusledku toho pohybuje.
2123 21231 Chybgjici nebo utrzeny upeviiovaci Sroub prevodky fizeni. B
Chybéjici nebo prasklé upeviiovaci
S 02’1 byJ p P 21232 Chybgjici nebo utrzeny upevilovaci Sroub a prevodka fizeni se v dusledku I

toho pohybuje.




2.1.24.1 Néktery uchyt skiiné prevodky fizeni je praskly. B
2.1.24
Praskla sk¥ift prevodky Fizeni } Neéktery tichyt skiiné pievodky fizeni je praskly a pievodka fizeni se
21242 . . C
v dusledku toho pohybuje.
213 Stav pakového mechanismu Fizeni leualm kontrovla opotrc_:bcnvl, prasklln 2 sp(fl_%hhvosu fidicich &asti pii otaceni
volantem po sméru a proti sméru hodinovych ruéicek.
V pohyblivém spoji pakového mechanismu fizeni (napf. kulovy &ep,
2.13.1.1 SO e p B
kloub, pouzdro) je vétsi vile nez provozni.
2131 V pohyblivém spoji pakového mechanismu fizeni (napf. kulovy &ep,
. L . 21312 kloub, pouzdro) jsou natolik velké vile, 7e je bezprostfedné ohrozena C
Nevhodna wville v pohyblivych spojich 9 Lo o L
P . M bezpecnost jizdy vozidla (nebezpeci rozpojeni).
pakového mechanismu Fizeni
Vicenasobny pocet vétsich vuli (v&tsi nez provozni) v pohyblivych
2.13.13 spojich pakového mechanismu Fizeni v kone¢ném diisledku bezprostiedné C
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.
Uvolnéné nebo opotfebené spoje (napt. uchyceni &epu, spojeni
21321 na spojovaci nebo fidici ty¢i), které maji vliv na spolehlivost pakového B
mechanismu fizeni.
2132 Otvor pro uchyceni &epu pakového mechanismu fizeni zjevné
Uvolnéné nebo nadmérné opotiebené 21322 Jvor | pro ’ pup ¢ i g B
. . ) . AR vymackany.
spoje u pakového mechanismu Fizeni ? 7
Uvolnéné nebo nadmémeé opotiebené spoje pakového mechanismu fizeni
21323 (napf. uchyceni Cepu, spojeni na fidici nebo spojovaci ty¢i), které C
bezprostiedné ohrozuji bezpecnost jizdy vozidla.
21331 Zjevné ohnuti fidici nebo spojovaci ty¢e fizeni. B
2133
Praskliny na jak.ékoli Casti  nebo Praskliny u jakékoli ¢asti pakového mechanismu fizeni (Cepy, paky, ridici
deformace jakékoli asti pakového 21332 nebo spojovaci tySe) nebo deformace jakékoli &asti pakového c
mechanismu Fizeni T mechanismu fizeni (¥idici nebo spojovaci tyCe), které bezprostiedné
ohrozuji bezpe¢nost jizdy.
2.1.3.4
Viditelné zaji§téni spojii u pakového Viditelné  zajisténi spoju u pakového mechanismu fizeni, je-li
. MR 2 A 2134 N i . . o . . B
mechanismu Fizeni, je-li vyZadovano, vyzadovéano, chybi nebo neni funkéni nebo neni spolehlivé.
chybi nebo neni spolehlivé
2135 - e ol o . T N
A e i Zjevn¢ nespravné sefizeni ¢asti pakového mechanismu fizeni (napf.
Zjevné nespravné serizeni ¢asti pakového N Yoo P ; S e )
. oy o 21335 ptiné nebo podélné spojovaci tyCe fizeni), kieré ma vliv na provozni B
mechanismu Fizeni (nap¥. p¥iéné nebo i R . A i
— . I vlastnosti vozidla (jen u silni¢ni kontroly).
podélné spojovaci tyte Fizeni)
2.1.3.6 Nebezpeéna uprava pakového mechanismu fizeni, ktera ma vliv
. 2.1.36.1 ) L : . o B
Nebezpetna  Gprava u  pakového na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu fizeni.
mechanismu Fizeni
Nebezpecna tuprava pakového mechanismu fizeni, kterd bezprostfedné
2.1.3.6.2 = L o X C
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.
kv W pakové i Hizeni i A
2137 21371 Pre}chowky' pohyblivych spoji  pakového mechanismu fizeni jsou
e poskozené.
Prachovky pakového mechanismu
fizent Chy,b]’ jsou ll: os!( ozene ;lebo 21372 Prachovky u pohyblivych spoju pakového mechanismu fizeni chybi nebo B
Jsou ve vyrazne zaorsencm stavu R jsou ve vyrazn€ zhorSeném stavu, takze neplni svoji funkei.
Vizualni kontrola opotiebeni, prasklin a spolehlivosti Fidicich Casti pii otaceni
2.14 Funkce pakového mechanismu ¥izeni volantem po sméru a proti sméru hodinovych ruéiek, pti¢emz kola vozidla jsou na
zemi a motor v chodu (posilova¢ tizeni).
2141 Pékovy mechanismus fizeni drhne (narazi) pfi pohybu o pevnou &ast
Pikovy mechanismus fizeni drhne p¥i 2.1.4.1 7 ’ B

pohybu o pevnou ¢ast podvozku

podvozku.




2142

Doraz fizeni chybné sefizen nebo chybi, fizena kola se v krajni poloze

e X eavs i B
Dora,z Fizeni je chybné sefizen nebo 2142 dotykaji pakovi nebo podvozku vozidla.
chybi
. T Kontroluje se t€snost systému fizeni a hladina kapaliny v nadrzi (je-li viditelna). Kola
2.15 Posilovac Fizeni . . . .. R
jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se innost posilovace fizeni.
= .. A
21511 Net&snost posilovace Fizeni.
2.1.5.1 .
Unik média z posilovage Fizeni 21512 Unik média (kapalina / vzduch) z posilovace fizeni. B
21513 Nadmérny tnik média (kapalina / vzduch) z posilovace fizeni. C
e . . A
2152 21521 U posilovace fizeni mnozstvi kapaliny pod vyznagenou znackou MIN.
Nedostatek kapaliny u posilovade ¥izeni
21522 Nedostate¢né mnozstvi kapaliny ovliviiuje funkci posilovace fzeni. B
5153 2.1.53.1 Posilovat tizeni nefunguje v plném rozsahu rejdu. B
Mechanismus posilovaéde Fizeni . e . , L L. .
nefunguje 21532 Posilovac Fizeni nefunguje a tato zavada bezprostiedng ohrozuje bezpecné c
o ovladani vozidla.
Vngjsi poskozeni mechanismu posilovace fizeni (pistnice, paky, tyce),
21541 které ma vliv na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost B
. 2'1.'5'4 . mechanismu fizeni.
Mechanismus  posilovade Fizeni je
poskozeny nebo ma praskliny nebo je . . e . S a4
nespolehlivy Mechanismus posilovace Fizeni ma praskliny nebo je poskozen natolik, ze
21542 neni spolehlivy a tato zavada bezprostiedné ohrozuje bezpecné ovladani C
vozidla.
21.55 21551 Drhnuti ¢asti mechanismu posilovace fizeni o sebe (pistnice, paky, tyce). B
Nespravné sefizeni mech
posilovate Yizeni nebo drhnutim &asti 21552 Nespravné sefizeni mechanismu posilovae fizeni, bezprostiednd c
mechanismu posilovade Fizeni o sebe A ohrozuje bezpedné ovladani vozidla.
< Nebezpecna tprava mechanismu posilovade fizeni, ktera mé vliv na jeho
2.1.5.6.1 . - B
21.5.6 spolehlivost nebo funkei.
Nebezpetna uprava mech
posilovate Fizeni 215.62 Nebezpegna tiprava mechanismu posilovace fizeni, ktera bezprostfedng c
T ohrozuje bezpetné ovladani vozidla.
157 21571 Trubky uebg hadice posilovace fizeni jsou poskozené, nebo nadmémé B
. e . zkorodované.
Trubky / hadice posilovae Fizeni jsou
oskozené, nadmérné zkorodované - Yt . , . . Y w
P 21572 Bezprostiedni riziko prasknuti trubky nebo hadice posilovage fizeni. C
2,158 . . . T . N o
. . T e Uchyceni mechanismu posilovage Fizeni, neni-li souasti pfevodky fizeni
Mechanismus posilovale Fizeni, neni-li (pistnice, paky, ty¢e), je uvolnéné nebo je spojeni nadmérné opotiebované
souldsti prevodky Fizeni (pistnice, paky, 2158 P » Pary, y€e), ] 1€ sbol P B

ty€e), neni nalezité¢ uchycen nebo je
uchyceni uvolnéné nebo opotiebované

(pouzdro / Eep pistnice) a tato zdvada ma vliv na spolehlivé ovladani
vozidla.

2.2 Volant, sloupek Fizeni a Fiditka

221 Stav volantu / Fiditek

Kola jsou na zemi, volant se zatla¢i ze strany na stranu (snaha o kyvavy pohyb) v
pravém uhlu ke sloupku a zlehka se na n&j zatla¢i smérem dolu a nahoru. Vizuélni
kontrola viile.




Vile vuchyceni volantu k volantové hiideli a tato zavada ma vliv

2'2:1'1 22111 na spolehlivé ovladani vozidla
Zjevné uvolnéné spojeni volantu s hirideli
olantu nebo Fiditek svidlici nebo . .
zzéjen:lné spojen:'lnlem’ spo‘;leh:i\:é nebo 29112 Ufr(;ln‘é n,é ne})o ne@cﬂehh}:é lﬁlchg]gepi vc{)lann} kvql,Mt(),Vébhﬁdell vnzb(‘)
neodpovid pozadavkiim 2.1.1. uvolnéné uchyceni rlc,ht? - Kvidlici nebo epu fizeni bezprostiedné
ovliviiuje bezpecné ovladani vozidla.
22121 Mechanismus vy$kového nebo uhlového nastaveni polohy volantu, nelze
22.1.2 e spolehlivé aretovat v nékteré nastavené poloze.
Mechanismus sefizeni polohy volantu a
sloupku Fizeni, je-li namontovin, nelze Mechanismus vyskového nebo thlového nastaveni polohy volantu je
SlJOlel}llVé aretovat v Qﬂsmve“é poloze 22122 vadny, nastaveni nelze spolehlivé aretovat v jakékoliv nastavené poloze
nebo je zadrZny mechanismus vadny I atato zavada bezprostiedné ohrozuje spolehlivé a bezpeéné ovladani
vozidla.
22131 Poskozeni volantu nebo fiditek (konstrukce), které ma vliv na spolehlivé
R a bezpecné ovladani vozidla.
22.1.3
Poskozeni volantu / Fiditek Praskla tiditka nebo nosnik &epu Fizeni nebo poskozeni volantu nebo
22132 fiditek (konstrukce), které bezprostiedné ohrozuje spolehlivé a bezpecné
ovladani vozidla.
22.1.4
Nebezpefna dprava nebo  oprava 2214 Nebezpecna uprava volantu / fiditek.
volantu / Fiditek
22151 Poskozeni volantu, které muze zpusobit poranéni fidice.
2215 22152 Krytka naboje volantu chybi, nebo je poskozena (napf. vystieleny airbag)
Poruseni pozadavki na ochranu ¥idice R nebo neodpovida pozadavkum na bezpecnost.
p¥ed narazem na prvky Fizeni
o Pouziti koule na volant u vozidel s konstrukéni rychlosti presahujici
22153
40 km/h.
P — . Volant se zatla¢i a zatahne rovnob&zné se sloupkem, volant / fiditka se zatla¢i riznymi
Sloupek  Fizeni/ vidlice  pFedniho  kola 1 T . i . o
222 sméry kolmo ke sloupku. Vizualni kontrola vile a stavu pruznych spoji nebo
motocyklu ) N )
univerzalnich kloubu.
2'.2 21 Nadméma pohyblivost stfedu volantu sm&rem nahoru nebo dolu (axialni
Nadmérna pohyblivost stfedu volantu 2221 viile)
smérem nahoru nebo doli (axialni viile) '
2.2.2.2 Nadmé&rma pohyblivost horni ¢asti sloupku radialng od osy sloupku (vile v
Nadmérna pohyblivost horni  &asti 2222 .o i
- uloZeni).
sloupku radialné od osy sloupku
2223
ZhorSeny stav pruznych spoji nebo 2223 Zhorseny stav pruznych spoju (napf. hardy spojka) nebo universalnich
universalnich kloubii u sloupku Fizeni o kloubui na volantové hiideli, ktery ovliviiuje spolehlivost a funkei spojeni.
nebo vidlice pFedniho kola motocyklu
22241 Sloupek Fizeni uvolnény.
2224 22242 U motocyklu nadmérna nebo nedostateéna provozni viile v ulozeni vidlice
Vadné upevnéni sloupku Fizeni nebo jeho e predniho kola ovliviiujici jizdni vlastnosti vozidla.
poskozeni, u motocyklu vadna vile
vqllgzem,wdhce predniho kola nebo jeji Stav sloupku fizeni je v tak zhorSeném stavu nebo jeho uchyceni je
poskozen 22243 natolik nespolehlivé, ze je bezprostfedné ohrozeno bezpecné ovladani
vozidla.
22244 U motocyklu deformovana nebo praskla vidlice fizeni pfedniho kola.
2225 < Nebezpecna uprava sloupku fizeni / vidlice, ktera bezprostiedné ohrozuje
Nebezpetna aprava sloupku 2225 >

Fizeni/ vidlice

bezpecné ovladani vozidla.




2.3 Viile v fizeni

U vozidel s posilovadem fizeni je motor pokud mozno v chodu, kola jsou rovné
a volant se zlehka oto¢i co nejvice po sméru a proti sméru hodinovych ru¢iéek, aniz by

2.31 Nadmérna vile v Fizeni v rozporu s poZadavky se pohnula kola. Pfi pohybovani volantem zjedné polohy do druhé se vizualné
pozoruje velikost obvodové vule fizeni.
U vozidel schvalenych pfed 1. 1. 2002, nestanovi-li vyrobce jinak,
mechanicka obvodova vile volantu, pfesahuje pii nastaveni kol do
primého sméru:
. 36° u vozidel s konstrukéni rychlosti do 40 km/h

s 2'3'3, ] . 27° u vozidel s konstrukéni rychlosti do 100 km/h

Nadmérna vile v Fizeni v rozporu 231 y C

s pozadavky . 18° u vozidel s konstrukéni rychlosti nad 100 km/h.
U vozidel schvélenych po 1.1.2002, nestanovi-li vyrobce jinak,
mechanicka obvodova vule volantu piesahuje pii nastaveni kol do
ptimého sméru jednu pétinu praiméru volantu (méfeno na obvodu vénce
volantu).

2.4 Setizeni kol

241 Sbihavost kol Fidici nipravy Kontro]g sefizeni geometr}e fizené népravy se provadi pomoci pfistroje na kontrolu

geometrie fizené napravy v souladu s metodikou.
2.4.1

Sefizeni sbihavosti (rozbihavosti) kol 241 Sefizeni sbihavosti (rozbihavosti) kol fizené napravy piesahuje povolené A

Fizené napravy pFesahuje povolené o tolerance.

tolerance

242 Odklon kol Fidici ndpravy Kontro]g sefizeni geometrfe fizené napravy se provadi pomoci pfistroje na kontrolu
geometrie fizené napravy v souladu s metodikou.

24.2
Odklon kol Fizené napravy piesahuje 242 Odklon kol fizené napravy presahuje povolené tolerance. B

povolené tolerance

2.5 Toénice Fizené napravy pFipojného vozidla

25 Toénice Fizené napravy piipojného vozidla Vizualni kontrola a/nebo pouZiti specialng upraveného detektoru viile.
Konstrukéni €ast oto¢ného spojeni (to¢nice) fizené napravy s ramem
2511 vozidla je praskla, poSkozena (deformovand) nebo nadmérng B
zkorodovana.
251

Poskozena nebo praskla €ast tonice
Fizené napravy piipojného vozidla

Konstrukéni ¢ast oto¢ného spojeni (to¢nice) fizené napravy s ramem
vozidla je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. popraskana nebo c

2312 nadmémé zkorodovand), 7e je bezprostfedné ohrozena bezpecnost jizdy
vozidla.
259 Nadmérmné opotiebené otoéné spojeni (to¢nice) fizené napravy s ramem B
252 o vozidla.
Nadmérna vile u to¢nice Fizené napravy
pripojného vozidla 2522 Otoené spojeni (toénice) fizené néapravy sramem vozidla je natolik c
o opotiebované, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Nekteré upeviiovaci prvky na oto€ném spojeni (to¢nice) fizené napravy
2531 ) ingh L ] . B
553 s ramem vozidla jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi.
Vadné pfipevnéni tonice Fizené napravy . , - P . .
pipojného vozidla Spojovaci prvky oto¢ného spojeni (to¢nice) fizené napravy sriamem
2532 vozidla jsou natolik nespolehlivé (napt. spojovaci prvky uvolnéné, prasklé C

nebo chybi), 7e je bezprostiedné ohrozena bezpeénost jizdy vozidla.




2.6 Elektronicky posilova¢ fizeni

2.6 Elektronicky posilova¢ Fizeni

Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.

2.6.1
Kontrolka vadné funkce elektronického
posilovace Fizeni signalizuje poruchu
systému

26.1 Kontrolka vadné funkce elektronického posilovace ftizeni signalizuje
o poruchu systému.

2.6.2
Nespravny vztah mezi ahlem natofeni

2621 Elektronicky posilovac¢ fizeni nefunguje.

Elektronicky posilova¢ fizeni nefunguje a bezprostiedné ovliviiuje

volantu a ahlem natoeni kol 2622 bezpeénost fizeni (neshoda mezi thlem natogeni volantu a Ghlem nato¢eni
kol).
263
U elektronického posilovate  Fizeni 263 Systém signalizuje zavadu pics clektronické rozhrani vozidla.

signalizuje  systém  zAvadu  pfes
elektronické rozhrani vozidla

3. VYHLEDY

3.1 Pole vyhledu

3.1 Pole vyhledu

Vizualni kontrola ze¢ sedadla fidice.

3.1.1
V poli piimého vyhledu fidie smérem
dopiedu v uhlu 180° piekazka, ktera
vyznamné naruuje jeho vyhled dopiedu
¢i do stran nebo sledovani zafFizeni pro
nepiimy vyhled

Pickazka v poli pfimého vyhledu fidi¢e smérem dopfedu v uhlu 180°,
3.1.1.1 ktera narusuje jeho vyhled doptedu ¢i do stran nebo sledovani zafizeni pro
nepiimy vyhled.

3.1.2
Clona proti slunci &elniho okna chybi
nebo je poSkozena nebo neplni svoji
funkci nebo neodpovida pozadavkim

Clona proti slunci ¢elniho okna u spolujezdce, je-li instalovana, chybi je
3121 poskozena tak, ze neplni svoji funkci nebo nelze nastavit v pozadované
poloze nebo neodpovida pozadavkum.

Clona proti slunci ¢elniho okna pred fidicem chybi, je poskozena tak, ze
3122 neplni svoji funkei nebo ji nelze nastavit v pozadované poloze nebo
neodpovida pozadavkim.

3.2 Stav zaskleni

3.2 Stav zaskleni

Vizualni kontrola.

3.2.1
Prasklé nebo poSkrabané zaskleni nebo
nékteré zaskleni chybi

Poskozeni zaskleni (praskliny, nepruhledné nebo poSkrabané sklo)
o velikosti nejvice 1/3 vysky pruhledné &asti zaskleni, které se nachazi
3212 v poli vyhledu fidi¢e smérem dopfedu, mimo vymezenou €ast stirané
plochy ¢elniho skla nebo poskozeni o velikosti mensi nez 20 mm, které se
nachazi ve vymezené ¢asti stirané plochy &elniho skla.

Poskozeni zaskleni (praskliny, neprihledné nebo poskrabané zaskleni),
o velikosti vét3i nez 1/3 vysky pruhledné Sasti zaskleni na vysku, které se
3213 nachézi v poli vyhledu fidi¢e smérem dopfedu, mimo vymezenou &ast
stirané plochy &elniho skla nebo poskozeni zaskleni o velikosti v&tsi nez
20 mm, které se nachazi ve vvmezené ¢asti stirané plochy &elniho skla.

3214 V nékterém okné, mimo ¢elniho okna, chybi zaskleni.




Poskozeni skla zaskleni snizuje vyhled fidi¢e natolik, 7e je bezprostiedné
ohrozena bezpecnost jizdy vozidla nebo zpusob upevnéni nebo stav
poskozeni zaskleni ohrozuje prepravované osoby.

32.1.6

V Celnim okné schazi zaskleni.

3218

Poskozeni skla zaskleni (napf. praskliny, poskrabani nebo zastfikani
barvou) mimo pole vyhledu fidi¢e, které vzhledem krozsahu svého
poskozeni, negativné ovliviluje celkovou pevnost zaskleni nebo
znemoziuje piiméfené vyhled z vozidla.

3.2.2
Celkovy prostup svétla pres zaskleni
neodpovida pozadavkium

3221

V poli vyhledu fidi¢e smérem dopfedu (v thlu 180°) je celkovy prostup
svétla pics zaskleni nizsi nez 70 %.

3222

V poli vyhledu fidice smérem dozadu je celkovy prostup svétla pres
zaskleni niz§i nez 70 % a vozidlo neni vybaveno funkénimi vn&jsimi
zreatky na levé a pravé stranc.

3.2.3
Pouzity zasklivaci material nebo jeho
montaz ve vozidle neodpovida
pozadavkim

U vozidla, neni-li stanoveno jinak, pouzito nchomologované bezpe¢nostni
zaskleni nebo u vozidla schvalené¢ho po 1. 1. 2002 neni na jeho pouziti
(napt. DOT) udélena vyjimka, zapsana v technickém prakazu vozdla.

Zpusob montaze zasklivaciho materidlu ve vozidle je vadny nebo
neodpovida pozadavkum (napi. puvodnimu provedeni vyrobee), nebo
prislusné ¢asti karoserie pro upevnéni zaskleni jsou zkorodovany v celé
tloust'ce stény, v souhrnné délce vEtsi nez 1/5 nejvétsi délky okna.

Ochrana zaskleni proti nahodnému poskozeni pfepravovanym nakladem,
je-li vyzadovana, chybi nebo je poskozena tak, ze neplni sviy ucel nebo
neodpovida pozadavkim.

3.24
Uprava zaskleni (napt. zatmaveni),
oznafeni dpravy nebo pouzity material
(napf. automobilni nebo reklamni folie)
neodpovida poZadavkiim nebo oprava
zaskleni neodpovida pozadavkim

3.2.4.1

Jakakoliv dodate¢nd dprava ¢clniho okna, vyjma pouziti schvalené folic
pro &elni okno opatfené povinnym Stitkem s pfedepsanymi tdaji
(oznateni vyrobce, typ vyrobku, schvalovaci znatka ATEST 8 SD XXXX
a text .JEN NA CELNI OKNO™).

3242

Pouziti neschvalené folic nebo zpusob montize dodateéné upravy
neodpovidd pozadavkim (zakryti stfedni brzdové svitilny) nebo
poskozena folie (zména zabarveni, trhliny nebo vznik vzduchovych
bublin mezi nalepenou folii a sklem) omezuje nebo zkresluje vyhled
fidice.

3243

Dodateéné povrchové upravené zaskleni neni opatfeno povinnym $titkem
s predepsanymi udaji (oznaceni vyrobee, typ vyrobku, schvalovaci ¢islo
ATEST 8 SD XXXX).

3244

Oprava stanoveného zaskleni omezuje nebo zkresluje vyhled fidice nebo
oprava zaskleni n&kterého okna vozidla zjevné snizuje pevnost zaskleni
nebo muze zpusobit ohrozeni bezpecnosti.

325
Otvirani nebo zavirani okna vadné nebo
okno nelze zajistit v oteviené nebo
zaviené poloze

Neékteré okno, je-li oteviratelné, nelze oteviit.

3252

Nekteré okno nelze zaviit ¢i bezpecné zajistit v zaviené poloze.

3.2.6
Celni sklo nebo kryt motocyklu
poskozeny nebo jeho provedeni nebo
montaz neodpovida pozadavkim

3.2.6.1

U motocyklu ¢elni piekryt (vétmy $tit) praskly nebo zjevné demontovany.

3262

U motocyklu horni hrana ¢elniho piekrytu (vétrny §tit) nema predepsané
zaobleni (radius) nebo je prekryt neuplny, nadmémné popraskany nebo
nedostate¢né upevnény.

3263

U motocyklu stav poskozeni nebo upevnéni &elniho piekrytu (vétry §tit)
snizuje vyhled smérem dopredu nebo vznikd nebezpeci poranéni osob
a tim je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.




3.3 Zarizeni pro nep¥imy vyhled

33 ZaFizeni pro nepi'imy vyhled Vizualni kontrola.
Vozidlo neni vybaveno, popfipadé mneni povinné dovybaveno,
3312 predepsanym poétem zafizeni pro nepiimy vyhled dané tfidy ncbo
3.3.1 rozméru nebo bylo zafizeni z vozidla zjevn€ demontovéno.

Vozidlo neni vybaveno piedepsanym
poftem zafizeni pro nepiimy vyhled
odpovidajici téidy nebo velikosti

U vozidla, neni-li stanoveno jinak, pouzito
neschvalené / nehomologované zafizenim pro nepfimy vyhled nebo u

332
Uchyceni zafizeni pro nepfimy vyhled
uvolnéné nebo nelze spolehlivé aretovat
v sefizené  poloze nebo  uchyceni
neodpovida pozadavkim

33.13 vozidla schvaleného po 1. 1. 2002 neni na jeho pouziti (napt. DOT)
udélena vyjimka, zapsana v technickém prikazu vozidla.
3321 Zatizeni, umoziujici vychyleni po narazu, neni funkéni.

Uvolnéné, nespolehlivé nebo poskozené uchyceni zafizeni pro nepiimy
3322 vyhled ncbo nemoznost arctace v sefizené poloze neumoziuje fidici
poskytovat jasny vyhled z vozidla predepsanym smérem.

Zpusob montaze zafizeni pro nepfimy vyhled na vozidle neodpovida

333
Zatizeni pro neptimy vyhled nezajist'uje
piedepsané pole vyhledu nebo neni
funkéni (kamera - monitor)

3323 y .

pozadavkum.

Nékteré povinné zafizeni pro nepiimy vyhled, pfi sczeni na misté fidice
3332 v normalni jizdni poloze, nezajistuje predepsané pole vyhledu smérem

dozadu nebo do strany popfipadé pied vozdlo nebo zafizeni kamera -
monitor nefunguje spravné nebo neni funkéni.

Dodate¢na tprava karosérie vozidla (napf. dostavba nebo piestavba),
3333 ktera omezuje piedepsané pole vyhledu pro jednotlivé tfidy zp&tnych
zreatek (kratké drzaky).

3.34
Nepfipustné dpravy (napf. nalepky)

Poskozeni zatizeni pro nepfimy vvhled, které v8ak umoziuje plnit jeho
3341 funkei nebo poskozeni konstrukce (ochranné pouzdro) zafizeni pro
nepiimy vyhled, kter¢ je umisténo 2 m nad vozovkou.

Nepfipustné upravy (napf. nalepky) nebo poskozeni zafizeni pro nepiimy
vyhled, které neumoziuje Fidi€i poskytovat timto zafizenim predepsany

S;E;)e dposl;;?enlktzi?;em ns :: nze‘g;;:gz 3342 nebo jasny vyhled zvozidla smérem dozadu nebo do strany popiipadé
> ¢ . fed vozidlo.
predepsany vyhled nebo pokozeni, p¥i pred vozidlo
kterém mize dojit k poranéni osob
Poskozeni nebo nepovolend tdprava (napf. u motocyklu) zafizeni pro
3343 nepiimy vyhled, které se nachazi nize nez 2 m nad vozovkou, pii kierych
o jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou
zpusobit zachyceni nebo zranéni osob.
3.4 Stérace skla
34 Stérace skla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
34.1 3411 Stéra¢ zadniho skla nelze uvést v ¢innost.
Stéral nefunguje spravné nebo neni
funkéni . ]
3412 Stérace ¢elniho skla nelze uvést v Einnost nebo néktery stéra¢ nefunguje.
3421 Stéra¢ zadniho skla chybi nebo raminko dostate¢né nestira v celé plose.

3.4.2
Stéral je poSkozeny nebo neuplny nebo
chybi

Nektery stéra¢ ¢elniho skla, je-li vyzadovan, chybi nebo raminko stérace
3422 dostate¢n& nestira v celé plose tak, aby zajistilo dostate¢nou viditelnost
fidice celnim sklem.




3423 Nektery stérac skla je neuplny nebo poskozeny tak, ze poskozuje stirané
T sklo.
3431 Hridel stérace neni opatfena ochrannym pouzdrem (nebezpecné vngjsi
343 vyenélky).
Uchyceni stérate vadné nebo neodpovida
poZadavkiim 3432 Uvolnéné uchyceni stérae nebo zplsob jeho montdze (sefizeni) ma vliv
T na chybnou funkei stirani nebo zpusobuje poskozeni stiraného skla.
3.5 Ostiikovace skla
35 Ostiikovace skla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
3511 Ostiikovac zadniho skla, je-li instalovan, nefunguje nebo chybi.
35.1 Ostiikova¢ Celniho skl fikuje ds ¢né sti lochu pred
Ostiikovate nefunguji spravné nebo 3512 slrl(ovac ccl mvlro s, a ncostiikuje dostatecné stiranou plochu pre
chybi spolujezdcem (sefizeni).
3513 Nektery ostiikova¢ ¢elniho skla nefunguje nebo chybi nebo neostiikuje
T dostate¢ng stiranou plochu pred fidi¢em (sefizeni).
3.6 Systém odmlZovani a odmrazovani elniho skla
3.6 Systém odmlZovani a odmrazovani ¢elniho skla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
3.6.1 3611 Ovladacem systému odmlzovani ¢elniho skla nelze plynule ménit vykon
Systém odml%ovani Eelniho skla, je-li o odmlzovani (napf. otacky ventilatoru a teplota).
instalovin nebo vyZzadovan, nefunguje
nebo 'nefungu_|e spravn& nebo je zjevné 3612 Systém odmlzovani elniho skla nefunguje nebo je poskozen tak, Ze
vadny o zjevné neplni svoji funkei.
3.6.2 3621 Ovladacem systému odmrazovani &elniho skla nelze plynule ménit vykon
Systém odmrazovani Eelniho skla, je-li odmrazovéni.
instalovin nebo vyZzadovan, nefunguje
nebo rnefunguje spravn€ nebo je zjevné 3622 Systém odmrazovani Celniho skla nefunguje nebo je poskozen tak, 7e
vadny o zjevng neplni svoji funkei.
Nevyhovujicim stavem systému odmrazovani nebo odmlzovani &elniho
skla vozidla (napf. netsnost nebo nadméma koroze potrubi) hrozi
3.63 3631 " SRR DS o
nebezpeci pronikani emisi jedovatych ¢i vyfukovych plyni do prostoru
Systémem odmlZovani nebo odmrazovani pro cestujici.
se dostavaji do prostoru pro cestujici
emise vyfukovych nebo jinych jedovatych ; L IV .
plyni Systémem odmlzovani nebo odmrazovani celniho skla vozidla se
; 3632 dostavaji do prostoru pro cestujici emise vyfukovych nebo jinych
Jjedovatych plyni.

4. SVITILNY, SVETLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKE ZARIZENi

4.1 Svétlomety

4.1.1 Stav a funkce svétlometi

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.




A
41111 Nesviti néktery nepovinny (volitelny) svétlomet.
41112 V potkavacim svétlometu nesviti doplitkovy zdroj svétla, ktery vsak A
o nevytvaii hlavni potkavaci svétlo (k posileni svétla do zatacky).
41.1.13 Nesviti n¢ktery povinny svétlomet. B
41114 U potkavaciho svétlometu zdroj svétla vadny, predepsana kresba nema A
R osvétlenou plochu jasné ohrani¢enou nebo celistvou (tmavé plochy).
4.1.1.1
Zdl: 0] ls]vtle)t'la svétlometu nesviti, je vadny U potkavaciho nebo dalkového svétlometu zdroj svétla ve svétlometu
nebo chybl 41.1.15 chybné upevnén nebo je vadny, takZze nespliuje fotometrické vlastnosti B
(nevytvati pozadovanou kresbu) nebo zpusobuje oslnéni.
< A , , B
41116 Svétlo / zdroj svétla je vadny nebo chybi.
4.1.1.17 Jediné svétlo / zdroj svétla; v piipadé LED viditelnost zavazné€ naruSena. B
Na vozidle za snizené viditelnosti nesviti zadny potkavaci svétlomet nebo
41.1.18 na strané do vozovky nesviti potkavaci svétlomet ani piedni obrysova C
svitilna
Vngjsi kryci sklo, t&leso nebo opticky systém potkavaciho svétlometu
41121 nebo dalkového svétlometu poskozeny, ale stav poSkozeni zjevné A
o neovliviiuje jeho fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
41.1.2 svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.
Svétlomet nebo jeho opticky systém
poskozeny nebo vadny Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém potkavaciho svétlometu
41122 nebo dalkového svétlometu poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviuje B
T nebo bude ovlivitovat jeho funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf.
intenzita vyzafovaného svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.
Neéktery uchyt potkavaciho nebo dalkového svétlometu uvolnény nebo
4.1.1.3 4113 praskly ncbo chybi a tento stav ma vliv na sefizeni svétlometu (napf. B
Svétlomet neni spolehlivé upevnén B zpusobuje blikani svétlometu za jizdy) nebo se svétlomet muze za jizdy
uvolnit nebo zpiisob uchyceni svétlometu neodpovida pozadavkim.
Kontrola sefizeni potkavacich a dalkovych svétlometu se provede s pouzitim piistroje
412 Sefizeni svétlometi na kontrolu sefizeni svétlometu v souladu se stanovenou metodikou nebo pouzitim
clektronického rozhrani vozidla.
41211 Vyskové sefizeni sklonu rozhrani potkavaciho svétlometu neodpovida B
e pozadavkim.
41212 Stranové sefizeni rozhrani potkavaciho svétlometu neodpovida B
A pozadavkum.
41.2.1 41213 NatoCeni obrazu rozhrani potkavaciho svétlometu chybné, ale A
Sefizeni svétlometu neodpovida o nezpusobuje oslnéni.
piedepsanym pozadavkim
41214 NatoGeni obrazu rozhrani potkavaciho svétlometu neodpovida B
e pozadavkum.
41215 Sefizeni dalkového svétlometu neodpovida pozadavkim. B
4.12.1.6 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla. B

413 Spinate pro uvedeni svétlometii v ¢innost

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti nebo pouziti clektronického rozhrani vozidla.




Potkavaci nebo dalkovy svétlomet (popf. par predepsanych svétlometi)

4.13.1.1 . Y
nelze uvést v ¢innost.
4.1.3.1
Vadny spina€ pro uvedeni potkavaciho 41312 Nepovinné (volitelné) dalkové svétlomety, jsou-li zapojeny, nelze uvést
nebo dalkového svétlometu v &innost o v ¢innost.
41313 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla.
41.32 41321 Piepnuti z potkavacich svétlometu na dalkové svétlomety nebo naopak
Piepnuti z potkdvacich svétlometd na ' neni funkéni.
dalkové  svétlomety nebo naopak
nefunguje nebo prepnuti neodpovida 41322 Pii pfepnuti potkavacich svétlometi na dalkové svétlomety nebo naopak
poZadavkim R vznika ¢asova prodleva (nedostatené osvétleni vozovky).
4133 41331 Povinna kontrolka ¢&innosti/ zapojeni obvodu dalkového svétlometu
Povinna kontrolka zapnuti dalkového chybi.
svétlometu, nebo je-li vyZzadovano,
povinnd  kontrolka  pro  zapnuti 41332 Povinna kontrolka ¢&innosti/ poruchy / zapojeni obvodu potkavaciho
potkavaciho svétlometu, chybi T svétlometu, je-li vyZzadovéna, chybi.
414 SpInéni pozadavki pro svétlomety Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
41411 Vozidlo neni vybaveno piedepsanym potkfivapim nebo dalkovym
T svétlometem (popf. parem piedepsanych svétlometit).
Skute¢ny stav zapojenych svétlometi neodpovida
41412 predepsanému / povolenému poctu typu svétlometi (potkavaci / dalkovy
svétlomet).
Umisténi svétlomett na vozidle nespliluje pozadavky na jejich uspotradani
41413 nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem k Sifce nebo
vysce vozidla nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
41.4.1 Umisténi nebo zpusob montaze svétlometi na vozidle nebo jejich uprava
Poket, kategorie, umisténi, barva nebo 41414 (napf. ochranné miizky) nespliiuje pozadavky na vné&jsi vycnélky
intenzita vyzafovaného svétla, nebo na vozidle.
geometricka viditelnost svétlometii neni u
svétlometii v souladu s poZadavky Svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou (s vyjimkou traktorii
41415 a vozidel schvalenych do provozu pied 1. 7. 1972, u kterych se piipousti
i selektivni 7luta barva).
41416 Sada (par) svétlometu zjevné nesplituje piedepsané fotometrické
T vlastnosti (napt. intenzita vyzafovaného svétla).
41417 Index intenzity vyzatovaného svétla u soucasné rozsvicenych dalkovych
T svétlometu piekracuje povoleny limit.
41418 Castice na Soee nebo zdroj svétla, kviili kterym se zjevné snizuje jasnost
N svétla nebo se méni barva vyzafovaného svétla
41421 Svételny signal (houkacka), je-li jim vozidlo vybaveno, nefunguje
B v souladu s pozadavky.
4142
Elektrické zapojeni potkavacich nebo N — P . . N G
délkovjch  svétlometi mebo jejich 41422 Pfiet soudasné rozsvicenych dalkovych svétlometu piekracuje dva pary
uvedeni v <&innost, neni v souladu (4 k).
s pozadavky
41423 Elektrické zapojeni potkavacich nebo délkovych svétlomett nebo jejich

uvedeni v ¢innost, neni v souladu s pozadavky.




41431 Upravy na vozidle, které ovliviiji vngjsi povrch rozptylového skla, aviak A
4143 R nezasahuji do svitici plochy nebo plochy vystupu svétla svétlometu.
Jakakoliv dprava svétlometu nebo zdroje
svétla, nebo jeho zaclonéni
41432 Nepovolena tprava svétlometu. B
41433 Pouziti zjevn¢ nehomologovaného / neschvaleného zdroje svétla nebo B
T nepovolena tprava zdroje svétla.
4.1.4.4
Ve svétlometu pouit jiny zdroj 4144 Ve §Vét101xletu pouiiF zje\flf: ]m} VVzdroj svétla, ktery je nesluditelny B
svétla, ktery neni slucitelny s ud&lenou homologaci / schvaleni svétlometu.
s udélenou homologaci svétlometu
U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro potkavaci nebo dalkové
4145 41451 svétlo pouzit nehomologovany svétlomet (napt. DOT) a na jeho pouziti B
neni udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.
Pouzit nehomologovany svétlomet
nebo svétlomet pro levostranny < . A . A .
5 . pr v 41452 Pouzit potkavaci svétlomet, ktery neni ur€en pro pravostranny provoz. B
provoz nebo je pouzit homologovany
svétlomet uréeny pro jinou funkci
osvétleni 41453 Pro potkavaci nebo dalkové svétlo pouzito svételné zafizeni, ur¢ené pro B
R jinou funkci osvétleni (napf. mlhovy svétlomet).

415 Korektory sklonu svétlometi (jsou-li povinné) Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
41511 U vozidla, je-li vyzadovana, chybi automatickd korekce sklonu B
4151 T svétlometu.
U vozidla, je-li vyzadovana, chybi nebo
neni plné funk&ni automaticka korekce 41512 Automaticka korekee sklonu svétlomett, neni zjevné plné funkéni. B
sklonu svétlometi
41513 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla. B
4.1.5.2 41521 Rucné ovladana korekee sklonu svétlometu, je-li vyzadovana, chybi. B
Ruéné  ovlaidana  korekce  sklonu
svétlometi ze sedadla Fidi¢e chybi nebo -
nen pIné funkéni Y 41522 Korekce sklonu svétlometu neni plné funkéni. B
4.1.6 Zaftizeni pro &isténi svétlometi (je-li povinné) Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
) A
4161 4.1.6.1.1 Zatizeni pro ¢isténi svétlometu neni funkéni.
U vozidla chybi nebo neni funkéni
zatizeni pro Eisténi svétlometi 41612 U vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo neni funkéni zafizeni pro €isténi B
o svétlometu.
4.2 Pfedni a zadni obrysové svitilny, bo¢ni obrysové svitilny, doplitkové obrysové svitilny a denni svitilny
421 Stav a funkce obrysovych nebo dennich svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
rer % 3 . ’ . I3 I3 ’ e A
42111 Nesviti néktera nepovinna (volitelnd) obrysova nebo denni svitilna.
42.1.1 42112 Nesviti nékterd obrysovéa nebo denni svitil B
Zdroj svétla obrysové nebo denni svitilny 2011 esviti n¢klera obrysova nebo denni svitilna.
je vadny nebo chybi nebo neodpovida
pozadavkim Zdroj svétla zjevné vadny (napf. zéernala zarovka) nebo poskozeny tak,
42113 7e zjevné ovliviiyje fotometrické vlastnosti obrysové nebo denni svitilny B
R (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného
svétla.




42114 Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
T nepovolena zména zdroje svétla.
Na vozidle nesviti 7adna zadni obrysova svitilna nebo na strang do
42.1.15 vozovky nesviti zadna zadni obrysova svitilna véetné doplikové obrysové
svitilny.
Vngjsi kryei sklo, téleso nebo opticky systém obrysové ncbo denni
42.1.2 [ . g . . A g
o . . . svitilny poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude
Opticky systém obrysové nebo denni 42122 P . - X L .
” 2 . ovliviiovat jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
svitilny poskozeny VR M ‘o M . "
vyzafovancho svétla) nebo méni barvu vyzarovaného svétla.
42.13 Chybné uchyceni nebo zpusob montaze obrysové nebo denni svitilny
Obrysova nebo denni svitilna neni 4213 negativn¢ ovliviwuje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf.
spolehlivé upevnéna viditelnost) nebo se mize za jizdy uvolnit.
422 Spina¢ obrysovych nebo dennich svitilen Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
42.2.1
Spina¢ obrysovych nebo dennich svitilen 4221 Obrysové nebo denni svitilny nelze uvést v innost.
vadny
4222 . Kontrolka ¢innosti / zapojeni obvodu obrysovych svétel, je-li vyzadovana.
Kontrolka zapnuti obrysovych svétel, je- 4222 chybi R i i
li vyzadovana, chybi o

423 svitilny

Splnéni pozadavkii pro obrysové nebo denni

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

42.3.1
Pocet, kategorie, umisténi, barva nebo
intenzita vyzaFovaného svétla, nebo
geometrickd  viditelnost  obrysovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky

42311

Vozidlo neni vybaveno n&kterymi piedepsanymi obrysovymi nebo
dennimi svitilnami.

42312

Skute¢ny stav zapojenych obrysovych nebo dennich svitilen neodpovida
predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekracuje).

423.13

Umisténi obrysovych nebo dennich svitilen na vozidle nespliiuje
pozadavky na jejich uspofadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich
umisténi vzhledem k 8ifce, vySce nebo délce vozidla nebo jejich
thlovému naklopeni ¢&i orientace montédze (TOP) nebo podminky jejich
geometrické viditelnosti.

423.14

Svitilna je umisténa na pohyblivych castech, nebo jeji umisténi
na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.

42315

Zpusob dodateéné montaze obrysovych nebo dennich svitilen, jejich
umisténi nebo prava, porusuje pozadavky na vngjsi vyénélky na vozidle.

423.16

Obrysova nebo denni svitilna, neni-li stanoveno jinak, vyzafuje smérem
dopredu svétlo jiné barvy nez bilé, smérem dozadu svétlo jiné barvy nez
Cervené a smérem do stran svétlo jiné barvy nez oranzové, nebo sada
obrysovych svitilen (spolecny par) zjevné nespliuje stejné fotometrické
vlastnosti.

Intenzita vyzatovaného svétla obrysové nebo denni svitilny zjevnd
neodpovida pozadavkim (je nizka / vysoka).

42.3.2
Elektrické zapojeni obrysovych nebo
dennich svitilen nebo jejich uvedeni
v ¢innost neni v souladu s pozadavky

4232

Elektrické zapojeni obrysovych nebo dennich svitilen nebo jejich uvedeni
v ¢innost, neni v souladu s pozadavky.

4233
Jakakoliv dprava obrysové nebo denni
svitilny nebo zdroje svétla

4233

Nepovolena uprava obrysové nebo denni svitilny nebo zdroje svétla.




42.3.4

Pro obrysovou nebo denni svitilnu
pouzito nehomologované svételné

42341

U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1. 2002, pro obrysové svétlo pouZito
nehomologované svételné zafizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti neni
udélena vyjimka, zapsand v technickém prikazu vozidla.

zai'izeni nebo je pouZito
homologované svételné zafizeni 42342
uréené pro jinou funkci osvétleni

Pro obrysovou nebo denni svitilnu pouzito svételné zafizeni, uréené pro
jinou funkei osvétleni.

4.3 Brzdové svitilny

43.1 Stav a funkce brzdovych svitilen

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

43111 Nesviti n¢ktera nepovinna (volitelnd) brzdova svitilna.
43.1.12 Nesviti n&ktera povinna brzdova svitilna.
43.1.13 Na vozidle nesviti zadna brzdova svitilna.
Zdroj svétla zjevné vadny (napt. z&ernala Zarovka) nebo poskozeny tak,
4.3.1.1 ST A o . P Y
Zdroi svétla brzdové svitilny i dnv 43.1.14 ze zjevné ovliviwje fotometrické vlastnosti brzdové svitilny (napf.
roj sveta brzdove svittiny je vacny intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
nebo chybi nebo neodpovida
pozadavkim ] ]
43115 Pouziti nchomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
T nepovolena zména zdroje svétla.
43117 U brzldové svitilny v pfipadé LED modulu vice jak 1/3 zdroju svétla je
vadnych.
Vngjsi kryci sklo, t€leso nebo opticky systém brzdové svitilny poskozeny
4.3.1.2 e AR o L .
L T . tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeji funkci nebo
Brzdova svitilna nebo jeji opticky systém 43122 S . . L 5 o
° i fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni
poskozeny o o
barvu vyzafovaného svétla.
43.1.3 Chybné uchyceni nebo zpusob montédze brzdové svitilny negativng
Brzdova  svitilna  neni  spolehlivé 4313 ovliviiuje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
upevnéna se muze za jizdy uvolnit.
432 Spina& brzdovych svitilen Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti a / nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
43211 Zpomalena funkce spinace brzdovych svétel.
43.2.1
Spina¢ brzdovych svétel nefunguje nebo 43212 Systém vykazuje zavadu pies elektronické rozhrani vozidla.
neni spolehlivy
43213 Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v ¢innost brzdova svétla.
43221 Narusena funkce ovladaciho zafizeni — brzdova svétla se nerozsviti
4322 DA bezprostiedné po aktivaci brzdy.
NaruSena funkce ovladaciho zafizeni
brzdovych svitilen
Y 43222 Svétla nouzového brzdéni jsou nefunkéni nebo nefunguji spravng.

433 Splnéni poZadavki pro brzdové svitilny

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.




Vozidlo neni vybaveno brzdovymi svitilnami predepsané kategorie.

Skuteény  stav  zapojenych  brzdovych  svitilen  neodpovida

43312 predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekracuje).
Umisténi brzdovych svitilen na vozidle nespliiuje pozadavky na jejich
43313 usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem
3.3.1.3 vrw e . T A PR .
k Sifce nebo vysce vozidla nebo jejich uhlovému naklopeni ¢i orientaci
montaze (TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
4.3.3.1
'Pocet,' kategons, um!stem, t‘)’arva nebo y Svitilny jsou umistény na pohyblivych €astech, nebo jejich umisténi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo 43314 na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky
geometricka  viditelnost  brzdovych ORIy v souladu s pozadaviy.
svitilen, neni v souladu s pozadavky ] .
43315 Brzdova svitilna vyzafuje jinou barvu nez ¢ervenou nebo sada brzdovych
T svitilen (spole€ny par) zjevné nespliiuje stejné fotometrické vlastnosti.
43316 Intenzita vyzafovaného svétla brzdové svitilny zjevné neodpovida
T pozadavkum (je nizka).
U brzdové svitilny kategorie S3 nebo S4, namontované uvniti vozidla,
433.1.7 dochazi k obtézovani fidice vyzafovanym svétlem pfes zafizeni pro
neptimy vyhled a / nebo jiné plochy vozidla (napt. zadni okno).
43.3.2
Elektrické zapojeni brzdovych svitilen 4332 Elektrické zapojeni brzdovych svitilen nebo jejich uvedeni v ¢innost, neni
nebo jejich uvedeni v €innost neni o v souladu s pozadavky.
v souladu s pozadavky
4.3.3.3
Jakakoliv prava brzdové svitilny nebo 4333 Nepovolena uprava brzdové svitilny nebo zdroje svétla.
zdroje svétla
U vozidla, schvéleného v CR po 1. 1. 2002 pro brzdové svétlo pouzito
4334 . 43341 nehomologované svételné zafizeni (napf. DOT) a na jeho pouziti neni
Pro brzdovou svitilnu pouZito udglena vyjimka, zapsana v technickém prikazu vozidla.
nehomologované svételné zafizeni nebo
je pouZito homologované svételné L .. o, . .
zafizeni urené pro jinou funkei osvétleni 43342 Pro brzdové svétlo pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou funkei

osvétleni (napf. zadni mlhova svitilna).

4.4 Smérové svitilny a vystraina signalizace

44.1 Stav a funkce smérovych svitilen Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
44111 Nesviti néktera nepovinna (volitelnd) smérova svitilna.
44112 Nesviti néktera smérova svitilna.
44113 Nesviti zadni smérova svitilna na strané piivracené do stfedu vozovky.
L . 4'4"1'1 . i Zdroj svétla zjevné vadny (napf. sloupnuta barva) nebo poskozeny tak, ze
Zdroj svétla srperovych svitilen je Vady“}’ 44114 ovliviiuje zjevné fotometrické vlastnosti smérové svitilny (napf. intenzita
nelv)o Ehy bi nebo neodpovida T vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla (bild),
poZadavkim v ptipadé LED jako jediného zdroje svétla funguje méné ne7. ze 2/3.
44115 Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
T nepovolena zména zdroje svétla.
V piipad¢ vicenasobného zdroje svétla (skupinova svitilna) nektery zdroj
44.1.1.6 svétla smérové svitilny vadny, v piipadé LED modulu je az 1/3 zdroju

svétla vadnych.




Vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém smérové svitilny poskozeny
44.1.2 e PN Ly L R
A VT . tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeji funkei nebo
Smérova svitilna nebo jeji opticky systém 44122 o . . - SR I o
. > fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla) nebo méni
poskozeny o ! <
barvu vyzarovaného svétla.
44.1.3 Chybné uchyceni nebo zpusob montdze smérové svitilny negativné
Smérova  svitilna  neni  spolehlivé 4413 ovliviiuje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
upevnéna sc muZe za jizdy uvolnit.
442 Spina¢ smérovych svitilen a vystraznych svétel Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
44211 Spinag vystrazné signalizace neni spolehlivy.
44.2.1
Spina& smérovych svétel nebo vystrazné
signalizace  nefunguje  nebo  neni 44212 Vystraznou signalizaci nelze uvést v ¢innost.
spolehlivy nebo nefunguje v souladu
s pozadavky
44214 Smérova svétla nelze uvést v ¢innost nebo spina¢ smérovych svétel neni
T spolehlivy.
4422 o . . - s .
. . —— ) Povinna kontrolka ¢innosti/ zapojeni obvodu (optickd nebo zvukova)
Povinna kontrolka zapnuti smérovych 4422 — N DA o
< PR . 7 smérovych svétel nebo vystrazné signalizace chybi.
svétel nebo vystrazné signalizace chybi
443 Splnéni pozadavki pro smérové svitilny Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
443.1.1 Vozidlo neni vybaveno piedepsanymi smérovymi svitilnami.
Skute¢ny  stav  zapojenych  smérovych  svitilen  ncodpovidd
44312 N . ) M e
predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekracuje).
Umisténi smérovych svitilen na vozidle nespliluje pozadavky na jejich
usporddani nebo oricntaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem
44313 k sifce, vySce nebo délce vozidla nebo jejich uhlovému naklopeni &
orientaci montaze (TOP) nebo vzhledem k vzdalenosti od potkavaciho
svétlometu nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.
44.3.1
Pocet, kategorie, umisténi, barva nebo 44314 Svitilny jsou umist®ny na pohyblivych &astech, nebo jejich umisténi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo T na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.
geometricka  viditelnost  smérovych
svitilen, neni v souladu s pozadavky 44315 Zpiisob dodate¢né montaZe smérovych svitilen, jejich umisténi nebo
T uprava, porusuje pozadavky na vngjsi vy¢nélky na vozidle.
Smérova svitilna vyzafuje jinou barvu nez oranzovou (s vyjimkou vozidel
schvélenych do provozu pied 1. 7. 1972, u kterych se pfipousti barva bila
44316 u piednich a barva &ervena u zadnich smérovych svitilen) nebo sada
smérovych svitilen (spoleény par) zjevné nespliiuje stejné fotometrické
vlastnosti.
Intenzita vyzafovaného svétla smérové svitilny zjevné neodpovida
44317 y L
pozadavkum (je nizka).
44.3.2
Jakékoliv Giprava smérové svitilny nebo 4432 Nepovolena tprava smérové svitilny nebo zdroje svétla.
zdroje svétla
4.4.33 U vozidla, schvdleného v CR po 1. 1.2002, pro smérové svétlo pouzito
Pro  smérovou  svitilnu  pouito 4433.1 nehomologované svételné zafizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti neni
nehomologované svételné zatizeni nebo udglena vyjimka, zapsana v technickém pritkazu vozidla.
je pouzito homologované nebo
nehomologované  svételné  zafizeni, 44332 Pro smérové svétlo pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou funkci
uréené pro jinou funkci osvétleni e osvétleni (napt. obrysova svitilna).




Frekvence pieruSovani svétla u smérovych

444 o ffe ¥ A . Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
svitilen a vystrazné signalizace
44411 Frekvence prerusovani svétla u vystraznych svétel neni zjevné v souladu
444l 5 S s poZadavky (90 + 30 krét/min).
Frekvence  pferufovani svétla u
smérovych  svitilen a  vystrainé o L R L
signalizace neni v souladu s pozadavky 44412 Frekvence pieruSovani svétla u smérovych svétel neni zjevn€ v souladu

s pozadavky (90 + 30 krat/min).

4.5 Piedni mlhové svétlomety a zadni mlhové svitilny

451 Stav a funkce piednich mlhovych svétlometi a

zadni mlhové svitilny

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

45.1.1
Zdroj svétla u mlhového svétlometu nebo
mlhové svitilny je vadny nebo chybi nebo
neodpovida pozadavkim

451.11

Nesviti néktery piedni mlhovy svétlomet nebo zadni mlhova svitilna
na strang piivracené ke kraji vozovky.

451.12

Nesviti zadni mlhova svitilna na strang piivracené do stfedu vozovky.

U piedniho mlhového svétlometu zdroj svétla vadny, predepsana kresba
nema osvétlenou plochu jasn¢ ohraniCenou nebo celistvou (tmavé
plochy).

45.1.14

Zdroj svétla predniho mlhového svétlometu zjevné chybné upevnén nebo
je vadny, takze nespliuje fotometrické vlastnosti (nevytvari pozadovanou
kresbu) nebo zpusobuje oslnéni, v pfipadé LED jako jediného zdroje
svétla funguje méné nez ze 2/3.

Zdroj svétla v zadni mlhové svitilné vadny nebo poskozeny tak, ze zjevné
ovliviiuje jeji fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla)
nebo méni barvu vyzafovancho svétla, v pfipadé LED jako jediného
zdroje svétla funguje méné nez ze 2/3.

45.1.16

Pouziti nchomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  ncbo
nepovolena zména zdroje svétla.

45.1.17

Vadny zdroj svétla (v piipad¢ vicenasobného zdroje svétla, v piipadé
LED nefunguje az z 1/3).

45.1.2
Mihovy svétlomet nebo mlhova svitilna
nebo jejich opticky systém poSkozeny

45122

U piedniho mlhového svétlometu vn&jsi kryci sklo téleso nebo opticky
systém svétlometu poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo
bude ovliviiovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
vyzafovaného svétla, kresba) nebo moznost jeho sefizeni.

45124

U zadni mlhové svitilny vngjsi kryci sklo, téleso nebo opticky systém
svitilny poskozeny tak, ¢ poskozeni zjevné ovliviiuje ncbo bude
ovliviiovat jeji funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita
vyzafovaného svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.

45.1.3
Milhovy svétlomet nebo mlhova svitilna
nejsou spolehlivé upevnény

45131

Nektery tchyt mlhového svétlometu uvolnény nebo praskly nebo chybi
atento stav ma vliv na sefizeni svétlometu (napf. zpusobuje blikani
svétlometu za jizdy) nebo se svétlomet mize za jizdy uvolnit nebo zpusob
uchyceni svétlometu neodpovida pozadavkam.

Uvolnéné uchyceni zadni mlhové svitilny, které vSak neovliviiuje jeji
funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo spolehlivost
jeji montaze.

Chybn¢ uchyceni nebo zpuisob montaze zadni mlhov¢ svitilny negativné
ovliviigje jeji funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
muze dojit k jejimu upadnuti.




Kontrola scfizeni svétlometu se¢ svétlem do mlhy se provede s pouzitim piistroje

4.5.2 Sefizeni pfednich mlhovych svétlometii na kontrolu setizeni svétlometu v souladu se stanovenou metodikou.
4521

Sefizeni piedniho svétlometu se svétlem 45212 Vyskové nastaveni sklonu rozhrani pfedniho milhového svétlometu

do mlhy neodpovida piedepsanym T zpusobuje oslnéni.

pozadavkim

4.5.3 mlhové svitilny

Spina¢ prednich mlhovych svétlometd a zadni

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

453.1.1 Piedni mlhové svétlomety nelze uvést v ¢innost.
4531
Spinaé pro piedni svétlomety se svétlem
do mlhy nebo spina¢ pro zadni mlhovou 45312 Piedni mlhové svétlomety nelze vypnout.
svitilnu vadny
45313 Zadni mlhovou svitilnu nelze uvést v ¢innost nebo vypnout.
45.3.2
Povinna kontrolka zapnuti piednich 4532 Povinna kontrolka ¢innosti/ zapojeni obvodu pfednich mlhovych
svétlometi se svétlem do mlhy nebo o svétlomett nebo zadni mlhové svitilny chybi.
zapnuti zadni mlhové svitilny chybi
454 Sp}nem pozadax’zku pro .predm mihové Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
svétlomety a zadni mlhové svitilny
45411 Vozidlo neni vybaveno /dovybaveno piedepsanou zadni mlhovou
T svitilnou na strang privracené do stiedu vozovky.
Skute¢ny stav zapojenych picdnich mlhovych svétlometi ncodpovida
45412 . M C e
povolenému poctu (chybi / pickracuje).
45413 Skute¢ny stav zapojenych zadnich mlhovych svitilen neodpovida
R povolenému poétu (piekracuje).
Umisténi prednich mlhovych svétlometu na vozidle nespliuje pozadavky
45414 na jejich usporddani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi
T vzhledem k Sifce nebo vySce vozidla, orientace montaze (TOP) nebo
podminky jejich geometrické viditelnosti.
. 4.54.1 Umisténi nebo zpiisob montaze prednich mlhovych svétlomett na vozidle
Pocet, kategorie, umisténi, barva nebo 45415 nebo jejich tprava (napf. ochranné mtizky) nesplituyje pozadavky na vng&jsi
intenzita vyzafovaného svétla, nebo vyénélky na vozidle.
geometricka viditelnost zadni mlhové
itil Fednich svétl i . . e .
Svf,tl ny nebo pFednic §vet ometil s Umisténi zadni mlhové svitilny (popt. parem svitilen) na vozidle
svétlem do mlhy, neni v souladu .. . P M . R N T
s pozadavky pqsplnuje pozadavky na jeji usporad;uu nebo orientaci nebo pozadavky na
454.1.6 jeji umisténi vzhledem k vysce vozidla nebo vzhledem k vzdalenosti od
brzdové svitilny, nebo jejimu uhlovému naklopeni ¢i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jeji geometrické viditelnosti.
45417 Piedni mlhovy svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou nebo
T 7lutou selektivni.
45418 Zadni mlhova svitilna vyzafuje jinou barvu nez ¢ervenou.
45419 Sada (par) piednich mlhovych svétlometi zjevné nespliiuje stejné
T fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla).
454110 Intenzita vyzafovaného svétla zadni mlhovou svitilnou zjevné neodpovida

pozadavkum (je nizka).




4542 45421 Elektrické zapojeni piednich mlhovych svétlometu nebo jejich uvedeni
Elektrické zapojeni zadni mlhové svitilny T v ¢innost neni v souladu s pozadavky.
nebo prednich svétlometa se svétlem do
mlhy nebo jejich uvedeni v Einnost neni v 45422 Elektrické zapojeni zadni mlhové svitilny nebo jeji uvedeni v €innost neni
souladu s poZadavky R v souladu s pozadavky.
4543 45431 I;Iz;:&volena uprava svétlometu se svétlem do mlhy nebo jeho zdroje
Jakakoliv  dprava  svitilny  nebo ]
svétlometu nebo zdroje svétla . . L
! 45432 Nepovolena uprava zadni mlhové svitilny nebo jejiho zdroje svétla.
U vozdla, schvaleného v CR po 1. 1.2002 pro zadni mlhové svétlo
45441 pouzito nchomologované svételné zafizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti
neni udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.
i 4'5'4',4. Lo U vozidla, schvaleného v CR po 1. 1.2002 pro predni mlhové svétlo
P"? zadni mlhmiou svitilnu nebo pre'd'm 45442 pouzito nchomologované svételné zafizeni (napt. DOT) a na jeho pouziti
svétlomet se svétlem do mlhy pouZito neni udélena vyjimka, zapsana v technickém prukazu vozidla.
nehomologované svételné zafizeni nebo
je pouZito homologované svételné Pro zadni mihové svétl Yito svilelné zarizeni. uréond - ou funkei
zafizeni urfené pro jinou funkei osvétleni 45443 roVLadn} mlhove svétlo pouZito svételné zafizeni, uréené pro jinou funkei
osvétleni (napf. brzdova svitilna).
15 Pro pfedni mlhové svétlo pouzito homologované svételné zafizeni, ur¢ené
45444 v IS N PR , o
pro jinou funkci osvétleni (napf. potkavaci nebo dalkovy svétlomet).
4.6 Zpétné svétlomety
4.6.1 Stav a funkce zpétnych svétlometi Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
46.1.1.1 Nesviti nektery zpétny svétlomet.
46.1.12 /iti zadny zp&tny své .
46.1.1 Nesviti zadny zp&tny svétlomet.
Zdroj svétla u zpétného svétlometu je ]
vadny nebo chybi nebo neodpovida Zdroj svétla ve zpétném svétlometu vadny nebo poskozeny tak, Ze
pozadavkim 46.1.13 ovliviiuje jeho fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného
svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
46114 Pouziti zjevn& nehomologovaného / neschvaleného zdroje svétla nebo
DA nepovolena tprava zdroje svétla.
46.1.2 Vngjsi kryci sklo, t&leso nebo opticky systém zpétného svétlometu
Zpétny svétlomet nebo jeho opticky 46122 poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeho
systém poSkozeny funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla).
Uvolnéné uchyceni zpétného svétlometu, které vSak neovliviiuje jeho
46.1.3.1 funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo spolehlivost
4613 jeho montaze.
Zpétny  svétlomet neni  spolehlivé
upevnén Chybné uchyceni nebo zpisob montaze zpétného svétlometu negativnd
4.6.1.32 ovliviluje jeho funkei nebo fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo
muze dojit k jeho upadnuti.
4.6.2 SpInéni pozadavki pro zpétné svétlomety Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
4621 46211 Vozidlo neni vybaveno piedepsanym zp&tnym svétlometem (poptipade
Potet, kategorie, umisténi, barva nebo predepsanym parem svétlometir).
intenzita vyzafovaného svétla, nebo
geometrickd viditelnost zpétného 46212 Skute¢ny  stav  zapojenych  zpétnych  svétlometi  neodpovida
svétlometu, neni v souladu s pozadavky DA predepsanému / povolenému poctu (chybi / prekracuje).




Umisténi zp&tnych svétlometu na vozidle nespliuje pozadavky na jejich
usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi vzhledem

46213 e . . . P . [~
° k vysce vozidla, thlovému naklopeni ¢i orientaci montaze (TOP) nebo
podminky jejich geometrické viditelnosti.
46214 Zpéiny svétlomet vyzafuje jinou barvu svétla nez bilou.
46915 Intenzita vyzafovaného svétla zpétnym svétlometem zjevné neodpovida
b2 49 pozadavkum (je nizka).
46216 Sklon (naklopeni) nepovinného (volitelného) zpé&tného svétlometu neni
T v souladu s pozadavky, svétlomet zjevné zpisobuje oslnéni.
46221 Nepovinné (volitelné) zpétné svétlomety lze uvést v ¢innost bez soutasné
A rozsvicenych obrysovych svitilen.
4.6.2.2
Systém nefunguje v souladu s pozadavky ]
46222 Zapnuti nebo vypnuti zpétnych svétlometii neni v souladu s pozadavky
R (napf. zpétné svétlomety lze uvést v ¢innost samostatnym vypinacem).
Zpétny svétlomet, neni-li stanoveno jinak, neni homologovany (napf.
46231 DOT) a na jeho pouziti neni ud¢lena vyjimka, zapsana v technickém
prikazu vozidla.
4.6.2.3
Pro — zpétny ~ svétlomet  pouZito Pro nepovinny (volitelny) zpdtmy svétlomet pouZito svételné zafizeni,
nehomologované svételné nebo je pouzito 2 N s PR, T o ;
A S 46232 ur¢ené pro jinou funkci osvétleni (napt. dalkovy, pracovni nebo mlhovy
homologované svételné zafizeni urcené <
.. S svétlomet).
pro jinou funkci osvétleni
46233 Pro povinny zpétny svétlomet pouzito svételné zafizeni, ur€ené pro jinou
R funkei osvétleni (napf. dalkovy, pracovni nebo mlhovy svétlomet).
4.6.2.4
Jakékoliv aprava svétlometu nebo 46241 Nepovolena uprava zpétného svétlometu nebo jeho zdroje svétla.
zdroje svétla
4.6.3 Spinag€ pro zpétné svétlomety Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
4.6.3.1 4.63.1.1 Zpétné svétlomety zistavaji trvale rozsvicené pii jizd¢ vpred.
Spina& pro zpétné svétlomety nefunguje
v souladu s poZadavky 46312 Zpétny svétlomet se muze rozsvitit, piestoze neni zafazen zpétny chod.

4.7 Zarizeni k osvétleni zadni tabulky registra¢ni znacky

4.7.1 Stay a rfunk'ce osvétleni  zadni tabulky Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
registracni znacky
Voridlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno pfedepsanym zafizenim pro
47111 o . A
osvétleni zadni tabulky registracni znacky.
4.7.1.1 Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registracni nacky poskozené, ale stav
Zatizeni kosvétleni zadni tabulky 47112 poskozeni zjevné neovliviiuje jeho funkei nebo fotometrické vlastnosti
registrani znacky poSkozené nebo chybi nebo nezplisobuje vyzafovani bilého svétla smérem vzad.
nebo zafizeni vyzafuje bilé svétlo
smérem vzad Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni zacky poskozené tak, e
47113 poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeho funkei nebo
T fotometrické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho svétla) ncbo
zafizeni zpusobuje vyzatovani bilého svétla smérem vzad.
4712 47121 Uvzanzpn1 k(osvctlcm zadni tabulky registraéni znacky nesviti néktery
. s fede . svételny zdroj.
Zdroj osvétleni zadni tabulky registra¢ni
znatky je vadny nebo chybi nebo . i
neodpovidd pozadavkim 47122 U zafizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky nesviti zadny

svételny zdroj.




Pouziti  nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla  nebo
nepovolena zména nebo prava zdroje svétla.

Zdroj osvétleni zadni tabulky registraéni znacky vyzatuje piimé nebo bilé
svétlo smérem dozadu.

Uvolnéné uchyceni zafizeni k osvétleni zadni tabulky registracni znacky,
které vSak ncovliviiuje G¢innost osvétleni tabulky registracni znacky ani
spolehlivost montaze zafizeni.

47123
47.124
4.7.13.1
4.7.1.3
Osvétleni zadni tabulky registraéni
znacky neni spolehlivé upevnéno
47132

Chybné uchyceni zafizeni k osvétleni zadni tabulky registracni znacky
negativn¢ ovliviiuje G¢innost osvétleni tabulky registratni znacky nebo
muze zpisobit vyzafovani svétla smérem vzad nebo muze zpisobit jeho
upadnuti.

Splnéni pozadavki pro osvétleni zadni tabulky

472 registratni znacky Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
47211 Zatizeni neosvétluje nebo neosvétluje dostatedné zadni tabulku registraéni

4721 znatky.
Zarizeni pro osvétleni zadni tabulky ] o
registralni znatky neplni svoji funkci 47212 Zatizeni k osvétleni zadni tabulky registraéni znacky vyzatuje jinou barvu
(osvétleni RZ) nebo vyzafovana barva S svétla neZ bilou.
nebo elektrické zapojeni neodpovida
poZadavkim 47213 Elektrické zapojeni osvétleni zadni tabulky registraéni znacky neodpovida

st pozadavkum.

4722
f;o,]?sveﬂe;i]t zidlr:lntlall)ulky ;?gls?;alc:,] 4722 Pro  osvétleni zadni tabulky registraéni  acky, pouzito
zq?icze?]ipzl::boo sveé tglnz oz;’:l()l'"‘lf:e:i S:;el_;enz o nehomologované / neschvélené svételné zafizeni.
pro jinou funkci osvétleni

4.8 Odrazky, napadné znadeni a desky zadniho znaceni

Stav odrazek, napadného znaleni a desek

Vizualni kontrola.

Odrazka poskozend, ale stav poskozeni zjevné neovliviuje jeji
fotometrické vlastnosti (napi. viditelnost).

Deska zadniho znaceni poskozena nebo Castecné barevné zménénd (napi.
od slunce), ale stav poskozeni zjevné ncovliviiuje jeji fotometrické
vlastnosti (viditelnost).

Nektera ¢ast napadného znaceni (pruhu) poskozena nebo chybi, ale tento
stav zjevné neovliviiuje celkové funkei napadného znaeni (vyznaceni
obrysu vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost).

Odrazka poskozena tak, Ze stav poskozeni zjevné negativng ovliviuje jeji
fotometrické vlastnosti (viditelnost).

Deska zadniho znaceni poskozena, deformovana nebo barevné zménéna
tak (napf. od slunce), ze poskozeni zjevné ncgativné ovliviuje jeji
fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) nebo muze zpusobit zranéni
(ostré hrany).

48.1 zadniho zna&eni
48.1.1.1
48112
481.13

4.8.1.1

Zatizeni vyuZivajici zpétny odraz vadné

nebo poskozené 48114
48.1.15
48.1.1.6

Chybgjici ¢asti napadného znaceni (pruhu) zjevné ovliviuji funkei
napadného znaCeni (nedostateéné vyznaCeni obrysu vozidla) ncbo
poskozeni napadného zmaleni zjevné ovliviiuje jeho fotometrické
vlastnosti (viditelnost).




48.1.2
Zatizeni vyuZivajici zpétny odraz neni
spolehlivé p¥ipevnéno

48121

Uvolnéné uchyceni odrazky, které vSak zjevné neovliviiuje jeji
fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) ani spolehlivost jeji montaze.

48122

Uvolnéné uchyceni desky zadniho znaceni, které vSak zjevné neovliviiuje
jeji fotometrické vlastnosti (napf. viditelnost) ani spolehlivost jeji
montaze.

48123

Nespolehlivé uchyceni odrazky negativné ovliviiuje jeji fotometrické
vlastnosti (viditelnost) nebo miiZe zpusobit jeji upadnuti.

48.1.24

Uvolnéné ncbo nevhodné uchyceni desky zadniho znaCeni na vozidle
negativnd ovliviiuje jeji fotometrické vlastnosti nebo je uchyceni
nespolehlivé a muze zpusobit jeji upadnuti nebo zrandni osob (vngjsi
vy¢nélky vozidla) nebo drzak desky pro pomala vozidla, je-li vyzadovan,
chybi nebo neni spolehlivy.

48.1.25

Uvolnéné uchyceni nékterého pruhu nipadného znaCeni muize zpusobit
jeho upadnuti.

4.8.2 ‘o . .
znafeni a desky zadniho znaceni

SpInéni pozadavkia pro odrazky, napadné

Vizualni kontrola.

48.2.1
Poéet, kategorie, barva, umisténi, uhly
pro upevnéni na vozidle nebo podminky
geometrické viditelnosti zafizeni
vyuZivajici zpétny odraz, nejsou v
souladu s pozadavky

48211

Vozidlo neni vybaveno nékterymi piedepsanymi odrazkami stanovené
tiidy.

48212

Vorzidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno predepsanymi deskami zadniho
znacent.

48213

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno piedepsanym napadnym
znacenim.

48214

Pocet odrazek, neodpovida piedepsanému/povolenému  poctu
(chybi / prekracuje).

48215

Odrazky, neni-li stanoveno jinak, vyzafuji smérem dopfedu odrazené
svétlo jiné barvy nez bilé, smérem dozadu odrazené svétlo jiné barvy nez
Cervené a smérem do stran odrazené svétlo jiné barvy nez oranzové.

48216

Napadné znaCeni tfidy C, neni-li stanoveno jinak, vyzafuje smérem
dozadu odrazené svétlo jiné barvy nez Cervené nebo zluté a smérem do
stran odrazené svétlo jiné barvy nez zluté nebo bilé.

4.82.1.7

Umisténi odrazek na vozidle, nespliiuje pozadavky na jejich uspoiadani,
orientaci, tiidu odrazky nebo umisténi vzhledem k $ifce, vySce nebo délce
vozidla, thlovému naklopeni vSemi sméry (+3°) €i orientaci montaze
(TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.

48218

Umisténi desek zadniho znaleni na vozidle, nespliiuje pozadavky na
jejich uspofadani, orientaci nebo umisténi vzhledem k Sifce, vysce
vozidla, uhlovému naklopeni vSemi sméry (+5°) i orientaci montdZze
(TOP) nebo podminky jejich geometrické viditelnosti.

48219

Umisténi napadného znaceni na vozidle, nespliuje pozadavky montaze
vzhledem k Sifce, vysce nebo délee vozidla, kategorie vozidla (kategorie
M1 a Ol nesmi byt vybaveno napadnym znacenim) nebo vzhledem
k viditelnosti vng&jsiho obrysu vozidla.

4.8.2.1.10

Zakryti desek zadniho znaceni pro pomala vozidla prekracuje 10 %
celkové plochy desky.

48.2.2
Pouzito nehomologované zafkizeni,
vyuZivajici zpétny odraz nebo pouZita
odrazka jiné tfidy

48221

Pouzita nehomologovana / neschvalena odrazka.

48222

Pouzity nchomologované desky zadniho znaceni.

48223

Pouzity nehomologované pruhy pro napadné znaceni.




4.9 Povinné kontrolky zafFizeni pro osvétleni

49.1 Stav a funkce kontrolek zaFizeni pro osvétleni Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
49111 Nepovinna kontrolka (opticka poptf. zvukova) pfislusného svételného
49.1.1 R zafizeni se neaktivuje v souladu s pozadavky.

Kontrolka pro osvétleni nesviti
49112

Povinnd kontrolka (optickd popt. zvukova) piislusného svételného
zafizeni chybi nebo se neaktivuje v souladu s pozadavky.

492 Splnéni pozadavki pro kontrolky osvétleni

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

49211
49.2.1

Umisténi nebo oznafeni, nebo barva kontrolky neni v souladu
s pozadavky.

Kontrolka pro osvétleni neni v souladu s

oZadavk
P Y 49212

Jas optické kontrolky neodpovida pozadavkim, kontrolka neni dostate¢ng
viditelna za denniho svétla nebo je-li kontrolka vyluéng akusticka, neni
dostate¢ng zietelné slySet pii spusténém motoru vozidla.

4.10 Elektrické spojeni tazného vozidla s pFipojnym vozidlem

Stav a funkce elektrického spojeni tainého

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

Zasuvka nebo zastréka poskozena, ale stav poskozeni zjevné neovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

Zasuvka nebo zastrcka poskozena tak (mechanicky, oxidace apod.), 7ze
poskozeni zjevné ovliviiuje funkei né&kterého svételného zafizeni
pripojného vozidla nebo negativné ovliviiuje spolehlivost elektrického
propojeni vozidel.

Vozidlo neni vybaveno predepsanou zastrckou nebo zasuvkou nebo
zastréka / zasuvka neni schvaleného provedeni.

Uvolnéné uchyceni zasuvky k vozidlu, které vSak neovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

Chybné uchyceni nebo zpisob montaze zasuvky na vozidle nebo chybna
montaz zastr¢ky k propojovacimu kabelu ovliviiuje funkei nékterého
svételného zafizeni pfipojného vozidla nebo negativné ovliviiuje
spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

Tzolace propojovaciho kabelu poskozena, ale stav poSkozeni zjevné
neovliviiuje spolehlivost elektrického propojeni vozidel.

Tzolace propojovaciho kabelu poskozend (napf. prodiend) tak, Ze
poskozeni zjevn& ovliviiuje funkci né&kterého svételného zafizeni
pfipojného vozidla nebo muiZze negativné ovliviiovat spolehlivost
elektrického propojeni vozidel.

Nebezpecna uprava propojovaciho elektrického kabelu.

4101 vozidla s pFipojnym vozidlem
4.10.1.1
4.10.1
Zasuvka nebo zastrcka poskozena nebo 4.10.1.2
vadna nebo neodpovida pozadavkam
4.10.1.3
4.10.2.1
4.10.2
Uchyceni  zasuvky vadné nebo
nespolehlivé nebo vadné spojeni zastréky
s elektrickym kabelem 41022
4.103.1
4.10.3
Poskozeni propojovaciho elektrického 41032
kabelu
41033
4.104
Elektrické propojeni tainého vozidla
s pFipojnym vozidlem nefunguje spravné 4.104.1
nebo neni spolehlivé nebo chybi nebo
neodpovida poZzadavkim

Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem nefunguje
spravng, v dusledku ¢ehoz na piipojném vozidle nesviti zadni mlhova
svitilna nebo zpétny svétlomet nebo smérova svitilna na strané piivracené
ke kraji vozovky nebo na né&které strané vozidla nesviti obrysové,
doplitkové obrysové nebo bo¢ni obrysové svitilny nebo zafizeni
k osvétleni zadni tabulky registrani znacky.




4.10.4.2

Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem nefunguje
spravné v dusledku chybného ukostfeni nebo chybného zapojeni,
na tazném a pripojném vozidle sviti rozdilné svitilny (funkce).

4.10.4.3

Elektrické propojeni tazného vozidla s pfipojnym vozidlem chybi nebo
nefunguje spravné, v dusledku ¢choz na pfipojném vozidle nesviti
brzdové svitilny nebo smérovd svitilna na stran¢ pfivracené do stiedu
vozovky nebo na tazném a piipojném vozidle sviti smérové svitilny
na opacnych stranach vozidel a tato zdvada bezprosticdné ohrozuje
provoz vozidla na pozemnich komunikacich.

4.11 Elektroinstalace vozidla

4.11.1 Stav a funkce elektroinstalace vozidla

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

4.11.1
Elektrické kabely nespolehlivé
piipevnény kvozidlu nebo nevhodné
vedeny

411.1.1

Uchyceni elektrickych kabeli neodpovida pozadavkum, avSak nehrozi
jejich poskozeni nebo pieruseni.

41112

U vozidel uréenych pro prepravu nebezpenych véci (ADR), vedeni nebo
ochrana elektrickych kabelu neodpovida pozadavkim.

41113

Uchyceni nebo zpusob montaze (napf. vedeni) elektrickych kabela
neodpovidd pozadavkum, hrozi nebezpe¢i jejich poSkozeni nebo
preruseni.

4.11.14

Elektrické kabely nevhodné vedeny nebo nespolehlivé ptipevnény, hrozi
bezprostfedni nebezpeci vzniku elektrického zkratu nebo pozaru
v dusledku jejich poskozeni.

4.11.2
Zhor3Seny stav elektroinstalace

4.11.2.1

Svorkovnice ¢astecné poskozena, neuplna (napf. chybi kryt).

41122

Zpusob spojeni elektrickych kabelu neodpovida pozadavkum (napf. mimo
svorkovnici vozidla) nebo hrozi nebezpeci pieruseni spojeni.

41123

Zpusob spojeni elektrickych kabeli neodpovida pozadavkum (napt. mimo
svorkovnici vozidla), hrozi bezprostiedni nebezpe¢i vzniku elektrického
zkratu nebo pozaru.

4.11.3
Izolace elektrického kabelu poSkozena
nebo ve zhorSeném stavu

4.113.1

Tzolace elektrického kabelu v mirné zhor§eném stavu.

41132

Elektricky kabel nebo jeho izolace poskozena tak, Zze poskozeni zjevné
ovliviiuje jeho spolehlivost nebo hrozi nebezpeci vzniku elektrického
zkratu.

41133

Izolace elektrického kabelu je natolik poskozena (obnazeny vodic), ze
hrozi bezprostiedni nebezpeti vzniku elektrického zkratu nebo poZzaru.

41134

Zjevné poskozeni izolace kabelu, svéd¢ici o jeho znaéném proudovém
pretézovani (napf. roztavena izolace kabelu u svétlometu), hrozi
bezprostiedni nebezpeci vzniku pozaru.

4.11.4
Neodborni  zména  nebo
elektroinstalace

oprava

4.11.4.1

Neodborna zména nebo oprava elektroinstalace, ktera ma vliv na jeji
spolehlivost nebo pii které hrozi nebezpedi vzniku clektrického zkratu.

41142

Neodborna zména nebo oprava elektroinstalace, pfi které hrozi
bezprostiedni nebezpeci vzniku elektrického zkratu nebo pozaru.

4.12 Jina svételna zaFizeni a svételné systémy

(Napf. pracovni svétlomety, parkovaci svitilna, zvldstni vystraind svételnd zarizent, rohovy svétlomet, svitilna vnéjsiho osvétleni vozidla, adaptivni piedni
osvétlovaci systém AFS, systém nastaveni horizontdlniho sklonu HIAS)




4121 svételnych systémui

Stav a funkce jinych svételnych zaFizeni a

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

4.12.1.1.1 Nesviti nékteré (jiné) nepovinné (volitelné) svételné zafizeni.
4.12.1.1.2 Nesviti n¢které (jiné) povinné svételné zafizeni.
4.12.1.1 U (jiného) svételného zafizeni zdroj svétla chybné upevnén nebo je vadny
Zdroj svétla nebo svétlomet, svitilna nebo 4.12.1.13 takze nespliiuje fotometrick¢ vlastnosti (napf. intenzita vyzafovancho
jejich opticky systém poSkozeny nebo je svétla) nebo méni barvu vyzafovaného svétla.
vadny nebo zafizeni vyuZivajici zpétny
odgaz “e?’? S}r(evte,lny systém je poSkozen Vngjsi kryei sklo, téleso nebo opticky systém (jiného) svételného zarizeni
nebo nent funkent 412115 poskozeny tak, ze poskozeni zjevné ovliviiuje nebo bude ovliviiovat jeho
e funkei nebo jeho optické vlastnosti (napf. intenzita vyzafovaného svétla)
nebo méni barvu vyzatovaného svétla.
412116 Svételny systém (napi. AFS/HIAS) neni zjevné funkéni a zpusobuje
e zjevngé oslnéni.
4.12.1.2.1 Nepovinné (jiné volitelné) svételné zafizeni nelze uvést v Cinnost.
4'12‘1‘2, . . 412122 Povinné (jiné) svételné zatizeni nelze uvést v Einnost.
Funkce nebo wuvedeni do <Cinnosti
svétlometu, svitilny nebo svételného ) ) . . .
systému nebo jejich elektrické zapojeni 412123 Elektrické zapojeni nebo zpiisob uvedeni v ¢innost (jiného) svételného
neni v souladu s pozadavky e zafizeni (povinného / nepovinného) neni v souladu s pozadavky.
412124 Funkce nebo c¢innost svételného systému (napt. AFS/HIAS) neni
e v souladu s pozadavky.
Uvolnéné uchyceni (jiného) svételného zafizeni, které vSak neovliviiuje
4.12.13.1 jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napi. viditelnost) nebo
4.12.13 spolehlivost jeho montaze.
Svételné  zafizeni neni  spolehlivé
pripevnéno Chybné uchyceni nebo zpusob montaze (jincho) svételného zafizeni
412132 negativné ovliviiuje jecho funkci nebo fotometrické vlastnosti (napf.

viditelnost) nebo muze dojit k jejimu upadnuti.

4122 svételnych systému

Splnéni pozadavki jinych svételnych zaiizeni a

Vizualni kontrola a zkouska €innosti.

4.12.2.1
Homologace, pocet, barva nebo intenzita
vyzafovaného svétla, umisténi nebo
geometrickd  viditelnost  svételnych
zaFizeni neni v souladu s pozadavky

4.12.2.1.1

Vozidlo neni vybaveno (jinym) povinnym svételnym zatizenim.

412212

Skute¢ny stav zapojenych (jinych) svételnych zafizeni neodpovida
predepsanému / povolenému poctu (chybi / piekracuje).

412213

Svételné zafizeni (jiné), svyjimkou pracovnich svétlometi, neni
homologované (napt. DOT) a na jeho pouziti neni udélena vyjimka,
zapsana v technickém prikazu vozidla.

4.122.14

Pro (jiné) svételné zafizeni pouzito svételné zafizeni, uréené pro jinou
funkei osvétleni.

4.122.15

Umisténi (jinych) svételnych zafizeni na vozidle nespliuje pozadavky na
jejich usporadani nebo orientaci nebo pozadavky na jejich umisténi
vzhledem k Sifce, vySce nebo délee vozidla ncbo jejich Ghlovému
naklopeni ¢i orientace montaze (TOP) nebo podminky jejich geometrické
viditelnosti.

4.12.2.1.6

Svételna zafizeni (jind) jsou umisténa na pohyblivych &astech, nebo jejich
umisténi na pohyblivych ¢astech neni v souladu s pozadavky.




Umisténi nebo zpiisob montaze (jinych) svételnych zafizeni nebo jejich

4.12.2.1.7 uprava (napf. ochranné miizky), nespliiuje pozadavky na vngjsi vyénélky
na vozidle.
Dodateéné upravené nebo instalované (jiné) svételné zafizeni, neni-li
stanoveno jinak, vyzafuje smérem dopfedu nepferuSované svétlo jiné
412218 barvy nez bilé, smérem dozadu nepferusované svétlo jiné barvy nez
e Cervené a smérem do stran nepierusované svétlo jiné barvy nez oranzové,
nebo sada (jinych) svételnych zafizeni (spoleny par) zjevné nespliiuje
stejné fotometrické vlastnosti.
412219 Intenzita vyzafovancho svétla (jinych) svételnych zafizeni zjevné
e neodpovida pozadavkim (je nizka / vysoka).
Na vozidle je v rozporu s jinymi legislativnimi pozadavky namontovano
4.12.2.1.10 svételné zafizeni nebo svételny systém (napf. zvlastni vystrazné svételné
zafizeni uréené pro vozidla s pravem prednosti v jizdé apod.)
4.12.2.2 S o S L
Povinné kontrolka. ie-li vviadova Povinna kontrolka &innosti / signalizace poruchy / zapojeni obvodu
Ov‘;";m,' hon rol ,,je-lbvyza Ov‘t’al"a E 41222 (optickd nebo zvukovd) svételného zafizeni (jiného) nebo svételného
sve ? nzrc zz}rlzem nebo - svetelnyc systému, je-li vyzadovana, chybi.
systémi, chybi
Upravy na vozidle, které ovliviiuji vngjsi povrch rozptylového skla, avak
4.12.23.1 nezasahuji do svitici plochy nebo plochy vystupu svétla (jiného)
41223 svételného zafizeni.
Jakakoliv tdprava svételného zaiizeni
nebo jeho zdroje svétla nebo pouZziti 412232 Nepovolena uprava (jiného) svételného zafizeni nebo jeho zdroje svétla.
neschvaleného zdroje svétla
412233 Pouziti nehomologovaného / neschvaleného  zdroje  svétla nebo
e nepovolena zména zdroje svétla u (jiného) svételného zafizeni.
4.13 Akumulator
413 Akumulator Vizualni kontrola.
4.13.1 4.13.1 Vozidlo nelze spolehlivé nastartovat
Vadny nebo nespolehlivy akumulator o P '
4.13.2 4.132.1 Akumulator nedostatecng utésnén, avsak elektrolyt nevytéka.
Akumulator je poSkozen nebo z
akumulatoru vytéka elektrolyt .
41322 Akumulator je poskozen, z akumulatoru vytéka elektrolyt.
Odpojovaé akumulatoru je nespolehlivy nebo je-li vyzadovan, chybi nebo
41331
T ncodpovida pozadavkiim.
4.133
Odpojovaé akumulatoru, je-li 41332 o ) s . !
vyiadovin, chybi nebo neni spolehlivy 133, Pristup k odpojovaci akumulatoru omezen.
nebo neodpovida pozadavkim
111 Nespolehlivé uchyceni odpojovace akumulatoru k vozidlu nebo uvolnéné
41333 A S o . .
spojeni elektrickych kabelui s odpojovac¢em akumulatoru.
4.134 Zjevna vada pojistky nebo zjevna nebezpetna tprava/zména pojistk
Vadné pojistky (jsou-li poZadovany) nebo 4134 Jevna vada pojisty ) P pra ’ pojistiy
g P (poptipadé pojistek).
nebezpefna uprava pojistek
4135 Odvétrani akumulatoru mimo prostor pro fidi¢e a cestujici je zjevné
Odvétrani akumulatoru chybi nebo je 4135 P P Jiet Je 4

nedostate¢né

nedostatecné nebo chybi.




Akumulator neni dostateéné uchycen nebo jeho upevnéni neni spolehlivé B

3.6. . P APPa .
4.13.6 . 41361 nebo jeho umisténi neodpovida pozadavkim.
Akumulator neni uchycen nebo je
nespolehlivé uchycen a jeho pohyb mize
SpOIENIVE uchy ! pofyb mitz Akumulator neni uchycen nebo jeho upevnéni neni spolehlivé nebo jeho
zplsobit zkrat 41362 I P N L p C
umisténi neodpovida pozadavkiim a muZze zpusobit zkrat nebo pozar.
4.13.7 - . , . < . R
Kabely Kk ak lat . Inéné Spojeni kabelt s akumuladtorem je uvolnéné nebo vyvody kabeli jsou
abely Kakumuiatoru jsou uvolncne 4137 nadmémé zoxidovany nebo je-li vyZzadovano, nejsou kabely chranény B

nebo vyvody kabeltd, je-li vyzadovano,
nejsou chranény proti zkratu

proti zkratu.

5.NAPRAVY, KOLA,

PNEUMATIKY A ZAVESENI NAPRAV

5.1 Napravy

511 Napravy, vidlice

Vizualni kontrola za pouziti detektoru vile v fizeni, jsou-li k dispozici. U zdvihatelné
napravy, je-li to mozné, se ovéii i funkce zvedani napravy. U motocyklu se kontroluje
spojeni piedni a zadni vidlice s ramem pfi pojizdéni a piibrzd’'ovani brzdami, ptipadné
pfizdvihovanim piedni / zadni ¢asti motocyklu.

51.1.1
Praskla nebo deformovana nebo 5.1.1.1 Praskla, deformovana nebo nadmémé zkorodovand naprava, vidlice. C
nadmérné zkorodovana niprava, vidlice
Nektery spojovaci prvek upevnéni népravy uvolnény, praskly nebo chybi
51121 ncbo votoéném uloZzeni napravy (napf. cep/pouzdro u vodicich B
ty¢i / vikyvna ptedni naprava traktoru) jsou v&tsi vile nez provozni.
Upevnéni napravy je natolik nespolehlivé (spojovaci prvky uvolnéné,
51122 prasklé nebo chybi) nebo v otoéném ulozeni napravy (napf. ¢ep / pouzdro C
5.1.1.2 T u vodicich ty&i / vykyvna predni néprava traktoru) jsou natolik velké viile,
V uchyceni napravy nebo vidlice jsou 7e je bezprostiedné ohroZena bezpe¢nost jizdy vozidla.
vile nebo nékteré spojovaci prvky
uchyc?n! napravy n,ebo Vldhce, jsou < Zvétsena vile v ototném ulozeni vidlice motocyklu, kterd ma vliv
uvolnéné nebo prasklé nebo chybi nebo 51123 ; . . B
L, X hy na jeho provozni vlastnosti.
uchyceni napravy je nespolehlivé
< V otoéném ulozeni vidlice motocyklu jsou natolik velké vule, ze je
51124 X . N i . C
bezprostiedné ohroZena bezpecnost jizdy vozidla.
< ZhorSena stabilita, naruSena funkénost, nedostate¢ny odstup od jinych
51125 PR N C
Casti vozidla nebo od zemé.
51131 Nebezpec¢na uprava u napravy nebo vidlice, ktera ovliviluje provozni B
R vlastnosti vozidla.
5.1.1.3
Nebezpedna tprava napravy nebo vidlice o i L .
P P pravy 51132 Nebezpecna uprava napravy nebo vidlice, ktera bezprostiedné ohrozuje c
T bezpecnost jizdy vozidla.
5.1.14.1 Ze zatizeni pro zdvihani / spousténi napravy nadmém¢ unikd médium. B
51.1.4
Ze zatizeni pro zdvihani/ spousténi Zatizeni pro zdvihani/ spousténi napravy je popraskané, deformované
napravy nadmérné uniki médium nebo 5.1.142 nebo nadmémé zkorodované nebo v otocném ulozeni jsou vetsi vile nez B
je zatizeni popraskané nebo provozni nebo zafizeni pro zdvihani / spousténi napravy neni funkéni.
deformované nebo opotiebované nebo
neni funk&ni 51143 Nékteré spojovaci prvky upevnéni zafizeni pro zdvihani / spousténi B
o napravy jsou uvolnéné nebo chybi.
N ) A
51.151 Netésnost napravy.
5.1.1.5
Z napravy unika mazivo
51152 Z napravy odkapava mazivo na vozovku. B




Vizualni kontrola za pouziti detektorti vile v fizeni, jsou-li k dispozici. Na kazdé kolo

5.1.2 Cepy naprav vyvine sila ve svislém nebo boénim sméru a sleduje se mira pohyblivosti napravnice
vuci Cepu napravy.
51.2.1 < 9 N
. e 5121 dpravy kl . C
Cep napravy s prasklinami Cep ndpravy s prasklinami
51221 U rejdového ¢epu radialni vule vétsi nez provozni. B
51.2.2
Nadmérna radidlni viile rejdového ¢epu 51229 U rejdového &epu je natolik velkd radialni vile, 7e je bezprostiednd C
T ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
51231 U rejdového Cepu axialni vile v&tsi nez provozni. B
5.1.2.3
Nadmérna axialni viile rejdového epu 51232 U rejdového Cepu je natolik velkd axidlni vile, Ze je bezprostiedné C
R ohrozena bezpegnost jizdy vozidla.
51241 Neéktery spojovaci prvek upevnéni Cepu napravy je uvolnény nebo B
5.124 T upevnéni ¢epu neodpovida pozadavkum.
Spojovaci prvky uchyceni fepu napravy
k napravé jsou uvolnéné nebo chybi nebo Y , . . s . . ,
uchyceni Zepu népravy knpravé neni Upevnéni ¢epu népravy je natolik nespolehlivé (n&ktery spojovaci prvek
spolehlivé nebo neodpovida pozadavkiim 51242 nadmémé uvolnény, praskly nebo chybi) ze je bezprostiedné ohrozena C
bezpecnost jizdy vozidla.
S.1.2.5 Viditelné zajisténi upevnéni Cepu napravy (napf. zavlatkou), je-li
y;g;t;lignzajcﬁtyﬁin:sopieﬁi ;Jr(?lgn’li\fe?-h 122 vyzadovéno, chybi nebo neni spolehlivé, / B
£l
513 Ulogent kol Vizualni kontrola. Pohybuje sc¢ kolem nebo se vyviji sila na kazd¢ kolo z boku
o ozeni ko sleduje se mira pohyblivosti kola smérem nahoru viéi ¢epu napravy.
5.13.1.1 V ulozeni kola vétsi viile nez provozni. B
51.3.1
Nadmérna viile v loZisku kola 51312 V ulozeni kola je natolik velkd vile, 7e je bezprostiedn& ohrozena I
A bezpecnost jizdy vozidla.
s132 51321 V uloZzeni kola je nedostate¢na provozni viile, kolo je obtizné pohyblivé. B
LoZisko kola obtiZné pohyblivé, zadiFené N . . .,
POy 5.1.3.22 Lozisko kola zadfené, pii otaceni kola drhne, (nebezpeci piehiati). C
5.2 Kola a pneumatiky
Vizualni kontrola. K ovéfeni pochybnosti o hazivosti se vvuZzije pfistroj pro méfeni
5.2.1 Upevnéni kol hazivosti. V piipadé, ze je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji upevnéni
kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovany.
Nektery spojovaci prvek upevnéni kola chybi nebo je zjevné uvolnény
52111 nebo néktery pouzity spojovaci prvek (typ matice) neni vhodny pro B
R upevnéni pouzitého typu disku nebo je-li vozidlo vybaveno poklicemi kol,
které brani v provedeni ptedepsanych kontrolnich ukont.
Upevnéni kola je natolik nespolehlivé (spojovaci prvky prasklé, chybi
52.1.1 52112 nebo jsou poskozené tak, Ze je nelze zjevné dotdhnout), 7e je C
Jakdkoli matice nebo ¥roub k upevnéni bezprostfedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
kola je uvolnény nebo chybi, nebo je spoj
poskozen tak, Ze zjevn€ nejde dotihnout Zplisob montaze kola zjevn& neodpovidd pozadavkim (napf. otoeny
(strzeny  zdvit) nebo  montiZ kola 52113 disk, pouziti specialnich vymezovacich podlozek, které nejsou zapsany B
neodpovida pozadavkim o v dokladech vozidla nebo pouziti nevhodnych upeviiovacich prvku nebo
upravené spojovaci prvky mohou zpusobit zachyceni chodce).
Zpusob montaze kola zjevné neodpovidd pozadavkim (napf. pouzit
59114 nevhodny typ disku k délce upeviiovacich Sroubu nebo pouzité nevhodné C
e upeviiovaci prvky pro dany typ disku) a tato zavada bezprostiedné ’
ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla (nebezpeci upadnuti kola).




52.1.21 Z naboje kola vyrazné unika mazivo. B
52.1.2
Naboj kola opotfebeny nebo pokozeny Néboj kola je v natolik zhorseném technickém stavu (napt. nadmérné
nebo z niboje kola vyrazn€ uniki mazivo 52122 opotiebeny nebo poskozeny), 7e je bezprostiedné ohrozena bezpe&nost C
Jjizdy vozidla (nebezpeci upadnuti kola).
52.1.3
Ochranné zafizeni kryjici matice kol, je- Ochranné zafizeni kryjici matice kol, je-li vyZzadovano, chybi, neodpovida
li vyZzadovano, chybi nebo je poskozené 5213 pozadavkim nebo je poSkozené tak, Ze neplni svoji funkci, nebo muize B
tak, Ze neplni svoji funkci, nebo muize zpusobit zranéni.
zpusobit zranéni
. . Vizuélni kontrola. V pfipad€, 7e je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji
522 Disky / rifky kola upevnéni kol, musi byt tyto poklice z vozidla demontovany.
. . 5.2.2.1 5221 Zjevna trhlina nebo vada svaru na disku nebo rafku kola. C
Jakakoli trhlina nebo vada svaru kola
5222 52221 Raminko nebo pojistny kruh rafku neni naleZzit¢ ptipevnén. B
Raminko rafku nebo pojistny kruh i L i i o .
pneumatiky neni naleZité pfipevnény 52222 Raminko 5 neljo pojistny krilh, rafku  neni nélezit® piipevnén C
a bezprostiednd hrozi jeho uvolnéni.
Nekteré otvory pro Srouby v disku kola jsou zjevné zvétSené a tato zavada
52231 e . « . ; B
ovliviiuje spolehlivost upevnéni kola vozidla.
5223 (. e ,
Zdeformované nebo nadmeérné Haavgst ko!a neodpovida po;adav}um tolcrqncc. nebo defonnox'any
" . o 52232 nebo jinak zjevné poSkozeny disk ¢i rafek ovliviiuje provozni vlastnosti B
zkorodované kolo nebo poskozeny rafek .
< . , . vozidla.
nebo nékteré otvory pro Srouby v disku
kola jsou nadmérné zvétieny
Disk nebo rafek kola je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf.
52233 zdeformovany nebo poskozeny), Ze je bezprosticdné ohrozena bezpecnost C
jizdy vozidla.
52.2.4 - . - . A
. . Neschvaleny typ kola nebo velikost (rozmér rafku) neni v souladu s udaji,
Velikost nebo typ kola neni v souladu s N oo s 20 07 oli vozi vhav
sadavk P b Enost 5224 uvedenymi v technickém prikazu vozidla nebo je-li vozidlo vybaveno B
pozadaviy a ma viiv na Dezpetnos poklicemi kol, které brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich tikont.
silni¢niho provozu
Nekteré draty dratového kola jsou uvolnéné, ale tato zavada nema vliv A
52251 g P
na jizdni vlastnosti vozidla.
5225 gkteré draty dratového kola j dmémé zkorodované nebo j
U dratového kola zdeformovany rafek 59252 N? lte{e, aty " 'atoxrg 101 %,a Jsou na m§n1e T oro OY,ar:le ,ni o Jsou B
nebo uvolnéné nebo nadmérné 3.2.2.5. gxo.glene, prasklé nebo chybi a tato zavada ovliviuje jizdni vlastnosti
zkorodované nebo prasklé nebo chybéjici vozidia.
draty, nebo nadmérna hazivost, ¢&i
sniZzena tuhost dratového kola Dratové kolo je v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadmérné
59253 zkorodované, uvolnéné, prasklé nebo chybéjici draty nebo zdeformovany C
T rafek nebo snizenad tuhost dratového kola zpusobuje jeho nadmérnou ’
hazivost), ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
52.2.6 Nepovolené zmény konstrukce kola (napf. opravy ve smyslu svafovani,
Nepovolené upravy nebo zmény na rafku 5226 pridavani materialu v oblasti rafku nebo disku kolo, na zaklad¢ lomu, C
nebo disku kola prasklin nebo zjevného opotiebent).
5227
Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, 5227 Vorzidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakryvaji upevnéni kol nebo B
které zakryvaji upevnéni kol nebo - jinak brani v provedeni pfedepsanych kontrolnich ukonu.
jinak brani v provedeni
pFedepsanych kontrolnich akonu

523 Pneumatiky

Vizualni kontrola.




Typ pneumatiky, namontovany na vozidle, nesouhlasi s udaji uvedenymi

52311 Co , .
° v technickém prukazu vozidla.
Maximalni zatizeni jednotlivé pneumatiky je piekroteno ve vztahu
52312 k maximalnimu technicky pfipustnému zatizeni napravy, stanovené
vyrobcem (udaj na identifika¢nim Stitku vozidla).
5.2.3.1
Oznace{u schvaleni typu, rozmery, mde}f Kategorie rychlosti pneumatiky je niz$i, nez je uvedena v technickém
nosnosti nebo  kategorie rychlosti N 0 S . . e e M
ik . lad Sadavk 52313 prukazu vozidla (konstrukéni rychlost) nebo chybi informace fidice (napf.
pneumatiicy nenl v souladu s pozacaviy Stitek) o snizené nejvyssi pripustné rychlosti, je-li informace vyzadovana.
a ma vliv na bezpe¢ny provoz vozidla
52314 Nespravny zpusob montaze pneumatiky (napf. smérova pneumatika nebo
e umisténi ventilku ve dvojité montazi).
< Pneumatika namontovand na vozidle, neni-li stanoveno jinak, neni
52315 o ) C1a .
schvalena / homologovana nebo neodpovida pozadavkum homologace.
52.3.2
Pneumatiky na vozidle riizné konstrukce 5232 Pneumatiky na vozidle, nestanovi-li vyrobee jinak, rizné konstrukce.
(radialni / diagonalni)
52331 Pneumatiky na téze napravé se vzdjemnd lisi oznaenim vyrobce
T pnecumatiky.
52332 Pneumatiky na téZze napravé se vzajemnd li§i vyznacenou Sitkou nebo
T primérem nebo profilovym ¢islem.
52.3.3
Pneumatiky na téZe napravé rizného 52333 Pneumatiky na téze napravé se vzajemné 1isi druhem pouZiti.
typu
52334 Pneumatiky na téze napravé se vzijemné li§i oznaenym indexem
o unosnosti.
52335 Pneumatiky na téze napravé se vzajemné li§i oznalenou kategorii
D rychlosti.
5234 Vzajemny rozdil vngj§ich priméru jednotlivych nezatizenych pneumatik
Pneumatiky na téZe napravé nebo ve 5234 na téze napravé nebo ve dvojité montazi se zjevné vzdjemné lisi o vice
dvojité montazi jsou ruzné velikosti nez 1,5 %.
Zavarné poskozeni nebo profiznuti pneumatiky (napi. v oblasti patky,
52351 boku, ramene, behounu, obnazeni kordu kostry, oddélovani protektoru,
i 5.2.3.5 vytrhavani pryze od béhounu, vybouleni, vznik obvodovych trhlin).
Jakékoli  zavainé poSkozeni nebo
rofiznuti pneumatik; S . .
P P ¥ 52352 Poskozeni pneumatiky je natolik zavazné, ze je bezprostiedné ohrozena
o bezpecnost jizdy vozidla.
Hloubka vzorku pneumatiky v hlavnich dezénovych drazkach nebo
523.6.1 x PR L xsogs < N
5236 zatezech neni v nékteré ¢asti sitky béhounu v souladu s pozadavky.
Hloubka vzorku pneumatiky neni v L " ) . o
souladu s pozadavky . Hylvoubka vzquu pn'elg{latlkx v h]av{nch ldf:(erllovych dyazkach nebo
52362 zafezech neni v celé Sifce b&hounu nékteré Casti pneumatiky v souladu
s pozadavky.
52371 Pneumatika dfe o jiné ¢asti vozidla (poskozeni pneumatiky).
52.3.7
Pneumatika die o jiné asti vozidla 52372 Pneumatika dfe o jiné ¢asti vozidla a tato zavada bezprostiedné ohrozuje
T bezpecnost jizdy vozidla nebo zvysuje riziko vzniku pozaru.
52381 Obnovené drazkovani pneumatiky provedeno na pneumatice, ktera neni
52.3.8 e k tomu uéelu schvalena.
Pneumatiky s obnovenym drazkovanim
nejsou v souladu s pozadavky 52382 Obnovené drazkovani pneumatiky neni provedeno v souladu s pozadavky

vyrobce nebo je obnazena kordova vrstva narazniku.




52383 Obnovené drazkovani pneumatiky zpusobilo naruseni nosné kostry
T pncumatiky.

5239
Systém monitorovani tlaku
v pneumatikach, je-li vyzadovan, zjevné
nefunguje spravné, nebo nefunguje nebo
chybi

Nepovinny systémem monitorovani poklesu tlaku v pneumatikach zjevné
nefunguje nebo nefunguje spravng.

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni povinné vybaveno systémem
52392 monitorovani poklesu tlaku v pneumatikach nebo systém zevné
nefunguje nebo nefunguje spravng.

52.3.10
Rezervni kolo, je-li vyzadovano, chybi
nebo je vadné nebo neodpovida
pozadavkim vyrobce nebo nejsou
splnény pozadavky pro alternativni

523101 Nahradni kolo chybi nebo je poskozené nebo ncodpovida pozadavkum
e vyrobce.

Vozidlo, které neni vybaveno povinnym nahradni kolem, nespliuje
pozadavky pro jeho alternativni ndhradu jinymi prostiedky (napf. vozidlo
nema systém monitorovani poklesu tlaku v kazdém kole ncbo vozidlo

nihradu  rezervniho kola  jinymi 52.3.10.2 nema systém monitorovani poklesu tlaku vkazdém kole spoleéné se
prostiedky souhlasem vyrobce vozidla nebo provozovatel vozidla nemé sjednanou
asisten¢ni smlouvu pro zajiSténi opravy poSkozené pneumatiky nepretrzite
na celém uzemi Ceské republiky).
5.23.11 Montdz obnovenych pneumatik na piedni naprave autobusu tridy II a III
Montaz obnovenych pneumatik na 523112 nebo na piedni napravé u zasahového pozarniho automobilu neni
vozidle neni v souladu s poZadavky v souladu s pozadavku.
5.3 Systém zavéSeni naprav
5.3.1 Systém mechanického odpruZeni a stabilizator Vizualni kontrola za pouziti detektorui vile v fizeni, jsou-li k dispozici.,
V pohyblivém uloZzeni (pouzdra / ¢epy / silentbloky) systému
. 53.L1 L . 53111 mechanického odpruzeni jsou vétsi vile nez provozni nebo né&které
Vuchyc.enl a/nebo spojeni  systému T spojovaci prvky (tfmeny, svorniky) jsou uvolnéné nebo spojeni
mnechamcke'ho odpruiepi jsou nadmé.rne’ neodpovida pozadavkim.
viile nebo nékteré spojovaci prvky jsou
uvolnéné nebo chybi nebo je uchyceni, & X .
spojeni systému nfechanick]ého od);)ruieni V pohyblivém ulozeni (pouzdra / epy / silentbloky) systému
nespolehlivé nebo neodpovida 53112 mechanického odpruzeni jsou natolik velké wvule nebo spojeni
pozadavkim T mechanického odpruzeni je natolik nespolehlivé, Ze je bezprostiedné
ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
53121 Nektera ¢ast systému mechanického odpruzeni je poSkozena
R opotiebovana nebo nadmérné zkorodovana.
53.1.2 . i . N . . . .
Nekterd st @ hanickéh Pruzné dorazy pérovani poskozené tak, ze neplni svoji funkci nebo chybi
cterd - Cast  systemu - mechamickeho 53122 nebo dorazy  progresivniho pérovani nadmérné  opotfebované

odpruZeni je poskozena nebo nadmérné

(probrousené) nebo chybi.

opoti‘ebovana nebo nadmérné
zkorodovana
Neéktera ¢ast systému mechanického odpruzeni je v natolik zhorSeném
53123 technickém stavu (napf. poskozena, opotiebovana nebo zkorodovana), 7e
je bezprostiedné ohrozena bezpe€nost jizdy vozidla.
Néktera soucast listového pera je praskla nebo pruzici element je
53.1.3 53131 nadmérn¢ opotiecbeny nebo poskozeny, ale systém mechanického

Néktera &ast systému mechanického
odpruzeni je praskla nebo chybi nebo
systétm mechanického odpruZeni neni
spolehlivy nebo nefunguje spravné

odpruzeni je funkéni.

Systém mechanického odpruzeni neni funkéni nebo nefunguje spravné
53132 zduvodu  chybg&jici nebo poskozené pruzici casti  (listové
pero / pruzina / torzni ty¢ / pruzici elementy).




V pohyblivém ulozeni (pouzdra/&epy / silentbloky / ty¢ky s kulovymi
Cepy) zafizeni stabilizatoru jsou vétsi vile nez provozni nebo nékterd

53.1.4 53.1.4.1 ! . . g . ] S
. L _ spojovaci prvky jsou uvolnéné, prasklé ncbo chybi ncbo spojeni
v uc'h'ycem fl/nebo spojeni  zatizeni neodpovida pozadavkim.
stabilizatoru jsou nadmérné vile nebo
nékteré spojovaci prvky jsou uvolnéné L . L o . . L
nebo chybi, nebo uchyceni, ¢ spojeni Spojeni nebo upevnéni soudasti stabilizatoru je mnatolik nespolehlivé
soutasti stabilizitoru nem" spolehlivé (spojovaci prvky uvolnéné, prasklé nebo chybi) ncbo v pohyblivém
nebo neodpovids pozadavkim 53.142 uloZeni stabilizatoru (pouzdra / Eepy / silentbloky / ty¢ky s kulovymi
Eepy) jsou natolik velké vile, 7e je bezprostiedné ohrozena bezpetnost
jizdy vozidla.
5.3.1.5 53151 Néktera Cast stabilizatoru je po$kozend nebo nadmémé zkorodovana
Néktera &ast stabilizatoru je poskozena T (napf. uchyty) a tato zavada ovliviiuje spolehlivost funkce stabilizatoru.
nebo  nadmérné  zkorodovani a
stabilizator neni spolehlivy nebo néktera L . . . o . i
¢ast stabilizdtoru j]; praskl};i a stabilizitor 53152 Stabilizator je natolik poskozeny (néktera Cast stabilizatoru je praskla
neplni svoji funkei T nebo neni upevnéna), ze stabilizator neplni svoji funkei.
Nebezpetnd  uprava v systému mechanického  odpruzeni nebo
53.1.6 53.1.6.1 stabilizatoru, ktera ovliviiuje spolehlivost funkce systému nebo provozni
Nebezpetna uprava v systému vlastnosti vozidla.
mechanického odpruZeni nebo
stabilizatoru 53162 Nebezpeéna  Gprava v systému  mechanického  odpruzeni nebo
T stabilizatoru, ktera bezprostiedné ohrozuje bezpetnost jizdy vozidla.
532 Tlumiée pérovani Vizualni kontrola.
53.21
v 1(11ch:v cemi o]tlumllfe v[])(etro.\'fam , Jsou V upevnéni tlumice pérovani jsou vétsi ville nez provozni nebo nékteré
nadmerne vule nebo nckiere spojovact 5321 spojovaci prvky jsou uvoln&né, prasklé nebo chybi nebo upevnéni tlumice
prvky jsou uvolnéné nebo jsou prasklé srovani neodpovidd poradavkim
nebo chybi nebo wuchyceni tlumice b P poz ’
pérovani neodpovida poZadavkim
53221 Tlumi¢ pérovani je poskozeny nebo netésny avsak tato zavada nema vliv
. 5'3’_'2'2 R na provozni vlastnosti vozidla.
Tlumi¢ pérovani je posSkozeny nebo
netésny nebo zjevné nefunguje nebo ] ] ] ]
chybi 53220 Tlumi¢ pérovani chybi nebo z néj vytéka kapalina nebo je poskozeny tak,
e ze zjevné nefunguje.
533 Systém nezavislého zavéseni kol Vizualni kontrola za pouziti detektoru vile v fizeni, jsou-li k dispozici.,
53.3.1 53311 V systému zavéseni kol (napf. ¢epy / pouzdra / silentbloky) jsou v&tsi vile
V uchyceni systému nezavislého zavé&Seni e nez provozni nebo nékteré spojovaci prvky jsou uvolnéné.
kol jsou nadmérné vile nebo nékteré
spojovaci prvky jsou uvolnéné nebo i o - . . .
chybi nebo je uchyceni systému V systému zavéseni kol (napf. ¢epy / pouzdra/ silentbloky) jsou natolik
nezavislého zavieni kol nespolehlivé 53312 velké¢ vule nebo spojovaci prvky (napf. Srouby, matice) jsou natolik
nebo neodpovid pozadavkim nespolehlivé, Ze je bezprostiedné ohroZena bezpetnost jizdy vozidla.
53322 Néktera Cast systému zavéSeni kol (napf. ramena) je poSkozena,
53.3.2 T popraskana nebo nadmémé zkorodovana.
Poskozena, popraskana nebo nadmérné
zkorodovani Tast systému nezévislého Nékterd Cast systému zav&eni kol je v natolik zhor§eném technickém
zavéSeni kol 53323 stavu (napt. je deformovand, popraskand nebo nadmémé zkorodovand), ze
je bezprostiedné ohrozena bezpe€nost jizdy vozidla.
53331 Nebezpecna uprava v systému zavéSeni kol, ktera ovliviiuje spolehlivost
53.3.3 T funkce systému nebo provozni vlastnosti vozidla.
Nebezpecna iprava v systému
nezavislého zavéseni kol 53332 Nebezpeéna uprava v systému zavéseni kol, ktera bezprostiedné ohrozuje

bezpecnost jizdy vozidla.




Vizualni kontrola za pouziti detektoru vile v fizeni, jsou-li k dispozici.,

Opotiebeni kloubového spojeni hnaciho hridele kol (poloosy), které
ovliviiuje spolehlivost funkce spojeni nebo provozni vlastnosti vozidla.

V kloubovém spojeni hnaciho hridele kol (poloosy) je natolik velka vule,
7e je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.

Prachovka na hnacim hfideli kola (poloose) je praskla, avsak nedochazi
k uniku maziva.

Prachovka na hnacim hfideli kola (poloose) je chybné upevnéna nebo
poskozena tak, Zze neplni svoji funkei a dochazi k dniku maziva nebo
prachovka chybi.

Vizualni kontrola.

Systém pncumatického / hydropneumatického odpruzeni neni funkéni, ale
tato zdvada bezprostfedné neohrozuje bezpetnost jizdy vozidla.

Nefunkéni  systém  pncumatického / hydropneumatického — odpruzeni
bezprostiedné ohrozuje bezpe¢nost jizdy vozidla.

Néktera €ast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
opoticbovana (napf. méchy, vlnovee) nebo zkorodovana, ale tato zavada
nema vliv na provozni vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému.

Nektera cast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
poskozena, popraskana nebo nadmérné zkorodovana.

Nektera cast systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je
v natolik zhorSeném technickém stavu (napf. poskozena, deformovana,
popraskand ncbo nadmémné zkorodovanad), ze je bezprostiedné ohrozena
bezpecnost jizdy vozidla.

Ze systému pneumatického / hydropneumatického odpruzeni unika
médium (vzduch / olej).

Nekteré spojovaci prvky v systému pnecumatického / hydropneumatického
odpruzeni jsou uvolnéné, prasklé nebo chybi nebo upevnéni neodpovida
pozadavkum.

Upevnéni nebo spojeni systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni je natolik nespolehlivé (napf. spojovaci prvky uvolnéné,
prasklé nebo chybi), ze je bezprostfedné ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.

Ovladaci nebo snimaci zafizeni nastaveni vy$ky vozidla systému
pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je poskozeno nebo je
zjevné chybn& sefizeno, ale tato zdvada bezprostiedné neohrozuje
bezpecnost jizdy vozidla.

Ovladaci nebo snimaci zafizeni nastaveni vysky vozidla systému
pneumatického / hydropneumatického odpruzeni je zjevné chybné
sefizeno nebo je natolik poskozeno, 7ze neni funkéni a tato zavada
bezprostiedné ohrozuje bezpecnost jizdy vozidla.

Nebezpecna tprava v systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni, kterd ovliviiuje spolehlivost funkce systému nebo provozni
vlastnosti vozidla.

5.3.4 Hnaci hiidele kol
53411
53.4.1
Nadmérné opotiebeni  kloubového
jeni hnaciho h¥idele kol (pol
spojeni hnaciho h¥idele kol (poloosy) 53412
53421
53.4.2
Prachovka na hnacim h¥ideli kola
(poloose) chybi nebo je ve vyrazné
zhorSeném stavu 53422
53.5 Pneumatické / hydropneumatické odpruZeni
53.5.1 53511
Systém
pneumatického / hydropneumatického
odpruZeni neni funkéni 53512
53521
53.5.2
Néktera Cast systému
pneumatického / hydropneumatického 53522
odpruZeni je nadmérné opotiebovana
nebo poskozena (napf¥. méchy, vinovce)
nebo nadmérné zkorodovana nebo chybi
53523
53.5.3 <<
, 353
Unik média ze systému >3
53.54 53541
Neékteré spojovaci prvky v systému
pneumatického / hydropneumatického
odpruZeni jsou uvolnéné nebo chybi nebo
nejsou  spolehlivé  nebo  uchyceni 53542
neodpovida poZzadavkim 2:3:3
5355 53551
Ovladaci nebo snimaci zaFizeni nastaveni
vysky vozidla neni funkéni nebo je
zafizeni poSkozeno nebo chybné sefizeno
a tento stav ovliviluje bezpetny provoz
vozidla 53552
53.5.6 53561
Nebezpecna aprava v systému
pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni 535.62

Nebezpetna tprava v systému pneumatického / hydropneumatického
odpruzeni, ktera bezprostfedné ohrozuje bezpetnost jizdy vozidla.




6. PODVOZEK A CASTI PRIPEVNENE K PODVOZKU

6.1 Podvozek nebo ram a €asti k nim pfipojené

6.1.1 Celkovy stav podvozku nebo rimu a &asti k

nim pfipojenych

Vizualni kontrola.

Zjevné deformace, praskliny nebo lomy ramu, pomocného ramu nebo jiné

6.1.1.1.1 . :
. 6.1.1.1 . . . nosné konstrukce vozidla.
Praskliny nebo deformace jakékoliv €asti
konstrukéniho prvka riamu nebo , L. ., L, .
pomocného ramu nebo jiné nosné Ram nebo pomocny ram je vtak zhorSeném technickém stavu (napf.
konstrukee vozidla 61112 nadmémé deformace, praskliny nebo zlomy), Ze je bezprostiednd
ohrozena bezpednost jizdy vozidla.
61121 Nekteré spojovaci prvky (Srouby) ramu jsou zjevné uvolnéné, ale tato
N zavada nema vliv na pevnost konstrukce ramu.
6.1.1.2 61122 Nekteré spojovaci prvky (Srouby, nyty, svary) nebo vystuzné desky ramu
Nékteré spojovaci prvky nebo vystuzné o jsou zjevng uvolnéné, prasklé nebo chybi.
desky ramu jsou uvolnéné nebo prasklé
nebo chybi nebo jsou nespolehlivé Spojeni ramu nebo pomocného ramu je natolik nespolehlivé (spojovaci
61123 prvky nebo vystuzné desky ramu jsou zjevné uvolnéné, poskozené,
R prasklé nebo chybi), 7e je bezprostfedné ohrozena bezpenost jizdy
vozidla.
61131 Povrchova koroze ramu nebo pomocného ramu vozidla, ktera nema vliv
61.1.3 R na pevnost konstrukce vozidla.
Nadmérna  koroze  jakékoli  &asti
konstrukéniho prvku samonosné 61132 Koroze ¢asti ramu nebo pomocného ramu vozidla, kterd narusuje
karosérie nebo ramu nebo pomocného o celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla.
ramu vozidla, kterd ma vliv na pevnost
konstrukee vozidla 61133 Pevnost ramu nebo pomocného rému vozidla je natolik narusena korozi,
o 7e je zjevné bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.1.1.4 L . ; e .
. ) 6114 Neodborna tprava nebo oprava ramu, kterd ncodpovida pozadavkim
Neodbor;la uprava “e,blz’ oprava o vyrobee nebo ovlivituje celkovou pevnost konstrukce vozidla.
ramu nebo samonosné karosérie
6.1.2 Vyfukovy systém Vizualni kontrola.
6121 61211 Drobné netésnosti ve spojich vyfukového systému.
Vyfukovy systém netésny
6.1.2.12 Vyfukovy systém zjevné netésny.
Nektera cast vyfukového systému je nedostatetné upevnéna ncbo
6.1.2.2.1 upevnéni vyfukového systému neodpovida pozadavkim a tato zavada
nema vliv na funkei systému.
6.1.2.2
Néktera ¢&ast vyfukového systému je Néktera ¢ast vyfukového systému je nedostate¢né upevnéna nebo
nedostatené uchycena nebo poskozena 6.1.222 upevnéni vyfukového systému neodpovida pozadavkum a tato zdvada ma
nebo chybi vliv na funkei systému.
61223 Nektera ¢ast vyfukového systému je poskozena, zménéna nebo chybi a tato
R zavada ma vliv na funkei systému.
6.1.2.3 . o N e [ .
Vifukové Ivn motoru  neb Nevhodné vyusténi nebo netésnost vyfukového systému motoru nebo
ylukove plyny  zmotoru  nebo - z 6.123.1 nezavislého topeni, kieré miize zpusobit pronikéni (napf. podlahou)

nezavislého topeni se zjevné dostavaji do
kabiny nebo do prostoru pro cestujici

vyfukovych plynu do kabiny nebo do prostoru pro cestujici.




61232

Vyfukové plyny z motoru nebo z nezavislého topeni se zjevné dostavaji
do kabiny nebo do prostoru pro cestujici, ohrozeni zdravi osob ve vozidle.

6.1.2.4
Zména nebo uprava Casti vyfukového
systému nebo pouzity nahradni vyfukovy
systém neni v souladu s pozadavky

6.1.2.4.1

Zjevny zasah do vyfukového systému, ktery neni v souladu s pozadavky
(napf. ovlivijici funkei nebo bezpecnost).

6.1.242

Oznaceni dilo vyfukového systému, je-li vyzadovano, chybi nebo
necodpovida pozadavkim.

nadrze a potrubi pro vytapéni)

Palivova nadrz a potrubi (v&etné

palivové

Vizualni kontrola, v pfipadé systémi LPG / CNG / LNG se pouzije zafizeni pro detekei

uniku plynu.

6.1.3.1
Nadrz je nadmérné poSkozena nebo je
netésna nebo neodpovida pozadavkim

6.1.3.1.1

Palivova nadrz je poskozena tak, ze je zjevné netésna.

6.13.12

Palivova nadrz urCena pro pohon/vytapéni vozidla neodpovida
pozadavkim (homologace) ncbo nestanovil-li vyrobee jinak, staii
palivové nadrze na LPG/ CNG piekracuje stanovenou dobu nebo nejsou
na vozidle demontovany kryty palivovych nadrzi, pokud tak stanovil
vyrobee u vozidla vybaveného motorem na alternativni palivo.

6.1.3.13

Z palivové nadrze na kapalna paliva dochazi k tniku paliva.

6.1.3.14

Do kabiny nebo prostoru pro cestujici unikaji plynné vypary znetésné
palivové nadrze na kapalnd paliva.

6.1.3.2
Nékteré prvky systému uchyceni nadrze
ve vozidle jsou uvolnéné nebo poskozené
nebo prasklé nebo chybi nebo jsou
nespolehlivé nebo montaz nadrzie ve
vozidle neodpovida pozadavkam

6.13.2.1

Upevnéni palivové nadrze ve vozidle je uvolnéné, poskozené ncbo
spojovaci prvky /uchyty chybi nebo upevnéni nadrze neodpovida
pozadavkim.

6.1322

Zpisob montaze zhlediska umisténi palivové nadrze ve vozidle
neodpovidd pozadavkim (napf. pridavné nadrze nebo nadrze na
vodik / LPG / CNG — pohon / vytapéni).

6.1323

Upevnéni palivové nadrze ve vozidle je natolik nespolehlivé (napt.
spojovaci prvky /dchyty uvolnéné, poskozené nebo chybi), Zze je
bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost jizdy vozidla nebo provoz na
pozemnich komunikacich.

6.1.3.3
Vicko plniciho hrdla palivové nadrze
chybi nebo je netésné nebo neodpovida
pozadavkim, nebo je-li vyZzadovano,
nelze vitko uzamknout

6.1.3.3.1

Vicko plniciho hrdla palivové nadrze je netésné nebo neodpovida
pozadavkum, nebo je-li vyzadovano, nelze vi€ko uzamknout nebo vicko
palivové nadrze chybi.

6.1.332

Dochazi k uniku paliva plnicim hrdlem palivové nadrze.

6.1.3.4
Ventil palivové nadrie, pokud je
pozadovan, nefunguje spravné nebo
chybi nebo neodpovida pozadavkim

6.1.3.4

Ventil palivové nadrze, je-li vyzadovan, zjevné nefunguje spravné nebo
chybi nebo neodpovida pozadavkum.

6.1.3.5

Palivové potrubi/ hadice jsou pofkozené
nebo nadmérné zkorodované nebo
netésné nebo spojovaci prvky palivového
potrubi/ hadic jsou poSkozené nebo
nadmérné zkorodované nebo nejsou
spolehlivé nebo neodpovidaji
pozadavkim

6.13.5.1

Palivové potrubi/hadice nebo jejich spojovaci prvky (spony) jsou
poskozené, ale tato zavada nema vliv na spolehlivost a tésnost systému.

6.1.352

Palivové potrubi / hadice je netésné nebo poskozené nebo zjevna koroze
palivového potrubi / spojovacich prvki (spon) ma vliv na spolehlivost
a tesnost systému.

6.1.353

U nizkotlaké &asti systému pohonu / vytapéni vozidla pouzito nevhodné
palivové potrubi / hadice, které¢ necodpovida pozadavkum nebo zpusob
spojeni palivového potrubi/hadic je mnespolehlivé, uvolnéné nebo
neodpovida pozadavkum (napt. u LPG / CNG).

6.1.354

Z netésné¢ho palivového potrubi / hadice nebo jejich spojeni dochazi
k uniku paliva.




6.1.355

Z newsného plynového potrubi/hadice nebo spojeni  systému
pohonu / vytapéni na LPG / CNG unika plyn (z nizkotlaké / vysokotlaké
casti).

6.1.3.6
Uchyceni palivového potrubi/ hadic je
uvolnéné nebo je nespolehlivé nebo
neodpovida poZzadavkiim nebo zpiisob
montaZe palivového potrubi/hadic ve
vozidle neodpovida pozadavkim

6.13.6.1

Upevnéni palivového potrubi je uvolnéné, ale tato zdvada nema vliv
na spolehlivost systému.

6.1.3.6.2

Upevnéni palivového potrubi/hadic je uvolnéné, nespolehlivé nebo
zpusob montaze palivového potrubi/hadic ncodpovida pozadavkim
a tato zavada m4 vliv na bezpegnost nebo spolehlivost systému.

6.1.3.7
Nebezpedi pozaru z diivodu hromadéni
paliva nebo maziva nebo jiného
horlavého materialu v motorovém
prostoru nebo palivové potrubi nebo
nadrz je nedostateéné tepelné chranéna
od vyfukového systému

6.1.3.7.1

Z divodu hromadéni maziva v motorovém prostoru (napf. spodni kryt
motoru) hrozi nebezpeti vzniku pozaru.

6.1.3.7.2

Zafizeni, které tepeln¢ chrani nadrz/palivové potrubi od vyfukového
systému (tepelny §tit), je-li zafizeni vyzadovano, je poskozené tak, Ze neni
zatizeni dostate¢né funkeni.

6.1.3.7.

~
w

Z divodu nashromazdéného mnozstvi paliva, nebo jiného hotlavého
materidlu v motorovém prostoru (napf. spodni kryt motoru) nebo
z duvodu nefunkéniho nebo chyb&jiciho zafizeni, které tepelné chrani
nadrz / palivové potrubi od vyfukového systému (tepelny stit), je-li
zatizeni vyzadovano, hrozi bezprostfedni nebezpedi vzniku pozaru
vozidla.

6.1.3.74

Systém LPG/CNG/LNG nebo vodikovy systém neni v souladu
s pozadavky, néktera z &asti systému je vadna.

6.1.3.8
Montaz systému pohonu na vodik nebo
na LPG nebo na CNG do vozidla neni v
souladu s pozadavky

6.1.3.8.1

Montaz systému pohonu na vodik / LPG / CNG ve vozidle neni uvedena
v technickém prukazu vozidla (neschvalena piestavba).

6.13.82

Zpusob montaZe systému pohonu na vodik / LPG/ CNG do vozidla neni
v souladu s pozadavky.

6.1.3.8.

e
w

Nektery komponent systému pohonu na vodik / LPG / CNG je poskozeny
(napf. plynot8snd skiinka), chybi, neni funkéni nebo neodpovida
pozadavkum homologace.

6.1.3.84

Zpusob montaze systému pohonu na vodik / LPG/CNG ve vozidle je
vrozporu s pozadavky na bezpetnost a bezprostiedné ohrozuje Zivot
a zdravi plepravovanych osob, bezpe¢nost jizdy vozidla nebo provoz
na pozemnich komunikacich.

6.1.3.85

Do kabiny nebo do prostoru pro cestujici unika plyn ze systému pohonu
na LPG/CNG.

6.1.3.8.6

Vozidlo, je-li vyzadovano, neni oznageno piedepsanym $titkem oznacujici
montaz systému pohonu na LPG / CNG / vodik nebo oznaceni na vozidle
je poskozené nebo neni dostatedng viditelné.

6.1.3.9
Montaz systému nezavislého vytapéni na
LPG/CNG ve vozidle neni v souladu
s pozadavky

61392

Zpusob montaze systému nezavislého vytapéni na kapalna / plynna paliva
do vozidla neni v souladu s pozadavky.

6.13.93

Nektery komponent systému nezavislého vytapéni na LPG/CNG je
poskozeny, chybi, neni funkéni nebo neodpovida pozadavkum
homologace.

Zpusob montaze systému nezavislého vytapéni na kapalna / plynna paliva
ve vozidle je v rozporu s pozadavky na bezpecnost.

Do kabiny nebo do prostoru pro cestujici unikaji plynné vypary / plyny
LPG/ CNG ze systému nezavislého vytapéni (kapalna / plynna paliva).




Narazniky, bo¢ni ochrana a zatizeni ochrany

6.14 proti podjeti zezadu Vizualni kontrola.
) Poskozeni nebo deformace zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, botni
6.1.4.1 6.14.1.1 . R Lot : e A
: i ochrany nebo narazniku, které nema vliv na jeho funkei nebo bezpecnost.
Zatizeni ochrany proti podjeti zezadu
nebo bo¢ni ochrany nebo naraznik, je-li o ) . . ) o
vyzadovan, chybi nebo systému neplni Zz‘ttlzem,ochravny: .pl”Otl,pOd,_]etl zez?du, 'bs),cmv oshrar}q, nafaznll\‘,ﬁ]e-l»l
sviij utel nebo zjevnd neni v souladu 61412 trym@gvar}, Ch}’bl],]CLI:lC'uvp]l‘ly nebo néktera casthanfcm_]c_poskozcnq}ak, B
s pozadavky z¢ zatizeni neplni svij ucel nebo konstrukee zafizeni nebo jeho montaz na
; vozidle neni v souladu s pozadavky.
U zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, boéni ochrany nebo narazniku,
) chybi bezpetné zakonceni ostrych nebo nabéznych hran (krytky) nebo
6.14.2.1 i . . o : o . N B
6.1.4.2 zafizeni je deformovangé, prasklé, netiplné nebo je poskozené natolik, Zc
Chybi bezpefné zakoneni (krytky) muze zpusobit zachyceni osob (nebezpecné hrany).
ostrych nebo nabéinych hran nebo
nektel:a. cast systému je praskls} 'neb(') Zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, boéni ochrana nebo narazik je
nad:r:elnS.deformovana nebo neni uplna vtak zhor§eném technickém stavu (uvolnény, praskly, deformovany,
amiiZe pFi ko?tai\ktu nebo letmém dotyku 61422 vyhnuty do strany), z¢ bezprostiedng hrozi jeho upadnuti nebo zachyceni c
zpiisobit zranéni osob (nebezpetné hrany).
6.1.43 Nekteré spojovaci prvky zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, bo¢ni A
Nékteré  spojovaci prvky  systému 6.143.1 ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné nebo upevnéni zatizeni na vozidle
ochrany proti podjeti zezadu nebo bo¢ni Jje uvolnéné, avsak tato zavada nema vliv na jeho funkci nebo bezpe¢nost.
ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné
nebo chybi nebo uchyceni systému na Nékteré spojovaci prvky zafizeni ochrany proti podjeti zezadu, boéni
vozidle je onlnené neb? }1en1’ SPOIehl}V§ 61432 ochrany nebo narazniku jsou uvolnéné nebo chybi nebo upevnéni zafizeni B
nebo zpisob upevnéni neodpovida e na vozidle je uvolnéné ncbo neni spolehlivé nebo ncodpovida
poZadavkim pozadavkim a tato zdvada ovliviiuje jeho funkci nebo bezpecnost.
6.15 Nosi¢ rezervniho kola (je-li na vozidle) Vizualni kontrola.
61511 Nosi¢ nahradniho kola poskozeny, avak tato zdvada nema vliv na jeho A
6.1.5.1 R funkci nebo spolehlivost.
Nosi¢ rezervniho kola poSkozen nebo
neni uplny nebo neplni svoji funkci nebo o, , . B . s
nespolehlivé  zajisténi  nosice  proti 6.15.12 Nosi¢ nahradniho kola poskozeny, neuplny nebo neni funkéni. B
samovolnému sklopeni nahradniho kola
6.15.13 Nefunkéni zajidténi nosi¢e proti samovolnému sklopeni nahradniho kola. C
6.1.5.2
Nosi¢ rezervniho kola ma praskliny nebo 6152 Nosi¢ nahradniho kola ma praskliny nebo je nespolehlivé upevnén. B
je nespolehlivy
6153 Nahradni kolo neni spolehlivé upevnéno v prostoru pro nahradni kolo
Rezervni kolo neni k nosi¢i spolehlivé 6.15.3.1 nebo ndhradni kolo neni spolehlivé upevnéno na jiném misté vozidla B
uchyceno a mohlo by spadnout nebo (napf. pri instalaci toroidni nadrze na LPG).
rezervni  kolo neni vzavazadlovém
prostoru spolehlivé uchyceno a miize se 61532 Nahradni kolo neni spolehlivé upevnéno k mnosi¢i nahradniho kola c
hybovat oo L. ) y N
pohy a bezprostiedné hrozi jeho upadnuti na vozovku.
Vizualni kontrola opotiebeni a spravné funkce se zvlastnim ohledem na veskera
6.1.6 Mechanické spojovaci zafizeni a tazné zatizeni instalovana bezpecnostni zafizeni s pouzitim méfidla vsouladu se stanovenou
metodikou.
6.1.6.1 s . . —— ] e .
. . . A , Montaz spojovaciho zafizeni neni uvedena v pfedlozené dokumentaci
Montaz  spojovaciho  zafFizeni neni X vozidl b e doovida sadavki M
dena v dokumentaci vozidla nebo 6.1.6.1 vozidiu - nebo. mogltaz _ heodpovida -~ pozadaviim (napr: B
uve e o . . vyrobee / technickym pozadavkum) nebo spojovaci zafizeni, neni-li
neodpovida pozadavkim nebo spojovaci P ; P .
o o stanoveno jinak, neni schvaleného provedeni.
zaFizeni neni schvaleného typu




Poskozeni, praskliny nebo deformace nékteré €asti spojovaciho zafizeni

6.1.6..2 6.16.2.1 (pouze samostatné tazné vozidlo).
Néktera ast spojovaciho  zafizeni
oskozena nebo deformovania nebo . R i
P askl4 Poskozeni, praskliny nebo deformace nékterych ¢asti spojovaciho zatizeni
praskla 6.1.6.2.2 o
u jizdni soupravy.
6.1.6.3.1 Zjevné nadmémé opoticbeni nékteré ¢asti spojovaciho zatizeni.
6.1.6.3 Opotiebeni nékterych &asti spojovaciho zafizeni u jizdni soupravy je
Nekters  East s ih ., 6.1.632 v natolik zhorSeném technickém stavu, 7e je bezprostfedné ohrozena
cktera ~Cast = spojovaciho - zarizenl bezpetnost silni¢niho provozu (rozpojeni jizdni soupravy).
nadmérné opotiebovana
Ke kontrole neni piedlozena piislusna €ast odnimatelného spojovaciho
6.1.633 N .
zafizeni tazného vozidla.
61641 Upevnéni spojovaciho zafizeni vadné, uvolnéné, nespolehlivé nebo
6.1.6.4 T upevnéni spojovaciho zafizeni neodpovida pozadavkum.
Uchyceni spojovaciho zafizeni vadné
nebo  nespolehlivé  nebo  uchyceni Upevnéni n&kterych €asti spojovaciho zafizeni jizdni soupravy je natolik
neodpovida pozadavkiim 6.1.6.4.2 nespolehlivé, 7e je bezprostfedn& ohrozena bezpetnost jizdy jizdni
soupravy.
Zajisténi proti neimyslnému rozpojeni spojovaciho zafizeni (pojistka), je-
6.1.65.1 li vyzadovano, chybi, je poSkozeno, nefunguje spravnd nebo neni
6.1.6.5 spolehlivé
. . . polehlivé.
Jakékoliv zajiSténi proti neamyslnému
rozpojeni, je-li vyzadovano, chybi nebo je K ] ] ]
poskozeno nebo nefunguje spravn& nebo Bezpecnostni  zajisténi pii neumyslném rozpojeni jizdni soupravy
neni spolehlivé 61652 (zajistovaci lanko, fetéz), je-li vyzadovano, chybi nebo neodpovida
. pozadavkum, je poskozené nebo je nadmérné zkorodované a ztohoto
duvodu neni spolehlivé.
6.1.6.6
Jakykoliv  indikator pro indikaci 6166 Indikator pro indikaci uzavieni spojovaciho zafizeni, je-li vyZzadovan,
uzavieni spojovaciho zaFizeni, je-li o nefunguje spravng.
vyzadovan, nefunguje spravné
6.1.6.7 Spojovaci zafizeni zakryva registraéni znacku nebo predepsané osvétleni
Spojovaci zatizeni zakryva registraéni 61672 vozidla a tato zavada ovliviiuje podstatnym zpusobem viditelnost
znatku nebo piedepsané osvétleni o predepsancho osvétleni nebo viditelnost nebo €itelnost tabulky registracni
vozidla znacky.
61681 Nebezpetna uprava spojovaciho zafizeni, kterd ma vliv na spolehlivost
T spojeni vozidel.
6.1.6.8
Nebezpetna uprava spojovaciho zaiizeni
P P POl 61682 Nebezpecna uprava spojovaciho zafizeni, kterd bezprostiedné ohrozuje
R bezpecnost spojeni jizdni soupravy.
6.1.7 Pievodové ustroji Vizualni kontrola.
6.1.7.1 Na pfirubg kloubovych hiidelu u ptevodového ustroji jsou nékteré srouby
Spojeni h¥idelii u prevodového ustroji 6.1.7.1.1 zjevné uvolnéné nebo viditelné zajisténi Sroubu, je-li zjevné vyZzadovano,
zjevné uvolnéné, ¥rouby na piirubé chybi nebo neplni svoji funkei.
kloubovych hiideli uvolnény nebo chybi
nebo viditelné  zaji¥téni Iroubi, je-li Spojeni kloubovych hidelii u pievodového ustroji je natolik nespolehlivé,
vyiad_ovf'mO, chybi nebo neplni svoji 6.1.7.12 7e je bezprostiednd ohrozena bezpecnost jizdy vozidla (nebezpeci
funkei upadnuti hiidele).
6172 6.1.72.1 V ulozeni hiidele pfevodového tstroji jsou zjevné vétsi vile nez provozni.
Nadmérné vile vuloZeni hiidele — N e . o o
pievodového dstroji (loZiska) 61722 V uloZeni htidele ptevodového ustroji (loziska) jsou zjevné natolik velké

vile, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.




V universalnich kloubech u pfevodového ustroji jsou zjevné vétsi vile nez

6.1.7.3 6.1.7.3.1 provozni (axialni a radialni).
Nadmérné opotiebeni univerzalnich
klOl_lbﬁ u prevodového istroji (axidlni a Opotiebeni univerzalnich kloubi u prevodového tstroji je nadmémé
radialni viile) 6.1.732 natolik (axialni a radialni viile), 7e je bezprostiedn& ohroZena bezpe¢nost
Jizdy vozidla.
6174 6.1.7.4.1 Stav pruznych ¢lenu u kloubu u prevodového ustroji je zjevné zhorseny.
Zhor3eny stav pruznych téles u kloubii u
4 Y Sty prufiy A Stav pruznych ¢lent u kloubti u pievodového ustroji je zjevné zhorseny
prevodového ustroji 6.1.7.42 I L s . N . :
natolik, 7e je bezprostfedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.1.7.5
H¥idel u prevodového ustroji poskozena 6.1.7.5 Poskozena nebo zjevné deformovana hiidel u pfevodového ustroji.
nebo ohnuta
6.1.7.6 6.1.7.6.1 Loziskové pouzdro u pievodového ustroji je zjevné poskozené.
LoZziskové pouzdro u pievodového astroji
ma praskliny nebo je poSkozené nebo je 61762 Loziskové pouzdro u pievodového tstroji je natolik poskozené, 7e je
nespolehlivé e bezprostednd ohrozena bezpegnost jizdy vozidla.
61771 Prachovka na pievodovém ustroji je praskla, avSak nedochazi k uniku
6.1.7.7 o maziva.
Prachovka u pievodového ustroji chybi
nebo je ve vyrazn€ zhorSeném stavu 61772 Prachovka na pfevodovém ustroji je chybn& upevnéna nebo poskozena
R natolik, 7e neplni svoji funkci nebo prachovka chybi.
6.1.7.8 6.1.7.8 Nepovolena oprava nebo tuprava pfevodového ustroji
Nepovolena uprava prevodového astroji o P P P p I
6.1.7.9 Povinny ochranny kryt fetézu /femenice u pievodového ustroji je
U pievodového ustroji chybi ochranny 6.1.79 poskozen natolik, Ze neplni sviyj uéel nebo neodpovida pozadavkum nebo
kryt fetézu / femenice, je-li vyzadovan chybi (napf. u motocyklu).
6.1.8 Uchyceni motoru Vizualni kontrola.
UloZeni motoru je uvolnéné, s prasklinami nebo ve zhorSeném stavu nebo
6.1.8.1 6.1.8.1.1 . . Py .
1O zpusob ulozeni motoru neodpovida pozadavkum.
Uchyceni motoru ve zhorfeném stavu,
zjevné velmi poskozené, uvolnéné nebo s . S . .
pjrasklinami P 61812 Ulto:ni IIlOlOrlvj je natolik zjevné nespolchlivé, ze je bezprostiedné
ohroZena bezpetnost.
6.19 Vykon motoru Vizuélni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.
6.1.9.1 6.1.9.1 Zjevny nepovoleny zasah do fidici jednotky.
Ridici jednotka nepovolen& upravena o Joviy nep d ] Y
L, 6.1.9.2 6.192 Zjevna nepovolena prava motoru.
Nepovolena uprava motoru
6.19.3
Nepovolené pouZiti pridavnych Fidicich 6.193 Zjevné nepovolené pouziti pfidavnych fidicich (korekénich) jednotek.

(korek¢nich) jednotek

6.2 Kabina, karoserie a nastavba

6.2.1 Celkovy stav kabiny, karosérie a nastavby

Vizualni kontrola.




6.2.1.1.1

Povrchova koroze kabiny, karosérie nebo nastavby vozidla.

Koroze ¢asti karosérie, kabiny nebo nastavby vozidla, ktera narusuje

62112 celkovou pevnost a spolehlivost konstrukee vozidla.
Koroze narus$ila karosérii, kabinu nebo nastavbu vozidla natolik, Zze je
62.1.13 .oy " \ - .
6211 bezprostiedné ohrozena bezpeénost jizdy vozidla.
Kabina nebo karoserie nebo nastavba . - . e
poskozeni nebo nadmérné zkorodovana 62114 Def(?nnagei pl:qslf!ln}r nebo lomy karosérie, kabiny nebo nastavby vozidla,
nebo neni spolehliva které ovliviiuji jeji pevnost.
Rozsah poskozeni karosérie, kabiny nebo nastavby vozidla deformacemi,
6.2.1.15 prasklinami je natolik zavazné, Ze je bezprostiedné ohrozena bezpetnost
jizdy vozidla.
62116 Nedostateéna funkéni vile od rotujicich nebo pohyblivych &asti
e a vozovky.
Na karosérii, kabin€ nebo nastavbé vozidla se vyskytuji nebezpecné vngjsi
62121 , A o . .
dily, které mohou zpusobit zachyceni nebo zranéni osob.
6.2.1.2 V prostoru pro fidi¢e nebo cestujici se vyskytwi dily, které mohou
Nebezpe.e_é né vnéjsi dily na kabing, 62122 Lpﬂzobil Han%m’ osob nebo 11csph“1ujji pfisluéné poyZa(Jiavl\'VY)
karoserii nebo nastavbé, které by mohly .
zpusobit zranéni
V prostoru pro fidice, cestujici nebo na povrchu karosérie, kabiny nebo
62123 nastavby vozidla sc vyskytwi dily, které bezprosticdn¢ ohrozuji
bezpecnost osob.
6213 6.2.13.1 Sloupky karoseric nebo kabiny nedostate¢né ukotvené nebo poskozené.
Ukotveni sloupku karoserie nebo kabin . L. . . .
Vkv | Sloupiu ' y Sloupky karoserie, kabiny jsou natolik nespolehlivé nebo poskozené, Ze je
poSkozené 62132 o1y N . . .
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
6.2.14 62141 Stav kabiny umoziuje pronikani vyparu od motoru nebo vyfukovych
Stav kabiny umoZziiuje pronikani vypari e plynu do kabiny fidi¢e nebo do prostoru pro cestujici.
od motoru nebo vyfukovych plyni do
kabiny f¥idi¢e nebo do prostoru pro . e, o .
cestuiici 62142 Do kabiny pronikaji zjevné vypary nebo vyfukové plyny.
jici
62.15.1 Druh (typ) karosérie nebo nastavby neodpovida tdajum, uvedenym
e v dokumentaci vozidla (neschvéalena zména karosérie nebo nastavby).
Prepazka, oddglujici prostor nakladu od prostoru pro cestujici, je-li
62152 vyzadovana, chybi nebo neodpovida pozadavkum nebo prostor pro naklad
6.2.1.5 . neni v souladu s pozadavky.
Nebezpecna tprava kabiny nebo
karosérie nebo nastavb . . C
v 62153 Nebezpeéna aprava kabiny, karoséric nebo nastavby, ktera ovliviiuje
e provozni vlastnosti vozidla.
62154 Nebezpeéna uprava kabiny, karoséric nebo nastavby, ktera bezprostiedné

ohrozuje bezpetnost jizdy vozidla.

6.2.2 Uchyceni kabiny, karoserie nebo nastavby

Vizualni kontrola.

6.2.2.1
Uchyceni kabiny nebo karosérie nebo
nastavby k podvozku nebo ramu vozidla
neni zjevné v jeho podélné roviné nebo
zptisob uchyceni (pofet upeviiovacich
bodi nebo jejich provedeni) zjevné
neodpovida pozadavkim vyrobce vozidla

Uchyceni kabiny, karoséric nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla

622.1.1 AN o

neni zjevné v jeho podélné roving.

Zpusob upevnéni kabiny, karoséric nebo nastavby k podvozku nebo ramu
62212 vozidla (pocet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodl) zjevné

neodpovida pozadavkim vyrobee vozidla.




62213

Zpusob upevnéni kabiny, karosérie nebo nastavby k podvozku nebo ramu
vozidla (pocet, rozmisténi, provedeni upeviovacich bodu) zjevné
neodpovida pozadavkim vyrobce vozidla a je bezprostiedné ohrozena
bezpetnost jizdy vozidla.

6.2.2.2
Neékteré  spojovaci prvky (Srouby,
pruZiny) uchyceni kabiny nebo karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo ramu
vozidla jsou uvolnéné, nebo poskozené
nebo chybi

62221

Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) upevnéni kabiny, karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné, poskozené
nebo chybi nebo spojeni zjevné neodpovida pozadavkim vyrobee.

62222

Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) upevnéni kabiny, karoserie
nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnéné, poskozené
nebo chybi nebo spojeni zjevné neodpovidd pozadavkim vyrobee a je
bezprostiedné ohrozena bezpegnost jizdy vozidla.

6.2.2.3
Upevitovaci body (iichyty) nebo spojovaci
desky na ramu nebo karosérii nebo
nastavbé jsou nadmérné zkorodované
nebo zdeformované nebo prasklé

62231

Upevilovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karosérii
nebo nastavbe jsou nadmeme zkorodované, zdeformované nebo prasklé.

62232

Upevilovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karosérii
nebo nastavbe jsou natolik zkorodované, zdeformované nebo prasklé, ze
je bezprostiedné ohroZena bezpe€nost jizdy vozidla.

Dvefe a  pojistky

6.23 zavazadlového prostoru

dvei'i / kapota, viko

Vizualni kontrola.

6.2.3.1

Dvefe nelze z venku nebo zevnitf oteviit nebo spolehlivé zaviit nebo

6.2.3.1 . L !
Dvefe nelze naleZité oteviit nebo zaviit nelze dvefe oteviit v plném rozsahu.
62321 Dvefe nelze spolehlive zajistit proti samovolnému otevirani.
6.2.3.2 N S - .
. . . . . 62322 Dvete nelze spolehlivé zajistit v oteviené poloze (skfif).
Dveie nelze spolehlivé zajistit proti
samovolnému otevirani
Dvete nelze zajistit proti samovolnému otevirani a tim je bezprostiednd

62323 N . - :
ohroZena bezpetnost jizdy vozidla.

62331 Uvolnéné nebo opotiebené zavesy dveti, vodici kladky posuvnych dvefi,

P P
omezovaCe dveti, avSak tato zdvada nema vliv na spolehlivost jejich
otvirani a zavirani.

62332 Néktery prvek ze systému dveinich zavEsu nebo dveinich zamku je
nadmérn¢ opoticbovany, poskozeny, nefunguje spravné nebo chybi.

6.2.3.3 -
Dvefe, sloupek, systém dveinich zavési, 62333 Stav systému dvernich zavésu nebo dveinich zamku je v tak zhorSeném
systém dvefnich zamki nebo sloupek stavu (poskozeny, nadmémné opotiebovany, nefunguje spravng, chybi), ze
chybi, jsou uvolnéné nebo ve zhor$eném je bezprostiedné ohrozena bezpeénost jizdy vozidla.
stavu

62334 Dvefe jsou nadmémé zkorodované, poskozené, zdeformované nebo
provedeni dvefi neodpovida pozadavkim.

62335 Dvefe chybi nebo jsou vtak zhorSeném stavu (napf. nadmérné
zkorodované nebo poskozené), ze je bezprostiedné ohrozena bezpe¢nost
jizdy vozdla.

6.2.3.4 ‘s o - .
‘s fox . 6234 Nebezpeéna uprava dveii nebo dveiniho systému.
Nebezpetna uprava (zavésy, kliky)
6235 62351 pK(;];ZE;u / viko zavazadlového prostoru nelze spolehlivé zajistit v oteviené
Kapotu / viko zavazadlového prostoru '
nelze spolehlivé oteviit nebo zaviit - .
62352 Kapotu / viko zavazadlového prostoru nelze spolehlivé oteviit nebo zaviit.




6.2.3.6
Piedni kapota / pFedni viko
zavazadlového prostoru, otvirané po

U piedni kapoty / piedniho vika zavazadlového prostoru, otvirané smérem

sméru jizdy, nelze spolehlivé zajistit proti 6.23.6 dozadu, bezpecnostni pojistka proti samovolnému otevieni, chybi nebo
samovolnému otevieni nebo zpilisob neni funkéni nebo neodpovida pozadavkiim.
zajisténi  kapoty / vika zavazadlového
prostoru neodpovida pozadavkim
6.2.3.7 Zavésy kapoty / vika zavazadlového prostoru uvolnéné, poskozené nebo
Zivésy kapoty/vika zavazadlového 6237 AVESy Kapoty / Vik ¢ P - P
S zjevné opotiebené.
prostoru ve zhor§eném stavu
6.2.4 Podlaha Vizualni kontrola.
Podlaha je ve zhorSeném stavu (napf. déravd, nadmérné zkorodovana,
6.24.1.1 . TR o
6.2.4.1 uvolnéna) nebo neodpovida pozadavkam.
Podlaha je ve velmi zhor$eném stavu
nebo je nespolehliva nebo dérava nebo Podlaha je v tak zhorSeném technickém stavu (napf. dérava, nadmérné
neodpovida pozadavkim 62.4.12 zkorodovana, uvolnéna), 7 je bezprostiednd ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla nebo provoz na pozemnich komunikacich.
6.25 Sedadlo Fidice Vizualni kontrola.
VéEtsi vale nez provozni v systému posouvani / sefizeni sedadla fidice
62512 (podélng, vyskové, uhlové), ovlivilujici mechanické vlastnosti sedadla
(vile / tuhost).
6.2.5.1 v . , o N .
. . . . Konstrukce sedadla fidice je poskozend nebo nadmémé opotiebena
Nosna konstrukce sedadla je poskozena 1 . . . C . M .
A 1 < (sedak / opéradlo), praskla, deformovana nebo netiplnd (napf. chybi
nebo  neiplnd nebo  neodpovida 62513 1 : . . oy o e Lo -
sadavki opérky hlavy) nebo poskozeni sedadla miize zpusobit zranéni fidice (napt.
pozadavkum chybgjici polstrovani) nebo typ sedadla zjevné neodpovida pozadavkum.
62514 Sedadlo fidi¢e chybi nebo nosna konstrukce sedadla fidice je poskozena
e natolik, 7e je bezprostiedng ohrozeno bezpetné ovladani vozidla.
Neéktery spojovaci prvek ukotveni sedadla fidi€e je zjevné uvolnény,
62521 praskly nebo chybi nebo kotevni uchwt (v€etné okoli) je nadmérng
6.2.5.2 e zkorodovany nebo zpusob ukotveni sedadla neodpovida pozadavkim
Ukotveni  sedadla  uvolnéné nebo (napf. mimo kotevni tchyty).
nespolehlivé  nebo zpisob ukotveni
neodpovida pozadavkim Ukotveni sedadla fidice je natolik nespolehlivé
62522 (uvolnéné / prasklé / chybéjici spojovaci prvky, nadm&mé zkorodované
kotevni uchyty), ze je bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Vyskové nebo thlové nebo podélné sefizeni sedadla fidice, je-li
6253 62531 vyzadovano, neni funkéni nebo nelze sedadlo spolehlivé aretovat
Vyskové nebo dhlové nebo podélné v pozadované poloze.
sefizeni  sedadla  nelze  aretovat
v poiadovan_é poloze nebo aretace polohy Sedadlo fidi¢e nelze zajistit v poloze vhodné pro ovladani vozidla nebo
neni spolehliva 62532 aretace sedadla v poradované poloze je natolik nespolehliva Ze, je
bezprostiedné ohrozeno bezpetné ovladani vozidla.
6.2.6 Ostatni sedadla Vizualni kontrola.
Konstrukce sedadla je poskozena nebo nadmérné opoticbena
(sedak / opéradlo), praskld, deformovana nebo neuplnd (napf. chybi
6.2.6.1.2 opérky hlavy) nebo poskozeni sedadla muze zpusobit zranéni
6.2.6.1 o RPIR o
. - o prepravované osoby (napf. chyb&jici polstrovani) nebo typ sedadla
Sedadlo !Joskozene nebo neuplné nebo (provedeni) neodpovidé pozadavkim.
nespolehlivé nebo neodpovida
ozadavkim
P Vetsi vile nez provozni v systému posouvani / setizeni sedadla (podélné,
62.6.13 vyskové, uhlové), je-li instalovano, ovliviiujici mechanické vlastnosti

sedadla (vule / tuhost).




6.2.6.2
Polet kotevnich uchyti (sedadel) ve

Pocet kotevnich uchytii / sedadel ve vozidle nesouhlasi (chybi / nadpocet)

vozidle nesouhlasi sudaji uvedenymi 6262 s udaji uvedenymi v dokumentaci vozidla.
v dokladech vozidla
62631 Nektery spojovaci prvek ukotveni sedadla je zjevné uvolnény.
6.2.6.3 T
Nékteré sedadlo je uvolnéné nebo
“k?t"e"" Sedadl*{ je nespolehlivé n'ebo Néktery spojovaci prvek ukotveni sedadla je zjevné uvolnény, praskly
zpisob ukotveni sedadla ve vozidle 62632 nebo chybi nebo zpuisob ukotveni sedadla neodpovida pozadavkim nebo
neodpovida pozadavkim e kotevni tichyt (v&etné& okoli) je nadmémé zkorodovany a tato zavada
ovliviiuje spolehlivost ukotveni sedadla.
6.2.7 Ovladade vozidla Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
Ovlada¢ vozidla je poskozeny, nefunguje spravné, nebo je neodborng
zménén tak, ze muze pii ovladani vozidla zpusobit zranéni fidi¢e (napf.
L. 6.2.7.1 . . 62.7.1.1 ostré hrany na fadici pace, pedalech / ruénich pakach) nebo neodpovida
Qvladac Voz'fﬂa “?f‘mg“le spravne neb.o pozadavkum (napf. u ruénich ovladati motocykli chybi predepsané
je nespolehlivy ¢i poSkozeny nebo je zaoblent).
neodborné zménén tak, Ze muZe pii
ovladani vozidla zpisobit zranéni Fidie o y o i o e
nebo neodpovid pozadavkim Jakykolly ovladac (f!apr. rf{dl?‘ pakal, pedab‘/ / palg, ruéni voyladace gpodA)
62.7.12 nezbytny pro bezpecné ovladani vozidla nefunguje spravng, je vadny nebo

poskozeny tak, ze vozidlo nelze spolehlivé a bezpecné ovladat.

6.28 vozidla

Stupatka, schidky a pFidrZzovaci madla u

Vizualni kontrola.

Stupatko nebo schidky u vozidla poskozeny, avsak tato zavada nema vliv

6.2.8.1 62811 na spolehlivost nebo bezpetnost.
Stupitko nebo schidky u vozidla
nadmérné zkorodovany nebo pofkozeny ] . ]
nebo chybi nebo stupstko nebo schidky Stupdtka nebo schidky u vozidla jsou nadmémé zkorodoviny nebo
& pridrzovaci madla nejsou spolehliva 62812 plidrzovaci madla, stupatka nebo schidky jsou uvolnéné nebo poskozené
nebo neodpovidaji pozadavkim tak, ze nejsou spolehlivé nebo neodpovidaji pozadavkim nebo, jsou-li
vyzadovany, chybi (napf. u motocyklu).
6.2.8.2 . o o . .,
Stupatko nebo schidky u vozidia nebo Stl{pat]\:a, schlvldky nebo E)yldrzovam ’mladla ve stavu, ktery by mohl
e ., : , 6282 zpusobit zran&ni osoby pfi nastupovani / vystupovani nebo by mohly
pridriovaci madla ve stavu, ktery by zpisobit zachyceni
mohl pFi pouZiti zptsobit zranéni ’ ’
6.2.9 Jina vni?f'm’ a 'vnéj§1' vybava vozidla, Vizualni kontrola.
samostatné technické celky
62911 Néklcry‘(upcvﬁovaci(prvck vybavy vozidla je uvolnény, ale tato zavada
6.2.9.1 e nema vliv na spolehlivost upevnéni vybavy.
Uchyceni vybavy vozidla, je vadné nebo
uvolnéné nebo nespolehlivé nebo zpiisob 62912 Upevnéni vybavy vozidla, je vadné nebo uvolnéné nebo nespolehlive.
jeji montize na vozidlo neodpovida
pozadavkiim 62913 Montaz vybavy vozidla na vozidlo neodpovidd pozadavkum (napf.
e ochranné ramy).
6.2.9.2 Nektery spojovaci prvek upevnéni samostatného technického celku je
Uchyceni  samostatného  technického 62921 uvolnény, ale tato zavada nema vliv na spolehlivost upevnéni
celku (vyménna nastavba, pracovni stroj samostatného technického celku.
neseny) na vozidle je vadné nebo
uvolnéné nebo neni spolehlivé nebo 3 . i o i
zpiisob montéze samostatného Zpu‘sob upevnéni samostatného tcchll_l_ckcho celku k podvozku nebo rému
62922 vozidla (po¢et upeviiovacich bodi, jejich umisténi nebo provedenti) zjevngd

technického celku na vozidle neni
v souladu s poZadavky

neodpovida pozadavkim vyrobee vozidla nebo je nespolehlivé.




Zpusob upevnéni samostatného technického celku k podvozku nebo ramu
vozidla (pocet, rozmisténi, provedeni upeviiovacich bodu) zjevné

62923 iy % o ; . . . .
° neodpovida pozadavkim vyrobce vozidla nebo je nespolehlivy a je
bezprostiedné ohrozena bezpecnost jizdy vozidla.
Nekteré spojovaci prvky (Srouby, pruziny) uchyceni samostatného
62924 technického celku k podvozku nebo ramu vozdla jsou uvolnéné,
e poskozené, chybi nebo pouzité spojovaci prvky zjevné ncodpovidaji
pozadavkum vyrobce.
Nékteré¢ spojovaci prvky (Srouby, pruziny) uchyceni samostatné¢ho
technické¢ho celku k podvozku nebo ramu vozdla jsou uvolnéné,
6.2.9.25 poskozené nebo chybi nebo pouzité spojovaci prvky zjevné neodpovidaji
pozadavkum vyrobce a tim je bezprostfedné ohrozena bezpetnost jizdy
vozidla.
Upevilovaci body (ichyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo
62.926 samostatném technickém celku jsou zjevné nadmémé zkorodované nebo
zdeformované nebo prasklé.
Upevilovaci body (ichyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo
62927 samostatném  technickém celku jsou natolik zkorodované nebo
e zdeformované nebo prasklé, Zze je bezprostiedné ohrozena bezpednost
Jjizdy vozidla.
6.2.9.3
VyP a‘{?] tvozndh}nl, ! j.ejl: " :ieCthlika Vozidlo, neni-li stanoveno jinak, je vybaveno vybavou vozidla
Zpuso ll;)S’l Se,l?c ‘t]a uje ;"bo, opin Y),’ 6293 (autodoplnky), jejiz technicka zpusobilost neni schvalena (chybi povinné
L‘:l‘]‘;é:;i"a:i‘;f" SYC';I‘L al(zwylci‘ p;::él;(l: oznageni napt. schvalovaci znagkou ATEST 8SDXXXX).
ATEST 8SDXXXX apod.)
6.2.9.4
Samostatny technicky celek (vyménna ) ) )
nistavba, pracovni stroj  neseny), U samostatného technického celku, ktery je namontovan na vozidle:
g:l:ij;le:[:léeh:imozt(oc;a?; 3?;?)2?;’&:]?"; 1) Chybi zaznam o schvaleni pfestavby (pevna nastavba) v dokumentaci
vyrobmi il OY)P b Oy ch-;bi rechnicke 6294 vozidla (ORV, OTP, technicky pritkaz vozidla) nebo
osvédteni samostatného  technického 2) chybi predepsané doklady — ,technické osvédceni samostatného
celku  (vyménné  nastavby  nebo technického celku® nebo ,,vypis z technického osvédéeni samostatného
pracovniho  stroje neseného) nebo technického celku® (vyménné nastavba / pracovni stroj neseny).
zaznam o schvileni piestavby v
dokumentaci vozidla
6.2.9.5
Nzllkpov(rchu sarynosttatn'eho tecl}mcke{ljo Na  povrchu  samostatného  technického  celku  (v¥yménna
cgbu P ra'c(;)lvnl' S r(:lj bnese:lg") [l:ev.vo, 6295 nastavba / pracovni stroj neseny) nebo na povrchu vybavy vozidla jsou
g]yavekt::zl r:oljlf)(:lu plfi eil:iicazi vn:#)s(: nebezpecné vngjsi dily, které mohou zpusobit zranéni.
letmém dotyku zpisobit zranéni
62961 Zatizeni pro zajisténi nebo uchyceni kontejneru k vozidlu je opotfebené
Zaizeni 62;? 6 i kontei T nebo poskozené (deformovang, praskl€) tak, ze zjevné neni pIn¢ funkéni.
afizeni pro uchyceni ontejneru
k vozidlu je posSkozené nebo neni funkéni
a kontej;llel? nelze spolehlivé  zajistit Zaﬁze_ni pro zajisténi nebo uchyceni kontejm?ru k vozidlu neni fun_lfém'
v prepravni poloze 62962 nebo je poskozené tak, Ze piepravovany kontejner nelze bezpeené zajistit
v pfepravni poloze.
6297 6.29.7.1 Netésnost hydraulického zafizeni.
Hydraulické zaFizeni netésné
62972 Z hydraulického zatizeni odkapava olej.

6.2.10 Kryty kol a systémy proti rozst¥iku

Vizualni kontrola.




Zasteérka nebo zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim energie je uvolnéné

6.2.10.1.1 nebo poskozené, ale tato zavada neovlivituje spolehlivost jejich upevnéni
6.2.10.1 nebo funkei.
Zarizeni proti rozstfiku s pohlcovanim
energle nebq ZaStve rka je,'h vyzvadovanaz Zastérka / zafizeni proti  rozstiiku s pohlcovanim  energie, je-li
chybi nebo je poSkozena tak, Ze neplni 6.2.10.1.2 I ] . . . o .
.. h .. . vyzadovano, chybi nebo je poskozené natolik, Ze neplni svoji funkei.
svoji funkci nebo jejich uchyceni je
uvolnéné nebo neni spolehlivé
62.10.13 Upcv_néni Léstérk_y nebo zafizeni proti rozstiiku s pohlcovanim energic je
e natolik nespolehlivé, ze muze upadnout.
6.2.10.2 621021 N'a vozidle ,jc_I\:ryL kola/l_Jlatnﬂ\'»_uvolnény"‘vn,cbo poékQLg:ny, ale tato
Kryt kola nebo blatnik, je-li vyzadovin, zavada nema vliv na spolchlivost jejich upevnéni nebo funkci.
chybi nebo je nadmérné zkorodovany
nebo je poskozeny tak, ie' neplni svojt Na vozidle, je-li vyzadovano, chybi kryt kola/blatmik nebo je kryt
funkci nebo jeho uchyceni je uvolnéné 6.2.10.2.2 kola / blatnik uvolnény, nadmémé zkorodovany nebo poskozeny tak, Ze
nebo neni spolehlivé neplni svoji funkei.
6.2.10.3 Zpusob montaze krytu kola / blatniku na vozidle (jeho umisténi, vyska
Nedostatetna vzdalenost krytu kola nebo 6.2.103 od kola) neodpovida pozadavkiim >
blatniku od kola (zimni Fetézy) P P :
Parametry (provedeni, velikost) zafizeni proti rozstfiku s pohlcovanim
6.2.104.1 energie / zastérky nebo zpusob jejich montaze na vozidle neni v souladu
6.2.104 . . s pozadavky.
Parametry krytu kola nebo jednotlivych
ki té roti rozstfiku nej
El;‘gulaclsz SS :)ltl)liuadzl'k; St nejsou Parametry (provedeni, S$itka) krytu kola/blatniku nejsou v souladu
6.2.10.4.2 s pozadavky (napf. kryty kol nezakryvaji celou sifku b&hounu pneumatiky
apod.).
6.2.11 Stojan u motocyklu Vizualni kontrola.
6.2.11.1
Stojan u motocyklu je uvolnény nebo 62.11.1 Stojan u motocyklu je uvolnény nebo nadmémé zkorodovany nebo je
nadmérné  zkorodovany nebo je A poskozeny natolik, ze neplni svoji funkei.
poskozeny natolik, Ze neplni svoji funkci
6.2.11.2
Stojan u  motocyklu chybi nebo 6.2.11.2 Stojan u motocyklu chybi nebo neodpovida pozadavkum.
neodpovida pozadavkim
6.2.11.3 Zajisténi stojanu proti vysunuti béhem jizdy neni pIné funkéni nebo neni
Zajisténi stojanu proti vysunuti b&hem 62113 J Janu proti vy Jzdy p
e . v . P spolehlivé.
jizdy neni funkéni nebo neni spolehlivé
6.2.12 Drzadla a stupacky u motocyklu Vizualni kontrola.
6.2.12.1
Drzaft]la_ nebo stupatky U .mOtOCykll{ Drzadla nebo stupacky u motocyklu chybi (jsou demontované), jsou velmi
chybi (jsou demontované), jsou velmi 62.12.1 ) . . RS Al A i
. N . zkorodované nebo jsou natolik poskozené, ze neplni svoji funkci.
zkorodované nebo jsou natolik
poskozené, Ze neplni svoji funkci
6.2.12.2
Drzadla nebo stupatky u motocyklu 6.2.122 Drzadla nebo stupacky u motocyklu neodpovidaji pozadavkim.

neodpovidaji pozadavkim

6.2.90 Bo¢nice, ¢ela valnikové karoserie

Vizualni kontrola.




Zjevna koroze, deformace nebo praskliny bocnice, ¢ela nebo sloupku,

6.2.90.1 6.2.90.1.2 kterd narusuje pevnost nebo tésnost valnikové karoseric néakladového
Boénice, <ela valnikové Kkaroserie prostoru.
nikladniho prostoru ve zhor§eném stavu
nebo nejsou t&sné z hlediska sypkych Bocnice, ¢ela nebo sloupky valnikové karoseric nakladového prostoru
materidli nebo néktery sloupek je 6.2.90.13 jsou vnatolik zhorSeném technickém stavu (napf. nadméma koroze,
nadmérné poskozeny nebo popraskany e deformace nebo praskliny), Ze je bezprostiedné ohrozena bezpetnost jizdy
nebo bolnice a Cela valnikové karoserie, vozidla.
na vozidle chybi (byly zvozidla
demontovany) 6.2.90.1.4 Bocnice a ¢ela u valnikové karoscric na vozidle chybi (neschvalena
e prestavba).
Upevnéni ¢ela nebo sloupka valnikové karoserie nakladniho prostoru je
629022 uvolnéné natolik, 7e je naruSena pevnost a spolehlivost konstrukce
6.2.90.2 valnikové karoserie.
Uchyceni &ela nebo sloupkii je nadmérné
uvolnéné nebo neni spolehlivé Upevnéni &ela nebo sloupki valnikové karoserie ndkladniho prostoru je
6.2.902.3 natolik nespolehlivé, 7e je bezprostfedné ohroZzena bezpe¢nost jizdy
vozidla.
62.90.3.2 Zavésy botnic jsou zjevné opotiebované, poskozené, uvolnéné nebo
6.2.90.3 2703 nékteré zavésy boénic chybi.
Zavésy boénic jsou nadmérné
opotiebované nebo polkozené nebo jsou . ] L o ‘
uvolnéné nebo chybi 629033 Uchyceni boc¢nic je natolik nespolehlivé, ze je bezprostiedné ohrozena
i e bezpeénost jizdy vozidla.
6.2.90.4 Nektera cast systému zavirani / otevirani nebo zajisténi bocnic je zjevné
Nekters &st systému zavirani / otevirani 629042 opottebovana, zkorodovana nebo neodpovida pozadavkiim nebo nékterd
nebo zajisténi botnic je nadmérnd e ¢ast systému chybi nebo je poSkozena tak, ze nékterd Cast bocnice nelze
opotiebovand nebo potkozena, nebo spolehlivé uzaviit nebo zajistit proti otevieni.
chybi nebo nedopovida pozadavkim
nebo nglz.e botnice spolehlivé uzaviit 6.2.9043 Nekteré ¢asti systému zavirani / otevirani nebo zajisténi bocnic jsou
nebo zajistit e natolik nespolehlivé, Ze hrozi bezprostfedni nebezpeti otevieni bo¢nice.
6.2.90.5 .o . Lo fa A .
Neb ‘s . (& 6.2.90.5 Nebezpecna tprava systému zavirani / otevirani nebo zajisténi bocnic,
cbezpetna  uprava = systemu T ktera ma vliv na jeho funkci nebo spolehlivost.
zavirani / otevirani nebo zaji§téni bo¢nic
6.2.91 Vysuvné opéry u piipojnych vozidel Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
6.2.91.1 Opéra piipojného vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo je popraskana,
Opéra pripojného vozidla  je-li neuplna, deformovana nebo neni spolehliva nebo mechanismus pro
vyzadovano chybi nebo je popraskana, 629112 vysouvani opéry je vadny a opéra nelze vysunout.

neuplnid nebo deformovana nebo neni
spolehlivi nebo mechanismus pro
vysouvani opéry (nohy) je vadny

7. JINE VYBAVENI

7.1 Bezpe&nostni pasy / zadrzné systémy

zadrinych systémi

Bezpe¢nost montize bezpefnostnich pasi a

Vizualni kontrola.

71.1.1
Bod ukotveni bezpetnostniho pasu
nadmérné zkorodovany nebo poskozeny
tak, Ze neni spolehlivy nebo bod ukotveni
bezpetnostniho pasu neodpovida
pozadavkim nebo chybi

Kotevni tuchyty pro bezpe¢nostni pas, je-li bezpe€nostni pas vyzadovan,

LLLT chybi nebo kotevni uchyty neodpovidaji pozadavkam.
Bod ukotveni bezpe¢nostniho pasu zjevné nadmérné zkorodovany (véetné
7.1.1.12 okoli) nebo poskozeny tak, ze ukotveni bezpe¢nostniho pasu neni

spolehlivé.




7.1.1.13

Stav ukotveni bezpe€nostniho pasu bezprostiedné ohrozuje bezpetnost.

7.1.1.2 Mt XAes E ] - N ] T "
Pripevii { kovini b &nostnich 7112 Nektera &ast piipeviiovaciho kovani bezpe¢nostnich pasu je uvolnéna
rfipevnovacl - kovanl €zpecnostnic o nebo poskozena tak, 7e ukotveni bezpe¢nostniho pasu neni spolehlivé.
pasi je uvolnéné
7.1.2 Stav bezpe€nostnich pasi / spon / navijeci Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
7.1.2.1 Sy
A . . 7.1.2.1 lo vozidla, je-li vyZzadovano, neni vybav: zped im pasem.
Bezpetnostni pas, je-li vyzadovan, chybi Sedadlo vozidla, je-li vyzadovano, neni vybaveno bezpe¢nostnim pasem
Popruh bezpecnostniho pasu poskozen tak, ze je narusena jeho pevnost
71223 (napf. nafiznuty, prodfeny, roztfepeny) nebo popruh bezpecnostniho pasu
e neodpovida pozadavkim.
7.1.2.2
Popruh .bezpeénostniho pasu poSkozen Sefizovaci zafizeni pasu pro ru¢ni sefizeni je poskozeno tak, Ze
nebo sefizovaci zaFizeni pasu poSkozeno bezpegnostni pas nelze snadno a spolehlivé sefidit nebo néktera tuha ¢ast
nebo neodpovida poZadavkim soupravy péasu (scfizovaci zafizeni, spony) ma na svém povrchu ostré
71224 hrany, které mohou tfenim zpusobit opotiebeni nebo poruseni popruhi
nebo zpusobit zranéni osob nebo nékterd tuha &ast soupravy pasu
vykazuje znamky poskozeni nebo koroze, ktera ohrozuje spravnou funkci
zatizeni.
71.2.3 Vozidlo neni na vSech sedadlech, je-li vyzadovano, vybaveno
Sedadlo neni vybaveno piedepsanym 7123 predepsanym typem bezpecnostnich pasu
typem  bezpe¢nostniho  pasu  nebo o (bfisni / tfibodovy / samonavijeci a pod) nebo typem zadrzného systému
zadrzného systému (sedadlo s ukotvenymi pasy).
7.1.2.4
Spona bezpeénostniho pasu poskozena
nebo nelze naleZite z'apnout nebol 7124 Bezpecnostni pas nelze spolehlivé zapnout nebo rozepnout.
rozepnout nebo zapnuti spony neni
spolehlivé nebo spona neodpovida
pozadavkim
7.1.25 Navije¢ bezpe¢nostniho pasu nenaviji nebo nenaviji spravné nebo
Navije¢ bezpe&nostniho pasu poSkozeny 7.1.2.5 J' | bezp p avl) avij sp
. P . neblokuje.
nebo nefunguje spravné nebo neblokuje -
7.1.2.6
Signalizace nezapnuti bezpe&nostniho 7.12.6 Signalizace nezapnuti bezpecnostniho pasu, je-li vyzadovana, nefunguje.
pasu, je-li vyzadovana, nefunguje
7.1.3 Omezovat tahu bezpe¢nostnich pasi Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani.
7.1.3.1 71311 Omezovat bezpe€nostnich past, je-li vyzadovan, neni zjevné funkéni
Omezoval bezpetnostnich pasi, je-li T nebo chybi nebo zjevné neodpovida pozadavkiim.
vyzadovan, zjevné chybi, nebo je
nefunkéni nebo neni pro dané vozidlo 71312 Systém ukazuje zavadu omezovace bezpenostniho pasu pres elektronické
vhodny e rozhrani vozidla
7.14 Piedepinaci zaFizeni bezpenostnich pasi Vizualni kontrola a/nebo pouiti elektronického rozhrani.
7.1.4.1 71411 Piedepinaci zafizeni bezpetnostniho pasu, je-li vyzadovano, zjevné chybi
Piedepinaci zafizeni bezpetnostniho T nebo je-li instalovano, zjevné neodpovida pozadavkim.
pasu, je-li vyZadovano, zjevné chybi nebo
je-li instalovano, neni pro dané vozidlo 71412 Systém ukazuje zavadu piedepinaciho zafizeni bezpecnostniho pasu pies
vhodné T elektronické rozhrani vozidla

715 Airbagy

Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani.




7.1.5.1

Airbagy, jsou-li vyzadovany, zjevné chybi nebo jsou-li instalovany,

71511 1roag o Vyzadovany,
Airbagy, jsou-li vyZadovany, zjevné zjevn€ neodpovidaji pozadavkim.
chybi nebo jsou-li instalovany, nejsou pro
dané vozidlo vhodné 7.15.12 Systém ukazuje zavadu Airbagu pies elektronické rozhrani vozidla
7.1.5.2
Airbag zjevné nefunguje (vystieleny) 7152 Airbag zjevnd nefunguje (vysticleny) nebo kontrolka upozoriuje
nebo kontrolka upozoriuje  na o na nespravnou funkei systému airbagu.
nespravnou funkci soupravy airbagu
7.1.5.3
Vozidlo, vybavené airbagy pro cestujici
na piednich sedadlech, je-li vyzadovano, Vorzidlo, vybavené airbagy pro cestujici na prednich sedadlech, je-li
neni opatieno vystraznym Stitkem o 7153 vyzadovano, neni opatieno vystraznym §titkem o nebezpe¢i pfi pouzivani
nebezpefi pfi  pouZivani  détskych détskych zadrznych systému orientovanych proti sméru jizdy.
zadrinych systému orientovanych proti
sméru jizdy
7.1.6 Dopliiujici zadrzné systémy Vizualni kontrola a/nebo pouZiti elektronického rozhrani.
7.1.6.1 i . . . .
e e, . . Doplitujici zadrzny systém (napt. ISOFIX) poskozeny ncbo kontrolka
Doplitujici  zadrzny systém  (napf. o1 . . A R R
. : i 7.1.6.1 vadné funkce signalizuje jakékoliv selhani systému nebo dopliujici
ISOFIX) poSkozeny nebo neodpovida RN P o iy
o . ., L zadrzmy systém neodpovida pozadavkium (nebezpe¢i poranéni ditéte).
pozadavkiim, nebezpe¢i poranéni ditéte
7.1.6.2
Zpisob montiZe dopliiujiciho zadrZného 7162 Zpusob montaze dophiujiciho zddrzného systému ve vozidle neodpovida
systtmu ve  vozidle neodpovida o pozadavkum.
pozadavkim
7.2 Hasici piistroj
7.2 Hasici piistroj Vizualni kontrola.
7.21
Hasici pristroj, je-li vyZzadovan, chybi 721 Hasici ptistroj, je-li vyzadovan, chybi nebo neni zjevné funkéni.
nebo neni zjevné funkéni (je jiZ pouzity)
7221 Upevnéni nékterého hasiciho pfistroje je uvolnéné, ale spolehlivost jeho
o uchyceni neni ohrozena.
7.2.2 Poet pred cch hasicich piistroi idle nebo ieiich minimalni
Poet hasicich pFistrojéi, jejich hasici ocet predepsanych hasicich pfistroju ve vozidle nebo jejich minimalni
schopnost nebo zpisob umisténi ve 7222 hasici schopnost neni v souladu s pozadavky nebo uchyceni hasiciho
vozidle neni v souladu s pozadavky pristroje ve vozidle neni spolehlivé.
7223 U autobusu neni hasici pfistroj umistén v bezprostfedni blizkosti fidi¢e
- nebo néktery predepsany hasici piistroj neni snadno pfistupny.
7.2.3
PiekroCena lhiita periodické prohlidky 723 Prekrocena lhuta povinné periodické prohlidky hasiciho pfistroje nebo
hasiciho  p¥istroje nebo periodicka - periodicka prohlidka pfistroje chybi.
prohlidka p¥istroje chybi
724 7241 Automaticky hasici systém, je-li instalovan, neni zjevn& funkéni, nebo je
Automaticky  hasici  systém, je-li o Jjiz zjevné pouzity nebo ma prekro¢enou lhutu periodické prohlidky.
instalovan nebo vyZadovan, neni zjevné
funkéni, nebo je jiz zjevné pouZity nebo ) ) o . .
méa prekrotenou Ihitu periodické 7242 Automaticky hasici systém, je-li vyzadovan, neni zjevné funk¢ni, nebo je

prohlidky

jiz zjevné pouzity nebo ma prekrogenou lhutu periodické prohlidky.




7.3 Zamky a ochranné zaFizeni branici neopravnénému pouziti vozidla

Zamky a  ochranné zafizeni  branici

73 L UPOPN Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
neopravnénému pouziti vozidla
7.3.1 [ R v TR ; .
e e fx g g Zatizeni branici neopravnénému pouziti vozidla, je-li vyZadovano (napf.
Zatizeni branici neopravnénému pouZiti ~ o w1 M N T .
73.1 uzamykani volantu, fiditek, fazeni), zjevn& chybi, je nefunkéni nebo

vozidla, je-li vyzadovano, chybi nebo

neodpovidi pozadavkim neodpovida pozadavkum.

7.3.2
Vozidlo nelze uzamknout nebo zafizeni
branici neoprivnénému pouZiti vozidla Zafizeni bréanici neopravnénému pouZiti vozidla miize zpusobit ndhodné
miiZe zpisobit nahodné zablokovani 732 zablokovani volantu, fiditck nebo muZze ndhodné zablokovat prevodové
Fizeni nebo Fiditek nebo zablokovat tstroji nebo zabrzdit vozidlo.

pFevodové ustroji nebo zabrzdit brzdu

7.4 Vystrainy trojiahelnik (je-li poZzadovan)

7.4 Vystrazny trojuhelnik (je-li pozadovan) Vizualni kontrola.

7411 Vystrazny trojuhelnik je Caste¢né poskozeny, ale neni omezena jeho
7.4.1 R funkee (viditelnost, pouzitelnost).

Vystrazny trojihelnik chybi nebo je
poskozeny nebo neiiplny Vystrazny trojihelnik chybi, je netplny nebo poskozeny tak, 7e je

74.12 . A o
omezena jeho funkee (viditelnost, pouZitelnost).
74.2
Vystrazny  trojuhelnik  neodpovida 742 Vystrazny trojuhelnik neodpovida pozadavkum.
pozadavkim
7.5 Lékarnicka (je-li pozadovana)
75 Lékarnicka (je-li pozadovana) Vizualni kontrola.
Vozidlo neni vybaveno pfislusnym druhem Iékarmicky nebo obsah
751 75.1.1 Iékarnicky je neuplny, poskozeny nebo ulozeni 1ékarnicky ve vozidle

. neodpovida pozadavkim.
Lékarnicka chybi, neni aplna nebo neni v

souladu s pozadavky N ALa . . .
V autobusu neni lékami¢ka ulozena na oznaceném nebo pristupném misté

7512 oo Y .
v prostoru pro cestujici (je napt. v zavazadlovém prostoru).

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li pozadovany)

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li poZadovany) Vizualni kontrola.

76.1 7.6.1.1 Zakladaci kliny ke kolu nejsou v dobrém stavu, ale plni svoji funkci.
Zakladaci kliny ke kolu, jsou-li

vyzadovany, nejsou v dobrém stavu nebo . i , L, . L,
jejich potet nebo provedeni neodpovida Vozidlo neni vybaveno stanovenym minimalnim poc¢tem zakladacich

pozadavkim nebo chybi 7612 klinu ke kolim necbo zakladaci klin necodpovidd pozadavkum nebo je
poskozen natolik, ze neplni svoji funkei.




7.6.2
UloZeni zakladacich klind na vozidle

s . o . 7.62 Ulozeni zakladacich klinu na vozidle neodpovida pozadavkuam.
neodpovida  pozadavkim nebo je
nespolehlivé, moZnost upadnuti
7.7 Zvukové vystraziné zafizeni
7.7 Zvukové vystrainé zaivizeni Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
7.7.1 o veteoSed oo . . TR .
PV . Zvukové vystrazné zafizeni motorového vozidla, je-li vyzadovano,
Zvukové vystrainé zatizeni nefunguje 7.71 . T
A nefunguje nebo chybi.
nebo chybi
7.7.2
Ovladani zvukového vystraziného 7.72 Ovladani zvukového vystrazného zafizeni neni spolehlivé.
zafizeni neni spolehlivé
Zvukové vystrazné zafizeni vydava zjevné kolisavy nerovnomémy zvuk
7732 Y ; o :
(napf. fanfary, lodni siréna, tramvaj).
7.7.3 Zvukové vWstrazné zatizeni vozidla. io-i vvradové { schvalendh
Zvukové  vystraimé  zafizeni meni 7733 tvv kové ~\@stmuziw ?arlienl .‘,031 li fc— ll(l;iza ov}jnlq,n;:em schvaleného
v souladu s pozadavky vpu (napf. pouzit zvonek na jizdni kolo, son s balonkem).
Umisténi zvukového vystrazného zafizeni na vozidle porusuje pozadavky
7734 ki e .
na vn&j§i vy¢nélky (ostré hrany).
7.8 Rychlomér
7.8 Rychlomér Vizualni kontrola.
7.8.1 U silniéniho motorového vozidla, je-li vyzadovano, rychlomér chybi nebo
Rychlomér, je-li vyzadovan, chybi nebo 7812 neni schvéleného typu.
neni v souladu s poZzadavky
7.8.2 N C -
P . ‘. 7.8.2 Rychlomér neni zjevné funkéni.
Rychlomér zjevné neni funkéni
783 7831 Osvétleni stupnice rychloméru, je-li vyzadovano, neni funkéni.
Stupnice neni uvedena vkm/h nebo ji . o o . ) . i
nelze osvitlit 7832 U vozidla, schvaleného v CR po 1. 7. 2002, stupnice rychloméru neni

uvedena v km/h.

7.9 Zaznamové zatizeni (tachograf), je-li vybaveno / vyzadovano

Zaznamové  zarizeni

79 vybaveno / vyzadovano

(tachograf),  je-li

Vizualni kontrola.

79.1
Zaznamové zafizeni, je-li vyzadovano,
chybi nebo neni v souladu s pozadavky

7.9.1

Zamamov¢  zafizeni, je-li vyzadovano, chybi nebo neni v souladu
s pozadavky nebo bylo zvozidla zjevné demontovano nebo dodateéna
montaz zaznamového zafizeni neodpovida pozadavkim (EC, digitalni).

79.2
Zaznamové zafizeni nebo adaptér,
poskozeny nebo neni pIné funkéni
(tiskarna) nebo nefunguje

Zaznamové zafizeni / adaptér nefunguje, je poSkozeny nebo neni plné
funkéni (napf. tiskarna).




7.9.3 . . VI . A .
. e Plomby u zaznamového zafizeni zjevné poskozené nebo zjevné chybi
Vadné nebo chybgjici plomby u 793 o R,
. . e U nebo zjevné neodpovidaji pozadavkum.
zdznamového zafizeni
7.9.4 Montazni stitek zaznamového zafizeni chybi nebo je porusen tak, Ze neni
Instala¢ni Stitek zaznamového zaFizeni ¢itelny nebo je piekrocena lhuta pro periodickou prohlidku zaznamového
chybi nebo je poruseny nebo netitelny 794 zafizeni (vztahuje se pouze na vozidlo s povinnosti byt vybaveno
nebo je prekrofena lhita pro zaznamovym  zafizenim) nebo neni montazni Stitek v souladu
periodickou prohlidku zaiizeni s pozadavky.
7.9.5
Jake.kOhV ofividné zasa,hy ne’bo 795 Zjevné zasahy nebo manipulace se zaznamovym zafizenim / adaptérem.
manipulace se zaznamovym
zafizenim / adaptérem
7.9.6
Rozmér pneumatik uvedeny Rozmér pneumatik, uvedeny v montaznim Stitku k zaznamovému
v montaznim Stitku k zAznamovému 7.9.6 zafizeni, nesouhlasi s pneumatikami hnanych kol (napf. zména
zaftizeni nesouhlasi s velikosti pneumatik profilového &isla).
hnané napravy
7.10 Omezovat rychlosti, je-li osazen / vyzadovan
7.10 Omezovaé rychlosti, je-li osazen / vyzadovan Vizualni kontrola.
7.10.1 Vozidlo, je-li vyzadovéano, neni vybaveno /dovybaveno omezovaéem
Omezoval rychlosti, je-li vyzadovan, 7.10.1 rychlosti nebo podobnym palubnim systémem vozidla, které plni stejnou
chybi nebo neni v soudu s pozadavky funkci omezeni rychlosti.
7.10.2
Omezovaé rychlosti zjevn& nefunkéni 7.10.2 Omezovac rychlosti neni zjevné funkéni (prekro€eni rychlosti).
(piekroeni rychlosti)
7.10.3 . . P . M . .
. . e Zjevny neopravnény zasah do systému omezovace rychlosti, nastavena
Nastavena rychlost vozidla neodpovida 7.10.3 ! . e .
" AN . rychlost vozidla neodpovida pozadavkum (je-li kontrolovano).
pozadavkim (je-li kontrolovano)
7.10.4 Plomby omezovace rychlosti zjevné poskozené nebo zjevné chybi nebo
. . 7.10.4 I O N
Vadné nebo chybéjici plomby zjevné neodpovidaji pozadavkim.
7.10.5 Nastavena rychlost omezovace rychlosti neni zetelnym zpusobem
Stitek s vyznafenou nastavenou rychlosti 7.10.5 uvedena na $titku v kabing fidi¢e vozidla nebo je Stitek poskozeny tak, ze
chybi nebo je nefitelny je neditelny.
7.10.6 M . . PR . .
. . A s Rozmér pneumatik, uvedeny v montaznim Stitku k omezovaci rychlosti,
Velikost pneumatik neodpovida udajim 7.10.6 . . ) 1 M . P
p . . . nesouhlasi pneumatikami hnanych kol (napf. zména profilového &isla).
pro kalibraci omezovade rychlosti

7.11 Pocitadlo ujeté vzdalenosti, je-li instalovano

7.11 Pocitadlo ujeté vzdalenosti, je-li instalovano

Vizualni kontrola, porovnani udaju z pfedchozi technické prohlidky v informa¢nim

systému technickych prohlidek a/nebo pouziti elektronického rozhrani.

7.11.1

U pocitadla ujeté vzdalenosti zjevnd manipulace spoétem ujetych

U potitadla ujeté vzdalenosti zjevna 7.1LL1 Kilomotrii
manipulace s po¢tem ujetych kilometria ’
7112 7.11.2.1 Pogitadlo ujeté vzdalenosti, zjevné nefunguje.
Politadlo ujeté vzdalenosti, zjevné
nefunguje 71122 Potitadlo ujeté vzdalenosti, je-li vyzadovano, chybi.




7.12 Systém elektronického Fizeni stability (ESC), je-li osazen nebo vyZadovan

je-li osazen nebo vyzadovan

Systém elektronického Fizeni stability (ESC),

Vizualni kontrola a/nebo pouziti elektronického rozhrani vozidla.

7.12.1

Vouzidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno systémem clektronického fizeni

. Lo 7.12.1.1 o,
Vozidlo, je-li vyZadovano, neni vybaveno stability.
systémem elektronického Fizeni stability
nebo systém neni funkéni 7.12.1.2 Systém ukazuje zavadu pics elektronické rozhrani vozidla.
* 7.122 Cidlo otateni kol systému clektronického fizeni stability nevhodnd
Cidla rychlosti na kolech chybi nebo jsou 7.12.2 et AR A [ Sty
o . uchycené nebo poskozené tak, ze neplni svoji funkci nebo chybi.
poskozena
7.12.3 7123 Elektrické kabely systému elektronického fizeni stability jsou poskozené
Vedeni poskozené o tak, ze nejsou funkéni nebo chybi.
7124 7124 Jiné &asti systému elektronické kontroly stability chybi nebo jsou
Jiné &asti chybi nebo jsou poskozené o poskozené tak, ze systém neni funkéni.
7125 P . ik - .
L ; . : - Spina¢ systému elektronické kontroly stability nefunguje v souladu
Spina¢  systému  potkozeny  nebo 7.125 M
. o s pozadavky.
nefunguje v souladu s poZadavky
7.12.6
Kontrolka vadné funkce systému 7126 Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje

elektronické kontroly stability ukazuje
jakeékoli selhani systému

jakeékoli selhani systému.

7.90 Oznadeni nékterych adaji na vozidle

7.90 Oznaceni nékterych idaji na vozidle Vizuélni kontrola.
7.90.1
Vozidlo, je-li vyzadovano, neni oznageno 7.90.1 Vozidlo neni oznaceno predepsanymi udaji.
piedepsanymi udaji
7.90.2 79022 Oznaceni n&kterych piedepsanych udaju na vozidle je poskozené tak, ze
Oznateni nékterych udaji na vozidle je o Je netitelné nebo neplni svoji funkei.
poskozené nebo neCitelné nebo jejich
umisténi na vozidle nebo provedeni 79023 Umisténi nebo provedeni nékterych piedepsanych udajii na vozidle

neodpovida poZadavkim

neodpovida pozadavkim nebo skutecnosti.

7.91 Kli¢ na matice nebo §rouby kol a pfiruéni zvedak

791 zvedak

Kli¢ na matice nebo $rouby kol a piiruéni

Vizualni kontrola.

7.91.1
Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni 7911 Pokud je tak vyzadovano, vozidlo neni vybaveno klicem na matice nebo
vybaveno kli¢em na matice nebo $rouby o Srouby kol.
kol

7.91.2
Pokud je tak vyZadovano, vozidlo neni Pokud je tak vyZadovano, vozidlo neni vybaveno pfiru¢nim zvedakem
vybaveno pFiruénim zvedakem 7912 s predepsanou nosnosti.

s piedepsanou nosnosti




8. OBTEZOVANI OKOLI

8.1 Hlu¢nost

8.1.1 Systém tlumeni hluku

s metodikou.

Subjektivni hodnoceni. Pokud kontrolni technik usoudi, ze hlu¢nost vozidla pickracuje
prum&mé hodnoty, zméfi hluk stojiciho vozidla pomoci hlukoméru v souladu

8.1.1.1
Hluénost piesahuje miru povolenou v 8.1.1.1 Hluénost zjevné presahuje uroveil povolenou v pozadavcich. B
pozadavcich
81121 Zafizeni pro tlumeni hluku ze vzduchotlakové soustavy chybi nebo je B
8.1.12 o zjevng poskozené natolik, Ze neplni svoji funkei.
Jakakoli €ast systému tlumeni hluku
uvtv)lnena,, mOhl,a < by sPadnout: Zjevny zasah do vyfukového systému, kterym je bezprostiednd
poskozena, nespravné osazena, chybi 8.1.122 el . o1 o C
Lol " zatézovano zivotni prostfedi nadmérnym hlukem.
nebo je zjevné upravena tak, Ze by to
mohlo mit nezadouci vliv na hlu¢nost
8.1.1.23 Velmi vysoké riziko odpadnuti nékteré ¢asti systému tlumeni hluku. C
8.2 Emise z vyfuku
8.2.1 Emise zaZehovych motori
8.2.1.1 Zavizeni k omezeni emisi z vyfuku Vizualni kontrola
8.2.1.1 82111 Zatizeni k omezeni emisi namontované vyrobcem chybi, je zménéno nebo B
Zatizeni k omezeni emisi namontované o je zjevn& poskozené.
vyrobcem chybi, je zménéno nebo je
zjevné poskozené 82112 Netésnost zafizeni k omezeni emisi, ktera by méla vliv na méfeni emisi. B
. Méfeni emisi se provadi v souladu s metodikou na zakladé hodnot, stanovenych
8.2.1.2 Plynné emise , . 1 -
vyrobcem vozidla, neni-li stanoveno jinak.
Plynné emise zazehovych motord piekracuji hodnoty stanovené
82121 ; B
vyrobcem.
Nestanovi-li vyrobce vozidla hodnoty plynnych emisi, je pickrocena
povolena hodnota plynny emisi:
a) Zazehové motory s nefizenym emisnim systémem
a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1 200 ppm nespalenych uhlovodiki
u vozidel poprvé registrovanych do 31. prosince 1985,
b) 3.,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespalenych uhlovodiku
u vozidel poprvé registrovanych od 1. ledna 1986.
. _8-2'1-2 Vyse uvedené pfipustné hodnoty se vztahuji i na vozidla vybavena
Emise pfekracuji uréené hodnoty udané nefizenym emisnim systémem s katalyzatorem.
vyrobcem 82122 B

b) Zazchové motory s fizenym emisnim systémem a katalyzatorem

a) 0,5 % oxidu uhelnatého pii volnob&znych otaCkach u vozidel
poprvé registrovanych do 30. ervna 2002,

b) 0,3 % oxidu uhelnatého pfi volnobéZnych otackach u vozidel
poprvé registrovanych od 1. ¢ervence 2002,

c) 0,3 % oxidu uhelnatého pii zvySenych ota¢kach u vozidel poprvé
registrovanych do 30. €ervna 2002, soucinitel prebytku vzduchu
lambda pfitom musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03,

d) 0,2 % oxidu uhelnatého pti zvySenych otackach u vozidel poprvé
registrovanych od 1. ervence 2002, souginitel piebytku vzduchu
lambda pfitom musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03.




Zazehové motory vozidel kategorie T, C

a) Traktory s nefizenymi systémy

a) 4,5% oxidu uhelnat¢ho a 1 200 ppm nespalenych uhlovodiki pfi
volnob&znych otackach a 1 pii zvySenych otactkich u vozdel
poprvé registrovanych do 31. prosince 2015,

b) 3,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespalenych uhlovodiki pfi
volnobéznych otackach a 1 pfi zvySenych otackach u vozidel
poprvé registrovanych od 1. ledna 2016 do 30. €ervna 2020,

¢) 1,5% oxidu uhelnatého a 300 ppm nespalenych uhlovodiku pii
volnobé&znych otackach i pii zvysenych otackach u vozidel poprvé
registrovanych od 1. Eervence 2020,

b) Traktory s fizenymi emisnimi systémy a katalyzatorem

a) 2,5 % oxidu uhelnatého pii volnobéznych otackach a 1 pii
zvy$enych otackach u vozidel poprvé registrovanych do 30. éervna
2020. Souginitel piebytku vzduchu lambda piitom musi dosahovat
hodnoty 1 +0,03,

b) 1,5 % oxidu uhelnatého pii volnob&Znych otatkach a i pfi
zvySenych  otackach u  vozidel poprvé registrovanych
od 1. Cervence 2020. Soucinitel prebytku vzduchu lambda pritom
musi dosahovat hodnoty 1 + 0,03,

Parametry dle druhu pouzitych sond nevyhovuji nebo neodpovidaji

82123 specifikaci vyrobcee. B
) Zjisténi zOBD zna¢i zjevné nespravnou funkci/nekompatibilni
82124 ! : . i o B
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.
82125 Kontrolka MI (MIL) po nastartovani vozidla indikuje zavadu nebo B
e sdélova¢ kontrolky MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti.
82126 Regulace zvyseného volnob&hu — otacky nejsou udrzitelné ve stanoveném B
e otackovém pasmu.
82127 Regulace zakladniho volnob&hu — otacky nejsou udrzitelné ve stanoveném B
e otackovém pasmu.
82128 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dalsi méfeni. B
82129 Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky. B
8.2.2 Emise vznétovych motori
8.2.2.1 Zatizeni k omezeni emisi z vyfuku Vizuélni kontrola.
Zafizeni k omezeni emisi namontované vyrobcem chybi, je zménéno nebo
je zjevné poskozené. V piipadé vozidla vybaveného filtrem pevnych
82211 Castic s emisni normou EURO 5 (V), EURO 6 (VI) je tato podminka B
82.2.1 sgllnéna také v pfipadg, 7e je naméfena hodnota koufivosti vy$si nez 0,25
Zarizeni k omezeni emisi namontované m
vyrobcem chybi, je zménéno nebo je
zjevné poSkozené 82212 Neté&snost zafizeni k omezeni emisi, ktera by méla vliv na méfeni emisi. B
Systém SCR k omezeni emisi namontovany vyrobcem chybi, je zménén
82213 ST S B
nebo zjevné vyfazen z funkénosti.
. Mgéfeni emisi se provadi v souladu s metodikou na zakladé hodnot stanovenych
8.2.22 Opacita . . L -
vyrobcem vozidla, neni-li stanoveno jinak.




82221
Opacita u vozidel kategorie M a N
piesahuje stanovené hodnoty

822211

Nameéfena hodnota koufivosti piesahuje uroven korigovaného soudinitele
absorpce uvedenou na §titku vyrobcee.

822212

Pokud vyrobce vozidla kategorie M nebo N s pohonem na motorovou
naftu nebo sdualnim pohonem nestanovil hodnotu korigovaného
soucinitele absorpce motoru, nesmi naméfena hodnota koufivosti
prekrogit:

f) u vozidel poprvé registrovanych do 31. prosince 1979: 4,0 m™',

g)u motora s atmosférickym sanim nebo u vozidel poprvé
registrovanych nebo poprvé uvedenych do provozu od
1. ledna 1980 do 30. ¢ervna 2008: 2.5 m™,

h)u piepliiovanych motoru poprvé registrovanych ncbo poprvé
uvedenych do provozu od 1. ledna 1980 do 30. ¢ervna 2008:
3,0 m" nebo u vozidel poprvé registrovanych nebo poprvé
uvedenych do provozu od 1. Gervence 2008: 1,5 m™,

i) 0,7 m™ uvozidel s datem prvni registrace od 1. ledna 2015,

1) 0,25 m™ u vozidel s emisnimi limity EURO 6.

822213

U vozidel s OBD sdélova¢ MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti
nebo po nastartovani vozidla indikuje zdvadu.

822214

Zjisténi zOBD znaéi zjevné nespravnou funkci/ nekompatibilni
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.

822215

Regulace volnobéhu — otacky nejsou ve stanoveném otackovém pasmu.

8.222.1.6

Referenéni nebo piebchové otacky nejsou ve stanoveném otackovém
pasmu

822217

Piekroceni max. ptipustnych otaéek motoru (omezovace).

822218

Povoleny rozptyl koufivosti byl piekro¢en.

822219

Piekroceny doby akcelerace.

82.22.1.10

Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dal$i méfeni.

82221.11

Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky.

82222
Opacita u vozidel kategorie T nebo C

822221

Naméfena hodnota koufivosti presahuje Groven korigovaného soucinitele
absorpce uvedenou na Stitku vyrobee.

822222

Pokud vyrobce vozidla kategorie T nebo C s pohonem na motorovou
naftu ncbo s dualnim pohonem nestanovil hodnotu korigovaného
soucinitele absorpce motoru, nesmi naméfena hodnota koufivosti
prekrocit:

f) 4.0 m” u vozidel se vznétovym motorem s datem prvni registrace
do 31. prosince 1979,

g) 3,0 m" u vozidel s piepliiovanym vznétovym motorem s datem
prvni registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014,

h) 2,5 m" u vozidel s nepiepliiovanym vznétovym motorem s datem
prvni registrace od 1. ledna 1980 do 31. prosince 2014,

i) 1,5 m’ u vozidel sc vznélovym motorem s datem prvni registrace
od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017,

) 0,7 m" u vozidel se vndtovym motorem s datem prvni registrace
od 1. ledna 2018.

822223

U vozidel s OBD sd¢lova¢ MI (MIL) se po zapnuti zapalovani nerozsviti
nebo po nastartovani vozidla indikuje zdvadu.

822224

Zjisténi zOBD zadi zjevnd nespravnou funkci/ nekompatibilni
softwarova verze / s vozidlem nelze navazat komunikaci.




822225

Regulace volnob&hu — otacky nejsou ve stanoveném otackovém pasmu.

822226 R;fereném’ nebo piebéhové otaCky nejsou ve stanoveném otackovém
pasmu

822227 Piekro&eni max. ptipustnych otdtek motoru (omezovade).

8222238 Povoleny rozptyl koufivost byl pickrogen.

822229 Pickrogeny doby akeelerace.

8222210 Nestandardni chovani motoru vozidla znemoziujici dalsi méteni.

8222211

Emisné relevantni zavady ziskané z fidici jednotky.

8.3 Elektromagnetické odruseni

83.1 Vysokofrekvenéni rufeni

Vizualni kontrola.

8.3.1
Vysokofrekvenéni rufeni

Vozidlo nebo néktera ¢ast jeho vybavy neplni pozadavky
na elektromagnetickou kompatibilitu.

8.4 Ostatni polozky tykajici se Zivotniho prostiedi

8.4.1 Uniky kapalin

Vizualni kontrola.

84.1.1
Jakykoli nadmérny unik kapalin, ktery

84.1.1.1

Unik provoznich nebo jinych kapalin (které nejsou uvedeny v ostatnich
jednotlivych zavadach), ktery by mohl poskodit Zivotni prostiedi nebo
predstavovat bezpecnostni riziko pro ostatni ucastniky silni¢niho provozu.

by mohl poskodit Zivotni prostiedi nebo
pFedstavovat bezpetnostni riziko pro
ostatni icastniky silni¢niho provozu

84.1.12

Nadmémy unik provoznich nebo jinych kapalin (které nejsou uvedeny
v ostatnich jednotlivych zavadach), ktery bezprostiedné poskozuje zivotni
prostiedi nebo bezprostiedng ohrozuje ostatni GCastniky silni¢niho
provozu.

9. DALSI PROHLIDKY VOZIDEL K DOPRAVE OSOB KATEGORIE M2 A M3

9.1 Dvefe, unikové vychody autobusu

9.1.1 Provozni dvefe a vychody autobusu Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
Nékteré¢ dvefe autobusu nelze otevfit nebo bezpecné zaviit v plném
9.1.1.1 T ; . o MR
. < . o 9.1.1.1 rozsahu nebo je-li vyzadovéano, nefunguje automatické uzaméeni dveii za
Vadna funkce nékterych dvefi autobusu -
Jjizdy autobusu.
91121 Dvete autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo zkorodované, ale
N tento stav nema vliv na bezpecnost piepravovanych osob.
Dvefe autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo nadmérné
91.12 91.122 zkorodované nebo néktera ¢ast dvefi chybi nebo stav dvefi ohrozuje
- 911 = ed # sovanvch .
ZhorSeny stav nékterych dvefi autobusu bezpecnost prepravovanych osob
Neéktery prvek nebo zafizeni ze systému dveinich zamku ncbo dveinich
91123 zavést nebo otoéného mechanismu zavirani dvefi autobusu je uvolnény,

poskozeny nebo opoticbovany, ale tato zavada neovliviiuje bezpeénost
a provozni vlastnosti dveti.




91124

Néktery prvek ze systému dveinich zamku, dvefnich zavésu nebo
otoéného mechanismu zavirani dvefi autobusu je uvolnény, nadmémné
opotiebovany, poskozeny nebo chybi a tato zavada ovliviiuje bezpe¢nost
nebo provozni vlastnosti dvefi autobusu.

9.1.1.3
Nouzové otevirani dvefi autobusu je
vadné

9.1.13.1

Nefunkéni nouzové otvirani dvefi autobusu (pokud lze funkei ovéfit bez
poskozeni).

9.1.132

Signalizace nouzového otevieni dvefi autobusu, je-li vyzadovana, chybi
nebo nefunguje.

9.1.1.4
Dalkové ovladani dveii autobusu je
vadné nebo je vadna signalizace
otevienych / zavifenych dveii

9.1.1.4.1

Z mista fidi¢e autobusu nelze oteviit nebo zavfit nékteré dvefe.

9.1.142

Ovlada¢ nebo zafizeni pro otevirani dvefi autobusu cestujicimi,
nefunguje.

9.1.143

Signalizace otevieni provoznich dvefi autobusu, je-li vyzadovana, chybi
nebo nefunguje.

9.1.144

Nektera zatizeni nepfimého vyhledu (zp&tna zrcatka, kamery), umoziujici
fidi¢i autobusu sledovat piitomnost cestujicich v bezprostiedni blizkosti
uvnitf nebo vné vSech bo¢nich provoznich dveti, jsou-li vyzadovana,
chybi nebo nejsou funkéni nebo jsou poskozena tak, ze neplni svoji
funkci.

9.1.145

Zvukova vystraha proti rozjezdu autobusu pii otevienych dvefi, je-li
vyzadovana, nefunguje.

9.1.1.5
Dvefe nebo systém otvirani a zavirani
dvefi autobusu neni vsouladu s
pozadavky

9.1.15.1

Oznaceni ovlada¢i nebo zafizeni pro otevirani dvefi autobusu chybi nebo
neni v souladu s pozadavky

91152

Konstrukce dvefi autobusu, je-li vyzadovano, zjevné neodpovida
pozadavkum ochrany proti sevieni nebo zachyceni (mekké hrany) nebo se
dvefe automaticky neoteviou pii sevieni.

9.1.153

Pocet provoznich dvefi a vychodu v autobusu, jejich provedeni,
pozadované rozméry a rozmisténi neni v souladu s pozadavky (napt.
dodate¢nou upravou).

9.1.154

Dodate¢na uprava vnitinich prostorii autobusu brani pouziti povinného
vychodu nebo pozadovanému pfistupu k takovému vychodu (véetné
nouzovym dvefim).

9.1.2 Unikové vychody autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.1.2.1
Vadna funkce uanikového vychodu
v autobusu

9121

Nekteré Casti zatizeni pro otevieni unikového vychodu v autobusu (napft.
packy, madla) zjevné chybi nebo jsou poskozené natolik, ze unikovy
vychod nelze  zjevné oteviit (napf. zavésny poklop ncbo
zavésné / odhoditelné okno).

9.1.2.2
Oznaleni unikovych vychodi autobusu
nebo navod na jejich pouziti chybi nebo
je neditelny

91221

Oznaceni unikového vychodu nebo navod na otevieni unikového vychodu
v autobusu je ¢aste¢né poskozeny, ale je srozumitelny.

91222

Oznaceni unikového vychodu nebo navod na otevieni unikového vychodu
v autobusu chybi nebo je necitelny.

9.1.2.3
Chybi kladivko k rozbiti skla inikového
okna autobusu

9123

V blizkosti unikového okna autobusu neni k dispozici zafizeni nebo
nastroj pro jeho rozbiti.

) 9.1.24
Unikové vychody autobusu nejsou
v souladu s pozadavky

91241

Pocet, druh, rozmér, umisténi nebo provedeni (material) unikovych
vychodu (unikova okna odhoditelna / zavésna, unikové poklopy
stie$ni / podlahové) neodpovida kategorii a tfidé autobusu.




9.1.242

Neschvalena tprava unikového okna autobusu (napf. nalepeni reklamni
folie), vyjma pouziti schvalené folie pro tunikova okna, opatfené
povinnym Stitkem s predepsanymi udaji (oznaceni vyrobee, typ vyrobku,
schvalovaci ¢islo ATEST 8 SD XXXX a text ,,URCENO NA UNIKOVA
OKNA®).

9.1.243

Dodatecna uprava vnitinich / vngjsich prostorti autobusu, ktera brani
pouziti nékteré¢ho tnikového vychodu nebo brani pozadovanému piistupu
k takovému vychodu.

91244

Montaz schvalené¢ foélic na unikova okna autobusu ncodpovida
pozadavkim

9.2 Systém odmrazovani a odmlZovani elniho skla autobusu

9.2

Systém odmrazovani a odmlZovani felniho skla

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

autobusu
9211 Ovladacem systému odmlzovani Eelniho skla autobusu nelze ménit vykon
021 o odmlzovani (napf. otacky ventilatoru).
Odmlzovani &elniho skla autobusu i L . i
nefunguje nebo nefunguje spravné Systém odmlZzovani Celniho skla autobusu nefunguje nebo systém
9212 odmlzovani neni zjevné dostateéné ucinny (neté€snost vzduchového
potrubi apod.).
Nevyhovujicim stavem systému odmrazovani nebo odmlzovani &elniho
skla autobusu (napf. netésnost nebo nadmérna koroze potrubi) hrozi
9221 o S e o
922 nebe:zpfcn pronikani emisi ,Jedovatych ¢i vyfukovych plynu do prostoru
Systémem odmrazovani a odmlZovani pro fidi¢e nebo pro cestujici.
autobusu se dostavaji do prostoru pro
fidi€e nebo do prostoru pro cestujici Systémem odmlZovani necbo odmrazovani ¢elniho skla autobusu se
emise jedovatych & vyfukovych plyni 9222 dostavaji do prostoru pro cestujici emise vyfukovych nebo jinych
jedovatych plynu.
9.2.3 Systém odmrazovani &elniho skla autobusu nefunguje nebo systém
Odmrazovani &elniho skla autobusu 923 odmrazovani neni zjevné dostate¢né ucinny (netésnost vzduchového
nefunguje nebo nefunguje spravné potrubi apod.).

9.3 Systém vétrani a vytapéni autobusu

9.3 Systém vétrani a vytapéni autobusu Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.
Systém vétrani nebo klimatizace v autobusu, je-li namontovana, neni
9.3.1.1 funkéni nebo nelze plynule regulovat intenzitu vétrani/ chlazeni (napf.
nad sedadlem).
. ,9'3'1 s P V autobusu zjevné nefunguje systém vytapéni nebo je vytapéni zjevné
Vadn4 funkce systému vétrani a vytapéni 9.3.12 o 1 o
nedostate¢né nebo nelze teplotu vytapéni plynule regulovat.
v autobusu
Nektera ¢ast zafizeni vytapéni prostoru pro cestujici chybi (napt. kryt)
9313 nebo je nevhodné vedend nebo je poskozend natolik, ze muze zpusobit
cestujicim v autobusu popaleniny.
Nevyhovujicim stavem systému vétrani nebo vytapéni autobusu (napf.
93.2 9321 netésnost nebo nadméma koroze vzduchového potrubi / vyméniku) hrozi
Systémem vétrani a vytipéni v autobusu o nebezpeti pronikani emisi jedovatych ¢i vyfukovych plynu do prostoru
se dostavaji do prostoru pro Fidite nebo pro fidi¢e nebo pro cestujici.
pro cestujici emise jedovatych ¢&i
vyfukovych plyni 9322 Systémem vétrani nebo vytapéni autobusu se dostavaji do prostoru pro
o fidi¢e nebo pro cestujici emise jedovatych &i vyfukovych plyna.




9.4 Sedadla v autobusu

941 sedadel doprovodu)

Sedadla pro cestujici v autobusu (v€etné

Vizualni kontrola.

9.4.1.1
Nékteré sedadlo pro cestujici v autobusu
je poskozené nebo neni bezpetné

94112

Konstrukce sedadla pro cestujici v autobusu je poskozena nebo nadmérné
opoticbena (sedak / opéradlo), praskla, deformovana nebo neuplna nebo
poskozeni sedadla muze zpusobit zranéni piepravované osoby.

94.1.2
Nékteré sedadlo pro cestujici v autobusu
je uvolnéné nebo ukotveni sedadla neni
spolehlivé

9412

Neéktery spojovaci prvek ukotveni sedadla pro cestujici v autobusu je
uvolnény, praskly nebo chybi nebo zpusob ukotveni sedadla neodpovida
pozadavkum (napt. mimo kotevni uchyty) nebo kotevni Gchyt (véetnd
okoli) je nadmémé zkorodovany a tato zavada ovliviiuje spolehlivost
ukotveni sedadla.

94.1.3
Systém setizeni nebo posouvani sedadla
pro cestujici v autobusu je vadny nebo
nelze sedadlo  aretovat  spolehlivé
v pozadované poloze

94.13.1

Veétsi vule nez montazni v systému posouvani / sefizeni sedadla pro
cestujici v autobusu (napf. bo¢ni, uhlové), ovliviiujici mechanické
vlastnosti sedadla (vule / tuhost).

94.132

Systém sefizeni nebo posouvani sedadla pro cestujici v autobusu je vadny
nebo nelze sedadlo arctovat spolehlivé v pozadované poloze nebo se
sedadlo po sklopeni samo¢inné nezablokuje v obvyklé poloze.

94.1.4
Sedadla pro cestujici v autobusu nejsou
v souladu s poZadavky

94.14.1

Pocet sedadel pro cestujici v autobusu, nestanovi-li vyrobce jinak,
neodpovida poctu (chybi / prekracuje pocet sedadel / kotevnich tchyti)
uvedeném v dokumentaci vozidla nebo typ sedadla (provedeni)
neodpovida pozadavkim homologace nebo neodpovida pozadavkum typu
vozidla.

94142

Piedepsany minimalni volny prostor pro sediciho cestujiciho v autobusu
nebo volny prostor nad mistem sedéni je zjevné snizen (napt. dodate¢nou
upravou).

94143

Sedadla pro cestujici blokuji nouzovy vychod autobusu.

94.2 Prostor pro Fidi¢e autobusu (dal3i pozadavky)

Vizualni kontrola.

94211 Sluneéni clonu v autobusu nelze aretovat v horni (sklopené) poloze.
94.2.1
Slune&ni clona nebo antireflexni ochrana L L ]
proti oslnéni Fidie autobusu je vadna Slune¢ni clv01}a v autobus_u nclzc[ spolehlivé ar_clovavl v nastavené 1?01012
nebo neodpovid pozadavkim 94212 1llcbo sluneéni clona / antireflexni ochrana proti oslncm fidice chybi nqbo
e je v tak zhorSeném stavu, ze neplni svoji funkci nebo neodpovida
pozadavkum (napf. rozmér).
942721 Prostor fidiCe autobusu, je-li opatien zabranou (dvirky), nelze spolehlivé
e zajistit v zaviené poloze.
94.2.2
Ochrana Fidi¢e autobusu je nespolehliva . o i i L. ..
nebo neodpovids pozadavkim Prostgr ,rlc!lce auto?usu,vje-ll Wgadovano, neni dostﬁche chriipen prveq
94222 cestujicimi nebo predméty (napt. zavazadly) a hrozi nebezpedi zranéni

fidi¢e nebo prostor fidi¢e neodpovida pozadavkim.

9.5 Vniti'ni osvétleni a naviga&ni zafizeni autobusu

9.5 Vnitini osvétleni a naviga¢ni zaFizeni autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.5.1
Vnitiéni osvétleni a navigatni zafizeni
autobusu je vadné nebo neodpovida
pozadavkim

Néktera svitilna vnitiniho osvétleni stanovenych prostori autobusu
nesviti, ale tato zdvada neohrozuje bezpe€nost prepravy cestujicich.




Nekteré svitilny vnitiniho osvétleni stanovenych prostorii autobusu nesviti
9512 nebo jsou poskozeny / a natolik (ostré hrany), ze tato zavada ohrozuje
bezpetnost piepravy cestujicich.
Nektery stanoveny prostor autobusu, je-li osvétleni vyzadovano (napf.
schody, vychody, prostor pro cestujici, toalety, vnitini oznadeni a vnitini
9513 ovladace vychodu, pickazky v prostoru autobusu) neni osvétlen
predepsanym umélym vnitinim osvétlenim, nebo zpisob osvétleni
neodpovida pozadavkim.
9.6 Uli¢ky, plochy pro stojici cestujici, pFihradky pro zavazadla v autobusu

9.6 pro zavazadla v autobusu

Uli€ky, plochy pro stojici cestujici, pFihradky

Vizualni kontrola.

9.6.1
Podlaha v autobusu je vadna nebo
nespolehliva

9.6.1.1

Povrch podlahy autobusu nezajistuje bezpeény pohyb cestujicich a mize
zapii¢init jejich zranéni (napf. povrch nadmémé opoticbeny, potrhany,
vybouleny).

9.6.1.2

Nektery poklop v podlaze autobusu neni dostatecné upevnén nebo zajistén
proti otevieni nebo néktera jeho €ast nadmémé vy¢niva nad droveil
podlahy a muze zapfi€init zranéni cestujicich.

9.6.1.3

Podlaha autobusu je v natolik zhorSeném stavu (napt. nadméma koroze,
praskliny nebo nespolehlivé uchycené poklopy nebo poklop chybi), ze je
bezprostiedné ohrozena bezpecnost piepravovanych osob.

9.6.2
V autobusu vadné zabradli nebo madla

9.6.2.1

Neéktera madla (zabradli) nebo drzadla (poutka) v autobusu jsou uvolnéna,
ale tato zavada neohrozuje zdravi a bezpe¢nost ptepravovanych osob.

96.2.2

Madla (zabradli) a drzadla (poutka) v autobusu jsou na svém povrchu
natolik poskozena, z¢ mohou zpusobit zranéni prepravovanych osob nebo
jsou praskla nebo nespolehlivé uchycena, ze neplni svoji funkei nebo
ohrozuji bezpe¢nost ptepravovanych osob.

9.6.3
Piihradky pro zavazadla v autobusu jsou
uvolnéné nebo poskozené tak, Zze miZe
dojit k vypadnuti zavazadel

9.6.3.1

Prihradka pro zavazadla v autobusu je uvolnéna, ale tato zavada
neovliviuje jeji funkei (bezpeEnou prepravu zavazadel).

9.6.3.2

Prihradka pro zavazadla v autobusu je uvolnéna ncbo poskozena natolik,
ze je ohrozena jeji funkce (nebezpedi vypadnuti zavazadel na cestujici
b&hem jizdy).

9.63.3

Prostor pro zavazadla v autobusu nelze bezpetné uzaviit, nebezpeti
vypadnuti zavazadel.

9.6.4
Uli¢ky nebo plochy pro stojici cestujici
nebo pfihradky pro zavazadla v
autobusu nejsou v souladu s pozadavky

9.6.4.1

Rozméry (minimalni §itka, maximalni sklon) nebo povrchova uprava
podlahy uli¢ky autobusu neni v souladu s pozadavky (napf. po dodate¢né
uprave).

9.6.4.2

Provedeni, povrchové tiprava nebo zpusob montéze madel (zabradli) necbo
drzadel v autobusu neni v souladu s pozadavky (napf. po dodatecné
upravé) nebo néktera predepsand madla (zabradli) nebo drzadla (poutka)
chybi.

9.6.4.3

Provedeni prostoru pro zavazadla v autobusu neni v souladu s pozadavky
(napf. po dodate¢né uprave) a hrozi nebezpeti vypadnuti zavazadel.

9.7 Schody v autobusu

9.7 Schody v autobusu

Vizualni kontrola a zkougka ¢innosti




Naslapna plocha schodu autobusu nezajistuje bezpecny pohyb cestujicich

97.1.1 a muze zapfiCinit jejich zranéni (napf. povrch nadmémé opotiebeny,
9'7'1. potrhany, vybouleny).
Schody v autobusu jsou vadné nebo
nejsou bezpe¢né
1 P 9712 Naslapna plocha schodu autobusu je v natolik zhorSeném stavu, 7ze je
T bezprostiedné ohrozena bezpecnost osob.
9.7.2 . . N
. Zasouvatelné schody autobusu nelze vysunout / zasunout nebo signalizace
Zasouvatelné schody v autobusu 9.72 ) e s 10y . . . e
PR funkce u fidi€e, je-li vyzadovana, neni funkéni nebo chybi.
nefunguji spravné
9731 Rozméry, tvar, sklon nebo povrch schodii autobusu nejsou v souladu
973 T s pozadavky.
Schody v autobusu nejsou v souladu
s poZadavky 9732 Pohyb zasouvatelnych schodii autobusu ncbo poruseni predepsanych

pozadavku pro zasouvatelné schody muZe zpuisobit zranéni osob.

9.8 Systém vnitini komunikace s cestujicimi autobusu

9.8 Systém vnitini  komunikace s cestujicimi Vizuélni kontrola a zkouska ¢innosti.
autobusu
Neéktery prostiedek (tlacitko) pro komunikaci mezi fidicem autobusu
98.1.1 a prostorem pro cestujici nebo odpocinkovym prostorem pro druhého
9.8.1 fidi¢e, je-li vyzadovan, nefunguje nebo chybi.
Systém vnitini komunikace s cestujicimi
autobusu je vadny nebo neodpovida Systém vnitini komunikace s cestujicimi autobusu, je-li vyZzadovan, chybi
pozadavkim 9812 nebo neni funkéni nebo neodpovida pozadavkim.

9.9 Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu

9.9 Napisy a upozornéni (piktogramy) v autobusu

Vizualni kontrola.

9.9.1
Napisy nebo piktogramy v autobusu jsou
poskozené nebo chybné nebo nefitelné
nebo chybi

99.1.1

Vnitini oznaCeni autobusu predepsanymi napisy nebo piktogramy je
poskozené, ale Citelné.

99.1.2

Vnitini oznageni autobusu piedepsanymi napisy nebo piktogramy chybi
nebo je poskozené tak, ze napisy nebo piktogramy jsou necitelné.

9.9.2
Napisy a upozornéni (piktogramy) v
autobusu nejsou v souladu s pozadavky

Predepsand minimalni velikost ¢islic nebo pismen nebo provedeni
piktogramu pro vnitini ozna¢eni autobust neni v souladu s pozadavky.

9.10 Pozadavky tykajici se dopravy détiv autobusu

9101 pFepravu déti

Pozadavky na dvere autobusu, urceného pro

Vizualni kontrola.

9.10.1.1
Ochrana dvefi v autobusu uréeném pro
pfepravu  déti neni v  souladu
s pozadavky

9.10.1.1

U specialng konstruovanych autobusi na picpravu déti (Skolaku),
konstrukce nebo systém ovladani provoznich dveti neodpovida
pozadavkum.

9.10.2 . - oo
urfeném pro piepravu déti

Signalizaéni a specialni vybaveni v autobusu

Vizualni kontrola.




9.10.2.1
Signaliza¢ni nebo specidlni vybaveni
v autobusu pro pfepravu déti chybi nebo
neni v souladu s pozadavky

9.10.2.1

U specialné konstruovanych autobusi na prepravu déti (Skolaku),
signalizaéni nebo specialni vybaveni chybi nebo neni v souladu
s pozadavky.

9.11 Pozadavky tykajici se d

opravy cestujicich se sniZenou pohyblivostiv autobusu

9.11.1

Rampy, zdvize a dvefe vztahujici se k dopravé
cestujicich se snizenou pohyblivostiv autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.11.1.1
Néktera rampa, zdviz nebo dvefe
autobusu urcené pro nastupovini a
vystupovani cestujicich se sniZenou
pohyblivosti, nejsou funk&ni

9.11.1.1.1

Dvefe autobusu pro pfistup invalidnich vozikid, jsou-li vyzadovany,
neumoziuji snadny pfistup nebo nejsou vybaveny rampou nebo zdvizi.

9.11.1.1.2

Zdviz nebo rampa autobusu neni funkéni nebo nefunguje v celém rozsahu
nebo ji nelze spolehlive zajistit v pfepravni poloze.

9.11.1.1.3

Pfi pouziti zdvize autobusu se neuvede samocinné v innost zafizeni
branici nechténému pohybu invalidniho voziku.

9.11.1.2
Néktera rampa, zdviz nebo dvefe
autobusu urfené pro nastupovani a
vystupovani cestujicich se sniZenou
pohyblivosti, je ve zhorSeném stavu nebo
miiZe zpusobit zranéni cestujicich

9.11.1.2.1

Piedepsané oznaceni zdvize /rampy autobusu nebo sméru pohybu
invalidniho voziku, je-li vyzadovano, chybi nebo je nadmérné poskozené.

911.1.2.2

Dvefe, podlaha nebo zafizeni zdvize / rampy autobusu je opotiebované,
nadm&mé zkorodované, popraskané nebo poskozené tak, ze muze
zpusobit zranéni nebo piekazi v pohybu cestujicim.

9.11.1.3
Ovladani rampy nebo zdvize, uréené pro
nastupovani a vystupovani cestujicich se
snizenou pohyblivosti, nefunguje nebo
nefunguje spravné

9.11.1.3.1

Ovladéani zdvize / rampy autobusu, které jsou pohanéné servomotorem,
neni funkéni.

9.11.1.3.2

Zafizeni pro ruéné ovladanou zdviz invalidniho voziku v autobusu
nefunguje nebo zjevné nefunguje spravné.

9.11.1.4
Kontrolka nebo zvukova signalizace
upozoriiujici  Fidi€e  autobusu na
pouZivani rampy nebo zdviZe cestujicimi
se snizenou pohyblivosti, nefunguje nebo
chybi

9.11.1.4.1

Kontrolka, upozortiujici fidi¢e autobusu na vysunutou nebo spusténou
polohu zafizeni pro nastupovani (zdviz, rampa), nefunguje nebo chybi.

9.11.1.4.2

Opticka a zvukova signalizace vysunuti a zasunuti rampy v prostoru dveti
autobusu, je-li vyzadovana, nefunguje nebo chybi.

9.11.1.5
Rampa, zdviz nebo dvefe autobusu
urfené pro nastupovani a vystupovani
cestujicich se sniZenou pohyblivosti,
neodpovidaji pozadavkim

9.11.1.5.1

Dvefe autobusu pro piistup invalidnich voziki, jsou-li vyZzadovany,
nejsou v souladu s pozadavky.

9.11.1.5.2

Zdviz /rampa pro piistup invalidnich voziku do autobusu ncbo zpusob
Jjejich ovladani neni v souladu pozadavky.

9.11.2 Upevnéni voziki pro invalidy v autobusu

Vizualni kontrola a zkouska ¢innosti.

9.11.2.1
Zadriny systém pro uchyceni invalidniho
voziku v autobusu neni funkéni

9.11.2.1

U zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu,
vybaveného samonavijecim pasem, samonavijeci zafizeni nenaviji nebo
nenaviji spravné nebo blokovaci zafizeni neblokuje.

9.11.2.2
Zadriny systém pro uchyceni invalidniho
voziku v autobusu je poskozeny nebo
neni spolehlivy

9.11.2.2.2

Popruh zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu
poskozen tak, Ze je naruSena jeho pevnost (nafiznuty, prodieny,
roztiepeny apod.).

9.11.2.23

Néektera tuha ¢ast zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku
v autobusu ma na svém povrchu ostré hrany, které mohou tfenim zpusobit
opotiebeni nebo poruseni popruhu nebo zpusobit zranéni osob nebo
néktera tuha ¢ast soupravy pasu vykazuje znamky poskozeni nebo koroze,
ktera ohrozuje spravnou funkci zafizeni.




Neéktera cast pfipeviiovaciho kovani zadrzného systému pro uchyceni

911224 invalidniho voziku v autobusu je uvolnéna nebo poskozena tak, ze
ukotveni zadrzného systému uchyceni invalidniho voziku neni spolehlivé.
Konstrukce  opéradla/opory pro pfepravu invalidniho  voziku
911226 orientovan_é;ho smérem vzad je poékpzena' natolik, ze opé&radlo / opora
o neplni svoji funkei nebo miize zpisobit zranéni ostatnich prepravovanych
osob (ostré hrany).
9.11.2.3
Spony zadrzného systému pro uchyceni 91123 Spony zadrzného systému pro uchyceni invalidniho voziku v autobusu
invalidniho voziku v autobusu nelze T nelze spolehlivé zapnout nebo rozepnout.
spolehlivé zapnout nebo rozepnout
Prostor urfeny pro piepravu invalidniho voziku v autobusu neodpovida
9.11.24 911241 pozadavkum nebo neni vybaven predepsanym typem zadrzného systému.
Prostor, urceny pro piepravu
invalidniho voziku v autobusu, neni . N N R L, i 3 N
v souladu s pozadavky 911242 Autobus, ktery je ur€en pro prepravu invalidniho voziku, neni opatien

predepsanym oznacenim.

9.11.3
pohyblivosti

Signalizaéni a specialni vybaveni autobusu,
vztahujici se k dopravé cestujicich se snizenou

Vizualni kontrola.

9.11.3.1
Dorozumivaci zafizeni nebo specialni
vybaveni uréené pro cestujici se snizenou
pohyblivosti, chybi nebo neni v souladu
s pozadavky

9.113.1

Dorozumivaci zafizeni pro osoby se snizenou pohyblivosti, je-li
vyzadovano, nefunguje, nebo chybi nebo jeji provedeni nebo umisténi
v autobusu neni v souladu s pozadavky.

9.12 Jiné specialni vybaveni autobusu

9.12.1

Zatizeni pro pFipravu jidlav autobusu

Vizualni kontrola.

9.12.1.1

Montaz zafizeni pro vyrobu horkych napoju nebo kuchyfiské zafizeni

fizeni Fipr ji 9.12.1.1 o - « .
Zar!zem pro pfipravu jidla v autobusu v autobusu nesplituje pozadavky bezpecnosti.
neni v souladu s poZadavky

9.12.1.2
Zatizeni pro pFipravu jidla v autobusu je 91212 Zafizeni pro pfipravu jidla v autobusu je zjevné poSkozené do takové
poskozené do takové miry, Ze by bylo e miry, e by bylo jeho pouzivani nebezpeéné.
jeho pouZzivani nebezpeéné
9.12.2 Sanitarni zaFizeni v autobusu Vizualni kontrola
3 9.122 . 9.122.1 Sanitarni zatizeni v autobusu neni v souladu s pozadavky

Sanitarni zafizeni v  autobusu je
poskozené a miiZze zpisobit zranéni nebo
neni v souladu s pozadavky 91222 Sanitarni zafizeni v autobusu je poskozené a muze zpusobit zranéni.

9.12.3 | Ldiovizualni systémy)

Jiné zafizeni namontované v autobusu (napf.

Vizualni kontrola




9.12.3
Dodatetné namontované zarizeni
v autobusu neni v souladu s pozadavky
nebo porusuje pozadavky na bezpefnost

Audiovizualni systémy pro cestujici, nejsou umistény mimo zomé pole

91231 fidi¢e, nebo jejich provedeni nebo umisténi porusuje pozadavky
na bezpecnost (ostré hrany) nebo minimalni vysku nad sedadlem.
Dodate¢na montaz zafizeni (vybavy) v autobusu neni v souladu

91232 s pozadavky, alc neni ohrozena bezpetnost jizdy ani bezpecnost
cestujicich

01233 Dodatetné namontované zafizeni (vybava) v autobusu porusuje

pozadavky na bezpecnost




