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MEZINARODNI VAZNi OSVEDCENI VOZIDLA (IVWC)

V souladu s p¥ilohou 8 — Usnadnéni postupt pro piekracovani hranic pro mezinarodni
silniéni dopravu — Mezinarodni imluvy o sladéni hranicnich kontrol zboZi z roku 1982

x s

Platné pro mezinarodni nakladni silni¢ni dopravu

Vyplni dopravce(i)/Fidi&{i) ndkladniho silni¢niho vozidla PRED vizenim vozidla

1. Dopravce/spolecnost (jméno a adresa; vietné zemé)

Tel.

Fax

E-mail

6]

2. Smlouva o pfepravé ¢.

Karnet TIR &. (je-/i pouzit)”

3. Podrobné udaje o ndkladnim silniénim vozidle

3.1. Evidenéni &islo Silniéni taha¢ / nékladni automobil Navés/pfivés
3.2. Systém zavéseni Silniéni taha¢ / ndkladni automobil Névés/pFivés
Bvzduchové Bmechanické Bjiné @Avzduchové Emechanické Rjiné

Vypini pracovnik schvalené vaini stanice

4. schvélena vaini stanice (nazev a adresa; vietné zemé)

Trida pfesnosti vahy'"
Bitfida ..o Bitfida Il

a/nebo B<O0.5..ciiccneen Bl

4.2. Datum posledni kalibrace

5. VaZeni vozidla &

6. Datum vydani (den, mésic, rok)

7. Vaieni nakiadnich silni¢nich vozidel (k tomuto osvédéeni se pFiloZi original dfedniho zdznamu vaini stanice)

7.1. Typ nakladniho silni¢niho vozidla®

7.2. Méfeni zatiZeni na ndpravu, v kg

S pohonem

Bez pohonu

Jednoduchd

Tandemovd Trojitd

Prvni ndprava

Druha naprava

Treti ndprava

Ctvrta naprava

Péta naprava

Zesta naprava®

7.3. Méfeni celkové hmotnosti vozidla, v kg Silnigni taha¢ / ndkladni| Navés/pfivés Celkova hmotnost vozidia
automobil

8. Zvlastni vahové vlastnosti 8.3. Potet ndhradnich pneumatik
8.1. Nadri(e) pfipojena(é) k motoru 8.4. Pocet osob ve vozidle béhem

Kapacita zaplnéna do B% B% &% @1/1 véieni

8.5. Zdvihatelna ndprava @Ano BINe

8.2. Pfidavna(é) nadri(e) (pro chladici zafizeni atd.)

Kapacita zaplnénd do @% 2% B% B1/1

Prohlasuji, e vySe uvedena vaieni byla Fadné provedend niZe podepsanym

pracovnikem schvalené vazini stanice

Razitko

Jméno pracovnika vdzni stanice

Podpis

1) Napf.: ¢islo ndkladniho listu CMR,
2) V souladu s umluvou TIR z roku 1975.
3) Viz vysvétlivky na strané 2.

5) Kéd typu vozidla podle pfiloZenych obrazki, napf.:

A; nebo A;S,.

(
(
(
{4) V soutadu s doporuéenim OIML R 76 nebo s ndvrhem doporuéeni ,Automatické vahy pro véZeni silnicnich vozidel za jizdy”.
(
(

6) Ma-li souprava vice nez sest ndprav, uvedte to v poli ,Pfipadné pozndmky” na str. 2.




Vypini dqpr;vcg(i)ﬁldiﬁ(i) né;lgladn[ho slln;@niho vozidla PO véienivozidla =

Prohlasuiji, Ze:

a) vazeni uvedend na pfedchozi strané byla provedena vy3e uvedenou vaini stanici,

b) informace v bodech 1 aZ 8 byly ¥4dné& vyplnény a

¥ s

¢) na nékladni silni¢ni vozidlo nebyl po vaZeni ve vySe uvedené vaini stanici pfiddn Zadny
ndklad.

Datum Jméno fidi¢e(d) nakladniho silniéniho vozidia Podpis(y)

L Pﬁpadvné'ppzhémky},;'i§ Lo

0 Vysvétlivky

Cislo vazeni vozidla sestiva ze tﬁ’ informaénich ﬁdajﬁ 5pojenVch pomi&kami:
(1) Kéd zemé (v souladu s Umluvou Organizace spojenych nérodii o silniénim provozu z roku 1968).
(2) Dvoumistny kéd umoziiujici identifikaci ndrodni vazni stanice.
(3) Pétimistny kéd (alespoii) umoiiiujici identifikaci jednotlivych provedenych véizeni.
Pfiklady: GR-01-23456 nebo RO-14-000510.

Toto sériové &islo odpovida &islu uvedenému v zaznamech vazni stanice.




MEZINARODNI VAZNi OSVEDCENI VOZIDLA (IVWC)
PRAVNI ZAKLAD

Mezindrodni vaini osvédéeni vozidla bylo vypracovdno vsouladu s pfilohou 8 — Usnadnéni postupd pro pfekracovéni hranic pro
mezinarodhi silni¢ni dopravu — Mezindrodni dmluvy o stadéni hrani¢nich kontrol zboZi z roku 1982.
cit

Ugelem mezinarodniho vaintho osvédéeni vozidla je zamezit opakovanému vézeni nakladnich silniénich vozidel v mezinarodni dopravé
béhem ce sty, zejména na hrani¢nich pfechodech. PouZiti tohoto osvédéeni dopravci je nepovinné.
POSTUP

Pfijmou-li smiuvni stranyl'1 mezinarodni vaini osvédleni vozidla fadné vyplnéné (a) pracovnikem schvdlené vaini stanice a (b)
dopravcern/fidicem nakladniho silni¢niho vozidla, budou (daje v ném uvedené pfijaty a uznény pfislusnymi organy smluvnich stran jako
platné Gdaje o vaZeni. Je vieobecnym pravidlem, e pfislu§né orgdny pFijmou informace obsaZené vtomto osvédceni jako platnd a
nevyzaduji daldi vazeni. Aby se zabrénilo zneuZivani tohoto osvédéeni, mohou pfislusné organy ve vyjimecnych pfipadech a zvlasté
v pfipadé podezfeni na nesrovnalosti ovéfit hmotnost vozidla v souladu s vnitrostatnimi predpisy.

Vaieni potfebna k vystaveni tohoto osvéd&eni provadaji schvélené vaZni stanice na zdkladé Zadosti dopravce(l)/Fidie(t) nakladniho
silni¢niho vozidla, jeho? vozidlo je registrovano vjedné ze smluvnich stran pfijimajicich tato osv&dleni, a to za ceny omezené na
poskytnuté sluZby.

Za Ucelem vystaveni tohoto osvédéeni jsou vazni stanice vybaveny vahami, které odpovidaji bud®
- doporuéeni OIML R 76 ,,Vahy s neautomatickou ¢innosti“, tfida presnosti Ill nebo vy33i; nebo

- néavrhu doporugeni OIML , Automatické vahy pro vazeni silniénich vozidel za jizdy”, tiida presnosti 0,5, 1, 2 nebo vy33i, které
umoziuji maximalni povolené aodchylky + 2%, 1% a 0,5% nebo nizsi.

Vy$§i hodnoty odchylek se mohou poutit pii méfenich zatizeni na jednotlivé ndpravy.
SANKCE

V piipadé jakychkoli nepravdivych prohldieni v mezinarodnim véinim osvédteni vozidla se na dopravce/fidice nakladniho silni¢niho
vozidla vztahuji vnitrostatni pravni predpisy.

Pfi stanoveni pravniho vyznamu vaieni musi byt u kazdého systému vaieni proveden odhad moiné odchylky vdZeni. Hodnota této
odchylky, kterd se sklddé z viastni odchylky vah a odchylky v disledku vnéjsich faktord, musi byt ode¢tena od naméfené hmotnosti, aby
bylo zajidténo, Ze pfipadna naméfena nadvaha neni zpisobena nevhodnosti vah a/nebo pouZitého postupu vaieni.

V disledku toho nebudou na dopravce pouZivajici toto osvédéeni uvaleny pokuty, pokud hodnota(y) méfeni zapsana v tomto osvédceni
po odeéteni maximalni povolené odchylky véZeni (tj. maximélné 2 % nebo 800 kg v pfipadé vozidla o hmotnosti 40 tun) nepfekrogf
maximalini povolenou(é) hmotnost(i) pfedepsanou(é) vnitrostatnimi pfedpisy.

Pozménéné znéni v dlsledku zmén navrzenych k ¢ldnku 5.




PRILOHA

MEZINARODNIHO VAZNIHO OSVEDCENI VOZIDLA (IVWC)

Obrazky typl nakladnich silni¢nich vozidel podle bodu 7.1 IVWC

Typ vozidla Vzdalenost mezi
* znamend prvni moZné napravami (m)*
. uspofdddni ndprav 1 ) )
¢. Nakiadni silniéni vozidla ** namend druhé mosne | Pokud nent relevantni,
uspoiadani naprav specifikace se neuvadi.
I. VOZIDLA S PEVNYMI KOLY
~ p——mM—
D ————r
3 ﬂ ” A3
6 ﬂ ” A¥
As
7 M
Typ vozidla

Nakladni silni¢ni vozidla

%

*  znamend prvni  moiné
usporadani naprav
** znamend druhé moiné
uspofadani ndprav

Vzdalenost mezi

napravami (m)*
T Pokud neni relevantni,

specifikace se neuvadi.




Ii. KOMBINACE VOZIDEL

(spfazenad vozidla podle Umluvy o silniénim provozu {1968), kap. |, ¢l. 1 pism. t)

1 A T
2 ‘ Ay T3
3 A3T;
4 A3 T3
6 A; G
7 A G5
8 A3 G
Typ vozidla Vzdalenost mezi
*  znamena prvni moziné < . 1
P e . napr
Nakladni silni¢ni vozidla uspofadani naprav apravami (m)
c. ** znamend druhé moiné ¥ Pokud neni relevantni,
usporadani néprav specifikace se neuvadi.
9

A3 C3




10 Ay Cy
11 A3 C
HI. KLOUBOVA vOZIDLA
se 3
1 naprava Ay Sy
mi (o)
A Sy D<2.0
0.0
se 4
naprava
mi
2 | (samosta Ay s2* D>2.0
S o .0
tnymi
nebo
tandemo
V\'Imi) Ag Sy




O

]

Typ vozidla Vzdilenost mezi
Nakladni silniéni vozidla * znamend prvni moizné népravami (m)*
usporadani naprav 1
** znamend druhé moiné Pokud neni relevantni,
usporadani nprav specifikace se neuvadi.
A; S3
A; S3*
AZ 53**
s 5 nebo
6 AsS) D<2.0
ndprava
3 mi
(samosta
tnymi,
tanfier-no As Sz* D> 2.0
vymi,
trojitymi)
A3 S3
A3S3*
Az 53**

o0 O

Bez obrazku

An Sp




