,.3. Pfi provozu na pozemnich komunikacich musi byt stroj ve schvélené prepravni poloze.
Za stroj nesmi byt na pozemnich komunikacich zapojovéana ptipojna vozidla ani pracovni
stroje pfipojné, s vyjimkou pracovniho zafizeni stroje, které je prepravovano na podvozku,
neni-li pfi schvaleni jeho technické zpUsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovnim
zatizenim musi spliiovat podminky stanovené pro pracovni stroje pfipojné. Najezdovou
brzdovou soustavou mohou byt vybaveny podvozky s pracovnim zafizenim stroje, jejichz
nejveétsi povolend hmotnost neptevysuje 4,00 t. Provozni hmotnost stroje musi byt shodna
nebo vyssi nez okamzitd hmotnost podvozku, z hlediska ucinkii brzdéni musi souprava
plnit pozadavky dle ¢l. 4 této piilohy. Je-li stroj vybaven spojovacim zafizenim, musi toto
zafizeni zajiStovat pfipojeny podvozek proti samovolnému uvolnéni dvojitou
mechanickou pojistkou.

4. Brzdové zafizeni stroji urlenych pro zemédé€lskou a lesnickou cinnost s nejvyssi
konstrukéni rychlosti nepfevySujici 30 kmh”' musi spliiovat podminky stanovené
technickym piedpisem ,,dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274*.

Brzdové zafizeni strojii urCenych pro zemédélskou a lesnickou cCinnost s nejvyssi
konstruk&ni rychlosti neptevysujici 40 km.h™" musi splitovat podminky stanovené smérnici
76/432/EHS.

5. Brzdové zatizeni strojii urCenych pro zeméd€lskou a lesnickou Cinnost s nejvyssi
konstruké&ni rychlosti pievysujici 40 km.h™ musi spliiovat podminky pro brzdéni provozni,

nouzové a parkovaci stanovené technickym piedpisem EHK ¢. 13 nebo smérnici
71/320/EHS.

Pro vypocet brzdné drahy pii zkousSce typu 0 plati tyto vzorce

provozni brzdéni
2

SSO,15V+V—
115

nouzové brzdéni

V2
s<0,15v+2—
115

Zhassebni rychlost vozidla se stanovi na hodnotuv = 50 ki, u strojii, keré té1o rychlosti nedosaliji v = nejwy&Si konstrukcii rychlosti,

(Nejwssi konstrukcni nichlost stroje je nepyssi rychlost wrcend vyrobcem stroje. Zkouskou zjistovana skutecing nejvyssi rychiost stroje se nesmi za
piedepsanych podminek lisit od nejvysSi konstrukCni nichlosti o vice nez +5%).



Zkouska typu 1 se provede za podiminek stamovenych pro vozidia kategorie N

Soustava pro parkovaci brzdeni nuisi udZet stojici nodozené vozidlo ve stoupani i klesani o sklon 18%.

Pri zkouskdch nesmi sila piisobici na oviddaci orgdn potiebnd pro dosazeni predepsanych icinkit brzdéni presahmout 700N vpripade, Ze
ovidducim orgdanem je peddl a 400 N na rucnim oviddocim orgdru.

Ukinky bradén se hodhoti pii provozni i nejvéisi povolené moinosti siroje (jizahi souprawy) a rozlozent hmotosti a jednotlivé napravy, které jsou
pro provoz na pozemnich komumnikacich schvdleny.

Alternativn¢ k vySe uvedenym poZzadavkim muize brzdové zafizeni stroji uvedenych
v tomto bodé€ spliiovat podminky stanovené technickou normou CSN EN ISO 3450.

6. Brzdové zarizeni stroji urCenych pro stavebni aobdobnou cinnost musi spliiovat
podminky stanovené technickou normou CSN EN ISO 3450, CSN EN 500-4, CSN ISO
6292.%.



