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Pf lloha Č. 2 k obecně závazné vyhlášce <!. 212013 

Doba zvj"§eného nebezpečí ' ''Loiku požáru dle místnícb podmínek 

a) obdob! sklizně, s kladová ni plenili a obilo\'in. Pro bezpetné prováděni těchto činností stanovuje statutáml město 
Pterov následujíci podmlnky: 

I. nepoutlvat otevtený ohcfl a nekoufit ve V'J'.délcnosti menši než 15 m od pozemků s obilfm. od volných skladO 
(stohU) sena. slámy, v uJ'.avrených skladech sena II slámy (scniky a stodoly) II ve vzdá lenosti men~f než I S m 
od těchto skladů a pti práci na obilných polích. 

2. spalovat zbytky slámy lze jen za podmlnek stanoveni-ch v <!Iánku 3 odst.l. ptíloha I. písm. a) toholo požárního 
rádu. 

3. pti sklizni obili pl'ednostnč skllzet obilnl porost na ohroten)'ch místech (napt. podél vertjných komu.nikacl. 
žclezničnich tmtf) do vzdálenosti IS m a nepradlene po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy 7..aomt. 

4. mcchanizačnl prostrcdky použlvanč pti sklizni II uskladňováni vybavit vhodnými hasicími pristroji.~ udrtovsl 
je v rádném technickém stavu, pravidelně je čistÍ! od m1nosO olejů a organického prachu. 

5. pti sklizni a skladováni obilnýeh produkt O a sena mechanizačními proslfedky se spalovacími motory opatrlt 
výfuky účinnými lapači jisker. Toto oputfen! se netýká ptepll'lovan)'ch motorU II mechan;z.,čnlch prosltedkO 
vybavených lapači j isker již z výroby. 

6. sklizený produkt se nesml dOSlat do kontaktu s horkými čás tmi strojO (napt. vyfuko.) 11 je nUlno provádčt 

providelnč konlrotu, zda nedocházl k usazeni sena nebo slámy na horké povrchy a pohyblivé tásti strojil. 

7. pfi skupinovém nasazeni sklizňov)'ch strojú (5 a vlec kombajnG): 

zajistit v mls tě sklizně 7.ásobu vody v cisterně nebo fekáln!m vOJ'e, p~i použili ptívěsných cisteren II 
p~ivěsných fekálních vozO mlt k dispozici traktor. 

cislemu nebo fekáln! vo.zs vodou lze nahradit traktorem s pluhem k pflpadnému oboránl ohniska požáru. 

l.ajislil vhodné spojovací prosltedky k pt ivolánf pomoci v prípadě pož.."iru (mdiostanice. mobilnl tclefon 
apod.). 

8. pti nBSldadrtováni a skladováni sena a slámy je nutno dodržel následujlc! podmlnky: 

seno a slámu je mo".né skladovat v objektech (stodoly. senlky, půdnl prostory apod.), pro něžje tento účel 
prokňzán dokumentaci ověfenou stavebnfm útadem a které sloutI pouze lomu učelu. nebo fonnou volných 
skladu (stoh tJ), ptičeml mohou mlt objem nejvý~ 4000 m3, 

pfi umisťováni volných skladCl sena nebo slám} se postupuje v souladu se zvlá$tnlm právnim ptedpisem.12 

9. v halovém skladu ncsmí byt sl..ladováno "lee než 8000 ml sena nebo slámy a v pOdnlm prostoru sláje nesmí bj1 
skladováno vice ne! 5000 mj sena nebo slámy a ani Jiných slébclnatých suchých rosllin. 

10. v období pted naskladrtovánim a sk ladován!m sena je nutno' 

provětil pfed naskladrtovánlm vybaveni skladu pfcdepsan)'mi vČi:nými prosttedky potAm i ochrany 
(po(!CI. druh. hasideh ptistroj" , jejich rozl1I lstčn l). provozuschopnost dosou.!lecich ventilátoru a Slav 
elektrických rozvodil. jakol i SlaV signali18čnfch zaflzeni v pNpndč instalace automatického mčtenl 
teplot. 



prokaaucln~ seznámit pfed naskladnovánim zamčstnance s povinnostmi na úseku pažárn! ochrany a 
protipožárními opmJcnimi. 

zabezpečit. aby pfi naskladňováni vlduchov)'mi dopravniky do skladu a pUdnich prostor stáj! píce 
neprocházela ptcs oběžné kolo dopravníku. 

II. pro m~tenlteplot uskladněného sena a sldmy a následná opatteni: 

teplota uskladněného sena a slámy se mcrf do hloubky poloviny uskladm!nčho sena, nejmén~ však do 
hloubky 2.5 m. a to minimálně jedenkrát denrll~ v prvém měsfci po naskladněnl ajedcnkrlu 1.a týden další 
dva měsfee po naskladnéni. 

teplota se mHI zejména v mlstech. kde vychlizl z uskllldněného sena. siamy pára nebo kde je dti! zápach 
prchráté plcc. 

o výsledku mětenl se vede prokazatelný záznam. ve kterém se uvede datum zahájeni naskladn~ní. datum 
méteni. hodnoty namětené teplot)' a podpis osoby. ktern mtrem prováděla, 

záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měslcQ od ukonCenl naskladflovánl. 

jestliže pfi kontrole teplot uskladněného sena a slámy se zjisti zvýšeni teplol nad hodnotu 65 ·C. musl se 
p~ehráté seno vyslladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do slladu). 
jestliže se pti kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjisti zV}'šcnlteplot nad hodnotu 90 ·C. musi se 
vyskladněni provést l.a asistence hasičské jednotky. 

12. pro umělé dosoušeni je nUlno aby ohrev vzduchu byl vždy neprfmy. nap~. s vyu'itfm teplosměnných výměnílů. 
pficemž: 

stacionáml ohrivaee na plynná a kapalná paliva musí tvorit samostatný požární usek a odtahové kominy 
spalin musl b)'l opnrteny ůCinnými lapaei jiskcr. 

mobil ni ohřívače mus! být od skladu vzdáleny nejméně 12 Ol. 

b) během kalendářního roku mllž-e být vyhláSeno obdoh! dlouhodohěho sucha. Považuje. se za ně zejména obdob! 
s dlouhodobým nedostatkem smtck, níLkou plldn! a vzdušnou vlhkost!. S dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. 
Období dlouhodobého sucha vyhlašuje podle mlstn!ch podmínek primátor města. 
V tomto obdob! se považuje za bezpe(!né. kdytjc dodržován ptlsný zákazloutenf a ro1.děláváni ohňu, použlvánl 
otcvteného ohně a odhazováni '.hav)·ch. horiclch nebo doutnaj!cfch pl'edmělll a nedopalkll cigaret naptíklad v lesnich 
porostech. " such)-ch u-avnich porostech, na plochách zemMčlských kultur. ve slladech plen in, obilovin. slámy a 
ůsušků a v mlstech v pflrodním prostf'edi využlvaných k rekreačnlm ueelOm. ZabeZJk."'Čenl propagaCn/ch j11.d 
historických vlakO s párou v obdob! sucha a žni. dozorem JSDH v daný den na dané trase 

c) lopné obdobl. za nčt se pro ucel} toho požárnlho fádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15.5. následujlcího 
lalendárního rolu, ldy jsou použl"any spot~ebiee paliv urCené k vytápěni. Město (obec) ... povaluje pouŽlvánl 
spoltebiCů pnliv určených k vytápěni za bezpečné pokud jsou dodržovány následujícl podmínky: 

1. dodržováni bezpečnostnl vzdálenosti spol1ebiM paliv od povrchO stavebnlch konstrukci. podlahové "rytiny a 
dal!leh hoflavých predmětO. které jsou Stanoveny v pOvodni dokumentaci výrobce. nebo dovozce spoth=biče 
(napt. v návodu lobsluze). V ostatnlch pt!padech dodržován! bezpečné vzdálenosti spottebičlI od hot'lav)'Ch 
hmot stanovuje v}'hIMka.21 

2. dodržováni bezpcCnostnl vzdálenosti koufovodO od povrchu stavební konstrukce z hoflavých hmot, tj. 400· 200 
mm dle CSN 06 1201. pokud tyto bezpečnostní .... LdálenOsli nebyly stanoveny zkouškami vp~islušném 
zkuSebnlm ustavu. 



, 

3. udržováni komin~ a kouml/odů v lal.o· .. ~m slavebnt technickém slavu. aby byla zaji~lěna poHrnI bezpetnost pfl 
provozu pl'ipojených tepelných spoU'cbifO. 

4. dodr1.ovt'inl bezpečné vzdálenosti I m od vněj~ího povrchu komínol/eho telesa v pf/padě ulo2eni hofllll/ých látek 
v půdních a sklepních proslOrách. 

5. zachováváni volného p~lslUpu nejméně I m k v)'bímclm a vymctaclm dvlt'kOm komlnovým lá\ kam II jejich 
udržovánI II bezpečném sml/u. 

6. l.abezpetovánf I!i~těnl a kontroly komlno. vlastniky nebo správci objel.to. ve lhůtách II zpOsobem stanoveným 
z.vl~tnim právním pfcdpiscm.ll 

7. 7.ákaz) a jiná opntfenl pti instalaci. umisťováni. užlvánl. obsluze a udrž~ spotf'ebiM paliv urtených k vytápěni 
objektů Slanovené zvlMtními právnlmi pfcdpisy nejsou vý~e uvedenymi články dotčeny.v 

.. u natiZl:ni \ lády t 9 t 12010 Sb._ o podnll11~ach poUtnJ bc/fM:tnu!o11 "rl proW'lU ~ominil. Iwur-o,,!díl u ~pNl'ebl~íI pllh\ (útinOOSl od 1 1.2011) 
•• " f 42. * 44 vyhlASJ.) II potJllU pmcncl. ve mtnJ poJ~J~r~h ph:dJHSll 


