PRILOHA B

USTANOVENI O DOPRAVNICH PROSTREDCICH A O
PREPRAVE



CAST 8

POZADAVKY NA OSADKY VOZIDEL, JEJICH VYBAVU,
PROVOZ A PRUVODNI DOKLADY



KAPITOLA 8.1

VSEOBECNE POZADAVKY NA DOPRAVNI JEDNOTKY A JEJICH

8.1.2

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.2.4

VYBAVENI

Dopravni jednotky

Dopravni jednotka nalozena nebezpecnymi vécmi nesmi mit v zadném pripadé vice nez jeden pfivés
(nebo navés).

Pravodni doklady

Kromé dokladu vyZadovanych jinymi pfedpisy musi byt dopravni jednotka vybavena témito doklady:

(a) pfepravnimi doklady pfedepsanymi v oddilu 5.4.1, které zahrnuji vSechny pfepravované
nebezpe¢né véci, a pokud je to vhodné, osvédéenim o nalozeni kontejneru/vozidla
pfedepsaném v oddilu 5.4.2;

(b) pisemnymi pokyny pfedepsanymi v oddilu 5.4.3;
(c) (vyhrazeno);

(d) prikazy totoznosti s fotografii kazdého ¢lena osadky vozidla podle pododdilu 1.10.1.4.

Stanovi-li tak ustanoveni ADR, musi byt dopravni jednotka vybavena jesté témito dalSimi doklady:

(a) osvédcéenim o schvaleni uvedenym v oddilu 9.1.3 pro kazdou dopravni jednotku nebo vozidlo
této dopravni jednotky;

(b) osvédcéenim o Skoleni FidiCe, které je pfedepsano v oddilu 8.2.1;

(c) kopii schvaleni pfislusného organu, pokud je vyzadovano 5.4.1.2.1(c) nebo (d) nebo
5.4.1.2.3.3.

Pisemné pokyny predepsané v 5.4.3 musi byt uloZzeny takovym zplsobem, aby je bylo mozno snadno
nalézt.

(Vypusténo)

Oznacovani

Dopravni jednotky pfepravujici nebezpecné véci musi byt oznaceny podle kapitoly 5.3.
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8.1.4

8.1.4.1

8.1.4.2

8.1.4.3

8.1.4.4

8.1.4.5

8.1.5

8.1.5.1

Hasici pfistroje

Nasledujici tabulka ukazuje minimalni ustanoveni pro pfenosné hasici pfistroje pro tfidy hoflavosti' A,
B a C, ktera se vztahuji na dopravni jednotky pfepravujici nebezpecné véci, s vyjimkou téch, které
jsou uvedeny v 8.1.4.2:

(1 ) )] (4) ()
Nejvétsi povolena | Nejmensi| Nejmensi Hasici pfistroj Dodatecny
hmotnost dopravni pocet celkova vhodny pozadavek na
jednotky hasicich kapacita pro pozar hasici pfistroj(e).
pristrojt na motoru nebo Alespoii jeden
dopravni kabiny. Alespon hasici pfistroj
jednotku jeden s nejmensi musi mit nejmensi
kapacitou: kapacitu:
< 3,5 tuny 2 4 kg 2 kg 2 kg
> 3,5 tuny £7,5 tuny 2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 tuny 2 12 kg 2 kg 6 kg

Tyto kapacity jsou pro pfistroje se suchym praskem (v pfipadé jiné vhodné hasici latky musi byt
kapacita ekvivalentni).

Dopravni jednotky pfepravujici nebezpeéné véci podle pododdilu 1.1.3.6 musi byt vybaveny jednim
pfenosnym hasicim pfistrojem pro tfidy hoflavosti'A, B a C s obsahem nejméné 2 kg suchého prasku
(nebo s odpovidajicim obsahem jiné vhodné hasici latky).

Pfenosné hasici pfistroje musi byt vhodné pro pouziti na vozidle a musi splfiovat pfislusné pozadavky
normy EN 3 Pfenosné hasici pfistroje, ¢asti 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).

Jestlize je vozidlo vybaveno pevnym hasicim pfistrojem pro haseni pozaru v motoru, automaticky nebo
snadno uvadénym v ¢innost, pfenosny hasici pfistroj nemusi byt vhodny pro haseni pozaru motoru.
Hasici latky musi byt takové, aby nebyly nachylné k uvolfiovani toxickych plynt do kabiny fidi€e nebo
vlivem horka zplGsobeného pozarem.

PFenosné hasici pfistroje podle ustanoveni pododdilu 8.1.4.1 nebo 8.1.4.2 musi byt opatfeny plombou,
ktera umozriuje ovéfit, Ze jich nebylo pouzito.

Hasici pfistroje se musi podrobovat periodickym kontroldam podle uznavanych vnitrostatnich norem,
aby byla zarucena jejich funkéni bezpecénost. Musi byt opatfeny znackou osvédéujici, Ze odpovidaji
normé uznavané pfislusnym organem, jakoz i napisem udavajicim datum (mésic, rok) pfisti periodické
kontroly nebo popfipadé maximalni dovolenou dobu pouzivani.

Hasici pfistroje musi byt na dopravni jednotce instalovany takovym zplsobem, aby byly snadno
pfistupné pro osadku vozidla. Instalace musi byt provedena takovym zplsobem, aby hasici pfistroje
byly chranény proti u€¢inkiim pocasi a nebyla tak ovlivnéna jejich funkéni bezpeénost. Datum periodické
kontroly vyzadované dle 8.1.4.4 nesmi béhem pfepravy pozbyt platnost.

DalSi vybava a vybava pro osobni ochranu

Kazda dopravni jednotka, kterou se pfepravuji nebezpecne veci, musi byt vybavena Castmi vybavy
pro obecnou a osobni ochranu podle 8.1.5.2. Casti vybavy musi byt vybrany podle Cisla bezpecnostni
znacky naloZenych véci. Cisla bezpenostnich znacek mohou byt identifikovana z pfepravniho
dokladu.

1 K definici tfid horlavosti viz normu EN 2:1992 + A1:2004 Klasifikace poZard.
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8.1.5.2 Nasledujici vybava musi byt pii pfepravé v dopravni jednotce:
- pro kazdé vozidlo zakladaci klin, jehoZ velikost odpovida maximalni hmotnosti vozidla;
- dva stojaci vystrazné prostiedky;
- kapalina pro vyplach o&i?; a
pro kazdého €lena osadky vozidla
- fluoreskujici vystrazna vesta (napf. jak je popsana v normé EN ISO 20471);
- pfenosna svitilna odpovidajici ustanovenim 8.3.4;
- par ochrannych rukavic; a

- ochrana o¢i (napf. ochranné bryle).

8.1.5.3 Dodate¢na vybava vyZadovana pro urdité tfidy:

- nouzova unikova maska® pro kazdého &lena osadky vozidla musi byt pfi pFepravé v dopravni
jednotce pro €isla bezpecnostnich znacek 2.3 nebo 6.1;

- lopata%;
- ucpavka kanaliza¢ni vpusti?;

- sbérna nadoba*.

NevyZaduje se pro cisla bezpecnostnich znacek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3.

Napriklad nouzova unikova maska s kombinovanym plynovym/prachovym filtrem typu A1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2 P2, ktera
Jje podobna masce popsané v normé EN 14387:2004 + A1:2008.

VyZaduje se jen pro tuhé latky a kapaliny s Cisly bezpec¢nostnich znacek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9.
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8.21

8.2.1.1

8.21.2

8.21.3

8.21.4

8.21.5

8.2.1.6

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.3.1

KAPITOLA 8.2
POZADAVKY NA SKOLENIi OSADKY VOZIDLA

Rozsah platnosti a vSeobecné pozadavky na skoleni fidicu

Ridi¢i vozidel prepravujicich nebezpeéné véci musi byt drziteli osvéd&eni vydaného prislusnym
organem, jimz se osvédCuje, Ze absolvovali $Skoleni a prosli uspésné zkouskou ze zvlastnich
pozadavk, které musi byt spinény pfi pfepravé nebezpecnych véci.

Ridigi vozidel pfepravujicich nebezpe&né véci musi absolvovat zakladni $kolici kurz. Skoleni musi mit
formu kurzu schvaleného pfislusnym organem. Jeho hlavnim poslanim je seznamit fidiCe s riziky
vznikajicimi pfi pfepravé nebezpecnych véci a poskytnout jim zakladni informace nezbytné pro
minimalizaci pravdépodobnosti vzniku pfipadné nehody, a pokud k ni dojde, umoznit jim provést
bezpecnostni opatfeni nezbytna pro jejich vlastni bezpeénost, pro bezpeénost vefejnosti, pro ochranu
Zivotniho prostfedi a pro omezeni nasledkd nehody. Toto Skoleni, které musi zahrnovat rovnéz
individualni prakticka cvi¢eni, musi jako zakladni $koleni pro vSechny kategorie fidi¢l obsahovat
alespori naplr stanovenou v 8.2.2.3.2. PfisluSny organ mGze schvalit zakladni $kolici kurzy omezené
na urcité nebezpecné véci nebo na urcitou tfidu nebo tfidy. Tyto omezené zakladni Skolici kurzy
nedovoluji U€astnit se Skoleni uvedenych v 8.2.1.4.

Ridi¢i vozidel nebo MEMU piepravujicich nebezpeéné véci v nesnimatelnych nebo snimatelnych
cisternach s vnitinim objemem vétsim nez 1 m3, Fidi¢i bateriovych vozidel s celkovym vnitinim
objemem vétdim nez 1 m? a fidi¢i vozidel nebo MEMU pfepravujicich nebezpeéné véci na dopravni
jednotce v cisternovych kontejnerech, pfemistitelnych cisternach a MEGC s vnitfnim objemem
kazdé(ho) z nich v&tsim nez 3 m® musi absolvovat specializa&ni kurz pro pfepravu v cisternach, jehoz
napln musi byt nejméné takova, jaka je uvedena v 8.2.2.3.3. PfisluSny organ mlze schvalit
specializa¢ni Skolici kurzy pro pfepravu v cisternach omezené na urcité nebezpecné véci nebo na
urCitou tfidu nebo tfidy. Tyto omezené specializa¢ni Skolici kurzy pro pfepravu v cisternach nesméji
byt poskytovany fidi€im vozidel uvedenych v 8.2.1.4.

Ridi¢i vozidel prepravujicich nebezpeéné latky nebo predméty tfidy 1 kromé latek a predmétl podtfidy
1.4, skupiny snasenlivosti S nebo Fidi¢i vozidel pfepravujicich nebezpecéné latky nebo predméty tfidy
7 musi absolvovat specializacni Skoleni obsahujici nejméné napli stanovenou v 8.2.2.3.4 nebo
8.2.2.3.5, jak je to vhodné.

V8echna $koleni, prakticka cviceni a zkousky, jakoZ i uloha pfislusnych organli musi odpovidat
ustanovenim uvedenym v oddilu 8.2.2.

V8echna osvédceni o $koleni odpovidajici pozadavkim tohoto oddilu a vydana podle 8.2.2.8.
pfisluSnym organem smluvni strany ADR musi byt uznavana béhem své doby platnosti pfislusnymi
organy ostatnich smluvnich stran ADR.

Zvlastni pozadavky na skoleni Fidi¢a

Skoleni musi poskytovat nezbytné znalosti a dovednosti teoretickym $kolenim a praktickymi cviéenimi.
Znalosti musi byt ovéfeny zkouskou.

Skolici organizace musi zajistit, aby $kolitelé méli dobré znalosti a brali v Gvahu posledni vyvoj
v pfedpisech a pozadavcich na $koleni tykajici se prepravy nebezpednych véci. Skoleni musi byt
provadéno s ohledem na praxi. Program $koleni musi odpovidat schvaleni uvedenému v 8.2.2.6,
s napIni uvedenou v 8.2.2.3.2 az 8.2.2.3.5. Skoleni musi zahrnovat také individualni prakticka cvi¢eni
(viz 8.2.2.3.8).

Struktura skoleni
Skoleni musi mit formu zakladniho $koliciho kurzu, a pokud je to potfebné, specializaénich $kolicich

kurzd. Zakladni skolici kurzy a specializaéni Skolici kurzy mohou byt ve formé rozsifeného kurzu,
spojeni v jeden u stejné Skolici organizace.
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8.2.23.2

8.2.2.3.3

8.2234

8.22.35

8.2.2.3.6

8.2.23.7

Naplf zakladniho Skoliciho kurzu musi obsahovat nejméné:

(a) vS§eobecné predpisy vztahujici se na pfepravu nebezpeénych véci;

(b) hlavni druhy nebezpeti;

(c) informace o ochrané Zivotniho prostfedi kontrolou pohybu odpadu;

(d) preventivni a bezpe¢nostni opatfeni vhodna pro rizné druhy nebezpedi;

(e) co délat v pfipadé nehody (prvni pomoc, bezpeénost silni¢niho provozu, zakladni znalosti
o pouzivani ochrannych prostfedku, pisemné pokyny atd.);

(f) oznaCovani napisy, bezpecnostnimi znackami, velkymi bezpeénostnimi znackami
a oranzovymi tabulkami;

(9) co fidi€ béhem pfepravy musi a co nesmi délat;

(h) ucel a funkce technickych zafizeni na vozidlech;

(i) zékazy spole¢né nakladky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru;
@) bezpecénostni opatfeni pfi nakladce a vykladce nebezpecénych véci;

(k) vSeobecné informace tykajici se pravni odpoveédnosti;

(0] informace o provozu kombinované dopravy;

(m)  manipulaci a uloZeni kus( (ve vozidle);

(n) omezeni provozu v tunelech a pokyny pro chovani se v tunelech (prevence nehod, bezpecnost,
¢innost v pfipadé pozaru nebo v jinych pfipadech nouze atd.);

(o) povédomi o bezpecnosti

Naplf specializacniho Skoliciho kurzu pro pfepravu v cisternach musi obsahovat nejméné:
(a) chovani vozidel pfi jizdé po silnici, véetné pohybl nakladu;

(b) zvlastni pozadavky tykajici se vozidel;

(c) vSeobecné teoretické znalosti riznych systému plnéni a vyprazdriovani;

(d) specifickd dodate¢na ustanoveni vztahujici se na pouzivani téchto vozidel (osvédéeni
o schvaleni, schvalovaci znageni, oznaCovani velkymi bezpe&nostnimi znackami a oranZzovymi
tabulkami atd.).

Napln specializaéniho $koliciho kurzu pro prepravu latek a pfedmétu tfidy 1 musi obsahovat nejméné:
(a) zvlastni rizika, ktera jsou vlastni vybusninam a pyrotechnickym latkam a pfedmétim;
(b) zvlastni pozadavky tykajici se spole¢né nakladky latek a predmétl tfidy 1.

Naplfi specializaniho Skoliciho kurzu pro pfepravu radioaktivnich latek tfidy 7 musi obsahovat
nejméné:

(a) zvlastni rizika vzhledem k ionizujicimu zafeni;

(b) zvlastni pozadavky tykajici se baleni, manipulace, spole¢né nakladky a uloZeni radioaktivnich
latek ve vozidle;

(c) zvlastni opatfeni, ktera musi byt u¢inéna pfi nehodé za pfitomnosti radioaktivnich latek.
Vyuc€ovaci hodina trva zasadné 45 minut.

Za normalnich okolnosti neni dovoleno pro kazdy den Skoliciho kurzu vice nez 8 vyu€ovacich hodin.
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8.22.3.8

8.2.2.4

8.2.2.4.1

8.224.2

8.2.2.5

8.2.2.5.1

8.2252

8.2.253

8.2.2.6
8.2.2.6.1
8.2.2.6.2

8.2.2.6.3

8.2.2.6.4

8.22.6.5

Individualni prakticka cvi€¢eni musi byt provadéna v navaznosti na teoretické Skoleni a musi zahrnovat
nejméné prvni pomoc, haseni ohné a co délat v pfipadé poruchy nebo nehody.

Program prvniho Skoleni

NejkratSi Casovy rozsah teoretické ¢asti kazdého prvniho kurzu nebo ¢asti rozSifeného kurzu musi byt
nasledujici:

Zakladni Skolici kurz 18 vyucovacich hodin
Specializa¢ni $kolici kurz pro pfepravu v cisternach 12 vyucovacich hodin
Specializaéni $kolici kurz pro pfepravu latek a pfedmétu tfidy 1 8 vyu€ovacich hodin

Specializa¢ni Skolici kurz pro pfepravu radioaktivnich latek tfidy 7 8 vyu€ovacich hodin

Pro zakladni Skolici kurz a specializa¢ni Skolici kurz pro pfepravu v cisternach, jsou vyzadovany
dodate¢né vyuc€ovaci hodiny pro prakticka cvi¢eni uvedena v 8.2.2.3.8, jejichz pocet bude ruzny
v zavislosti na poétu Skolenych fidica.

Celkovy ¢asovy rozsah rozs$ifeného kurzu muze byt stanoven pfislusnym organem, kde musi dodrzet
€asovy rozsah zakladniho Skoliciho kurzu a specializacniho Skoliciho kurzu pro pfepravu v cisternach,
ale muze ho doplnit zkracenymi specializa¢nimi $kolicimi kurzy pro tfidy 1 a 7.

Program obnovovaciho skoleni

Obnovovaci Skoleni provadéné v pravidelnych ¢asovych intervalech ma za cil aktualizovat znalosti
fidi¢h; musi zahrnovat novinky v oblasti techniky, pravnich predpisti a nebezpeénych véci.

Casovy rozsah obnovovaciho $koleni v&etné individualnich praktickych cviéeni musi byt nejméné dva
dny pro rozSifené $kolici kurzy, nebo nejméné polovina Casového rozsahu stanoveného pro
odpovidajici prvni zakladni nebo prvni specializa¢ni kurzy, jak je pro jednotlivé kurzy uvedeno
v8.224.1.

Ridi¢ smi nahradit obnovovaci $kolici kurz a zkousku odpovidajicim prvnim &kolicim kurzem
a zkouskou.

Schvalovani skoleni
Skolici kurzy musi byt schvaleny pfislusnym organem.
Toto schvaleni smi byt vydano pouze na pisemnou zadost.

K zadosti o schvaleni musi byt pfipojeny tyto doklady:

(a) podrobny program Skoleni upfesniujici naplii vyuky a uvadgjici asovy rozvrh a planované
vyuc€ovaci metody;

(b) kvalifikace a obor €innosti vyu€ujicich;

(c) informace o mistech konani kurzd a o u¢ebnich pomuckach, jakoz i o prostfedcich pro prakticka
cviceni;

(d) podminky pro Ucast na kurzech, napf. pocet ucastnik.

Prisludny organ musi zajistovat dozor nad skolenim a zkouskami.

Schvaleni bude udéleno pfislusnym organem pisemné pfi spInéni téchto podminek:

(a) Skoleni musi byt provadéno v souladu s doklady pfipojenymi k zadosti o schvaleni;

(b) pfislusny organ si vyhrazuje pravo vyslat povéfené osoby k U€asti na Skolicich kurzech
a zkouskach;

(c) pFislu§ny organ musi byt v€as informovan o dobé a misté konani jednotlivych skolicich kurzu;

(d) schvaleni mlze byt odebrano, jestlize podminky schvaleni nejsou plnény.
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8.2.2.6.6

8.226.7

8.2.2.7
8.2.2.71

8.2.2.7.11

8.227.12

822713

822714

8.2.2.7.15

8.2.2.7.1.6

8.22.7.1.7

8.2.2.7.1.8

Ve schvalovacim dokladu musi byt uvedeno, zda jde o zakladni nebo specializaéni Skolici kurzy, prvni
nebo obnovovaci Skolici kurzy a zda jsou omezeny na urcité nebezpecné véci nebo na urcitou tfidu
nebo tfidy.

Jestlize Skolici organizace po obdrzeni schvaleni Skoliciho kurzu hodla provést zmény, které jsou
zavazné vzhledem k udélenému schvaleni, musi k tomu pfedem ziskat povoleni od pfislusného
organu. Toto ustanoveni se vztahuje zejména na zmény tykajici se programu skoleni.

Zkousky
Zkous$ky pro prvni zakladni Skolici kurz

Po ukonéeni Skoleni, véetné praktickych cviceni, musi byt provedeny zkousky odpovidajici zakladnimu
Skolicimu kurzu.

PFi zkousce musi kandidat prokazat, Ze ma znalosti, pfehled a dovednosti potfebné pro vykon povolani
fidice vozidel pfepravujicich nebezpecéné véci, které jsou naplni zakladniho kurzu.

Pro tento uc¢el musi pfisluSny organ pfipravit seznam otazek, které odpovidaji bodim naplné
uvedenym v 8.2.2.3.2. Otazky pfi zkouSce musi byt vybrany z tohoto seznamu. Kandidati nesméji pred
zkouskou znat otazky vybrané pro zkousku z tohoto seznamu.

Po ukonéeni rozsifeného Skoliciho kurzu mize byt uspofadana pouze jedna zkouska.

Kazdy ptislusny orgdn musi dohlizet na zplsoby zkousky; véetné, pokud je to nutné, na infrastrukturu
a organizaci elektronickych zkousek podle 8.2.2.7.1.8, pokud se takové zkouSky budou provadét.

Zkouska musi mit formu pisemné zkou$ky nebo kombinace pisemné a Ustni zkousky. Kazdy kandidat
musi dostat nejméné 25 pisemnych otazek pro zakladni Skolici kurz. Pokud zkousSka nasleduje po
obnovovacim Skolicim kurzu, musi dostat nejméné 15 pisemnych otazek. Doba trvani téchto zkousek
musi byt nejméné 45 resp. 30 minut. Otazky mohou byt rizného stupné obtiZznosti a mohou byt
hodnoceny riznou vahou.

Kazda zkouska musi byt dozorovana. Jakakoli manipulace a podvadéni musi byt, jak je to jen mozné,
vylou€eny. Totoznost kandidata musi byt ovéfena. VSechny zkuSebni dokumenty musi byt
zaregistrovany a uchovany v pisemné formé nebo elektronicky jako datovy soubor.

Pisemné zkousky sméji byt provadény, zcela nebo z&asti, v elektronické formé, kde jsou odpovédi
zaznamenavany a vyhodnocovany za pouziti procesu elektronického zpracovani dat (EDP), pokud
jsou splnény tyto podminky:

(a) Hardware a software musi byt zkontrolovany a odsouhlaseny pfislusnym organem;

(b) Musi byt zajist€éna spravna technicka funkce. Musi byt u€inéna opatfeni tykajici se moznosti
pokracovani zkousky, dojde-li k selhani technickych prostfedkl a aplikaci. Na vstupnich
zafizenich nesméji byt k dispozici zadné pomocné funkce (napf. funkce elektronického
vyhledavani). Poskytnuté elektronické medium nesmi dovolit kandidatim komunikovat béhem
zkous$ky s jakymkoli jinym pfistrojem;

(c) Konec¢na vstupni data kazdého kandidata musi byt zaznamenana. Vyhodnoceni vysledkt musi
byt transparentni;

(d) Elektronickd media sméji byt pouzZivana pouze tehdy, pokud byla poskytnuta zkuSebni

organizaci. Kandidat nesmi v zadném pfipadé vkladat dalSi data do poskytnutého
elektronického media; kandidat smi odpovidat pouze na polozené otazky.
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8.22.7.2

8.2.2.7.21

8.227.22

8.2.2.7.2.3

8.227.24

8.2.2.8

8.2.2.8.1

8.2.2.8.2

8.22.8.3

8.2.2.8.4

Zkousky pro prvni specializacni Skolici kurzy pro pfepravu v cisternach nebo pro prepravu vybusnych
latek a predmétu tridy 1 nebo radioaktivnich latek tridy 7

Po uspédném slozZeni zkousky ze zakladniho Skoliciho kurzu a po absolvovani specializatniho
Skoliciho kurzu pro pfepravu v cisternach nebo pro pfepravu vybusnych latek a pfedméti tfidy 1 nebo
radioaktivnich latek tfidy 7 se kandidat maze ucastnit zkousky odpovidajici Skoleni.

ZkousSka musi byt provedena a dohlizena stejnym zpusobem, jak je uvedeno v 8.2.2.7.1. Seznam
otazek se musi tykat témat shrnutych v 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 nebo 8.2.2.3.5, jak je to nalezité.

V kazdém specializacnim kurzu musi byt pfi zkouSce poloZeno nejméné 15 pisemnych otazek. Pokud
zkouska nasleduje po obnovovacim Skolicim kurzu, musi dostat nejméné 10 pisemnych otazek. Doba
trvani téchto zkousek musi byt nejméné 30 resp. 20 minut.

Je-li zkou8ka =zaloZena na omezeném zakladnim 8$kolicim kurzu, omezuje se tim zkouSka
specializa¢niho kurzu na stejny rozsah.

Osvédceni o Skoleni fidice
Podle 8.2.1.1 bude osvéd&eni vydano:

(a) po absolvovani zakladniho kurzu, za podminky, ze kandidat uspésné slozil zkousSku podle
8.2.2.7.1;

(b) pfipadné po absolvovani specializaniho kurzu pro pfepravu v cisternach nebo pro prepravu
latek a pfedmétl tfidy 1 nebo radioaktivnich latek tfidy 7, nebo po ziskani znalosti uvedenych
ve zvlastnich ustanovenich S1 a S11 v kapitole 8.5, za podminky, Zze kandidat uspésné slozil
zkousku podle 8.2.2.7.2.;

(c) pfipadné po absolvovani omezeného zakladniho $koliciho kurzu nebo omezeného
specializa¢niho Skoliciho kurzu pro pfepravu v cisternach, za podminky, Ze kandidat uspésné
slozil zkousku podle 8.2.2.7.1 nebo 8.2.2.7.2. Na vydaném osveédc€eni musi byt jasné uveden
jeho omezeny rozsah platnosti na pfisluSné nebezpecné véci nebo tfidu (tfidy).

Doba platnosti osvédceni o Skoleni fidiCe je pét let ode dne, kdy Fidi€¢ uspésné slozil zkousku z prvniho
zakladniho nebo prvniho rozsifovaciho Skoleni.

Doba platnosti osvédceni se prodlouzi, jestlize fidi¢ prokaze, Ze se zucastnil obnovovaciho Skoleni
podle 8.2.2.5 a Uspésné slozil zkousku podle 8.2.2.7 v téchto pfipadech:

(a) v obdobi dvanacti mésicli pred datem skonceni platnosti osvédéeni. Pfislusny organ
vyda nové osvédceni, platné na pét let, jehoz doba platnosti zapo€ne datem skonceni
platnosti pfedchoziho osvédéent;

(b) pfed obdobim dvanacti mésicu pred datem skoncéeni platnosti osvédceni. PFislusny
organ vyda nové osvédceni, platné na pét let, jehoZ doba platnosti zapocne datem,
v némz byla Uspé&sné sloZzena obnovovaci zkouska.

Pokud fidi¢ rozsifi rozsah platnosti svého osvédceni v prubéhu jeho doby platnosti spinénim
pozadavku uvedenych v 8.2.2.8.1 (b) a (c), zGstava doba platnosti nového osvédceni stejna jako
u pfedchoziho osvédceni. Jestlize Fidi€ Uspésné slozil zkouSku ze specializaéniho S$koleni, je
specializace platna az do dne skonceni platnosti osvéd&eni.

Osvédcéeni musi mit formu vzoru uvedeného v 8.2.2.8.5. Jeho rozméry musi vyhovovat normé ISO

7810: 2003 ID-1 a musi byt zhotoveno z plastu. Jeho barva musi byt bila, s ¢ernym pismem. Musi
obsahovat dodate¢ny bezpec€nostni prvek, jako je hologram, UV tisk nebo giloSovany vzorek.

Osveédcéeni musi byt vystaveno v jazyce (jazycich) nebo v jednom z jazyk( statu prislusného organu,

ktery osvédceni vydal. Pokud zadny z téchto jazykl neni angli¢tina, francouzstina nebo némdcina, musi
byt nadpis polozky 8 a nadpisy na zadni strané napsany také v angli¢ting, francouzstiné nebo némciné.
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8.22.8.5

8.2.2.8.6

8.2.3

Vzor osvédceni o Skoleni pro fidiCe vozidel prepravujicich nebezpecné véci
Predni

strana 4 N\
ADR OSVEDCENi O SKOLENI RIDICE

OSVEDCENI C.)*
PRIJMENI)*
JINE JMENO(A))*

E
(Viozit (
(DATUM NAROZENI dd/mm/yyyy)*
(
(

fotografii fidie)
STATNI PRISLUSNOST)*
PODPIS RIDICE)*
(VYDAVAJICI ORGAN)*
PLATNE DO: (dd/mm/yyyy)*

ONOGORWON =

Zadni
strana

N\
AN

PLATNE PRO TRIDU(Y) NEBO UN éis.:
V CISTERNACHJINAK NEZ V CISTERNACH

9.(Vepsat tfidu 10. (Vepsat tfidu
nebo UN ¢islo(a))* nebo UN ¢islo(a))*

- J

*  Nahradit text pfisluSnymi udaiji.

** RozliSovaci znacka pouzivana pro motorova vozidla v mezinarodnim provozu (pro smluvni strany
Umluvy o silniénim provozu 1968 nebo Umluvy o silni¢nim provozu 1949, jak oznameno
generalnimu tajemnikovi Organizace spojenych narodi podle ¢lanku 45 (4) nebo popfipadé pfilohy
4 téchto umluv).

Smluvni strany poskytnou sekretariatu EHK OSN pfiklad narodniho vzoru jakéhokoli osvédcéeni
ur¢eného pro vystaveni v souladu s timto oddilem. Smluvni strany rovnéz poskytnou vysvétlujici
poznamky, které umozni ovérfeni shody certifikatt s poskytnutymi pfiklady. Sekretariat tyto informace
zpfistupni na své webové strance.

Skoleni véech osob, kromé Ffidiét majicich osvédéeni podle oddilu 8.2.1,
podilejicich se na silni€ni prepravé nebezpeénych véci

Osoby, jejichz pracovni povinnosti se tykaji silniéni pfepravy nebezpecnych véci, musi byt podle
kapitoly 1.3 vySkoleny o predpisech pro dopravu takovych véci podle své odpovédnosti a pracovni
naplné. Tento pozadavek se vztahuje na osoby, jako jsou zaméstnanci silni€nich dopravcd nebo
odesilateli, personal provadéjici nakladku nebo vykladku nebezpecnych véci, personal zasilatell
nebo nakladcu a fidi¢i vozidel, kromé Fidict majicich osvédceni podle odstavce 8.2.1, podilejici se na
silniéni pfepravé nebezpecnych véci.
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KAPITOLA 8.3
DALSI POZADAVKY, KTERE MUSIi PLNIT OSADKA VOZIDLA

8.3.1 Osoby

V dopravnich jednotkach, jimiz se pfepravuji nebezpecéné véci, je zakdzano prepravovat osoby, kromé
¢lenu osadky vozidla.

8.3.2 Pouzivani hasicich pristroji

Clenové osadky vozidla musi byt fadné obeznameni s obsluhou hasicich pfistroja.
8.3.3 Zakaz otevirani kusu

Ridi¢ ani zadny jiny &len osadky nesmi otevfit kus obsahujici nebezpe&né véci.
8.34 Prenosna osvétlovaci zafizeni

PFenosné svitiiny nesméji mit kovovy povrch, ktery by mohl vyvolat jiskfeni.
8.3.5 Zakaz koufreni

PFi provadéni loZznych operaci je zakazano koufit ve vozidlech a v jejich blizkosti. Tento zakaz koufeni
se vztahuje také na pouziti elektronickych cigaret a podobnych prostredku.

8.3.6 Béh motoru pfi nakladce nebo vykladce
Béhem nakladky a vykladky musi byt motor zastaven, kromé pfipadd, kdy je nutno pouzit motoru pro
pohon €erpadel nebo jinych zafizeni pro nakladku nebo vykladku vozidla a kdy toto pouziti pfipoustéji
pravni pfedpisy statu, v némz se vozidlo nachazi.

8.3.7 Pouzivani parkovacich brzd a zakladacich klina
Zadna vozidla prepravujici nebezpeéné véci nesmi stat bez zatazenych parkovacich brzd. Pfipojna
vozidla bez brzdovych uUstroji musi byt pfi stani mimo provoz zalozena nejméné jednim zakladacim
klinem, jak je uvedeno v 8.1.5.2.

8.3.8 Pouziti kabelovych spojti
V pfipadé dopravni jednotky vybavené antiblokovacim brzdovym systémem sestavajici z motorového

vozidla a pfipojného vozidla s nejvysSi celkovou hmotnosti presahujici 3,5 tuny, elektricka instalace
uvedena v odstavci 9.2.2.6 musi spojovat tazné vozidlo a pfipojné vozidlo po celou dobu pfepravy.
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8.41

8.4.2

KAPITOLA 8.4
POZADAVKY NA DOZOR NAD VOZIDLY

Vozidla pfepravujici nebezpecné véci v mnozstvich uvedenych ve zvlastnich ustanovenich S1 (6)
a S14 az S24 kapitoly 8.5 pro dané latky podle sloupce (19) tabulky A kapitoly 3.2 museji byt pod
dozorem, nebo sméji byt zaparkovana bez dozoru v objektu dopravniho nebo primyslového zavodu,
ktery poskytuje plnou zaruku bezpecénosti. Nejsou-li tyto moznosti parkovani, maze byt vozidlo po
vhodnych bezpecnostnich opatfenich zaparkovano na izolovaném misté odpovidajicim podminkam
stanovenym pod pismeny (a), (b) nebo (c) nize:

(a) parkovisté hlidané dozorcem, ktery byl informovan o povaze nakladu a misté, kde se
zdrzuje fidic,

(b) vefejné nebo soukromé parkovi$té, na némz vozidlo nebude pravdépodobné vystaveno
zaddnému nebezpeci poSkozeni jinymi vozidly; nebo

(c) vhodné voIné prostranstvi situované stranou od vefejnych pozemnich komunikaci
a obyvanych mist, které normalné neslouzi vefejnosti jako cesta nebo shromazdisté.

Parkovist uvedenych pod pismenem (b) se smi pouzit jen v pfipadé, Ze nejsou k dispozici parkovisté
uvedena pod pismenem (a), a parkovist uvedenych pod pismenem (c) se smi pouzit, jen nejsou-li
k dispozici parkovisté uvedena pod pismeny (a) a (b).

Nalozené MEMU museji byt pod dozorem nebo alternativné sméji byt zaparkovany bez dozoru

v objektu dopravniho nebo primyslového zavodu, ktery poskytuje plnou zaruku bezpecénosti. Prazdné
nevycisténé MEMU jsou vynaty z platnosti tohoto poZadavku.
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S1:

KAPITOLA 8.5

DODATECNE POZADAVKY NA JEDNOTLIVE TRIDY NEBO LATKY

Kromé pozadavku kapitol 8.1 az 8.4 se na pfepravu latek nebo pfedmét, u nichz jsou ve sloupci (19)
tabulky A kapitoly 3.2 pfislusné odvolavky, vztahuji jeSté dale uvedené pozadavky. V pfipadé rozporu
s pozadavky kapitol 8.1 az 8.4 maji pozadavky této kapitoly pfednost.

Pozadavky na piepravu vybusnych latek a predmétu (tfida 1)

()

)

3)

(4)

5)

Zvlastni $koleni Fidi¢u

Jestlize podle jinych predpisu platnych ve staté smluvni strany fidi¢ jiz absolvoval rovnocenné
Skoleni v odliSném rezimu nebo pro odlisny ucel, zahrnujici napli stanovenou v 8.2.2.3.4, mize
mu byt absolvovani specializaniho Skoliciho kurzu bud’ ¢aste¢né&, nebo Uplné prominuto.

Uredni osoba

Pfislusny organ statu smluvni strany ADR mlzZe na naklady dopravce pozadovat, aby
ve vozidle byla pfitomna schvalena ufedni osoba, pokud to stanovi jeho vnitrostatni predpisy.

Zakaz koureni, ohné a otevieného plamene

Koufeni, pouziti ohné nebo otevieného plamene je zakazano ve vozidlech prepravuijicich latky
a predméty tfidy 1, v jejich blizkosti a béhem nakladky a vykladky téchto latek a predmétu.
Tento zakaz koufeni se vztahuje také na pouziti elektronickych cigaret a podobnych
prostredk.

Mista nakladky a vykladky

(a) Je zakazano nakladat a vykladat latky a predméty tfidy 1 na vefejném misté
v zastavéném Uzemi bez zvlastniho povoleni pfisluSnych organu.

(b) Je zakazano nakladat a vykladat latky a pfedméty tfidy 1 na vefejném misté mimo
zastavéné Uzemi bez pfedchoziho oznameni pfislusnym organim, pokud tyto lozné
operace nejsou ospravedinény vaznymi bezpec¢nostnimi divody.

(c) Je-li z néjakého duvodu nutno provadét manipulaéni operace na vefejném misté, musi
se latky a predmeéty rizného druhu od sebe oddélit podle bezpeénostnich znacek.

(d) Jsou-li vozidla prepravujici latky nebo pfedméty tfidy 1 nucena stat na vefejnych
mistech z dlvodl nakladky nebo vykladky, musi byt mezi stojicimi vozidly dodrzena

vzdalenost nejméné 50 m. Tato vzdalenost se nevztahuje na vozidla, ktera patfi do
stejné dopravni jednotky.

Kolony

(a) Jedou-li vozidla pfepravujici latky a pfedméty tfidy 1 v koloné, musi byt mezi kazdou
dopravni jednotkou a dopravni jednotkou nasledujici dodrZzena vzdalenost nejméné
50 m.

(b) Prislusny organ muze stanovit pravidla pro pofadi nebo sloZeni kolon.
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S2:

S3:

(6)

@)

Dozor nad vozidly

Pozadavky kapitoly 8.4 se pouziji pouze tehdy, kdyZz latky a pfedméty tfidy 1 pfepravované ve
vozidle obsahuji celkovou Cistou hmotnost vybusné latky prekracujici limitni mnozstvi uvedené
nize:

Podtfida 1.1: 0 kg
Podtfida 1.2: 0 kg
Podtfida 1.3, skupina snasenlivosti C: 0 kg
Podtfida 1.3, kromé skupiny snasenlivosti C: 50 kg
Podtfida 1.4, kromé nize uvedenych: 50 kg
Podtfida 1.5: 0 kg
Podtfida 1.6: 50 kg

Latky a pfedméty podtfidy 1.4 zafazené do UN cisel 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,

0455, 0456 a 0500: 0 kg

Pro spole€nou nakladku se musi pouzit nejnizsi limit pro jakékoli prepravované latky nebo
predméty pro naklad jako celek.

Kromé toho tyto latky a pfedméty, pokud podiéhaji ustanovenim v 1.10.3, musi byt pod stalym
dozorem v souladu s bezpe€nostnim planem v 1.10.3.2, aby se pfedeslo jakémukoli jednani ze
zlého umyslu a aby byl uvédomen Fidi€ a pfisluSné organy v pfipadé ztraty nebo pozaru.

Tato ustanoveni se nevztahuji na prazdné nevycisténé obaly.
Uzamceni vozidel

Dvefe a pevné stfechy loznych prostort vozidel EX/Il a vSechny otvory do loZznych prostor(
vozidel EX/IIl pfepravujicich latky a predméty tfidy 1 musi byt b&éhem pfepravy uzamceny,
kromé doby nakladky a vykladky.

Dodatec¢né pozadavky na prepravu hoflavych kapalin nebo plynu

(1)

()

@)

Prenosné svitilny

Je zakazano vstupovat do loZného prostoru uzavieného vozidla, kterym se prepravuji kapaliny
s bodem vzplanuti nejvySe 60 °C, nebo hoflavé latky nebo predméty tfidy 2, s pfenosnymi
svitilnami jinymi nez konstruovanymi a vyrobenymi tak, aby nemohly zapalit hoflavé pary nebo
plyny, které se mohly rozsifit ve vnitfnim prostoru vozidla.

Provoz vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim béhem nakladky a vykladky

Provoz vytapéciho systému s vnitinim spalovanim vozidel typu FL (viz ¢ast 9) je zakazan
bé&hem nakladky a vykladky a na nakladacich mistech.

Opatreni proti akumulaci elektrostatickych naboji

V pfipadé vozidel typu FL (viz ¢ast 9) musi byt pfed plnénim nebo vyprazdriovanim cisteren
zajisténo dobré elektrické spojeni mezi podvozkem vozidla a zemi. Kromé toho se musi omezit
rychlost plnéni.

Zvlastni ustanoveni o prepravé infekénich latek

Pozadavky uvedené ve sloupcich (2), (3) a (5) tabulky v 8.1.4.1 a v oddilu 8.3.4 neplati.
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S4:

S5:

S6:

S7:

S8:

S9:

$10:

S11:

S12:

S$13:

S14:

S$15:

S16:

Viz71.7

POZNAMKA: Toto ustanoveni S4 se nepouZije pro latky zminéné v 3.1.2.6, jsou-li tyto latky
stabilizovany pridanim chemickych inhibitor( tak, Ze SADT je vy$Si nez 50 °C. V tomto pfipadé mize
byt fizeni teploty vyZadovano za podminek prepravy, kdy teplota mize pfesahnout 55 °C.

Zvlastni ustanoveni spole¢na pro prepravu radioaktivnich latek tfidy 7 pouze ve vyjmutych
kusech (UN ¢isla 2908, 2909, 2910 a 2911)

Na tyto pfepravy se ustanoveni o pisemnych pokynech uvedena v pododdilu 8.1.2.1 (b) a ustanoveni
uvedena v oddilech 8.2.1, 8.3.1 a 8.3.4 nevztahuiji.

Zvlastni ustanoveni spole¢na pro prepravu radioaktivnich latek tridy 7, jinych nez latek ve
vyjmutych kusech

Ustanoveni uvedena v oddilu 8.3.1 se nevztahuji na vozidla, ktera pfepravuji pouze kusy, pfepravni
obalové soubory nebo kontejnery opatfené bezpecnostnimi znackami kategorie | — BILA.

Ustanoveni uvedena v 8.3.4 se nepouziji, pokud neexistuje vedlejSi nebezpedi.
DalsSi dodateéné pozadavky nebo zvlastni ustanoveni
(Vypusténo)

Pokud je v dopravni jednotce naloZzeno vice nez 2 000 kg téchto latek, nesméji byt zastavky
z provoznich duvodu, pokud je to mozné, v blizkosti obydlenych mist nebo shromazdist. Zastavka
v blizkosti takovych mist smi byt prodlouzena pouze se souhlasem pfisluSnych organu.

Béhem prepravy téchto latek nesméji byt zastavky z provoznich ddvodu, pokud je to mozné, v blizkosti
obydlenych mist nebo shromazdist. Zastavka v blizkosti takovych mist smi byt prodlouzena pouze se
souhlasem pfislusnych organd.

Béhem meésict dubna az fijna musi byt kusy pfepravované vozidlem, které zlstalo stat, ucinné
chranény proti slunci, napf. plachtami umisténymi alespon 20 cm nad nakladem, pokud to vyzaduji
pravni predpisy statu, v némz vozidlo zastavilo.

Jestlize podle jinych predpisl platnych ve staté smluvni strany fidi¢ jiz absolvoval rovnocenné $koleni
v odliSném rezimu nebo pro odliSny G€el, zahrnujici napli stanovenou v 8.2.2.3.5, mize mu byt
absolvovani specializacniho Skoliciho kurzu bud ¢aste¢né, nebo Uplné prominuto.

Jestlize celkovy pocet kusd obsahuijici radioaktivni latky prepravovanych v jedné dopravni jednotce
nepfesahuje 10 a soucet prepravnich indext nepfevySuje 3 a neexistuji zadna vedlejSi nebezpedi,
nemusi se pouzit ustanoveni oddilu 8.2.1 tykajici se $koleni fidicl. Avsak fidi¢i musi absolvovat
vhodné skoleni o pfedpisech pro pfepravu radioaktivnich latek odpovidajici jejich pracovni naplni. Toto
Skoleni je pouéi o radiacnich nebezpecich pfi pfepravé radioaktivnich latek. Takové informativni
Skoleni musi byt potvrzeno osvéd&enim vystavenym jejich zaméstnavatelem. Viz téz 8.2.3.

(Vypusténo)

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji pro vozidla pfepravujici jakékoli mnozstvi
téchto latek.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji pro vozidla pfepravujici jakékoli mnozstvi
téchto latek. AvSak ustanoveni kapitoly 8.4 se nemuseji pouzit, pokud loZny prostor je uzamcen
a prepravované Kusy jsou jinak chranény proti jakékoli nedovolené vykladce.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky, které
maji celkovou hmotnost vétSi nez 500 kg.

Kromé toho vozidla pfepravuijici vice nez 500 kg téchto latek, pokud podléhaji ustanovenim v 1.10.3,
musi byt pod stalym dozorem v souladu s bezpeénostnim planem v 1.10.3.2, aby se predeslo
jakémukoli jednani ze zlého umyslu a aby byl uvédomen fidi€ a pfisluSné organy v pfipadé ztraty nebo
pozaru.
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S17:

S$18:

S§19:

$20:

S$21:

S$22:

S$23:

S24:

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky, které
maiji celkovou hmotnost vétsi nez 1 000 kg.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky, které
maji celkovou hmotnost vétSi nez 2 000 kg.
Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky, které
maji celkovou hmotnost vétSi nez 5 000 kg.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, pokud celkovd hmotnost nebo objem téchto
latek ve vozidle pfekracuje 10 000 kg véci v kusech nebo 3 000 litr(i v cisternach.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji pro v3echny latky bez ohledu na jejich
hmotnost. Kromé toho tyto pfedméty, pokud podléhaji ustanovenim v 1.10.3, musi byt pod stalym
dozorem v souladu s bezpe€nostnim planem v 1.10.3.2, aby se pfedeslo jakémukoli jednani ze zlého
umyslu a aby byl uvédomen fidi€ a pfislusné organy v pfipadé ztraty nebo pozaru. AvSak ustanoveni
kapitoly 8.4 se nemusi pouzit, pokud:

(a) je lozny prostor uzamcen, anebo jsou pFepravované Kusy jinak chranény proti jakékoli
nedovolené vykladce; a

(b) davkova intenzita nepfesahne 5 uSv/h na jakémkoli pfistupném misté vnéjSiho povrchu vozidla.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, pokud celkovd hmotnost nebo objem téchto
latek ve vozidle pfekracuje 5 000 kg véci v kusech nebo vice nez 3 000 litrG v cisternach.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, pokud je latka pfepravovana ve volné lozeném
stavu nebo v cisternach a celkova hmotnost nebo objem ve vozidle pfesahuje 3 000 kg nebo
3000 litra.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, pokud celkova hmotnost ve vozidle
prekracuje 100 kg.
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KAPITOLA 8.6

OMEZENi PRUJEZDU VOZIDEL PREPRAVUJICICH NEBEZPECNE VECI

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.3.1

8.6.3.2

8.6.3.3

8.6.4

SILNICNIMI TUNELY

VsSeobecna ustanoveni

Ustanoveni této kapitoly se pouziji, pokud prujezd vozidel silniénimi vozidly je omezen v souladu
s oddilem 1.9.5.

Silniéni dopravni znacky a signaly upravujici prajezd vozidel prepravujicich
nebezpecéné véci
Kategorie tunelu pfifazena podle 1.9.5.1 pfislusnym organem danému tunelu za ucelem omezeni

prijezdu dopravnich jednotek prepravujicich nebezpecné véci musi byt vyzna¢ena dale uvedenymi
silni€nimi dopravnimi znackami a signaly.

Znacka a signal Kategorie tunelu
Z4dné Kategorie tunelu A
Znacka s dodate¢nou tabulkou opatfenou pismenem B Kategorie tunelu B
Znacka s dodatecnou tabulkou opatfenou pismenem C Kategorie tunelu C
Znacka s dodate€nou tabulkou opatfenou pismenem D Kategorie tunelu D
Znacka s dodate€nou tabulkou opatfenou pismenem E Kategorie tunelu E

Kédy omezeni prijezdu tunelem

Omezeni pro prepravu specifickych nebezpecnych véci tunely vychazeji z kédu omezeni prujezdu
tunelu téchto véci uvedeného ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2. Kédy omezeni prijezdu tunelem
jsou vlozeny do zavorek na spodku buriky. Pokud ,(-)“ je uvedeno misto jednoho z kédd omezeni
prijezdu tunelu, nebezpecné véci nepodléhaji Zadnému omezeni prijezdu tunely; pro nebezpecné
véci zafazené do UN 2919 a UN 3331 omezeni prdjezdu tunely mize byt vSak ¢asti zvlastniho
ujednani pfislusného(ych) organu() na zakladé 1.7.4.2.

Pokud dopravni jednotka obsahuje nebezpecné véci, jimz byly pfifazeny rizné kédy omezeni prdjezdu
tunely, nejpfisnéjsi z téchto kodl omezeni prijezdu se musi pfifadit celému nakladu.

Nebezpecné véci prepravované podle 1.1.3 nepodléhaji omezenim prdjezdu tunely a nesmi byt brany
v Uvahu pfi ur€ovani kédu omezeni prijezdu pro cely naklad dopravni jednotky, s vyjimkou pfipadd,
kdy je vyZzadovano oznaceni dopravni jednotky podle 3.4.13 s vyhradou ustanoveni v 3.4.14.

Omezeni prajezdu dopravnich jednotek prepravujicich nebezpecéné véci
tunely
Omezeni prijezdu tunely se vztahuji na:

- dopravni jednotky, pro které je vyzadovano oznaceni podle 3.4.13 s vyhradou ustanoveni
v 3.4.14, pro prljezd tunely kategorie E; a

- dopravni jednotky, pro které je vyzadovano oznaceni oranzovymi tabulkami podle 5.3.2, podle
ustanoveni dale uvedené tabulky, jakmile byl uréen kéd omezeni prujezdu tunely, ktery musi byt
pfifazen celému nakladu dopravni jednotky.
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Koéd omezeni prijezdu Omezeni
tunelem celého nakladu
B PrGjezd zakazan tunely kategorie B, C,Da E
Preprava, kde celkova cista hmotnost vybusnin v dopravni
jednotce
B1000C - presahuje 1000 kg: Prljezd zakazan tunely kategorie
B,C,DaE;
- nepfesahuje 1000 kg: Prljezd zakadzan tunely
kategorie C,Da E
Preprava v cisternach: Prljezd zakézan tunely kategorie B, C,
B/D DaE;
Jina preprava: Prljezd zakazan tunely kategorie D a E
Preprava v cisternach: Prljezd zakazan tunely kategorie B, C,
B/E Da E;
Jina preprava: Prijezd zakazan tunely kategorie E
C Prijezd zakazan tunely kategorie C,Da E
Pfeprava, kde celkova cistd hmotnost vybusnin v dopravni
jednotce
C5000D - prfesahuje 5000 kg: Prljezd zakazan tunely kategorie
C,DaE
- nepfesahuje 5000 kg: PrUjezd zakazan tunely
kategorie D a E
Preprava v cisternach: Prljezd zakazan tunely kategorie C, D
C/D aE;
Jina preprava: Prljezd zakazan tunely kategorie D a E
Preprava v cisternach: Prljezd zakazan tunely kategorie C, D
C/E aE;
Jina pfeprava: Prijezd zakazan tunely kategorie E
D Prijezd zakazan tunely kategorie D a E
Preprava volné lozenych latek nebo v cisternach: Prljezd
D/E zakazan tunely kategorie D a E;
Jina pfeprava: Prljezd zakazan tunely kategorie E
E PrGjezd zakazan tunely kategorie E
_ Préjezd dovolen véemi tunely (pro UN 2919 a UN 3331, viz téz
8.6.3.1).

POZNAMKA 1: Napfiklad prijezd dopravni jednotky prepravujici UN 0161 prach bezdymny, klasifikaéni kod
1.3C, kéd omezeni prijezdu tunely C5000D, v mnoZstvi predstavujici celkovou cistou vybusnou hmotnost

3000 kg tunely kategorii D a E, je zakazan.

POZNAMKA 2: Nebezpeéné véci balené v omezenych mnoZstvich, pfepravované v kontejnerech nebo
dopravnich jednotkach oznacenych podle IMDG Code, nepodléhaji omezenim prijezdu tunely kategorie E,
pokud celkova (brutto) hmotnost kust obsahujicich nebezpecné véci balené v omezenych mnoZstvich

neprekracuje 8 tun na dopravni jednotku.
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CAST9

POZADAVKY NA KONSTRUKCI A SCHVALOVANI VOZIDEL
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KAPITOLA 9.1

ROZSAH PLATNOSTI, DEFINICE A POZADAVKY NA SCHVALOVANI

9.1.1

9.1.1.1

9.1.1.2

VOZIDEL

Rozsah platnosti a definice

Rozsah platnosti

Pozadavky casti 9 se vztahuji na vozidla kategorii N a O, jak je definovano v Souhrnné rezoluci
o konstrukci vozidel (R.E.3 )" uréena pro prepravu nebezpeénych véci.

Tyto pozadavky se tykaji vozidel z hlediska jejich konstrukce, schvaleni typu, schvaleni ADR a ro¢ni
technické prohlidky.

Definice

Pro ucely ¢asti 9 se rozumi pojmem:

»Vozidlo*jakékoli vozidlo, at kompletni, nekompletni nebo zkompletované, uréené pro silni¢ni pfepravu
nebezpeénych véci;

,Vozidlo EX/II* nebo ,Vozidlo EX/III* vozidlo uréené pro prepravu vybusnych latek a prfedmétu
(Ttida 1);

,Vozidlo FL*:

(a) Vozidlo uréené pro pfepravu kapalin s bodem vzplanuti nejvySe 60 °C (kromé& motorové nafty
odpovidajici evropské normé EN 590:2013 + A1:2017, plynového oleje a lehkého topného oleje
— UN 1202 - s bodem vzplanuti stanovenym v evropské normé& EN 590:2013 + A1:2017)
v nesnimatelnych cisternach nebo snimatelnych cisternach s vnitfnim objemem vétSim nez
1 m3nebo v cisternovych kontejnerech nebo v premistitelnych cisternach s jednotlivym vnitinim
objemem vét§im nez 3 m3; nebo

(b) vozidlo uréené pro prepravu hoflavych plynl v nesnimatelnych cisternach nebo snimatelnych
cisternach s vnitinim objemem véts§im nez 1 m3 nebo v cisternovych kontejnerech,
v premistitelnych cisternach nebo MEGC s jednotlivym vnitinim objemem véts§im nez 3 m3,
nebo

(c) bateriové vozidlo s celkovym vnitinim objemem vétSim nez 1 m3uréené pro prepravu hoflavych
plynd; nebo

(d) Vozidlo uréené pro prepravu peroxidu vodiku, stabilizovaného nebo peroxidu vodiku, vodného
roztoku, stabilizovaného s vice nez 60 % peroxidu vodiku (Tfida 5.1, UN 2015)
v nesnimatelnych cisternach nebo snimatelnych cisternach s vnitfnim objemem vétSim nez
1 m3 nebo v cisternovych kontejnerech nebo premistitelnych cisternach s jednotlivym vnitfnim
objemem vétsim nez 3 m3;

,Vozidlo AT*:

(a) vozidlo, jiné nez vozidlo EX/IIl nebo FL nebo jiné nez MEMU, uréené pro prepravu
nebezpecnych véci v nesnimatelnych cisternach nebo snimatelnych cisternach s vnitfnim
objemem vét$im nez 1 m3 nebo v cisternovych kontejnerech, piemistitelnych cisternach nebo
MEGC s jednotlivym vnitinim objemem vét3im nez 3 m?; nebo

(b) bateriové vozidlo s celkovym vnitinim objemem vét§im nez 1 m3jiné nez vozidlo FL;
"MEMU" znamena vozidlo odpovidajici definici Mobilni jednotka pfipravujici vybusniny v 1.2.1.

L~Kompletni vozidlo* jakékoli vozidlo, které nevyzaduje zadnou dals$i kompletaci (napf. skfifiova vozidla,
nakladni automobily, tahace, pfipojna vozidla);

.Nekompletni vozidlo“ jakékoli vozidlo, které vyzaduje nejméné jeden dalSi stupen kompletace
(napf. podvozky s kabinou, podvozky pfipojnych vozidel);

1 Dokument Spojenych narodii ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3.
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9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.2

~Zkompletované vozidlo“ vozidlo, které je vysledkem vicestupfiového kompletaéniho procesu
(napf. podvozky nebo podvozky s kabinou s namontovanou nastavbou);

,Typové schvalené vozidlo“ jakékoli vozidlo, které bylo schvaleno podle Piedpisu OSN ¢&. 1052

~Schvaleni ADR” potvrzeni pfislusného organu smluvni strany, Ze jednotlivé vozidlo ur¢ené pro
prepravu nebezpecénych véci spliiuje relevantni technické pozadavky této ¢asti jako vozidlo EX/II,
EX/II, FL nebo AT nebo jako MEMU.

Schvalovani vozidel EX/Il, EX/IIl, FL a AT a MEMU

POZNAMKA: Pro vozidla jina, neZ jsou vozidla typti EX/Il, EX/Ill, FL a AT a MEMU, se nevyZaduje
Zadné zviastni osvédceni o schvaleni, nehledé na ta, ktera jsou vyZadovana vseobecnymi
bezpecnostnimi pfedpisy obecné se vztahujicim na vozidla v zemi jejich plvodu (registrace).

VSeobecna ustanoveni
Vozidla EX/II, EX/IIl, FL a AT a MEMU musi splfiovat pfislusné technické pozadavky této ¢asti.

Kazdé kompletni nebo zkompletované vozidlo musi byt podrobeno prvni prohlidce pfisluSnym
organem v souladu se spravnimi pozadavky této kapitoly pro ovéfeni shodnosti s pfislusnymi
technickymi poZadavky kapitol 9.2 az 9.8.

PFislusny orgdn mGze upustit od prvni inspekce tahace pro navés schvaleného typu podle 9.1.2.2, pro
ktery vyrobce, jeho odpovédny povéfeny zastupce nebo instituce uznavana pfislusnym organem
vydala prohlaseni o shodnosti s pozadavky kapitoly 9.2.

Shodnost vozidla musi byt osvéd€ena vydanim osvédéeni o schvaleni podle oddilu 9.1.3.

Pokud se pozaduje, aby vozidla byla vybavena zpomalovacim brzdovym systémem, musi vyrobce
vozidla nebo jeho fadné povéfeny zastupce vydat prohlaSeni o shodé s pfislusnymi pfedpisy Pfilohy
5 Predpisu OSN &. 133. Toto prohlaseni musi byt pfedloZeno pfi prvni technické prohlidce.

PozZadavky na typové schvdlena vozidla

Na zakladé pozadavku vyrobce nebo jeho fadné povéfeného zastupce mohou byt vozidla podléhajici
schvaleni podle 9.1.2.1 typové schvalena pfisluSnym organem. PrfisluSné technické pozadavky
kapitoly 9.2 musi byt povazovany za splnéné, jestlize osvédCeni o schvaleni typu bylo vydano
prisludnym organem podle Predpisu OSN ¢&. 1052 za podminky, Ze technické poZadavky uvedeného
predpisu odpovidaji poZadavkam kapitoly 9.2 této ¢asti a Ze Zadna modifikace vozidla nezménila jeho
platnost. V pfipadé MEMU schvalovaci znacka typu upevnéna podle Predpisu OSN ¢&. 105 mGze
identifikovat vozidlo bud” jako MEMU nebo EX/Ill. MEMU je pouze tfeba identifikovat jako takové
v osvédceni o schvaleni vydaném podle 9.1.3.

Toto typové schvaleni, vydané jednou smluvni stranou Dohody, musi byt uznavano ostatnimi
smluvnimi stranami Dohody jako zajistujici shodnost vozidla, pokud jednotlivé vozidlo bylo podrobeno
prohlidce pro schvaleni ADR.

PFi prohlidce pro schvéaleni ADR musi byt podrobeny prohlidce pouze ty ¢asti typové schvaleného
nekompletniho vozidla, které byly dodate€né namontovany nebo pozménény v procesu kompletace,
zda odpovidaiji pfislusSnym pozadavkim kapitoly 9.2.

2

Predpis OSN ¢. 105 (Jednotna ustanoveni pro schvalovani vozidel uréenych pro prepravu nebezpecnych véci s ohledem na jejich

specifické konstrukcni viastnosti).

3

Predpis OSN ¢. 13 (Jednotna ustanoveni tykajici se schvalovani vozidel kategorii M, N a O z hlediska brzdéni).
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9.1.2.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

9.1.3.4

Ro¢ni technicka prohlidka

Vozidla EX/Il, EX/IIl, FL a AT a MEMU musi byt podrobena ro¢ni technické prohlidce v zemi jejich
registrace, aby bylo zajist€no, Ze odpovidaji pfisluSnym ustanovenim této Casti a vSeobecnym
bezpeénostnim predpistim (tykajicim se brzd, osvétleni atd.) platnym v zemi jejich registrace.

Shodnost vozidla musi byt potvrzena bud rozSifenim platnosti osvéd¢eni o schvaleni, nebo vydanim
nového osvédceni o schvaleni podle 9.1.3.

Osvédceni o schvaleni

Shodnost vozidel EX/II, EX/IIl, FL a AT a MEMU s pozadavky této ¢asti je predmétem osvédceni
o schvaleni (osvéd&eni o schvaleni ADR)* vydaného pfislusnym organem statu registrace pro kazdé
vozidlo, pfi jehoz prohlidce bylo dosazeno uspokojivych vysledkl, nebo je uvedeno v prohlaseni
o shodnosti s pozadavky kapitoly 9.2 podle 9.1.2.1.

Osvédceni o schvaleni vydané pfisluSnym organem jedné smluvni strany pro vozidlo registrované na
Uuzemi této smluvni strany se uznava po dobu jeho platnosti pfislusnymi organy ostatnich smluvnich
stran.

Osvédc¢eni o schvaleni musi mit formu podle vzoru uvedeného v 9.1.3.5. Jeho rozméry musi byt
210 mm x 297 mm (format A4). MGze se pouzit pfedni i zadni strana. Barva musi byt bila,
s Uhlopfiénym pruhem v rGzové barvé.

Osvédcéeni musi byt vydano v jazyce nebo v jednom z jazykl vydavajiciho statu. Neni-li tento jazyk
anglicky, francouzsky nebo némecky, nazev osvédéeni o schvaleni a jakékoli poznamky pod bodem
11 musi byt uvedeny téz v angli¢tiné nebo ve francouzstiné nebo v némciné.

Osvédceni o schvaleni cisternového vozidla pro podtlakové vycerpavani odpadt musi obsahovat
zapis: ,cisternové vozidlo pro podtlakové vycerpavani odpadd“.

Osvédceni pro vozidla EX/IIl uréenych k pfepravé vybusnych latek v cisternach v souladu s pozadavky
oddilu 9.7.9 musi pod bodem 11 obsahovat nasledujici poznamku: "Vozidlo v souladu s oddilem 9.7.9
ADR pro prepravu vybusnych latek v cisternach”.

Platnost osvédceni o schvaleni konéi nejpozdéji jeden rok po dnu technické prohlidky vozidla
predchazejici vydani osvédceni. Datum ukonceni pfisti platnosti osvéd€eni o schvaleni v§ak musi byt
vztazeno k poslednimu dni ukon&eni pfedchozi platnosti, jestlize je technicka prohlidka uskute¢néna
v priibéhu jednoho mésice pred timto datem nebo jednoho mésice po tomto datu.

Vozidlo se nesmi pouzivat pro pfepravu nebezpeénych véci po datu ukonceni platnosti osvédéeni,
dokud vozidlo nema platné osvédcéeni o schvaleni.

Tato ustanoveni vSak nevyzaduji, aby se u cisteren, které podléhaji povinnym periodickym inspekcim,
provadély zkousky tésnosti, hydraulické tlakové zkouSky nebo prohlidky vnitfku cisteren v kratSich
IhGtach, nez jsou stanoveny v kapitolach 6.8 a 6.9.

4 Pokyny pro vyplnéni osvédéeni o schvéleni Ize najit na internetové strance sekretariatu Evropské hospodarské komise
Organizace spojenych narodu (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htmi).
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9.1.3.5 Vzor osvédceni o schvaleni vozidel pro prepravu nékterych nebezpecnych véci

OSVEDCENIi O SCHVALENI VOZIDEL
PRO PREPRAVU NEKTERYCH NEBEZPECNYCH VECI

Toto osvédEeni potvrzuje, Ze nize uvedené vozidlo splfiuje podminky pfedepsané Dohodou o mezinarodni silniéni prepravé
nebezpecénych véci (ADR).

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES
CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

1. Osvédceni €. ‘ 2. Vyrobce vozidla: |3. Identifikacni €islo vozidla: 4. Registracni znacka (existuje-li):

5. Nazev a obchodni adresa dopravce, uzivatele nebo vlastnika:

6. Popis vozidla:'

7. Oznaéeni vozidla podle 9.1.1.2 ADR:2
EX/I EX/I FL AT MEMU

8. Zpomalovaci brzdovy systém: 3
0 Nevztahuje se

0 Uginnost podle 9.2.3.1.2 ADR je dostate&na pro nejvétsi povolenou hmotnost dopravni jednotky t4

9. Popis nesnimatelné(ych) cisterny(en)/bateriového vozidla (jsou-li):
9.1 Vyrobce cisterny:
9.2 Schvalovaci €islo cisterny/bateriového vozidla:
9.3  Vyrobni sériové ¢&islo cisterny/identifikace ¢lank( bateriového vozidla:
9.4 Rok vyroby:
9.5 Kod cisterny podle 4.3.3.1 nebo 4.3.4.1 ADR:
9.6 Zvlastni ustanoveni TC a TE podle 6.8.4 ADR (pokud jsou pouZitelna):®

10. Nebezpecéné véci schvalené pro prepravu:

Vozidlo splfiuje podminky poZadované pro pfepravu nize uvedenych nebezpecnych véci ve vozidle specifikovaném
v pfedchozim bodu 7.

10.1 V pfipadé vozidla EX/Il nebo EX/III 3 0  veéci tfidy 1 v€etné skupiny snasenlivosti J
[0 véci tfidy 1 kromé skupiny snasenlivosti J
10.2 V ptipadé cisternového vozidla/bateriového vozidla 3
[0 sméji byt pfepravovany pouze latky dovolené podle kédu cisterny a jakychkoli zvlastnich ustanoveni
uvedenych v pfedchozim bodu 9 5
nebo
0  sméji byt pfepravovany pouze dale uvedené latky (tfida, UN Cislo, a pokud je to nezbytné, obalova
skupina a oficialni pojmenovani pro pfepravu):
Smeéji byt pfepravovany pouze latky, které nejsou nachylné nebezpecné reagovat s materialy nadrze, tésnéni, vystroje a
ochrannych povlaku, pokud jsou pouZity.

11. Poznamky:

12. Platné do: Razitko opravnéné osoby

Misto, datum, podpis

1 Podle definici motorovych vozidel a pfipojnych vozidel kategorii N a O, jak je uvedeno v Souhrnné rezoluci o konstrukci vozidel
(R.E.3) nebo ve Smérnici 2007/46/ES.

2 Nehodici se Skrtnéte
3 Prisludné oznacte

Uvedte prislusnou veli¢inu. Velicina 44 t neomezuje "registracni / nejvétsi povolenou hmotnost” uvedenou v registracnim(ch)
dokumentu(ech)/technickém prikazu/osvédcéeni.

5 Latky podle kédu cisterny uvedeného v pfedchozim bodé 9 nebo podle jiného kédu cisterny dovoleného podle poradi v 4.3.3.1.2
nebo 4.3.4.1.2, se zietelem ke zvlastnimu(m) ustanoveni(m), jsou-li.

6 NevyZaduje se, pokud latky schvéalené pro prepravu jsou uvedeny v ¢. 10.2.
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13. Prodlouzeni platnosti

Platnost prodlouzena do Razitko vydavajiciho organu, misto, datum, podpis:

POZNAMKA: Toto osvédéeni musi byt vréceno vydavajicimu organu, je-li vozidlo vyfazeno z provozu, v pfipadé zmény
dopravce, uZzivatele nebo viastnika uvedeného v bodé 5, po uplynuti doby platnosti a pfi vyznamné zméné podstatnych
charakteristik vozidla.
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9.21

9.2.1.1

KAPITOLA 9.2

POZADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDEL

Shoda s pozadavky této kapitoly

Vozidla EX/II, EX/IIl, FL a AT musi splfiovat pozadavky této kapitoly uvedené v nasleduijici tabulce.

Pro jina vozidla, nez vozidla EX/II, EX/IIl, FL a AT:

- pozadavky uvedené v 9.2.3.1.1 (brzdovy systém podle Predpisu OSN ¢. 13 nebo Smérnice
71/320/EHS) se vztahuji na vSechna vozidla poprvé registrovana (nebo uvedena do provozu,

neni-li jejich registrace povinna) po 30. ¢ervnu 1997;

- pozadavky uvedené v oddilu 9.2.5 (omezova¢ rychlosti podle Pfedpisu OSN €. 89 nebo
92/24/EHS) se vztahuji na vSechna motorova vozidla s nejvétsi povolenou hmotnosti
prevysujici 12 tun poprvé registrovana po 31. prosinci 1987 a vS8echna motorova vozidla
s nejvétsi povolenou hmotnosti prevySujici 3,5 tuny avSak nejvySe 12 tun poprvé registrovana
po 31. prosinci 2007.

VOZIDLA VYSVETLIVKY
TECHNICKA SPECIFIKACE EXil | Exmn | AT | RL
9.2.2 ELEKTRICKE PRISLUSENSTVI
9.2.21 VSeobecna ustanoveni X X X X
9.2.2.21 |Kabely X X X X
a Vztahuje se na vozidla s nejvétSi
povolenou hmotnosti prevysujici 3,5
tuny poprvé registrovana (nebo
uvedena do provozu, pokud registrace
neni povinna) po 31. bfeznu 2018.
b Vztahuje se na vozidla poprvé
registrovana (nebo uvedena do
provozu, pokud registrace neni povinna)
9.2.2.2.2 |Dodate€na ochrana xa X XP X po 31. bieznu 2018.
b Vztahuje se na vozidla poprvé
registrovana (nebo uvedena do
provozu, pokud registrace neni povinna)
9.2.23 Pojistky a jistice XP X X X po 31. bieznu 2018.
9.2.24 Akumulatory X X X X
9.2.2.5 Osvétleni X X X X
b Vztahuje se na vozidla poprvé
registrovana (nebo uvedena do
provozu, pokud registrace neni povinna)
po 31. bfeznu 2018.
¢ Vztahuje se na motorova vozidla
ur€ena k tazeni pfipojnych vozidel
s nejvetsi povolenou hmotnosti
prevysujici 3,5 tuny a na pfipojna
vozidla s nejvétsi povolenou hmotnosti
L L . prevysujici 3,5 tuny poprvé registrovana
E|ekt”0k? spojeni mezi (nebo uvedena do provozu, pokud
motorovym vozidlem registrace neni povinna) po 31. bfeznu
9.2.2.6 a pfipojnym vozidlem Xe X XP X 2018.
9.2.2.7 Napéti X X
9.2.2.8 Odpojova¢ akumulatoru X X
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PrisluSenstvi pod

9.2.2.9 stalym napétim

9.2.2.9.1

92292

9.2.3 BRZDOVY SYSTEM

9.2.31 V$eobecna ustanoveni

Antiblokovaci brzdovy
systém

Xe

Xde

Xde

Xd.e

d Vztahuje se na motorova vozidla
(tahaCe a samostatna vozidla) s nejvétsi
povolenou hmotnosti pfevysujici 16 tun
a na motorova vozidla, ktera jsou
schvalena k tazeni pfipojnych vozidel
(tj. pFivésU, navesl a priveésl s centralni
napravou) s nejvétSi  povolenou
hmotnosti pfevysujici 10 tun. Motorova
vozidla musi byt vybavena
antiblokovacim brzdovym systémem
kategorie 1. Vztahuje se na pfipojna
vozidla (j. pfivésy, navésy a pfivésy
scentralni napravou) s nejvetsi
povolenou hmotnosti prevysujici 10 tun.
Pfipojna vozidla musi vybavena
antiblokovacim brzdovym systémem
kategorie A.

¢ Vztahuje se na vSechna motorova
vozidla a na pfipojna vozidla s nejvétsi
povolenou hmotnosti prevysujici 3,5
tuny poprvé registrovana (nebo
uvedena do provozu, pokud registrace
neni povinna) po 31. bfeznu 2018.

Zpomalovaci brzdovy
systém

Xf

X9

f Vztahuje se na motorova vozidla s
nejvetsi povolenou hmotnosti
prevysujici 16 tun nebo na vozidla, ktera
jsou schvalena k taZeni pfipojnych
vozidel s nejvétsi povolenou hmotnosti
pfevysujici 10 tun poprvé registrovana
po 31. bfeznu 2018. Zpomalovaci
brzdovy systém musi byt typu Il A.

9 Vztahuje se na motorova vozidla s
nejvétsi povolenou hmotnosti
prevysujici 16 tun nebo na vozidla, ktera
jsou schvalena k tazeni pfipojnych
vozidel s nejvétsi povolenou hmotnosti
pfevySujici 10 tun. Zpomalovaci
brzdovy systém musi byt typu Il A.

9.2.4 PREVENCE NEBEZPECIi POZ

ARU

9.24.3 Palivové nadrze a lahve

9244 Motor

x

x

9.24.5 Vyfukovy systém

Zpomalovaci brzdovy

9.2.4.6 systém

Xf

f Vztahuje se na motorova vozidla s
nejvetsi povolenou hmotnosti
prevysujici 16 tun nebo na vozidla, ktera
jsou schvalena k tazeni pfipojnych
vozidel s nejvétsi povolenou hmotnosti
prevysujici 10 tun poprvé registrovana
po 31. bfeznu 2018. Zpomalovaci
brzdovy systém musi byt typu Il A.
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9.24.7

Vytapéci systém s
vnitfnim spalovanim

9.24.71
9.24.7.2
9.24.75

Xh

Xh

Xh

Xh

" Vztahuje se na motorova vozidla
vybavena po 30. ¢ervnu 1999. Vztahuje
se povinné od 1. ledna 2010 na vozidla
vybavena pfed 1. Cervencem 1999.
Jestlize datum vybaveni neni zjistitelné,
musi byt misto ného pouzito datum
prvni registrace vozidla.

9.24.7.3
9.24.74

Xh

" Vztahuje se na motorova vozidla
vybavena po 30. ¢ervnu 1999. Vztahuje
se povinné od 1. ledna 2010 na vozidla
vybavena pred 1. Cervencem 1999.
Jestlize datum vybaveni neni zjistitelné,
musi byt misto ného pouzito datum
prvni registrace vozidla.

9.24.7.6

9.2.5

OMEZOVAC
RYCHLOSTI

i Vztahuje se na motorova vozidla s
nejvetsi povolenou hmotnosti
prevysujici 12 tun poprvé registrovana
po 31. prosinci 1987 a vSechna
motorova vozidla s nejvétsi povolenou
hmotnosti pfevySujici 3,5 tuny avSak
nejvySe 12 tun registrovana po 31.
prosinci 2007.

9.2.6

SPOJOVACI
ZARIZENI
PRIPOJNYCH
VOZIDEL

Xi

I Vztahuje se na spojovaci zafizeni
motorovych vozidel a pFivésl
a motorovych vozidel poprvé
registrovanych (nebo uvedenych do
provozu, pokud registrace neni povinna)
po 31. bfeznu 2018.

9.2.7

PREVENCE DALSICH
NEBEZPECI
ZPUSOBENYCH
PALIVY
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9.2.1.2

9.2.2

9.2.2.1

9.2.2.2

9.2.2.21

92222

MEMU musi splfiovat poZzadavky této kapitoly, které se vztahuji na vozidla EX/III.
Elektrické prislusenstvi

VSeobecna ustanoveni

Elektricka instalace musi byt navrZzena, provedena a chranéna tak, aby nemohla zpUsobit jakékoliv
neumysiné vzniceni nebo zkrat za normalnich podminek pouzivani vozidel.

Elektricka instalace jako celek musi odpovidat ustanovenim pododdilt 9.2.2.2 az 9.2.2.9 v souladu
s tabulkou uvedenou v oddilu 9.2.1.

Elektrické vedeni
Kabely

Zadnym kabelem v elektrickém obvodu nesmi byt veden vy$i proud, nez pro jaky je vodi¢
dimenzovan. Vodi¢e musi byt izolovany pfiméfenym zptsobem.

Pouzité kabely musi byt vhodné pro podminky v misté pouziti ve vozidle, jako jsou napfiklad teplotni
rozsah a styk s kapalinou.

Kabely musi byt v souladu s normou ISO 6722-1: 2011 + Cor 01:2012 a ISO 6722-2:2013.

Kabely musi byt bezpe&né uchyceny a umistény tak, aby byly chranény proti mechanickému
a tepelnému namahani.

Dodate¢na ochrana

Kabely umisténé za kabinou fidi¢e a na pfipojnych vozidlech musi byt dodate¢né chranény, aby se
minimalizovalo jakékoliv samovolné vzniceni nebo zkrat v pfipadé narazu nebo deformace.

Dodate¢na ochrana musi byt vhodna pro podminky bézného pouzivani vozidla.

Dodate¢na ochrana je splnéna, pokud jsou pouZzivany viceZilové kabely v souladu s normou ISO
14572: 2011 nebo jeden z pfikladl na obrazcich 9.2.2.2.2.1 az 9.2.2.2.2.4 nize nebo jina konfigurace,
ktera poskytuje stejné ucinnou ochranu.
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9.2.23

Obrazek 9.2.2.2.2.1

VInita polyamidova trubka

/

| __—%  Jednotiivé
:% izolované

vodice

Obrazek 9.2.2.2.2.2

VInita polyamidova trubka Izolaéni plast

/ /
/ Jednotlivé
< izolované
x vodice

Obrazek 9.2.2.2.2.3

Polyuretanovy plast s vnitfnim plastém

/ Jednotlivé
izolované
vodice

Obrazek 9.2.2.2.2.4

Vngjsi poviak vniténi povlak
Jednotlivé

izolované
T~ vodice

Kovova sitova ochrana

Kabely senzoru rychlosti otaceni kol nevyzaduji dodate¢nou ochranu.

Skfinova vozidla EX/II, kde je elektroinstalace za kabinou fidi¢e chranéna karosérii, jsou povazovana
za vyhovujici tomuto pozadavku.

Pojistky a jistice

Kabelové konektory odpojovace akumulatord musi mit ochranu stupné IP 54. Tento pozadavek se
v8ak nevztahuje na konektory v pouzdre, kterym smi byt schranka akumulatord. V tomto pfipadé je
dostatec¢nou izolace konektor( proti zkratu, napfiklad gumovou &epic¢kou. VSechny okruhy musi byt
chranény pojistkami nebo automatickymi jisti¢i, s vyjimkou nasledujicich okruhu:

od startovaciho akumulatoru ke spinaci studeného startu;
od startovaciho akumulatoru k alternatoru;

od alternatoru k pojistkové skfifice nebo skfirice jisticl;
od startovaciho akumulatoru ke spoustéci;

od startovaciho akumulatoru k ovladaci skfifice zpomalovaciho brzdového systému (viz
9.2.3.1.2), pokud je tento systém elektricky nebo elektromagneticky;

od startovaciho akumulatoru k elektrickému zdvihacimu mechanismu zadni zdvizné napravy.

VyS$e uvedené nechranéné okruhy musi byt co mozno nejkratsi.
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9.2.2.4

9.2.2.5

9.2.2.6

9.2.2.6.1

9.226.2

9.226.3

9.2.2.7

9.2.2.8

9.2.2.8.1

9.2.2.8.2

Akumulatory

Svorky akumulatoru musi byt elektricky izolovany nebo musi byt akumulator zakryt izolaénim krytem.

Akumulatory, které mohou vyvinout vznétlivy plyn a které nejsou umistény pod kapotou motoru, musi
byt pevné ulozeny v odvétravané schrance.

Osvétleni

Svételné zdroje se zavitovou patici nesméji byt pouzivany.
Elektricka spojeni mezi motorovymi a pripojnymi vozidly
Elektricka spojeni musi byt navrzena tak, aby se zabranilo:

- vniknuti vihkosti a necistot; spojené €asti musi mit stuper ochrany nejméné IP 54 podle IEC
60529,

- nahodnému preruseni spojeni; konektory musi splfiovat pozadavky uvedené v odstavci 5.6
normy ISO 4091: 2003.

Pozadavky 9.2.2.6.1 se povaZzuji za splnéné:

- pro konektory standardizované pro zvlastni ucely podle normy ISO 12098: 20041, ISO 7638:
2003, EN 15207: 2014 nebo 1SO 25981: 2008

- kde jsou elektricka spojeni soucasti automatického spojovaciho systému (viz Pfedpis OSN
&. 552).

Elektricka spojeni pro jiné Ucely, pokud jde o Fadné fungovani vozidel nebo jejich vybaveni, mohou byt
pouzita za pfedpokladu, ze splfiuji pozadavky 9.2.2.6.1.

Napéti

Jmenovité napéti elektrického systému nesmi prekrocit 25 V u stfidavého nebo 60 V u stejnosmérného
proudu.

Vy$Si napéti jsou povolena v galvanicky oddélenych ¢astech elektrického systému za pfedpokladu, Ze
tyto ¢asti nejsou umistény v okruhu méné nez 0,5 m od vnéjsi strany lozné plochy nebo cisterny.

Systémy pracujici pfi napéti vy$§im nez 1000 V u stfidavého nebo 1500 V u stejnosmérného proudu
musi byt navic integrovany v uzavieném krytu.

Jsou-li pouZita xenonova svétla, povolena jsou pouze ta, ktera maji integrované startéry.
Odpojovac akumulatord

Odpojovac pro preruseni elektrickych okruht musi byt umistén co mozno nejblize akumulatoru, jak je
to jen prakticky mozné. Jestlize je pouzit jednopodlovy odpojovag, musi byt umistén v pfivodovém
vedeni a nikoli v ukostfovacim vedeni.

Ovladaci zafizeni usnadriujici rozpojovaci a zapojovaci funkce odpojovace akumulatoru musi byt
umisténo v kabiné fidi¢e. Musi byt pro fidi€e snadno pfistupné a zfetelné oznacené. Musi byt chranéno
pfed nedmysinym uvedenim v ¢innost bud ochrannou schrankou, zdvojenym ovladacim zafizenim
nebo jinym vhodnym zpusobem. Dodate¢né ovladaci zafizeni muze byt instalovano, pokud je zfetelné
oznaceno a chranéno pfed neumysinym uvedenim v &innost. Jestlize je (jsou) ovladaci zafizeni
elektricky ovladano(a), musi obvody ovladaciho(ch) zafizeni splfovat pozadavky uvedené v pododdilu
9.2.2.9.

1 ISO 4009, odkazujici ne tyto standardy, nemusi byt uplatnéno

2 Predpis OSN ¢. 55 (Jednotna opatfeni tykajici se schvaleni nechanickych komponent( propojovacich komponentt spojujici

vozidla)
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9.2.2.8.3
9.2.2.8.4
9.2.2.8.5

9.2.2.9
9.2.2.91

9.2.292

9.2.3
9.2.3.1
9.2.3.1.1

9.2.3.1.2

9.2.3.2

Odpojova¢ musi prerusit obvod do 10 sekund od aktivace ovladaciho zafizeni.
Odpojova¢ musi byt umistén ve skfifice s ochranou stupné IP 65 podle normy IEC 60529.

Kabelové konektory odpojovace akumulatord musi mit ochranu stupné IP 54 podle normy IEC 60529.
Tento pozadavek se vS§ak nevztahuje na konektory v pouzdre, kterym smi byt schranka akumulatoru.
V tomto pfipadé je dostatecnou izolace konektort proti zkratu, napfiklad gumovou Eepickou.

Prislusenstvi pod stalym napétim

(a) Ty casti elektrického prisluSenstvi véetné vedeni, které musi zlstat pod napétim i pfi vypnutém
odpojovaci akumulatoru, musi byt vhodné pro pouziti v nebezpecné zéné. Takové Casti musi
splfiovat véeobecné pozadavky normy IEC 60079, ¢ast 0 a 14° a dodatetné pozadavky
pouzitelné z normy IEC 60079, ¢asti 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 nebo 28.

(b) K aplikaci normy IEC 60079, ¢ast 14 se musi pouzit tato klasifikace:

Elektricka zafizeni pod stalym napétim véetné vedeni, ktera nepodliéhaji ustanovenim
v pododdilech 9.2.2.4 a 9.2.2.8, musi splfiovat poZadavky pro zénu 1 pro elektrické zafizeni
vSeobecné nebo splfiovat pozadavky pro zonu 2 pro elektricka zafizeni umisténa v kabiné Fidice.
Pozadavky pro skupinu vybusnosti IIC, teplotni tfida T6 musi byt spinény.

Avsak pro elektricka zafizeni pod stalym napétim instalovana v zo6né, kde teplota zplsobena
neelektrickym zafizenim umisténym v této z6né pfesahuje teplotni limit T6, teplotni klasifikace
tohoto elektrického zafizeni pod stadlym napétim musi byt nejméné teplotni tfidy T4.

(c) Privodni vedeni elektrického zafizeni pod stalym napétim musi odpovidat bud ustanovenim
normy IEC 60079, ¢ast 7 (,ZvySena bezpecnost®) a byt chranéna tavnou pojistkou nebo
automatickym jisti€em umisténym co mozno nejblize zdroji proudu, jak je to jen prakticky mozné,
nebo v pfipadé ,vlastniho (intrinzického) bezpecénostniho zafizeni musi byt chranéna
bezpecnostni pojistkou umisténou co mozno nejblize zdroji proudu, jak je to jen prakticky mozné.

Preklenovaci vedeni k odpojovaci akumulatoru, které zlstava pod stalym napétim pfi vypnutém
odpojovaci akumulatoru, musi byt chranéno proti prehfati vhodnym zplsobem, jako je tavna pojistka,
prerusova¢ proudu nebo bezpeénosti pojistka (omezovac proudu).

Brzdovy systém
VsSeobecna ustanoveni

Motorova vozidla a pfipojna vozidla uréena k pouziti jako dopravni jednotky pro prepravu
nebezpecnych véci, musi splfiovat véechny pfisludné technické pozadavky Pfedpis OSN &. 13 vietné
poslednich zmén, v souladu s daty jejich vstupu v platnost v nich uvedenych.

Vozidla EX/II, EX/II, FL a AT musi splfiovat pozadavky Predpisu OSN ¢&. 134, Pfiloha 5.

(Vypusténo)

3

4

PoZadavky IEC 60079 &asti 14 nejsou nadfazeny poZadavkum v této casti

Predpis OSN ¢. 13 (Jednotna ustanoveni tykajici se schvalovani vozidel kategorii M, N a O z hlediska brzdéni)
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9.2.4

9.2.4.1

9.2.4.2

9.24.3

Prevence nebezpeci pozaru

VSeobecna ustanoveni

Nasledujici technicka ustanoveni se vztahuji na vozidla v souladu s tabulkou uvedenou v oddilu 9.2.1.

(Vypusténo)

Palivové nadrze a lahve

Palivové nadrze a lahve pro pohon motoru vozidla musi vyhovovat nasledujicim pozadavkdm:

(a)

(b)

V pfipadé jakéhokoliv Uniku za normalnich podminek pfepravy, musi kapalné palivo nebo
kapalna faze plynného paliva vytékat pfimo na zem a nesmi pfijit do styku s nakladem nebo
horkymi ¢astmi vozidla;

Palivové nadrze na kapalna paliva musi spliiovat poZadavky Predpisu OSN ¢. 34°; palivové
nadrze obsahujici benzin musi byt vybaveny uUc€innou pojistkou proti proSlehnuti plamene
v plnicim otvoru nebo s uzavérem, ktery zajisti hermetické uzavieni plniciho otvoru. Palivové
nadrze a lahve pro LNG a CNG musi splfiovat pfislusné pozadavky Pfedpisu OSN &. 1108.
Palivové nadrze na LPG musi spliiovat pfislusné pozadavky Predpisu OSN ¢&. 677.

Vyprazdriovaci otvor(y) zafizeni pro vyrovnavani tlaku a/nebo tlakovych pojistnych ventild
palivovych nadrzi obsahujicich plynna paliva musi byt smérovany pry¢ od pfivodu vzduchu,
palivovych nadrzi, nakladu nebo horkych casti vozidla a nesmi zasahovat do uzavrienych
prostor, ostatnich vozidel, vnéjSich systému s pfivodem vzduchu (ij. klimatiza¢nich systéma),
sani motoru nebo vyfukovych plynt motoru. Potrubi palivového systému nesmi byt pfipevnéno
na plasti obsahujicim naklad.

Predpis OSN ¢. 34 (Jednotna ustanoveni pro schvalovani typu vozidel z hlediska ochrany pred nebezpecim poZaru)

Predpis OSN ¢. 110 (Jednotna ustanoveni pro schvalovani:

1. zvlaStnich soucéasti motorovych vozidel, kterd ve svém pohonném systému pouZzivaji stlaceny zemni plyn (CNG) a/nebo
zkapalnény zemni plyn (LNG); m

Il. vozidel s ohledem na zastavbu zvlastnich soucasti schvaleného typu pro poufZiti stlaceného zemniho plynu (CNG) a/nebo
zkapalnéného zemniho plynu (LNG) v jejich pohonném systému).

Predpis OSN ¢. 67 (Jednotna ustanoveni pro schvalovani:

1. typu zvlastnich zafizeni motorovych vozidel, ktera ve svém pohonném systému pouZivaji zkapalnéné ropné plyny

Il. typu vozidel vybavenych zvlastnim zafizenim pro pouZiti zkapalnénych ropnych plynu v jejich pohonném systému s ohledem
na zastavbu takového zafizeni)
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9.24.4

9.24.5

9.2.4.6

9.24.7

9.24.71

9.24.7.2

9.24.7.3

9.24.74

Motor

Hnaci motor vozidla musi byt vybaven a umistén tak, aby se zamezilo ohrozeni nakladu zahfatim nebo
vznicenim. Pouziti CNG nebo LNG jako paliva je pfipustné pouze v pfipadé, Ze specifické soucasti
pro CNG a LNG jsou schvaleny podle Pfedpisu OSN &. 110° a splfiuji pozadavky ustanoveni 9.2.2.
Instalace na vozidle musi splfiovat technické poZzadavky 9.2.2 a Predpisu OSN ¢&. 1106. Pouziti LPG
jako paliva je pfipustné pouze v pfipadée, ze specifické komponenty pro LPG jsou schvaleny podle
Predpisu OSN &. 677 a spliiuji pozadavky ustanoveni 9.2.2. Instalace na vozidle musi spliiovat
technické pozadavky 9.2.2 a Pfedpisu OSN &. 677. Vozidla EX/Il a EX/IIl musi mit vzdy vznétovy motor
spalujici pouze kapalna paliva s bodem vzplanuti nad 55 ° C. Nesméji byt pouzity plyny.

Vyfukovy systém

Vyfukovy systém (vCetné vyfukoveho potrubi) musi byt umistén nebo chranén tak, aby se zamezilo
ohrozeni nakladu zahfatim &i vznicenim. Casti vyfukového systému umisténé pfimo pod palivovou
nadrzi (motorova nafta) musi byt od ni vzdaleny minimalné 100 mm nebo musi byt chranény tepelnym
Stitem.

Zpomalovaci brzdovy systém

Vozidla vybavena zpomalovacimi brzdovymi systémy, vytvarejicimi vysoké teploty, umisténymi
za zadni sténou kabiny fidi¢e, musi byt vybavena bezpe&né upevnénym tepelnym Stitem, umisténym
mezi timto zpomalovacim brzdovym systémem a cisternou nebo nakladem tak, aby se zabranilo
jakémukoliv zahfati, i lokalnimu, stény cisterny nebo nakladu.

Navic musi tento tepelny §tit chranit zpomalovaci brzdovy systém proti vytékani nebo uniku,
i nahodnému, prepravovaného nakladu. Napfiklad ochrana zahrnujici dvojity Stit je povazovana
za uspokojivou.

Vytdapéci systémy s vnitinim spalovanim

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim musi odpovidat pfisluSnym technickym pozadavkim
Predpisu OSN ¢&. 1228 se zménami a dopliiky v souladu s daty jejich zavadéni v ni uvedenymi
a s ustanovenimi 9.2.4.7.2 az 6.2.4.7.6 aplikovatelnymi podle tabulky v oddilu 9.2.1.

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim a jejich vyfukova potrubi musi byt konstruovany, umistény,
chranény nebo zakryty tak, aby se zabranilo jakémukoli nepfijatelnému riziku pfehfati nebo vzniceni
nakladu. Tyto pozadavky se povazuji za splnéné, jestlize palivova nadrz a vyfukovy systém zafizeni
odpovidaji obdobnym ustanovenim, ktera jsou pfedepsana pro palivové nadrze a vyfukové systémy
vozidel, uvedenym v pododdilech 9.2.4.3 a 9.2.4.5.

Vytapéci systémy s vnitinim spalovanim musi byt vypinany alespor jednim z téchto zpUsob(:
(a) umysinym ruénim vypnutim z kabiny fidiCe;

(b) zastavenim chodu motoru vozidla; v tomto pfipadé systém miize byt znovu uveden do provozu
ru¢né fidicem;

(c) zapnutim saciho ¢erpadla pfepravovanych nebezpecénych véci instalovaného na motorovém
vozidle.

Dobéh vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim po jeho vypnuti je dovolen. Pro zplsoby uvedené
v 9.24.7.3 (b) a (c) dodavka spalovaciho vzduchu musi byt pferusena vhodnymi opatfenimi po
dob&hovém cyklu trvajicim nejvysSe 40 s. Sméji byt pouzivany pouze vytapéci systémy, u nichz bylo
prokazano, Zze vyménik tepla je odolny proti snizenému dobé&hovému cyklu 40 s po dobu jejich
normalniho pouzivani.

vytapéni)

Predpis OSN ¢. 122 (Jednotna technicka ustanoveni pro schvalovani vozidel kategorii M, N a O z hlediska jejich systému

1265



9.24.7.5

9.24.7.6

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.71

Vytapéci systém s vnitfnim spalovanim musi byt zapinan ru¢né. Programovana zafizeni jsou
zakazana.

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim plynného paliva jsou zakazany.

Omezovac rychlosti

Motorova vozidla (nékladni automobily a tahae navésl) o nejvétsi povolené hmotnosti prevysujici
3,5 tuny musi byt vybavena omezovaem rychlosti odpovidajicim ustanovenim aktualniho znéni
Predpisu OSN &. 89°. Omezovaé rychlosti musi byt sefizen tak, aby rychlost nemohla pfekro&it 90
km/h.

Spojovaci zafizeni motorovych a pfipojnych vozidel

Spojovaci zafizeni motorovych a pfipojnych vozidel musi splfiovat aktualni technické pozadavky
Predpisu OSN &. 552 v souladu s daty jejich vstupu v platnost v nich uvedenymi.

Prevence dalsSich rizik zplisobenych palivy

Palivové systémy pro motory pohanéné LNG musi byt vybaveny a umistény tak, aby se zabranilo
jakémukoli nebezpeci pro naklad s ohledem na zchlazené palivo.

l.
1.

1.

Predpis OSN ¢. 89: Jednotna pravidla tykajici se schvalovani:

vozidel z hlediska omezeni jejich maximalni rychlost nebo jejich funkce nastavitelného omezeni rychlosti;

vozidel z hlediska montaze schvaleného typu zafizeni omezeni rychlosti (SLD) nebo zafizeni nastavitelného omezeni
rychlosti (ASLD);

zafizeni omezeni rychlosti (SLD) a zafizeni nastavitelného omezeni rychlosti (ASLD)).

Predpis OSN ¢. 55 (Jednotna opatfeni tykajici se schvaleni nechanickych komponentt propojovacich komponentt spojujici vozidla)
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KAPITOLA 9.3

DODATECNE POZADAVKY NA KOMPLETNi NEBO ZKOMPLETOVANA

9.3.1

9.3.2

9.3.21

9.3.2.2

9.3.2.3

9.3.24

9.3.3

9.34

9.3.41

9.3.4.2

VOZIDLA EX/Il NEBO EX/II

Materialy pouzivané pro konstrukci nastaveb vozidel

Ke konstrukci nastavby se nesmi pouzit materiall, které mohou tvofit s prfepravovanymi vybusnymi
latkami nebezpecné slouceniny.

Vytapéci systémy s vnitinim spalovanim

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim sméji byt instalovany do vozidel EX/Il a EX/IIl pouze pro
vyhfivani kabiny fidi¢e nebo motoru.

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim musi splfiovat pozadavky uvedené v 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2,
9.2475a9.24.7.6.

Vypina¢ vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim muze byt instalovan zvnéjsku kabiny fidice.
Neni nezbytné prokazovat, Ze vyménik tepla je odolny proti snizenému dobéhovému cyklu.

Zadné vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim nebo palivové nadrZe, zdroje energie, vstupy
spalovaciho a vyhfivaciho vzduchu, ani vyusténi vyfukového potrubi, potfebné pro provoz vytapéciho
systému nesméji byt instalovany v lozném prostoru.

Vozidla EX/II

Vozidla musi byt konstruovana, vyrobena a vybavena tak, aby vybudné latky a pfedméty byly chranény
pred vnéjSimi riziky a nepfiznivym pocasim. Tato vozidla musi byt uzaviena, nebo kryta plachtou.
Plachta vozidel musi byt odolna proti roztrzeni a musi byt zhotovena z nepromokavého a tézko
hoflavého materialu'. Musi byt dobfe napjata tak, aby pokryvala lozny prostor vozidla ze véech stran.

VSechny otvory loZzného prostoru uzavienych vozidel musi mit uzamykatelné, tésné pfiléhajici dvefe
nebo tuhé kryty. Kabina fidi¢e musi byt od lozného prostoru oddélena celistvou sténou (beze spar).

Vozidla EX/III

Vozidla musi byt konstruovana, vyrobena a vybavena tak, aby vybusné latky a pfedméty byly chranény
pred vnéjSimi riziky a nepfiznivym pocasim. Tato vozidla musi byt uzaviena. Kabina fidi¢e musi byt
od lozného prostoru oddélena celistvou sténou (beze spar). Povrch lozného prostoru musi byt celistvy
(beze spar). Kotevni uchyty pro upevnéni nakladu mohou byt instalovany. VSechny spoje musi byt
utésnény. VSechny otvory musi byt uzamykatelné. Jejich dvefe nebo uzavéry musi byt zkonstruovany
a umistény tak, aby pfekryvaly spoje.

Nastavba musi byt vyrobena z tepelné odolnych a ohnivzdornych materiali o minimalni tloustce
10 mm. Materidly klasifikované jako Tfida B-Ss-d2 podle normy EN 13501-1:2007 + A1:2009 se
povazuji za splfiujici tento pozadavek.

Pokud je materidlem pouzitym pro nastavbu kov, musi byt cely vnitfek nastavby pokryt materialy
splfiujicimi tentyz pozadavek.

V pripadé horlavosti se tento poZadavek povazuje za splnény, jestlize podle postupu uvedeného v mezinarodni normé

ISO 3795:1989 “Silni¢ni vozidla, traktory a zemédélské a lesnické stroje — Stanoveni prabéhu hofeni vnitinich materialt” stuperi
horlavosti vzorkt plachty neprevysi 100 mm/min.
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9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.71

9.3.7.2

9.3.7.3

Motor a lozny prostor

Motor pohanéjici vozidla EX/Il nebo EX/IIl musi byt umistén pfed €elni sténou lozného prostoru; mize
vSak byt umistén i pod loznym prostorem, pokud je to provedeno takovym zpusobem, aby jakékoli
nadmérné teplo nevyvolalo riziko pro naklad zvySenim teploty na vnitfnim povrchu lozného prostoru
nad 80 °C.

Vnéjsi zdroje tepla a lozny prostor

Vyfukovy systém vozidel EX/Il a EX/IIl nebo jiné ¢asti kompletnich nebo zkompletovanych vozidel
musi byt konstruovany a umistény tak, aby jakékoli nadmérné teplo nevyvolalo riziko pro naklad
zvySenim teploty na vnitfnim povrchu lozného prostoru nad 80 °C.

Elektrické prislusenstvi

Elektricka instalace musi splfiovat pfislusné pozadavky uvedené v 9.2.2.1, 9.2.2.2 9.2.2.3, 9.2.2.4,
9.2.25,9.2.26,9.2.2.7,9.22.829.2.29.2.

Elektricka instalace v lozném prostoru musi byt chranéna proti prachu stupném nejméné IP 54 podle
normy |IEC 60529 nebo ekvivalentni. V pfipadé prepravy véci a predmétl ze skupiny snasenlivosti J,
musi byt zajisténa ochrana nejméné IP 65 dle IEC 60529 nebo ekvivalentni.

Z4dné kabely nesmi byt umistény uvnitf loZného prostoru. Elektrické zafizeni pfistupné z vnitiku
lozného prostoru musi byt dostate¢né chranéno proti mechanickému narazu zevnitf.
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KAPITOLA 9.4

DODATECNE POZADAVKY NA KONSTRUKCI NASTAVEB
KOMPLETNICH NEBO ZKOMPLETOVANYCH VOZIDEL URCENYCH
PRO PREPRAVU NEBEZPECNYCH VECI V KUSECH
(KROME VOZIDEL EX/II A EX/II)

9.4.1 Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim musi splfiovat nasledujici pozadavky:

(a) Vypina¢ mlze byt instalovan zvnéjsku kabiny fidice;
(b) Zafizeni mGze byt mozno vypnout zvnéjSku lozného prostoru; a
(c) Neni nezbytné prokazovat, Ze vyménik tepla je odolny proti snizenému dobéhovému cyklu.

9.4.2 U vozidel uréenych pro pfepravu nebezpecénych véci, pro které je pfedepsano oznaceni bezpecnostni
znackou podle vzorG €. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 nebo 5.2, nesméji byt Zadné palivové nadrze,
zdroje energie, nasavani vzduchu pro spalovani nebo ohfivaciho vzduchu, ani vyuasténi vyfukového
potrubi potfebné pro provoz vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim umistény v lozném prostoru.
Musi byt zajisténo, Zze vystup horkého vzduchu nemu(ze byt blokovan prepravovanym nakladem.
Teplota, na kterou jsou kusy zahfivany, nesmi prekrocit 50 °C. Vytapéci systém instalovany uvnitf
lozného prostoru musi byt konstruovan tak, aby se zabranilo vzniceni vybusné atmosféry
za provoznich podminek.

9.4.3 Dodate¢né pozadavky na konstrukci nastaveb vozidel uréenych pro pfepravu danych nebezpecnych
véci nebo zvlastnich obald mohou byt uvedeny v ¢asti 7, kapitole 7.2 v souladu s Udaiji ve sloupci (16)
tabulky A kapitoly 3.2 pro danou latku.

1269



KAPITOLA 9.5

DODATECNE POZADAVKY NA KONSTRUKCI NASTAVEB
KOMPLETNICH NEBO ZKOMPLETOVANYCH VOZIDEL
URCENYCH PRO PREPRAVU VOLNE LOZENYCH
TUHYCH NEBEZPECNYCH LATEK

9.5.1 Vytapéci systémy s vnitinim spalovanim musi splfiovat nasledujici pozadavky:

(a) Vypina¢ mize byt instalovan zvnéj$ku kabiny fidice;
(b) Zafizeni mGze byt mozné vypnout z vnéjsku strany loZného prostoru; a
(c) Neni nezbytné prokazovat, ze vyménik tepla je odolny proti snizenému dob&hovému cyklu.

9.5.2 U vozidel ur€enych pro pfepravu nebezpeénych véci, pro které je pfedepsano oznaceni bezpecnostni
znackou podle vzoru €. 4.1, 4.3 nebo 5.1, nesméji byt Zadné palivové nadrze, zdroje energie, nasavani
vzduchu pro spalovani nebo ohfivaciho vzduchu, ani vyusténi vyfukového potrubi potfebné pro provoz
vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim umistény v lozném prostoru. Musi byt zajisténo, ze vystup
horkého vzduchu nemuze byt blokovan prepravovanym nakladem. Teplota, na kterou je zahfivan
naklad, nesmi prekroCit 50°C. Vytapéci systém instalovany uvnitf loZného prostoru musi byt
konstruovan tak, aby se zabranilo vzniceni vybusné atmosféry za provoznich podminek.

9.5.3 Nastavby vozidel uréenych pro pfepravu volné loZenych tuhych nebezpeénych latek musi splfiovat
pfislusné pozadavky kapitol 6.11 a 7.3, v€etné pozadavku uvedenych v oddilech 7.3.2 nebo 7.3.3,
které se na né mohou vztahovat podle udaji ve sloupcich (10) nebo (17) tabulky A kapitoly 3.2 pro
danou latku.
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KAPITOLA 9.6

DODATECNE POZADAVKY NA KOMPLETNi NEBO ZKOMPLETOVANA
VOZIDLA URCENA PRO PREPRAVU LATEK PRI RIZENE TEPLOTE

9.6.1

9.6.2

Izotermicka, chlazena a chladici a mrazici vozidla ur€ena pro pfepravu latek pfi fizené teploté musi
splfiovat nasledujici podminky:

(a)

U]

vozidlo musi byt takové a tak vybaveno, pokud se ty¢e izolace a prostfedku chlazeni, aby fizena
teplota pfedepsanad v 2.2.41.1.17 a 2.2.52.1.15 a v pododdilech 2.2.41.4 a 2.2.52.4 pro
prepravovanou latku nebyla prekrocena. Celkovy koeficient prostupu tepla nesmi byt vyssi nez
0,4 W/m? K;

vozidlo musi byt vybaveno tak, aby pary pfepravovanych latek nebo chladici latky nemohly
proniknout do kabiny fidice;

vhodny pfistroj musi umoznit kdykoli zjistit teplotu v lozném prostoru z kabiny FidiCe,

loZzny prostor musi byt opatfen vétracimi otvory nebo vétracimi ventily, jestlize existuje jakékoli
riziko nebezpeé¢ného nadmérného tlaku vznikajiciho v lozném prostoru. Je nutno uginit
opatfeni, aby se v pfipadé potfeby zaijistilo, Ze se chlazeni vétracimi otvory nebo ventily
nezhorsi;

pouzivana chladici latka nesmi byt hoflava; a

chladici jednotka chladiciho a mraziciho vozidla musi byt schopna provozu nezavisle na
hnacim motoru vozidla.

Vhodné metody pro zabranéni, aby byla pfekroCena fizena teplota, jsou uvedeny v pododdilu
7.1.7.45. V zavislosti na pouzité metodé mohou byt pouzita dodatecna ustanoveni tykajici se
konstrukce nastaveb vozidel uvedena v kapitole 7.2.
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KAPITOLA 9.7

DODATECNE POZADAVKY NA NESNIMATELNE CISTERNY
(CISTERNOVA VOZIDLA), BATERIOVA VOZIDLA A KOMPLETNi NEBO
ZKOMPLETOVANA VOZIDLA POUZiIVANA PRO PREPRAVU
NEBEZPECNYCH VECIi VE SNIMATELNYCH CISTERNACH S VNITRNIM
OBJEMEM VETSIM NEZ 1 M3 NEBO V CISTERNOVYCH
KONTEJNERECH, PREMISTITELNYCH CISTERNACH NEBO MEGC
S VNITRNIM OBJEMEM VETSIM NEZ 3 M3 (VOZIDLA EX/IIl, FL A AT)

9.7.1 VsSeobecna ustanoveni

9.711 Kromé vlastniho vozidla nebo podvozkovych jednotek pouzivanych misto ného tvofi cisternové vozidlo
jedna nebo vice nadrzi, jejich vystroj a spojovaci prvky pro jejich pfipevnéni k vozidlu nebo
k podvozkovym jednotkam.

9.71.2 Jakmile je snimatelna cisterna pfipevnéna na nosné vozidlo, musi tento celek vyhovovat pozadavkim
pfedepsanym pro cisternova vozidla.

9.7.2 Pozadavky na cisterny
9.7.21 Kovové nesnimatelné nebo snimatelné cisterny musi splfiovat pfisluSné pozadavky kapitoly 6.8.
9.7.2.2 Clanky bateriovych vozidel a MEGC musi splfiovat pFislu$né pozadavky kapitoly 6.2 v pfipadé lahvi,

trubkovych nadob, tlakovych sudd a svazki lahvi a pozadavky kapitoly 6.8, pokud jde o cisterny.

9.7.2.3 Kovové cisternové kontejnery musi splfiovat pozadavky kapitoly 6.8, pfemistitelné cisterny musi
splfiovat pozadavky kapitoly 6.7, nebo pokud je to vhodné, pozadavky IMDG Code (viz 1.1.4.2).

9.7.24 Cisterny vyrobené z vyztuzenych plastll musi splfiovat pozadavky kapitoly 6.9.

9.7.25 Cisterny pro podtlakové vyéerpavani odpadt musi splfiovat pozadavky kapitoly 6.10.

9.7.3 Upevinovani

9.7.31 Upeviovaci prvky musi byt konstruovany tak, aby odolavaly statickym a dynamickym namahanim za

normalnich podminek pfepravy (viz definice 1.2.1).

9.7.3.2 Upevnovaci prvky v pfipadé cisternovych vozidel, bateriovych vozidel a vozidel prfepravujicich
cisternové kontejnery, snimatelné cisterny, pfemistitelné cisterny, MEGC nebo UN MEGC musi byt pfi
nejvyssim dovoleném zatiZzeni schopny absorbovat nasledujici jednotlivé statické sily:

- Ve sméru jizdy: dvojnasobek celkové hmotnosti vynasobené gravitaénim zrychlenim (g)’

- Vodorovné, v pravém uhlu ke sméru jizdy: celkova hmotnost vynasobena gravitacnim zrychlenim
(@)

- Vertikalné vzharu: celkova hmotnost vynasobena gravitaénim zrychlenim (g)".

- Svisle doll: dvojnasobek celkové hmotnosti vynasobené gravitaénim zrychlenim (g)'.

POZNAMKA: Pozadavky tohoto odstavce se nevztahuji na otoéné zémky podie normy ISO 1161:
2016 "Prepravni kontejnery rady 1 - Rohové a mezilehlé zajisténi - Specifikace". PoZadavky se vSak

Pro ucely vypoétu g = 9.81 m/s?.
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9.7.3.3

9.7.4

9.7.5

9.7.5.1

9.7.5.2

9.7.6

9.7.7

9.7.71

9.7.7.2

vztahuji na jakékoli ramy nebo jina zafizeni pouZivana pro podporu téchto upevriovacich prvku na
vozidle.

V ptipadé cisternovych vozidel, bateriovych vozidel a vozidel pfepravujicich snimatelné cisterny, musi
upeviiovaci prvky odolat minimalnimu mechanickému napéti, jak je uvedeno v 6.8.2.1.11 az
6.8.2.1.13,6.8.2.1.152a 6.8.2.1.16.

Elektrické spojeni vozidel FL

Kovové cisterny nebo cisterny z vyztuzenych plasti cisternovych vozidel FL a ¢lanky bateriovych
vozidel FL musi byt pfipojeny k podvozku nejméné jednim dobrym elektrickym spojem. Musi byt
vylouc¢en kazdy dotyk kov(, ktery by mohl zpusobit elektrochemickou korozi.

POZNAMKA: Viz t62 6.9.1.2 2 6.9.2.14.3.

Stabilita cisternovych vozidel

Celkova Sitka plochy, kterou zaujima podvozek cisternového vozidla na vozovce (vzdalenost mezi
krajnimi body dotyku pravé pneumatiky a levé pneumatiky téZze napravy s vozovkou), musi byt rovna
nejméné 90 % vysky tézisté nalozeného cisternového vozidla. U navésové soupravy nesmi hmotnost
na napravy naloZzeného navésu prekrocit 60 % nejvétsi povolené hmotnosti navésové soupravy.

Kromé toho cisterny s nesnimatelnymi cisternami o vnitfnim objemu vét§im nez 3 m?® urena pro
prepravu nebezpecnych véci v kapalném nebo roztaveném stavu a zkouSena tlakem mensim nez
4 bary musi splfiovat technické pozadavky Piedpisu OSN &. 1112 na boéni stabilitu, se zménami
a doplriky, v souladu s daty jejich vstupu v platnost v nich uvedenymi. Tyto pozadavky se vztahuji na
cisterny poprvé registrované po 1. ¢ervenci 2003.

Ochrana vozidel proti narazu zezadu

Na zadni strané vozidla musi byt pfes celou Sitku cisterny pfipevnén naraznik dostate¢né odolny proti
narazdm zezadu. Mezi zadni sténou cisterny a zadni stranou narazniku musi byt svétla vzdalenost
nejméné 100 mm; tato vzdalenost se méfi od nejzadnéjSiho bodu cisternové stény nebo od vy&nivajici
vystroje nebo pfisluSenstvi, které jsou ve styku s pfepravovanou latkou. Vozidla se sklapéci nadrzi
uréena pro prepravu praskovych nebo zrnitych latek a cisterny pro podtlakové vyéerpavani odpadu se
sklapéci nadrzi se zadnim vyprazdiovanim nemusi byt vybavena pfedepsanym zadnim naraznikem,
pokud je zadni ¢ast cisterny vybavena zplsobem zajistujicim cisterné stejnou ochranu jako naraznik.

POZNAMKA 1: Toto ustanoveni se nevztahuje na vozidla pouZivané pro pfepravu nebezpeénych véc
v cisternovych kontejnerech, MEGC nebo pfemistitelnych cisternach.

POZNAMKA 2: K ochrané cisteren proti poskozeni v dtsledku bocniho narazu nebo prevraceni
viz 6.8.2.1.20 a 6.8.2.1.21 nebo pro pfemistitelné cisterny 6.7.2.4.3 a 6.7.2.4.5.

Vytapéci systémy s vnitinim spalovanim

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim musi splfiovat pozadavky uvedené v 9.2.4.7.1, 9.2.4.7 .2,
9.2.4.7.5 a nésledujici poZadavky:

(a) Vypina¢ mize byt instalovan zvnéj$ku kabiny fidice.

(b) Zafizeni mdze byt mozno vypnout z vnéjSku lozného prostoru; a

(c) Neni nezbytné prokazovat, ze vyménik tepla je odolny proti snizenému dobéhovému cyklu.

Kromé toho vozidla FL musi splfiovat poZadavky uvedené v 9.2.4.7.3 a 9.2.4.7 4.

U vozidel uréenych pro pfepravu nebezpecnych véci, pro které je pfedepsano oznaceni bezpecnostni
znackou podle vzorl €. 3, 4.1, 4.3, 5.1 nebo 5.2, nesméji byt Zzadné palivové nadrze, zdroje energie,
nasavani vzduchu pro spalovani nebo ohfivaciho vzduchu, ani vyusténi vyfukového potrubi potfebné
pro provoz vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim umistény v lozZném prostoru. Musi byt zajisténo,
ze vystup horkého vzduchu nemuze byt blokovan pfepravovanym nakladem. Teplota, na kterou je

2

Predpis OSN ¢. 111: Jednotna ustanoveni o schvalovani cisternovych vozidel kategorii N a O z hlediska stability proti pfevraceni.
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9.7.8

9.7.8.1

9.7.8.2

9.7.8.3

9.7.9

9.7.9.1

9.7.9.2

zahfivan naklad, nesmi pfekrocit 50 °C. Vytapéci systém instalovany uvnitf loZného prostoru musi byt
konstruovan tak, aby se zabranilo vzniceni vybusné atmosféry za provoznich podminek.

Elektrické prislusenstvi

Elektricka instalace vozidel FL musi splfovat pfislusné pozadavky uvedené v 9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.4,
9.2.25,9.226,9228a9.229.1.

AvSak dodatecna elektricka instalace nebo modifikace elektrické instalace vozidla musi splhovat

pozadavky na elektrické pfistroje pfislusné skupiny a teplotni tfidy podle latek, které se maji
pfepravovat.

POZNAMKA: Pfechodné ustanoveni, viz téz 1.6.5.

Elektrické pfislusenstvi vozidel FL, umisténé v prostorech, kde je vybuSna atmosféra nebo kde je
mozno ji o¢ekavat v takovych koncentracich, Ze si vyzaduje zvlastni opatfeni, musi byt vhodné pro
pouziti v nebezpecné zoné. Takové pfislusenstvi musi splfovat vSeobecné pozadavky normy
IEC 60079, ¢asti 0 a 14 a dodatecné pouzitelné pozadavky normy IEC 60079, ¢asti 1, 2, 5, 6, 7, 11,
18, 26 nebo 28. Musi byt spinény poZadavky na elektrické pfistroje pfislusné skupiny a teplotni tfidy
podle latek, které se maiji pfepravovat.

Pro aplikaci normy IEC 60079, ¢asti 14 se musi pouzit nasledujici klasifikace:

ZONA O

Vnitfek cisternovych komor, plnici a vyprazdiovaci armatury a potrubi zpétného vedeni par.

ZONA 1

Vnitfek skfinék pro zafizeni pouzZivana pro plnéni a vyprazdriovani a zéna do vzdalenosti 0,5 m od
odvétravacich zafizeni a pojistnych ventild pro vyrovnavani tlaku.

Elektrické pfisluSenstvi pod stalym napétim, v€etné vedeni, které je umisténo vné zén 0 a 1, musi
splfiovat vS§eobecné pozadavky na zénu 1 pro elektrické pfislusenstvi nebo pozadavky na zénu 2 pro

elektrické zafizeni umisténé v kabiné fidic¢e podle normy IEC 60079, ¢asti 14. Musi byt splnény
pozadavky na pfislusnou skupinu elektrickych pfistroji podle latek, které se maji pfepravovat.

Dodatecné bezpeénostni pozadavky na vozidla EX/III

Vozidla EX/IIl musi byt vybavena automatickymi systémy pro haseni pozaru v motorovém prostoru.

Ochrana nakladu proti pozaru pneumatik musi byt zajiSténa kovovymi tepelnymi stinicimi kryty.
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KAPITOLA 9.8

DODATECNE POZADAVKY NA KOMPLETNI A ZKOMPLETOVANE

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.8.6

9.8.6.1

9.8.6.2

MEMU

VsSeobecna ustanoveni

Kromé vlastniho vozidla nebo podvozkovych jednotek pouzivanych misto ného tvofi MEMU jedna
nebo vice nadrzi a kontejnerl pro volné lozené latky, jejich vystroj a spojovaci prvky pro jejich
pfipevnéni k vozidlu nebo k podvozkovym jednotkam.

Pozadavky na cisterny a kontejnery pro volné lozené latky

Cisterny, kontejnery pro volné lozené latky a zvlastni komory pro kusy vybusnin MEMU musi splfiovat
pozadavky kapitoly 6.12.

Elektrické spojeni MEMU

Cisterny, kontejnery pro volné loZzené latky a zvlastni komory pro kusy vybusnin vyrobené z kovu nebo
z vyztuzenych plastli musi byt pfipojeny k podvozku nejméné jednim dobrym elektrickym spojem. Musi
byt vyloucen jakykoli dotyk kov(, ktery by mohl zplsobit elektrochemickou korozi nebo reakci
s nebezpecnymi vécmi pfepravovanymi v cisternach a kontejnerech pro volné lozené latky.

Stabilita MEMU

Celkova Sitka plochy, kterou zaujima podvozek cisternového vozidla na vozovce (vzdalenost mezi
krajnimi body dotyku pravé pneumatiky a levé pneumatiky téZze napravy s vozovkou), musi byt rovna
nejméné 90 % vysky tézisté nalozeného vozidla. U navésové soupravy nesmi hmotnost na napravy
naloZeného navésu prekro€it 60 % nejvétSi povolené hmotnosti navésové soupravy.

Ochrana MEMU proti narazu zezadu

Na zadni strané vozidla musi byt pfes celou Sifku cisterny pfipevnén naraznik dostate¢né odolny proti
narazim zezadu. Mezi zadni sténou cisterny a zadni stranou narazniku musi byt svétla vzdalenost
nejméné 100 mm (tato vzdalenost se méfi od nejzadnéjSiho bodu cisternové stény nebo od vy&nivajici
vystroje nebo prislusenstvi, které jsou ve styku s pfepravovanou latkou). Vozidla se sklapéci nadrzi se
zadnim vyprazdiovanim nemusi byt vybavena pfedepsanym zadnim naraznikem, pokud jsou zadni
Gasti cisterny provedeny zplsobem zaji$tujicim cisterné stejnou ochranu jako naraznik.

POZNAMKA: Toto ustanoveni se nevztahuje na MEMU, kde cisterny jsou pfiméfené chranény proti
narazu zezadu jinymi prostfedky, napr. strojnim zafizenim nebo potrubim neobsahujicim nebezpecéné
véci.

Vytapéci systémy s vnitinim spalovanim

Vytapéci systémy s vnitfnim spalovanim musi splfiovat pozadavky uvedené v 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2,
9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 a nasledujici pozadavky:

(a) vypina¢ muize byt instalovan z vnéjsku kabiny fidice;
(b) zafizeni musi byt mozZno vypnout z vnéj8ku komory MEMU; a
(c) neni nezbytné prokazovat, Zze vyménik tepla je odolny proti snizenému dob&hovému cyklu.

Zadné palivové nadrze, zdroje energie, nasavani vzduchu pro spalovani nebo ohfivaciho vzduchu, ani
vyusténi vyfukového potrubi potfebné pro provoz vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim nesméji
byt umistény v loZném prostoru obsahujicim cisterny. Musi byt zajisténo, ze vystup horkého vzduchu
nemuze byt uzavien. Teplota, na kterou je zahfivana jakakoli vystroj, nesmi prekrocit 50 °C. Vytapéci
systém instalovany uvnitf lozného prostoru musi byt konstruovan tak, aby se zabranilo vzniceni
vybusné atmosféry za provoznich podminek.
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9.8.7

9.8.7.1

9.8.7.2

9.8.8

Dodateéné bezpeénostni pozadavky

MEMU musi byt vybavena automatickym hasicim systémem pro prostor motoru.

Musi byt provedena ochrana nakladu proti pozaru pneumatik kovovymi tepelnymi §tity.

Dodatecné dalsi bezpe¢nostni pozadavky

Pfipravujici a nabijeci vystroj a zvlastni komory v MEMU musi byt opatfeny zamky.
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