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Postup prÏi zjisÏteÏnõÂ vyrobeneÂho mnozÏstvõÂ lihu

OddõÂl I

VsÏeobecneÏ

PrÏedpis platõÂ pro lihovarskeÂ zaÂvody, ve kteryÂch se
lõÂh vyraÂbõÂ fermentacÏnõÂm zpuÊ sobem. Nevztahuje se na
lõÂh syntetickyÂ.

OddõÂl II

NaÂzvoslovõÂ

1. KontrolnõÂ l ihoveÂ meÏ rÏ idlo (daÂle jen ¹meÏ-
rÏidloª) - objemoveÂ meÏrÏidlo na kapaliny naÂdoboveÂ daÂv-
kovacõÂ se zabezpecÏovacõÂm a vzorkovacõÂm zarÏõÂzenõÂm
povolenyÂch soustav a typuÊ . Toto meÏrÏidlo podleÂhaÂ po-
vinneÂmu uÂrÏednõÂmu oveÏrÏenõÂ.

2. Objem lihu protekleÂ ho meÏ rnyÂ m
zarÏ õÂzenõÂm - rozdõÂl stavuÊ hlavnõÂho a zaÂlozÏnõÂho pocÏõÂ-
tadla na konci a zacÏaÂtku zuÂcÏtovacõÂho obdobõÂ.

3. Objem lihu zaznamenanyÂ prÏ i prÏ ezkou-
sÏ enõÂ meÏ rneÂ ho zarÏ õÂzenõÂ - mnozÏstvõÂ lihu prÏi rucÏnõÂm
prÏezkousÏenõÂ cÏinnosti hlavnõÂho meÏrneÂho bubnu zazna-
menaneÂho hlavnõÂm pocÏõÂtadlem, ktereÂ vsÏak nenõÂ vyvo-
laÂno skutecÏnyÂm pruÊ tokem lihu.

4. VypaÂ rÏ ka - rozdõÂl objemoveÂ koncentrace eta-
nolu ve vlozÏeneÂ naÂdobeÏ meÏrÏidla a objemoveÂ koncen-
trace etanolu zjisÏteÏneÂ na zacÏaÂtku a na konci zuÂcÏtova-
cõÂho obdobõÂ ve vlozÏeneÂ naÂdobeÏ meÏrÏidla.

5. MeÏ rnaÂ zkousÏ ka meÏ rÏ idla - korekce neprÏes-
nosti vzniklaÂ z rozdõÂlnosti vyÂpocÏtu vyrobeneÂho obje-
moveÂho mnozÏstvõÂ etanolu podle objemu a vydaneÂho
podle hmotnosti.

6. PrÏ evodnõÂ koefic ient objemu (kv) - obje-
moveÂ mnozÏstvõÂ etanolu prÏi normaÂlnõÂ teploteÏ (20 8C)
v objemoveÂ jednotce roztoku pro prÏõÂslusÏnou objemo-
vou koncentraci etanolu a teplotu roztoku.

7. OpravnyÂ koefic ient na teplotnõÂ roztazÏ -
nost meÏ rÏ idla (Kb) - hodnota vypocÏtenaÂ pro strÏednõÂ
soucÏinitel objemoveÂ roztazÏnosti teplem meÏrÏicÏe z brita-
nia.

8. StrÏ ednõÂ teplota l ihu - vaÂzÏenyÂ aritmetickyÂ
pruÊ meÏr teplot lihu proteÂkajõÂcõÂho meÏrÏidlem podle zaÂ-
znamu vedeneÂho lihovarem.

9. Odchylka spraÂ vnosti areometru - rozdõÂl
mezi uÂdajem areometru a skutecÏnou hodnotou podle
oveÏrÏovacõÂho listu areometru.

OddõÂl III

PracovnõÂ postup

1. Objem lihu protekleÂho meÏrÏidlem se zjistõÂ tak,

zÏe na konci zuÂcÏtovacõÂho obdobõÂ se odmeÏrÏõÂ stav hlav-
nõÂho a zaÂlozÏnõÂho pocÏõÂtadla a od neÏho se odecÏte stav
obou pocÏõÂtadel, pokud mozÏno ve stejnou hodinu, na
zacÏaÂtku zuÂcÏtovacõÂho obdobõÂ. SoucÏasneÏ se vypocÏte jako
vaÂzÏenyÂ aritmetickyÂ pruÊ meÏr hodnot ze zaÂznamu o meÏ-
rÏenõÂ teploty strÏednõÂ teplota lihu protekleÂho meÏrÏidlem.

2. ObjemovaÂ koncentrace protekleÂho lihu meÏrÏid-
lem se urcÏõÂ v lihu ze sbeÏrneÂ naÂdoby. Pro zjisÏteÏnõÂ ob-
jemoveÂ koncentrace lihu z uÂdaje na areometru a teploty
se pouzÏijõÂ podrobneÂ alkoholometrickeÂ tabulky - viz
prÏõÂloha cÏ. 5. JestlizÏe vypaÂrÏka ve vlozÏneÂ naÂdobeÏ prÏe-
sahuje 0,20 % meÏsõÂcÏneÏ, prÏipocÏõÂtaÂvaÂ se polovina vy-
paÂrÏky k objemoveÂ koncentraci lihu zjisÏteÏneÂ ve sbeÏrneÂ
naÂdobeÏ korigovaneÂ opravou areometru z oveÏrÏovacõÂho
listu. K vypaÂrÏce 0,20 % a nizÏsÏõÂ za meÏsõÂc se neprÏihlõÂzÏõÂ.

3. VyrobeneÂ mnozÏstvõÂ etanolu v jednotce objemo-
veÂho mnozÏstvõÂ prÏi 20 8C (X) se vypocÏte podle vzorce :

X = (s + k1) . k2,

kde k1 = c1 + c2 ± c3

s rozdõÂl stavu hlavnõÂho pocÏõÂtadla na konci a na
zacÏaÂtku zuÂcÏtovacõÂho obdobõÂ

c1 objem lihu protekleÂho zaÂlozÏnyÂm meÏrnyÂm za-
rÏõÂzenõÂm

c2 objem lihu nezaznamenanyÂ pocÏõÂtadly

c3 objem lihu zaznamenanyÂ prÏi rucÏnõÂm prÏezkou-
sÏenõÂ meÏrneÂho zarÏõÂzenõÂ.

k2 = (u + Kb + kv) ± 2,

kde
u je korekce zjisÏteÏnaÂ meÏrnou zkousÏkou meÏrÏidla
Kb opravnyÂ koeficient na tepelnou roztazÏnost

meÏrÏidla z tabulky koeficientuÊ uvedenyÂch
v PodrobnyÂch alkoholometrickyÂch tabul-
kaÂch - viz prÏõÂloha cÏ. 6

kv prÏevodnõÂ koeficient objemu vypocÏtenyÂ ze
strÏednõÂ hodnoty teploty a objemoveÂ koncen-
trace proteÂkajõÂcõÂho lihu meÏrÏidlem opraveneÂ
vypaÂrÏkou (tabulka uvedena v PodrobnyÂch al-
koholometrickyÂch tabulkaÂch - viz prÏõÂloha
cÏ. 6).

4. Nelze-li stanovit objemovou koncentraci lihu
areometry pro maleÂ mnozÏstvõÂ vzorku ve sbeÏrneÂ naÂdo-
beÏ, mohou se souhlasem financÏnõÂho uÂrÏadu byÂt pouzÏity
teÂzÏ vzorky lihu ve druheÂ sbeÏrneÂ naÂdobeÏ nebo pro vyÂ-
pocÏet pouzÏõÂt hodnotu, kteraÂ byla zjisÏteÏna v prÏedchaÂze-
jõÂcõÂm zuÂcÏtovacõÂm obdobõÂ prÏi zpracovaÂnõÂ stejnyÂch suro-
vin.

OddõÂl IV

MeÏrnaÂ zkousÏka meÏrÏ idla

1. Podstata zkousÏky

Podstatou zkousÏky je porovnaÂnõÂ objemoveÂho mnozÏ-
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stvõÂ etanolu v litrech alkoholu (la) zmeÏrÏeneÂho podle
pocÏõÂtadla kontrolnõÂho lihoveÂho meÏrÏidla a s tõÂmto ob-
jemovyÂm mnozÏstvõÂm etanolu v la zjisÏteÏneÂho podle
hmotnosti. MeÏrnaÂ zkousÏka (oprava) meÏrÏidla se vy-
pocÏte podle vzorce

100 . (Vo ± Vh) 100 . (Vh ± Vo)
u = nebo

Vh Vh

kde

Vo objemoveÂ mnozÏstvõÂ etanolu v litrech alkoholu
zjisÏteÏneÂho podle pocÏõÂtadla kontrolnõÂho liho-
veÂho meÏrÏidla

Vh objemoveÂ mnozÏstvõÂ etanolu v litrech alkoholu
zjisÏteÏneÂho podle hmotnosti

2. PracovnõÂ postup

Postupuje se tak, zÏe se odpojõÂ odtokoveÂ lihoveÂ potrubõÂ
meÏrÏidla a mõÂsto neÏho se prÏipojõÂ zahnutaÂ trubka. Nato
se oznacÏõÂ zaÂkladnõÂ poloha meÏrneÂho bubnu prÏi dokona-
leÂm vytecÏenõÂ lihu a po odecÏtenõÂ hlavnõÂho pocÏõÂtadla
meÏrÏidla se nechaÂ lõÂh odteÂkat do cÏisteÂho oceloveÂho
sudu. Po pruÊ toku nejmeÂneÏ 200 litruÊ meÏrÏidlem se za-
stavõÂ meÏrnyÂ buben v zaÂkladnõÂ poloze, prÏerusÏõÂ se odtok
lihu do sudu a odecÏte se stav hlavnõÂho pocÏõÂtadla. PrÏi
odteÂkaÂnõÂ lihu do sudu se meÏrÏõÂ na teplomeÏru v jõÂmce pro
lihomeÏr teplota po kazÏdeÂm vylitõÂ lihu z jedneÂ komory
meÏrneÂho bubnu. Sud naplneÏnyÂ lihem se zvaÂzÏõÂ a vypocÏte
se cÏistaÂ hmotnost lihu.

ZjistõÂ se objemoveÂ mnozÏstvõÂ etanolu v litrech al-
koholu podle pocÏõÂtadla prÏi 20 8C (Vo) obdobnyÂm zpuÊ -
sobem jako prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ vyrobeneÂho mnozÏstvõÂ lihu:

Vo = s . k2,

kde s je rozdõÂl stavu hlavnõÂho pocÏõÂtadla po ukoncÏenõÂ
a na zacÏaÂtku zkousÏky

k2 = (Kb + kv) ± 1,

kde Kb opravnyÂ koeficient na tepelnou roztazÏnost
meÏrÏidla (PodrobneÂ alkoholometrickeÂ tabulky
- prÏõÂloha cÏ. 6)

kv prÏevodnõÂ koeficient objemu vypocÏtenyÂ ze
strÏednõÂ hodnoty teploty a objemoveÂ koncen-
trace proteÂkajõÂcõÂho lihu meÏrÏidlem opraveneÂ
vypaÂrÏkou (PodrobneÂ alkoholometrickeÂ ta-
bulky - prÏõÂloha cÏ. 6).

ObjemoveÂ mnozÏstvõÂ etanolu v litrech alkoholu zjisÏteÏ-
neÂho podle hmotnosti (Vh) se vypocÏte podle cÏisteÂ
hmotnosti mnozÏstvõÂ lihu protekleÂho meÏrÏidlem a zjisÏ-
teÏneÂ objemoveÂ koncentrace lihu prÏi 20 8C podle
vzorce:

Vh = m . km,

kde m hmotnost lihu v kg

km koeficient pro vyÂpocÏet objemoveÂho mnozÏstvõÂ
etanolu z hmotnosti a objemoveÂ koncentrace
etanolu (tabulka koeficientuÊ je uvedena v Po-
drobnyÂch alkoholometrickyÂch tabulkaÂch -
prÏõÂloha cÏ. 6).
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