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o. IDENTIFlKACE VOZIDLA 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

0.1 Tabulka registracni znacky (je-Ii vyzadovana) 

0.1 Tabulka registracni znacky V izualni kontrola 

0.1.1 
Vozidlo, ktere podleha registraci, neni opatreno predepsanym poctem 

B 
tabulek registracnich znacek 

Uchyceni tabulky registracni znacky je uvolnene nebo neni spolehlive, 
0.1.2 takze tabulka registracni znacky muze upadnout nebo zpusob uchyceni A B 

neodpovida pozadavkum. 

Tabulka registracni znacky je poskozena nebo deformovana nebo necitelna, 
0.1.3 nebo je upraven jeji rozmer nebo jeji nepovolena uprava snizuje jeji A B 

citelnost. 

0.1.4 
Udaje uvedene na tabulce registracni znacky neodpovidaji udajum 

B 
uvedenych v dokladech vozidla. 

0.1.5 
Umisteni tabulky registracni znacky na vozidle nebo uhly geometricke 

B 
viditelnosti tabulky registracni znacky neodpovidaji pozadavkum. 

0.1.6 Pouziti neschvalene tabulky registracni znacky (individualni vYroba). B 

0.2 Identifikace vozidla / identifikacni cislo /vyrobni cislo a povinny stitek vyrobce 

0.2.1 
Identifikacni cislo / vyrobni Vizualni kontrola 
cislo 

Vyrazene identifikacni cislo / vYrobni cislo vozidla nebo vYmenneho 
0.2.1.1 samostatneho technickeho celku (vYmenna nastavba, pracovni stroj neseny) B 

chybi, nebo je nelze najit. 

0.2.1.2 
Identifikacni cislo / vYrobni cislo je neuplne nebo necitelne nebo vyrezle 

B 
nebo jinak poskozene. 

Identifikacni cislo / vYrobni cislo neodpovida udajum uvedenych v 
0.2.1.3 dokladech vozidla nebo vYmenneho samostatneho technickeho celku B 

(vYmenna nastavba, pracovni stroj neseny). 
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Ve strukture vyrazeneho identifikacniho cisla / vYrobniho cisla nebo v jeho 
0.2.1.4 okoli, jsou patrne zmeny svedcici 0 jeho pozmeneni nebo je cislo vyrazeno B 

neschvalenym, neoriginalnim zpusobem. 

0.2.2 Povinny stitek vyrobce V izualni kontrola 

Povinny stitek vYrobce, je-li vyzadovan, chybi nebo je necitelny nebo je 

0.2.2.1 
neuplny nebo vyznacene udaje neodpovidaj i udajum, uvedenym v 

A B 
dokumentaci vozidla nebo samostatneho technickeho celku (vYmenna 
nastavba, pracovni stroj neseny). 

0.2.2.2 
Zpusob upevneni nebo provedeni nebo zpusob vyznaceni udaju na 

B 
povinnem stitku vYrobce svedci 0 j eho pozmeneni. 

0.3 Neshoda udaju 

0.3 Neshoda udaju V izualni kontrola 

Zmena nebo uprava vozidla, ktera neodpovida schvalenemu provedeni nebo 
0.3.1 udajum, uvedenym v dokumentaci vozidla, nebo je-li vyzadovano, neni tato B 

zmena nebo uprava vyznacena v dokumentaci vozidla. 

1. BRZDOVE ZARizENi 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

1.1 Mechanicky stav a funkce 

Ulozeni pedalu provozni 
Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu. 

1.1.1 
brzdy / rueni paky brzdy Poznamka: Vozidla vybavena brzdovYm systemem s 

posilovacemje treba kontrolovat s vypnutym motorem. 

1.1.1.1 Pedal nebo rucni paka brzdy obtizne pohybliva. B C 

1.1.1.2 Nadmerne opotrebeni nebo nadmerna yUle. B 

1.1.2 Stav brzdoveho pedalu/rueni Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu. 

paky a zdvih ovladaciho Poznamka: Vozidla vybavena brzdovYm systemem s 
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zafizeni brzd posilovacemje treba kontrolovat s vypnutym motorem. 

1.1.2.1 
Nadmerny zdvih nebo nedostatecmi rezerva zdvihu ovhidaciho organu 

B C 
brzdy. 

1.1.2.2 Ovladaci organ brzdy se spravne neuvoliiuje. B C 

1.1.2.3 
Protiskluzove pokryti pedalu chybi, je volne nebo opotrebene tak, ze je 

A 
hladke. 

1.1.2.4 
U traktoru zarizeni pro spojeni zdvojeneho brzdoveho pedalu (pro levou a 

C 
pravou stranu) neni funkcni nebo chybi. 

1.1.2.5 
U motocyklu ovladac provozni brzdy deformovany nebo ulomeny nebo 

B C 
muze zpusobit zraneni. 

Vizualni kontrola casti za bezneho provozniho tlaku, pri 
ktere se prove de kontrola funkce vYstrazne signalizace, 

VYveva nebo kompresor a 
viceokruhoveho jisticiho ventilu a odlehcovaciho ventilu. 

1.1.3 Pokud kontrolor pri kontrole brzd usoudi, ze dodavka tlaku 
zasobniky 

vzduchu je podprumerna, prove de kontrolu casu pro 
dosazeni podtlaku nebo tlaku potrebneho pro bezpecne 
ucinne brzdeni v souladu s metodikou. 

Tlak vzduchu/podtlak je nedostatecny k zajisteni nejmene dvou plnych 
1.1.3.1 zdvihu ovladaciho organu provozniho brzdeni po vstupu vYstrazneho B C 

zarizeni do cinnosti (nebo je rucicka manometru v poli nebezpeci). 

1.1.3.2 
Cas pro dosazeni tlaku/podtlaku potrebneho pro bezpecne ucinne brzdeni 

C 
neni v souladu s pozadavky 

1.1.3.3 ViceokruhovY jistici ventil nebo odlehcovaci ventil nefunguje. B C 

1.1.3.4 Unik vzduchu pusobici znatelny pokles tlaku nebo slysitelny unik vzduchu. B C 

1.1.3.5 Vnejsi poskozeni, ktere muze ovlivnit funkci brzdoveho systemu. B C 

1.1.3.6 
Nepovolena uprava spocivajici v odberu tlaku vzduchu pro vedlejsi 

B 
spotrebice. 

1.1.4 
Vystrazna signalizace nizkeho 

Kontrola funkcnosti 
tlaku, manometr 

1.1.4.1 Nespravna funkce nebo porucha vYstrazne signalizace nebo manometru. B C 

1.1.5 Ruene ovladany brzdie Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 

1.1.5.1 Ovladac je praskly, poskozeny nebo je nadmerne opotrebenY. B 

1.1.5.2 Nespolehlive ovladani brzdice nebo brzdic je nespolehlivY. B 

miroslav-rychtr
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1.1.5.3 Uvolnene spoje nebo unik media ze systemu. B C 

1.1.5.4 Nevyhovujici funkce. C 

1.1.5.5 Vadne upevneni nebo monta.z brzdice. B 

1.1.6 

1.1.6.1 

1.1.6.2 

1.1.6.3 

1.1.6.4 

1.1.6.5 

1.1.7 

1.1.7.1 

1.1.7.2 

1.1.7.3 

1.1.7.4 

1.1.8 

1.1.8.1 

1.1.8.2 

1.1.8.3 

Ovladac parkovaci brzdy, 
ovhidaci paka, zapadka 
parkovaci brzdy, elektricka 
parkovaci brzda 

Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 

Zapadka parkovaci brzdy nearetuje spravne. B 

Nadmerne opotrebeni prevodu ovladace parkovaci brzdy nebo zapadkoveho 
A B 

mechanismu. 

Nadmerny zdvih nebo nedostatecna rezerva zdvihu v prevodu parkovaci 
B 

brzdy znamenajici nespravne serizeni. 

Parkovaci brzda chybi, je poskozena nebo nefunguje. B 

Nespravna funkce vYstrazne signalizace nebo vYstrazna signalizace ukazuje 
B 

nespravnou funkci. 

Brzdove ventily (brzdice, 
vyfukovaci ventily, regulatory 
tlaku) 

Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 

Poskozeny ventil nebo nadmerny unik vzduchu. A B 

Nadmerne mnozstvi oleje z kompresoru. A B 

Vadne upevneni nebo montaz ventilu. B 

Vytekani brzdove kapaliny nebo netesnost. B 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

Pneumaticke a elektricke 
ovladaci vedeni vozidel a 
jejich spojovaci prvky 
(had ice, hlavice, el. kabely, 
konektory) 

Vizualni kontrola, odpojit a opet spojit vsechny spojovaci 
prvky ovladacich vedeni, mezi taznym a tazenym vozidlem. 

Vadna nebo opotrebovana nebo poskozena spojkova hlavice nebo 
automatickY uzaviraci ventil nebo vzduchove propojovaci vedeni (hadice). 

Poskozeny elektrickY konektor nebo elektricke ovladaci vedeni (kabel) 
systemu ABS/EBS/ESC. 

Vadne namontovana nebo upevnena spojkova hlavice nebo elektrickY 
konektor systemu ABS/EBS/ESC. 

A B 

A B 

A B 
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1.1.8.4 Nadmerny unik vzduchu. B C 

1.1.8.5 Nepripojene nebo nespnivne pripojene spojovaci prvky. B C 

1.1.8.6 Neodbormi zmena nebo oprava. B C 

1.1.9 Zasobnik energie, vzduchojem V izmllni kontrola 

1.1.9.1 Poskozeny, zkorodovany nebo netesny vzduchoj em. A B C 

1.1.9.2 Odkalovaci zarizeni nefunguje. A B C 

1.1.9.3 Vadne upevneny nebo namontovany vzduchojem. B C 

Posilovac brzd, hlavni 
Vizmllni kontrola casti pouziti brzdoveho systemu, 

1.1.10 brzdovy valec (hydraulicke 
za 

systemy) 
Cinnost posilovace brzd se overuje s vypnutym motorem. 

1.1.10.1 Vadny nebo neucinny posilovac brzd. B C 

1.1.10.2 Hlavni brzdovY valec je vadny nebo netesny. B C 

1.1.10.3 Hlavni brzdovY valec je nespolehlive namontovany. B C 

1.1.10.4 N edostatecne mnozstvi brzdove kapaliny. B C 

1.1.10.5 Vadna kvalita brzdove kapaliny A B 

1.1.10.6 Chybi vicko nadrzky brzdove kapaliny. B C 

1.1.10.7 
Vystrazna signalizace poklesu hladiny brzdove kapaliny rozsvicena nebo 

B 
vadna nebo chybi. 

1.1.10.8 
Zarizeni pro indikaci poklesu hladiny brzdove kapaliny nefunguje spravne 

B 
nebo je poskozeno nebo chybi. 

1.1.11 Brzdova potrubi Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 

1.1.11.1 Bezprostredni riziko zavady nebo prasknuti. B C 

1.1.11.2 Z potrubi nebo spoju unika medium. B C 

1.1.11.3 
Brzdove potrubi je poskozene nebo zalomene nebo zkorodovane nebo 

A B C 
spojovaci prvky brzdoveho potrubijsou poskozene nebo nejsou spolehlive. 

1.1.11.4 
Zpusob montaze nebo uchyceni brzdoveho potrubi neodpovida 

A B 
pozadavkum. 

1.1.12 Brzdove hadice Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 
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1.1.12.1 Bezprostredni riziko zavady nebo prasknuti. B C 

1.1.12.2 Hadice poskozene, odrene, zkroucene nebo prilis kratke. A B C 

1.1.12.3 Z hadic nebo spoju unika medium. B C 

1.1.12.4 Obj emova deformace hadic pod plnym tlakem. B C 

1.1.12.5 Hadice p6rovite nebo narusene ropnymi produkty. B C 

1.1.12.6 Zpusob montaze nebo uchyceni brzdovYch hadic neodpovida pozadavkum. A 

1.1.13 Brzdove oblozeni a desticky V izualni kontrola 

1.1.13.1 Brzdove oblozeni nebo desticky nadmerne opotrebovane. B C 

1.1.13.2 Brzdove oblozeni nebo desticky znecistene olejem, tukem apod. B C 

1.1.13.3 Brzdove oblozeni nebo desticky chybi. C 

Brzdove bubny, brzdove 
1.1.14 kotouce, brzdove trmeny a V izualni kontrola 

brzdove stity 

1.1.14.1 
BrzdovY buben nebo kotouc nadmerne opotrebeny, zkorodovany, ryhovany 

A B C 
nebo s nadmernymi trhlinami nebo lomy. 

1.1.14.2 BrzdovY buben nebo kotouc znecisteny olejem, tukem apod. B 

1.1.14.3 BrzdovY buben nebo kotouc chybi. C 

1.1.14.4 
BrzdovY stit uvolneny, nespolehlive upevneny nebo nadmerne poskozeny 

B C 
nebo chybi. 

1.1.14.5 
BrzdovY trmen uvolneny, nespolehlive upevneny nebo nadmeme 

B C 
poskozeny nebo chybi. 

1.1.14.6 BrzdovY buben nebo kotouc uvolneny nebo nespolehlive upevneny. B C 

1.1.15 
Brzdova lana, vodici kladky, 

Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 
lanovody, tabla, pakovi 

1.1.15.1 
Brzdove lana poskozene nebo popraskane nebo zkorodovane nebo 

B C 
zauzlovane. 

1.1.15.2 Cast nadmerne opotrebovana nebo zdeformovana nebo zkorodovana. B C 

1.1.15.3 Spojeni dilu uvolnene nebo neni spolehlive nebo neodpovida pozadavkum. B 

1.1.15.4 Vadne lanovody. A B 
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1.1.15.5 Omezeni volneho pohybu brzdoveho systemu. B C 

1.1.15.6 
Nenormalni pohyby pak / tahel svedcici 0 nespravnem sefizeni nebo 

B C 
nadmernem opotrebeni. 

Brzdove vaice (vcetne 
1.1.16 pruzinovych vaicu a Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 

hydraulickych valecku) 

1.1.16.1 
BrzdovY valec praskly nebo poskozeny nebo nadmerne zkorodovany nebo 

B C 
neni funkcni. 

1.1.16.2 BrzdovY valec je netesny. B C 

1.1.16.3 BrzdovY valec vadne namontovany. B C 

1.1.16.4 Nedostatecny nebo nadmerny zdvih mechanismu pistu nebo membrany. B C 

1.1.16.5 Prachovky chybi nebo j sou nadmerne poskozene. A B 

1.1.16.6 Vadne nebo chybejici vratne pruziny, jsou-li instalovany. B C 

1.1.17 
Zatezovy regulator / 

Vizualni kontrola casti za pouziti brzdoveho systemu 
omezovac brzdneho ucinku 

1.1.17.1 Vadne ovladaci pakovi. B C 

1.1.17.2 Pakovi nespravne sefizene. B C 

1.1.17.3 ZatezovY regulator/omezovac brzdneho ucinku zadreny nebo nefunguje. B C 

1.1.17.4 ZatezovY regulator/ omezovac brzdneho ucinku zjevne demontovan. C 

1.1.17.5 Chybi stitek s udaji. A B 

1.1.17.6 Udaje necitelne nebo nejsou v souladu s pozadavky. A B 

Paky brzdovych klicu a 
1.1.18 zafizeni k automatickemu V izualni kontrola 

sefizovani 

1.1.18.1 
Mechanismus ovladani pak brzdovYch klicu je poskozeny, zadreny nebo 

B C 
ma nenormalni pohyb nebo je nadmerne opotrebenY. 

1.1.18.2 Nespravne sefizeny mechanismus ovladani pak brzdovYch klicu. B 

1.1.18.3 Vadny mechanismus zarizeni k automatickemu serizovani. B C 

1.1.18.4 Nespravna montaz nebo zmena. B 
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1.1.19 
System odlehcovaci brzdy (je-

V izmllni kontrola 
Ii instalovan nebo vyzadovan) 

1.1.19.1 Vadm~ spoj e ne bo monta.z. A B 

1.1.19.2 System odleheovaci brzdy, je-li vyzadovan, chybi nebo je zjevne vadny. B C 

1.1.20 
Automaticka cinnost brzd Rozpojit brzdove spojeni mezi taznym vozidlem a pripojnym 
pfipojneho vozidla vozidlem 

1.1.20.1 
Brzda pripojneho vozidla se automaticky neuvede v einnost po rozpojeni 

C 
spojeni. 

1.1.21 eely brzdovy system V izualni kontrola 

Jina zarizeni systemu (napr. protizamrazove eerpadlo, susie vzduchu apod.) 
1.1.21.1 jsou z vnejsku poskozena nebo nadmerne zkorodovana tak, ze nepriznive A B C 

ovliviiuji brzdovY system. 

1.1.21.2 Unik vzduchu nebo nemrznouci smesi. A B C 

1.1.21.3 Jakakoli cast nespolehliva nebo nespravne namontovana. B 

1.1.21.4 Neodborna oprava nebo zmena jakekoli soueasti. B C 

Kontrolni pfipojky (pokud 
1.1.22 jsou pozadovany nebo V izualni kontrola 

namontovany) 

1.1.22.1 Pripojky pro kontrolu tlaku chybi. B 

1.1.22.2 Pripojky pro kontrolu tlaku poskozene nebo nepouzitelne nebo netesne. B 

1.2 Cinnost a ucinky systemu provozniho brzdeni 

Zkouska na valcove zkusebne brzd (staticke zarizeni na 

1.2.1 Cinnost 
zkousky brzdeni). Traktory a vozidla, u kterych nelze provest 
zkousku na val cove zkusebne brzd, pomoci jizdni zkousky s 
postupnym zvysovanim brzdne sily do maxima. 

1.2.1.1 Nedostateena brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B C 

1.2.1.2 
Rozdil brzdnych sil na kolech teze napravy je vetSi nez 30%. V pripade 

B C 
jizdni zkousky se vozidlo nadmerne vychyluje z pfimeho smeru. 

1.2.1.3 Nedosahne se odstupiiovani brzdneho ueinku (blokovani). B C 

1.2.1.4 Nadmerna prodleva brzdneho ueinku na nekterem kole. B 

1.2.1.5 Nadmerne kolisani brzdne sily v pnlbehu kazdeho uplneho otoeeni kola B 
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1.2.2 

1.2.2.1 

1.3.1 

1.3.1.1 

1.3.1.2 

1.3.1.3 

1.3.2 

1.3.2.1 

1.4.1 

1.4.1.1 

1.4.2 

( ovalita). 

Brzdny ucinek 

Zkouska na valcove zkusebne brzd (staticke zarizeni na 
zkousky brzdeni). U traktonl a u vozidel, u kterych 
z technickYch dlivodli nelze provest zkousku na val cove 
zkusebne brzd, se provadi jizdni zkouska s pouzitim 
decelerometru se zaznamem. Kontrola brzd na val cove 
zkusebne se provadi v souladu se stanovenou metodikou pro 
valcove zkusebny a kontrola brzd jizdni zkouskou se provadi 
v souladu s metodikou pro pouziti decelometru. 

Nedosahuje se predepsanych minimalnich hodnot brzdneho ucinku pro 
provozni brzdeni. 

B c 

1.3 Cinnost a brzdne ucinky nouzoveho brzdeni (je-Ii zajist'ovano zvlastnim systemem) 

Cinnost 
Pokud j e system nouzoveho brzdeni oddelen od systemu 
provozniho brzdeni, uzije se metoda popsana v bode 1.2.1. 

Nedostatecna brzdna sila na jednom nebo vice kolech. B C 

Rozdil brzdnych sil na kolech teze napravy je vetSi nez 30%. V pripade 
B C 

jizdni zkousky se vozidlo nadmerne vychyluje z primeho smeru. 

Nedosahne se odstupiiovani brzdneho ucinku (blokovani). B C 

Brzdny ucinek 
Pokud j e system nouzoveho brzdeni oddelen od systemu 
provozniho brzdeni, uzije se metoda popsana v bode 1.2.2. 

Nedosahuje se predepsanych minimalnich hodnot brzdneho ucinku pro 
nouzove brzdeni. 

B c 

Cinnost 

1.4 Cinnost a brzdne ucinky parkovaci brzdy 

Brzda se pouzije pri zkousce na valcove zkusebne brzd 
(staticke zarizeni na zkousky brzdeni). U traktorU a u 
vozidel, u kterych z technickYch dlivodli nelze provest 
zkousku na valcove zkusebne brzd, se provadi jizdni zkouska 
s pouzitim decelerometru. 

Brzda je na jedne strane neucinna nebo se vozidlo v pripade jizdni zkousky 
nadmerne vychyluje z pfimeho smeru. 

B c 

Brzdny ucinek 

Zkouska ucinnosti parkovaci brzdy se provadi na valcove 
zkusebne brzd, v souladu se stanovenou metodikou pro 
valcove zkusebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterych 
z technickYch dlivodli nelze provest zkousku na val cove 
zkusebne brzd, se provadi kontrola ucinnosti parkovaci brzdy 
jizdni zkouskou s pouzitim decelometru se zaznamem 
v souladu s metodikou pro pouziti decelometru. Je-li to 
mozne, nakladni vozidla by se mela kontrolovat nalozena. 
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Vozidlo nedosahuje pomemy brzdny ucinek pro svah se sklonem 18 %, 
1.4.2.1 nebo u jizdnich souprav, tazne vozidlo nedosahuje pomerny brzdny ucinek B C 

pro svah se sklonem 12 %, 

1.5 Cinnost systemu odlehcovaci brzdy 

1.5 Cinnost systemu odlehcovaci 
V izmllni kontrola a pfi padne zkouska funkce 

brzdy 

1.5.1 Ucinek nelze odstupiiovat Cneuplatni se u systemu vYfukovYch brzd). B 

1.5.2 System nefunguj e. B C 

1.6 Protiblokovaci system (ABS) 

1.6 Protiblokovaci system (ABS) Vizmllni kontrola a kontrola vYstrazne signalizace 

1.6.1 Vadmi funkce vYstrazne signalizace. B 

1.6.2 Vystrazmi signalizace ukazuje nespnivnou funkci systemu ABS. B 

1.6.3 Cidla otaceni kol chybi nebo jsou poskozena. B C 

1.6.4 
Elektricke kabely systemu ABS j sou poskozene nebo nespravne vedene 

B C 
nebo nespolehlive upevnene nebo chybi. 

1.6.5 
line casti systemu ABS chybi nebo jsou poskozene tak, ze je system ABS 

B C 
nefunkcni nebo byl system ABS z vozidla zjevne demontovan. 

Propojeni systemu ABS mezi taznym a pripojnym vozidlem chybi nebo 

1.6.6 
neodpovida pozadavkum na zapojeni vozidel do jizdnich souprav 

B C 
s ohledem na kompatibilitu mezi taznym a pripojnym vozidlem z hlediska 
sdelovani dat CABS). 

1.7 Elektronicky brzdovy system (EBS) 

1.7 Elektronicky brzdovy system 
Vizualni kontrola vYstrazne signalizace 

(EBS) 

1.7.1 Vadna funkce vYstrazne signalizace. B 

1.7.2 Vystrazna signalizace ukazuje nespravnou funkci systemu EBS. B 

1.7.3 
Propojeni systemu EBS mezi taznym a pripojnym vozidlem, je-li system 

C 
namontovan, chybi. 
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2. ftiZENi 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

2.1 Mechanicky stav 

Vozidlo se umisti nad montazni j amu ne bo na zvedak, kola j sou 

2.1.1 Stav prevodky fizeni 
nad zemi nebo na otocnych plosinach a otoci se volantem z 
jednoho dorazu do druheho. Vizualni kontrola cinnosti prevodky 
rizeni. 

2.1.1.1 Z vYseny odpor v prevodce rizeni. B 

2.1.1.2 
Opotrebovane drazkovani nebo jakakoliv yUle ve spojeni hridele prevodky 

B C 
rizeni s hlavni pakou rizeni, deformace dilu prevodky rizeni. 

2.1.1.3 
Nadmerna yUle v prevodu prevodky rizeni, nebo prevodka rizeni 

B C 
nespolehli va. 

2.1.1.4 Nadmerna yUle v ulozeni hfidelu nebo hrebenovYch tyci prevodky rizeni. B C 

2.1.1.5 
Prevodka rizeni netesni nebo jsou prachovky poskozene nebo ve vYrazne 

A B 
zhorsenem stavu nebo prachovky chybi. 

2.1.1.6 
Kloubove spojeni hlidele volantu s hrideli prevodky rizeni opotre bovane 

B C 
nebo neni spolehlive. 

Neodborna oprava nebo zmena prevodky rizeni nebo klouboveho spojeni 
2.1.1.7 prevodky rizeni s hfideli volantu nebo spojeni hlidele prevodky rizeni s B C 

hlavni pakou fizeni. 

Vozidlo se umisti nad montazni j amu ne bo na zvedak, kola 
vozidla j sou na zemi a otoci se volantemlfiditkovYm rizenim po 

2.1.2 Upevneni prevodky fizeni smeru a proti smeru hodinovYch rucicek nebo se pouzije 
specialne upraveny detektor yule rizeni. Vizualni kontrola 
pripevneni skfine prevodovky k podvozku. 

2.1.2.1 Prevodka rizeni neni nalezite upevnena. B C 

2.1.2.2 
Loze na podvozku / karoserii pro upevneni prevodky rizeni praskle nebo 

B C 
montazni otvory protahle. 

2.1.2.3 Chybejici nebo praskle upeviiovaci srouby. B C 

2.1.2.4 Praskla skriii prevodky rizeni. B C 
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Vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak, kola 

Stav pakoveho 
vozidla j sou na zemi a otoci se volantem po smeru a proti smeru 

2.1.3 hodinovYch rucicek nebo se pouzije specialne upraveny detektor 
mechanismu fizeni 

yUle rizeni. Vizualni kontrola opotrebeni, prasklin a spolehlivosti 
ridicich casti. 

2.1.3.1 Nadmerna yUle v pohyblivYch spojich mechanismu rizeni. B C 

2.1.3.2 Uvolnene nebo nadmerne opotrebene spoje. B C 

2.1.3.3 
Praskliny na jakekoli casti nebo deformace jakekoli casti mechanismu 

B C 
rizeni. 

2.1.3.4 Viditelne zajisteni spoju, je-li vyzadovano, chybi nebo neni spolehlive. B 

2.1.3.5 
Zjevne nespravne serizeni casti mechanismu rizeni (napr. pricne nebo 

B 
podelne spoj ovaci tyce rizeni). 

2.1.3.6 Neodborna oprava nebo zmena pakovi mechanismu rizeni. B C 

2.1.3.7 Prachovky chybi, jsou poskozene nebo jsou ve vYrazne zhorsenem stavu. A B 

Vozidlo se umisti nad montazni j amu ne bo na zvedak, kola j sou 

2.1.4 
Funkce pakovi na zemi a motor v chodu (posilovac rizeni) a otoci se volantem z 
mechanismu fizeni jednoho dorazu do druheho. Vizualni kontrola pohyblivosti 

pakovi. 

2.1.4.1 Mechanismu rizeni drhne pri pohybu 0 pevnou cast podvozku. B 

2.1.4.2 Doraz rizeni je chybne serizen nebo chybi. B 

Kontroluje se tesneni systemu rizeni a hladina kapaliny v nadrzi 
2.1.5 Posilovac fizeni (je-li viditelna). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje 

se funkce posilovace rizeni. 

2.1.5.1 Unik media. A B C 

2.1.5.2 Nedostatek kapaliny. A B 

2.1.5.3 Mechanismus posilovace rizeni nefunguje. B C 

2.1.5.4 
Mechanismus posilovace rizeni je poskozeny nebo rna praskliny nebo je 

B C 
nespolehlivY. 

2.1.5.5 Nespravne sefizeni nebo drhnutim casti 0 sebe B C 

2.1.5.6 Neodborna oprava nebo zmena mechanismu posilovace rizeni. B C 

2.1.5.7 Trubky Ihadice j sou poskozene, nadmerne zkorodovane. B C 

2.1.5.8 Mechanismus posilovace fizeni, neni-li soucasti prevodky rizeni (pistnice, B 
paky, tyce), neni nalezite uchycen nebo je uchyceni uvolnene nebo 
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opotre bovane. 

2.2 Volant, sloupek fizeni a fiditka 

Kola j sou na zemi, volant se zatlaci ze strany na stranu (snaha 0 

2.2.1 Stav volantu/ fiditek kYvavY pohyb) v pravem uhlu ke sloupku a zlehka se na nej 
zatlaci smerem dohl a nahoru. Vizmllni kontrola yUle. 

2.2.1.1 
Zjevne uvolnene spojeni volantu s hlideli volantu nebo riditek s vidlici 

B C 
nebo vzajemne spojeni neni spolehlive nebo neodpovida pozadavkum. 

Mechanismus serizeni polohy volantu a sloupku rizeni, je-li namontovan, 
2.2.1.2 nelze spolehlive aretovat v nastavene poloze nebo je zadrzny mechanismus B C 

vadny. 

2.2.1.3 Poskozeni volantu I riditek B C 

2.2.1.4 Neodborna zmena nebo oprava volantu I fiditek. B 

2.2.1.5 Poruseni pozadavku na ochranu ridice pred narazem na prvky rizeni. B 

Vozidlo, s vYjimkou motocyklu, se umisti nad montazni jamu 
nebo na zvedak tak, aby vozidlo spocivalo celou hmotnosti na 

2.2.2 Sloupek fizeni / vidlice 
zemi, a na volant se pusobi silou nahoru a dolu rovnobezne se 
sloupkem, na volantHiditka se zatlaci ruznymi smery kolmo ke 
sloupku/vidlici se riditky. Vizualni kontrola yUle a stavu 
pruznych spoju nebo univerzalnich kloubu. 

2.2.2.1 
Nadmerna pohyblivost stredu volantu smerem nahoru nebo dolu (axialni 

B 
yUle ). 

2.2.2.2 Nadmerna pohyblivost homi casti sloupku radialne od osy sloupku. B 

2.2.2.3 Zhorseny stay pruznych spoju nebo universalnich kloubu. B 

2.2.2.4 Vadne pripevneni. B C 

2.2.2.5 Neodborna oprava nebo zmena sloupku rizeni I vidlice. C 

2.3 Vule v fizeni 

Vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak, vozidlo 
spociva celou svou hmotnosti na kolech, v pfipade vozidel s 

2.3 Vule v fizeni 
posilovacem rizeni je motor v chodu, kola jsou narizena do 
primeho smeru a volant se zlehka otoci co nej vice po smeru a 
proti smeru hodinovYch rucicek, aniz by se pohnula kola. 
Vizualni kontrola volne pohyblivosti. 

2.3.1 Nadmerna yUle v rizeni v rozporu s pozadavky. B C 
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2.4.1 

2.4.1.1 

2.4.2 

2.4.2.1 

2.4.3 

2.4.3.1 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Sbihavost 
napravy 

kol fidici 

2.4 Sefizeni kol 

Kontrola sefizeni geometrie rizene mipravy se provadi pomoci 
pristroje na kontrolu geometrie rizene napravy v souladu s 
metodikou. 

Serizeni sbihavosti (rozbihavost) kol rizene napravy presahuje povolene 
tolerance. 

B 

Odklon kol fidici napravy 
Kontrola sefizeni geometrie rizene napravy se provadi pomoci 
pristroje na kontrolu geometrie rizene napravy v souladu s 
metodikou. 

Odklon kol rizene napravy presahuje povolene tolerance. B 

Diferencni uhly rejdu 
Kontrola sefizeni geometrie rizene napravy se provadi pomoci 
pristroje na kontrolu geometrie rizene napravy v souladu s 
metodikou. 

Rozdil diferencnich uhlli kol rizene napravy presahuje povolene tolerance. B 

2.5 Tocnice fizene napravy pfipojneho vozidla 

Tocnice rizene Dapravy 
pfipojneho vozidla 

Poskozena nebo praskla cast. 

Nadmerna yUle. 

Vadne pripevneni. 

Vizualni kontrola nebo pouziti specialne upraveneho detektoru 
yUle. 

B c 

B c 

B c 

2.6 Elektricky posilovac fizeni 

Elektricky posilovac fizeni 
ElektrickY posilovac rizeni (EPS) Vizualni kontrola a kontrola 
spravnosti vztahu mezi uhlem natoceni volantu a uhlem natoceni 
kol pri bezicim motoru a pri zastavenem motoru 

Kontrolka vadne funkce ukazuj e poruchu systemu. B 

Nespravny vztah mezi uhlem natoceni volantu a uhlem natoceni kol. B c 

Posilovac nefunguje. B 
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3. VYHLEDY 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

3.1 Pole vyhledu 

3.1 Pole vyhledu Vizmllni kontrola ze sedadla ridice. 

V poli primeho vYhledu ridice smerem dopredu v uhlu 1800 prekazka, ktera 
3.1.1 vYznamne narusuje jeho vYhled dopredu ci do stran nebo sledovani zarizeni A B 

pro nepfimy vYhled. 

3.1.2 
Clona proti slunci celniho okna chybi nebo je poskozena nebo neplni svoji 

A B 
funkci nebo neodpovida pozadavkum. 

3.2 Stav zaskleni 

3.2 Stav zaskleni V izualni kontrola 

3.2.1 Praskle nebo poskrabane zaskleni nebo nektere zaskleni chybi. A B C 

3.2.2 CelkovY prostup svetla pres zaskleni neodpovida pozadavkum. A B 

3.2.3 
Pouzity zasklivaci material nebo jeho montaz ve vozidle neodpovida 

A B 
pozadavkum. 

Uprava zaskleni (napr. zatmaveni), oznaceni upravy nebo pouzitY material 
3.2.4 (napr. automobilni nebo reklamni f6lie) neodpovida pozadavkum nebo A B 

oprava zaskleni neodpovida pozadavkum. 

3.2.5 
Otvirani nebo zavirani okna vadne nebo okno nelze zajistit v otevrene nebo 

A B 
zavrene poloze. 

3.2.6 
Celni sklo nebo kryt motocyklu poskozeny nebo jeho provedeni nebo 

A B C 
montaz neodpovida pozadavkum. 

3.3 Zafizeni pro nepfimy vyhled 

3.3 Zafizeni pro nepfimy vyhled V izualni kontrola 
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3.3.1 
Vozidlo neni vybaveno predepsanym poctem zarizeni pro nepfimy vYhled 

A B 
odpovidajici tridy nebo velikosti. 

3.3.2 
Uchyceni zafizeni pro neprimy vYhled uvolnene nebo nelze spolehlive 

A B 
aretovat v sefizene poloze nebo uchyceni neodpovida pozadavkum. 

3.3.3 
Zarizeni pro neprimy vYhled nezajist'uje predepsane pole vYhledu nebo 

A B 
neni funkcni (kamera-monitor). 

Nepripustne upravy (napr. nalepky) nebo poskozeni zarizeni pro neprimy 
3.3.4 vYhled, pri kterem neni zajisten predepsany vYhled nebo poskozeni, pri A B 

kterem muze dojit k poraneni osob. 

3.4 St{~race skla 

3.4 St{~race skla Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

3.4.1 Sterac nefunguje spravne nebo neni funkcni. A B 

3.4.2 Sterac je poskozeny nebo neuplny nebo chybi. A B 

3.4.3 Uchyceni sterace vadne nebo neodpovida pozadavkum. A B 

3.5 Ostfikovace skla 

3.5 Ostfikovace skla Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

3.5.1 Ostrikovace nefunguji spravne nebo chybi. A B 

3.6 System odmlzovani a odmrazovani celniho skla 

3.6 
System odmlzovani a 

Vizualni kontrola a zkouska cinnosti. 
odmrazovani celniho skla 

3.6.1 
System odmlzovani celniho skla, je-li instalovan nebo vyzadovan, 

A B 
nefunguje nebo nefunguje spravne nebo je zjevne vadny. 

3.6.2 
System odmrazovani celniho skla, je-li instalovan nebo vyzadovan, 

A B 
nefunguje nebo nefunguje spravne nebo je zjevne vadny. 

3.6.3 
Systemem odmlzovani nebo odmrazovani se dostavaji do prostoru pro 

B C 
cestujici emise vYfukovYch nebo jinychjedovatych plynu 
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4. SViTILNY, SVETLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKE ZARizENi 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

4.1 Svetlomety 

4.1.1 Stav a funkce Vizmllni kontrola a zkouska einnosti 

4.1.1.1 Zdroj svetla nesviti, je vadny nebo chybi. A B 

4.1.1.2 Svetlomet nebo jeho optickY system poskozeny nebo vadny. A B 

4.1.1.3 Svetlomet neni spolehlive upevnen. B 

Kontrola sefizeni potkavacich a dalkovYch svetlometu se 
4.1.2 Sefizeni provede s pouzitim pristroje na kontrolu sefizeni svetlometu 

v souladu se stanovenou metodikou. 

4.1.2.1 Serizeni svetlometu neodpovida predepsanym pozadavkum A B 

4.1.3 Spinace Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.1.3.1 Spinae pro potkavaci nebo dalkove svetlomety vadny. B 

4.1.3.2 
Prepnuti z potkavacich svetlometu na dalkove svetlomety nebo naopak 

B 
nefunguje nebo prepnuti neodpovida pozadavkum. 

4.1.3.3 
Povinna kontrolka zapnuti dalkoveho svetlometu, nebo je-li vyzadovano, 

B 
povinna kontrolka pro zapnuti potkavaciho svetlometu, chybi. 

4.1.4 Splneni pozadavku V izualni kontrola a zkouska einnosti 

4.1.4.1 
Poeet, kategorie, umisteni, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, nebo 

A B 
geometricka viditelnost svetlometu neni v souladu s pozadavky. 

4.1.4.2 
Elektricke zapojeni potkavacich nebo dalkovYch svetlometu nebo jejich 

A B 
uvedeni v einnost, neni v souladu s pozadavky. 

4.1.4.3 Jakakoliv uprava svetlometu nebo zdroje svetla, nebo jeho zacloneni. A B 

4.1.4.4 
Ve svetlometu pouzit j iny zdroj svetla, ktery neni slueitelny s udelenou 

B 
homologaci svetlometu. 
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4.1.4.5 
Pouzit nehomologovany svetlomet nebo svetlomet pro levostranny provoz 

B 
nebo je pouzit homologovany svetlomet ureeny pro jinou funkci osvetleni. 

4.1.5 
Korektory sklonu svetlometu 

Vizmllni kontrola a zkouska einnosti 
(jsou-li povinne) 

4.1.5.1 
U vozidla, je-li vyzadovana, chybi nebo neni pIne funkeni automaticka 

B 
korekce sklonu svetlometu. 

4.1.5.2 
Ruene ovladana korekce sklonu svetlometu ze sedadla ridiee chybi nebo 

B 
neni pIne funkeni. 

4.1.6 
Zafizeni pro eisteni svetlometu 

Vizualni kontrola a zkouska einnosti 
(je-li povinne) 

4.1.6.1 U vozidla chybi nebo neni funkeni zarizeni pro eisteni svetlometu. A B 

4.2 Predni a zadni obrysove svitilny, boeni obrysove svitilny a dopliikove obrysove svitilny 

4.2.1 Stav a funkce Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.2.1.1 Zdroj svetla je vadny nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. A B 

4.2.1.2 Svitilna nebo jeji optickY system poskozeny. A B 

4.2.1.3 Svitilna neni spolehlive upevnena. B 

4.2.2 Spinae Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.2.2.1 Spinae obrysovYch svetel vadny. B 

4.2.2.2 Kontrolka zapnuti obrysovYch svetel, je-li vyzadovana, chybi. B 

4.2.3 Splneni pozadavku Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.2.3.1 
Poeet, kategorie, umisteni, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, nebo 

A B 
geometricka viditelnost obrysovych svitilen, neni v souladu s pozadavky. 

4.2.3.2 
Elektricke zapojeni obrysovYch svitilen nebo jejich uvedeni veinnost neni 

A B 
v souladu s pozadavky. 

4.2.3.3 Jakakoliv uprava obrysove svitilny nebo zdroje svetla. nebo jeho zacloneni. B 

4.2.3.4 
Pro obrysovou svitilnu pouzito nehomologovane svetelne zarizeni nebo je 

B 
pouzito homologovane svetelne zarizeni ureene pro jinou funkci osvetleni. 

4.3 Brzdove svitilny 

4.3.1 Stav a funkce V izualni kontrola a zkouska einnosti 
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4.3.1.1 Zdroj svetla je vadny nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. A B C 

4.3.1.2 Svitilna nebo jeji optickY system poskozeny. A B 

4.3.1.3 Svitilna neni spolehlive upevnena. A B 

4.3.2 Spinae Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.3.2.1 Spinae brzdovYch svetel nefunguje nebo neni spolehlivY. A B C 

4.3.2.2 N arusena funkce ovladaciho zarizeni B 

4.3.3 Splneni pozadavku Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.3.3.1 
Poeet, kategorie, umisteni, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, nebo 

A B 
geometricka viditelnost brzdovYch svitilen, neni v souladu s pozadavky. 

4.3.3.2 
Elektricke zapojeni brzdovYch sviti len nebo jejich uvadeni veinnost neni 

B 
v souladu s pozadavky. 

4.3.3.3 Jakakoliv uprava brzdove svitilny nebo zdroje svetla. B 

4.3.3.4 
Pro brzdovou svitilnu pouzito nehomologovane svetelne zafizeni nebo je 

B 
pouzito homologovane svetelne zafizeni ureene pro jinou funkci osvetleni. 

4.4 Smerove svitilny a vystrazna signalizace 

4.4.1 Stav a funkce Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.4.1.1 Zdroj svetla je vadny nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. A B C 

4.4.1.2 Svitilna nebo jeji optickY system poskozeny. A B 

4.4.1.3 Svitilna neni spolehlive upevnena. A B 

4.4.2 Spinaee Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.4.2.1 
Spinae smerovYch svetel nebo vYstrazne signalizace nefunguje nebo neni 

A B C 
spolehlivY nebo nefunguje v souladu s pozadavky. 

4.4.2.2 
Povinna kontrolka zapnuti smerovYch svetel nebo vYstrazne signalizace 

B 
chybi. 

4.4.3 Splneni pozadavku V izualni kontrola a zkouska einnosti 

4.4.3.1 
Poeet, kategorie, umisteni, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, nebo 

A B 
geometricka viditelnost smerovYch svitilen, neni v souladu s pozadavky. 
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4.4.3.2 Jakakoliv uprava smerove svitilny nebo zdroje svetla. B 

Pro smerovou svitilnu pou.zito nehomologovane svetelne zarizeni nebo je 
4.4.3.3 pouzito homologovane nebo nehomologovane svetelne zarizeni, ureene pro B 

j inou funkci osvetleni. 

4.4.4 Frekvence prerusovani svetla Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.4.4.1 Frekvence prerusovani svetla neni v souladu s pozadavky. A B 

4.5 Predni mlhove svetlomety a zadni mlhove svitilny 

4.5.1 Stav a funkce Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.5.1.1 Zdroj svetla je vadny nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. A B 

4.5.1.2 Svetlomet nebo sviti Ina nebo jejich optickY system poskozeny. A B 

4.5.1.3 Svetlomet nebo sviti Ina nejsou spolehlive upevneny. A B 

Kontrola serizeni svetlometu se svetlem do mlhy se prove de s 
4.5.2 Sefizeni pouzitim pristroje na kontrolu sefizeni svetlometu v souladu se 

stanovenou metodikou. 

4.5.2.1 
Serizeni predniho svetlometu se svetlem do mlhy neodpovida predepsanym 

A B 
pozadavkum. 

4.5.3 Spinace Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.5.3.1 
Spinae pro predni svetlomety se svetlem do mlhy nebo spinae pro zadni 

A B 
mlhovou svitilnu vadny. 

4.5.3.2 
Povinna kontrolka zapnuti prednich svetlometu se svetlem do mlhy nebo 

B 
zapnuti zadni mlhove svitilny chybi. 

4.5.4 Splneni pozadavku Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

Poeet, kategorie, umisteni, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, nebo 
4.5.4.1 geometricka viditelnost zadni mlhove svitilny nebo prednich svetlometu se A B 

svetlem do mlhy, neni v souladu s pozadavky. 

4.5.4.2 
Elektricke zapojeni zadni mlhove svitilny nebo prednich svetlometu se 

B 
svetlem do mlhy nebo jejich uvedeni v einnost neni v souladu s pozadavky. 

4.5.4.3 Jakakoliv uprava svitilny nebo svetlometu nebo zdroje svetla. B 

Pro zadni mlhovou svitilnu nebo predni svetlomet se svetlem do mlhy 
4.5.4.4 pouzito nehomologovane svetelne zarizeni nebo je pouzito homologovane B 

svetelne zarizeni ureene pro j inou funkci osvetleni. 
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4.6 Zpetne svetlomety 

4.6.1 Stav a funkce Vizmllni kontrola a zkouska einnosti 

4.6.1.1 Zdroj svetla je vadny nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. A B 

4.6.1.2 Svetlomet nebo jeho optickY system poskozeny. A B 

4.6.1.3 Svetlomet neni spolehlive upevnen. A B 

4.6.2 Splneni pozadavku V izualni kontrola a zkouska einnosti 

4.6.2.1 
Poeet, kategorie, umisteni, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, nebo 

A B 
geometricka viditelnost zpetneho svetlometu, neni v souladu s pozadavky. 

4.6.2.2 System nefunguje v souladu s pozadavky. A B 

4.6.2.3 
Pro zpetny svetlomet poliZito nehomologovane svetelne nebo je pouzito 

A B 
homologovane svetelne zafizeni ureene pro jinou funkci osvetleni. 

4.6.2.4 Jakakoliv uprava svetlometu nebo zdroje svetla. B 

4.6.3 Spinace V izualni kontrola a zkouska einnosti 

4.6.3.1 Spinae nefunguje v souladu s pozadavky. A B 

4.7 Zafizeni k osvetleni zadni tabulky registracni znacky 

4.7.1 Stav a funkce Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

4.7.1.1 
Zarizeni k osvetleni zadni tabulky registraeni znaeky poskozene nebo chybi 

A B 
nebo zafizeni vyzaruje bile svetlo smerem vzad. 

4.7.1.2 Zdroj svetla je vadny nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. A B 

4.7.1.3 Svitilna neni spolehlive pripevnena. A B 

4.7.2 Splneni pozadavku Vizualni kontrola a zkouska einnosti 

Zarizeni pro osvetleni zadni tabulky registraeni znaeky neplni svoji funkci 
4.7.2.1 (osvetleni RZ) nebo vyzarovana barva nebo elektricke zapojeni neodpovida A B 

pozadavkum. 

4.7.2.2 
Pro osvetleni zadni tabulky registraeni znaeky pouzito nehomologovane 

A 
svetelne zarizeni nebo svetelne zafizeni ureene pro jinou funkci osvetleni. 

4.8 Odrazky, napadne znaceni a desky zadniho znaceni 
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4.8.1 Stav Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti 

4.8.1.1 Zarizeni vyuzivajici zpetny odraz vadne nebo poskozene. A B 

4.8.1.2 Zarizeni vyuzivajici zpetny odraz neni spolehlive pripevneno. A B 

4.8.2 Splneni pozadavku Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti 

Pocet, kategorie, barva, umisteni, uhly pro upevneni na vozidle nebo 
4.8.2.1 podminky geometricke viditelnosti zarizeni vyuzivajici zpetny odraz, A B 

nejsou v souladu s pozadavky. 

4.8.2.2 
Pouzito nehomologovane zarizeni, vyuzivajici zpetny odraz nebo pouzita 

B 
odrazka j ine tridy. 

4.9 Povinne kontrolky zafizeni pro osvetleni 

4.9.1 Stav a funkce V izmllni kontrola a zkouska cinnosti 

4.9.1.1 N efunkcni, nesviti. A B 

4.9.2 Splneni pozadavku Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti 

4.9.2.1 N eni v souladu s pozadavky A 

4.10 Elektricke spojeni tazneho vozidla s pfipojnym vozidlem 

4.10 
Elektricke spojeni tazneho Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti pomoci zarizeni na 
vozidla s pfipojnym vozidlem kontrolu zapojeni zasuvky tazneho zarizeni. 

4.10.1 
Zasuvka nebo zastrcka poskozena nebo vadna nebo neodpovida 

A B 
pozadavkum. 

4.10.2 
Uchyceni zasuvky vadne nebo nespolehlive nebo vadne spojeni zastrcky 

A B 
s elektrickYm kabelem. 

4.10.3 Poskozeni propojovaciho elektrickeho kabelu. A B 

4.10.4 
Elektricke propojeni tazneho vozidla s pfipojnym vozidlem nefunguje 

B C 
spravne nebo neni spolehlive nebo chybi nebo neodpovida pozadavkum. 

4.11 Elektroinstalace 

4.11 Elektroinstalace 
Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
na zvedak, v nekterych pripadech vcetne motoroveho prostoru 

4.11.1 
Elektricke kabely nespolehlive pripevneny k vozidlu nebo nevhodne 

A B C 
vedeny. 
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4.11.2 Zhorseny stay elektroinstalace. A B C 

4.11.3 Izolace elektrickeho kabelu poskozemi nebo ve zhorsenem stavu. A B C 

4.11.4 Neodbormi zmena nebo oprava elektroinstalace. B C 

4.12 Jina svetelna zafizeni a svetelne systemy. 

4.12.1 Stav a funkce Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti 

Zdroj svetla nebo svetlomet, svitilna nebo jejich optickY system poskozeny 
4.12.1.1 nebo je vadny nebo zarizeni vyuzivajici zpetny odraz nebo svetelny system A B 

je poskozen nebo neni funkcni. 

4.12.1.2 
Funkce nebo uvedeni do cinnosti svetlometu, svitilny nebo svetelneho 

A B 
systemu nebo jejich elektricke zapojeni neni v souladu s pozadavky. 

4.12.1.3 Svetelne zarizeni neni spolehlive pripevneno. A B 

4.12.2 Splnenipozadavku V izmllni kontrola 

Homologace, pocet, barva nebo intenzita vyzarovaneho svetla, umisteni 
4.12.1.1 nebo geometricka viditelnost svetelnych zarizeni neni v souladu A B 

s pozadavky. 

4.12.1.2 
Povinna kontrolka, je-li vyzadovana u svetelnych zarizeni nebo svetelnych 

B 
systemu, chybi. 

4.12.1.3 
Jakakoliv uprava svetelneho zarizeni nebo jeho zdroje svetla nebo pouziti 

A B 
neschvaleneho zdroj e svetla. 

4.13 Akumulator 

4.13 Akumulator Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

4.13.1 NespolehlivY. A B 

4.13.2 Akumulator je poskozen nebo z akumulatoru vyteka elektrolyt. A B 

4.13.3 
Odpojovac akumulatoru, je-li vyzadovan, chybi nebo neni spolehlivY nebo 

B 
neodpovida pozadavkum. 

4.13.4 
Vadne pojistky (jsou-li pozadovany) nebo neodborna oprava nebo zmena 

B 
pojistek. 

4.13.5 Odvetrani akumulatoru chybi nebo je nedostatecne. B 

4.13.6 
Akumulator neni uchycen nebo je nespolehlive uchycen a jeho pohyb muze 

A B C 
zpusobit zkrat. 
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4.13.7 

Cislo 
polozky 

5.1.1 

5.1.1.1 

5.1.1.2 

5.1.1.3 

5.1.1.4 

5.1.1.5 

5.1.2 

5.1.2.1 

Kabely k akumulatorujsou uvolnene nebo vYvody kabelu,je-li vyzadovano, 
B 

nej sou chraneny proti zkratu 

5. NApRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVESENI NApRAV 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Hodnoceni zavady 
Zakladni popis zavady 

Napravy, vidlice 

A B c 

5.1 Napravy 

Vizua1ni kontrola, u zdvihatelne napravy, je-li to mozne, 
overi se i funkce zvedani napravy. Vozidlo se umisti nad 
montazni j amu ne bo na zvedak a zafizenim na kontrol u vuH 
naprav se na kazde kolo vyvine sila ve svislem nebo bocnim 
smeru a sleduje se mira pohyblivosti napravnice vuci cepu 
napravy. U motocyklu se kontroluje spojeni predni a zadni 
vidlice s ramem pri pojizdeni a pribrzd'ovani brzdami, 
pripadne prizdvihovanim prednilzadni casti motocyklu. 

Praskla nebo deformovana nebo nadmerne zkorodovana naprava, vidlice. C 

V uchyceni napravy nebo vidlice jsou yule nebo nektere spojovaci prvky 
uchyceni napravy nebo vidlice jsou uvolnene nebo praskle nebo chybi nebo A B C 
uchyceni napravy j e nespolehlive. 

Neodborna oprava nebo zmena napravy nebo vidlice. B C 

Ze zarizeni pro zdvihani/spousteni napravy nadmerne unika medium nebo 
je zarizeni popraskane nebo deformovane nebo opotrebovane nebo neni A B 
funkcni. 

Z napravy unika mazivo. A B 

Cepy napravy 

Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
na zvedak. Zarizenim na kontrolu vuH naprav se na kazde 
kolo vyvine sila ve svislem nebo bocnim smeru a sleduje se 
mira pohyblivosti napravnice vuci cepu napravy. 

Cep napravy s prasklinami. c 

5.1.2.2 Nadmerna radialni yUle rejdoveho cepu. B c 
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5.1.2.3 N admermi axialni yUle rej doveho cepu. B C 

Spojovaci prvky uchyceni cepu napravy k naprave jsou uvolnene nebo 
5.1.2.4 chybi nebo uchyceni cepu napravy k naprave neni spolehlive nebo B C 

neodpovida pozadavkum. 

5.1.2.5 
Viditelne zajisteni cepu napravy, je-li vyzadovano, chybi nebo neni 

B 
spolehlive. 

Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
na zvedak a pouzije se zarizenim na kontrolu vuH naprav. 

5.1.3 Ulozeni kol Pohybuje se kolem nebo se vyviji sila na kazde kolo z boku a 
sleduje se mira pohyblivosti kola smerem nahoru vuci cepu 
napravy. 

5.1.3.1 Nadmerna yUle v lozisku kola. B C 

5.1.3.2 Lozisko kola obtizne pohyblive, zadrene. B C 

5.2 Kola a pneumatiky 

Vizualni kontrola. Zarizenim ke kontrole vuH kol 
5.2.1 Upevneni kol ( doporucuje se pro vozidla s maximalni hmotnosti 

presahujici 3,5 t) se zkontroluje uchyceni kol. 

Jakakoli matice nebo sroub k upevneni kola je uvolneny nebo chybi, nebo 
5.2.1.1 je spoj poskozen tak, ze zjevne nejde dotahnout (strzeny zavit) nebo montaz B C 

kola neodpovida pozadavkum. 

5.2.1.2 
Naboj kola opotrebeny nebo poskozeny nebo z naboje kola vYrazne unika 

B C 
mazivo. 

5.2.1.3 
Ochranne zafizeni kryjici matice kol, je-li vyzadovano, chybi nebo je 

B 
poskozene tak, ze neplni svoji funkci, nebo muze zpusobit zraneni. 

Vizualni kontrola obou stran kazdeho kola, vozidlo se umisti 

5.2.2 Disky / rafky kola 
nad montazni jamu nebo na zvedak. Pri zjevne de formaci 
kola se prove de kontrola hazivosti kola v souladu se 
stanovenou metodikou. 

5.2.2.1 Jakakoli trhlina nebo vada svaru kola. C 

5.2.2.2 Raminko raiku nebo pojistny kruh pneumatiky neni nalezite pripevneny. B C 

5.2.2.3 
Zdeformovane nebo nadmerne zkorodovane kolo nebo poskozeny rafek 

B C 
nebo nektere otvory pro srouby v disku kolajsou nadmerne zvetSeny. 

5.2.2.4 
Velikost nebo typ kola neni v souladu s pozadavky a rna vliv na bezpecnost 

B 
silnicniho provozu. 

5.2.2.5 U dratoveho kola zdeformovany rafek nebo uvolnene nebo nadmerne A B C 
zkorodovane nebo praskle nebo chybejici draty, nebo nadmerna hazivost, ci 
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snizemi tuhost dnitoveho kola. 

5.2.2.6 Nepovolene upravy nebo zmeny na nifku nebo disku kola. C 

Vizmllni kontrola cele pneumatiky otocenim kola nad zemi, 

5.2.3 Pneumatiky 
vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo na zvedak nebo se 
s vozidlem prej ede nad montazni j amou dopredu a dozadu. 
Zaroveii se prove de kontrola tlaku vsech pneumatik. 

Oznaceni schvaleni typu, rozmery, index nosnosti nebo kategorie rychlosti 
5.2.3.1 pneumatiky neni v souladu s pozadavky a rna vliv na bezpecny provoz B C 

vozidla. 

5.2.3.2 Pneumatiky na vozidle rUzne konstrukce (radialni/diagonalni). B 

5.2.3.3 Pneumatiky na teze naprave nlzneho typu. B 

5.2.3.4 Pneumatiky na teze naprave nebo ve dvojite montazi jsou nlzne velikosti. B 

5.2.3.5 Jakekoli zavazne poskozeni nebo profiznuti pneumatiky. B C 

5.2.3.6 Hloubka vzorku pneumatiky neni v souladu s pozadavky. B C 

5.2.3.7 Pneumatika dre 0 jine casti vozidla. A B C 

5.2.3.8 Pneumatiky s obnovenym drazkovanim nejsou v souladu s pozadavky. B C 

5.2.3.9 
System monitorovani tlaku v pneumatikach, je-li vyzadovan, zjevne 

A B 
nefunguje spravne, nebo nefunguje nebo chybi. 

Rezervni kolo, je-li vyzadovano, chybi nebo je vadne nebo neodpovida 
5.2.3.10 pozadavkum vYrobce nebo nejsou splneny pozadavky pro alternati vni B 

nahradu rezervniho kola jinymi prostredky. 

5.2.3.11 Montaz obnovenych pneumatik na vozidle neni v souladu s pozadavky. A B 

5.3 System zaveseni naprav 

5.3.1 
System mechanickeho Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
odpruzeni a stabilizator na zvedak. J e mozno pouzit zarizeni ke kontrole vuH kol. 

V uchyceni anebo spojeni systemu mechanickeho odpruzeni jsou nadmerne 

5.3.1.1 yUle nebo nektere spojovaci prvky jsou uvolnene nebo chybi nebo je 
A B C 

uchyceni, ci spojeni systemu mechanickeho odpruzeni nespolehlive nebo 
neodpovida pozadavkum. 

5.3.1.2 Nektera cast systemu mechanickeho odpruzeni je poskozena nebo 
B C 

nadmerne opotrebovana nebo nadmerne zkorodovana. 

5.3.1.3 
Nektera cast systemu mechanickeho odpruzeni je praskla nebo chybi nebo 

B C 
system mechanickeho odpruzeni neni spolehlivY nebo nefunguje spravne. 
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V uchyceni anebo spojeni zarizeni stabilizatoru jsou nadmerne yUle nebo 

5.3.1.4 
nektere spojovaci prvky j sou uvolnene nebo chybi, nebo uchyceni, ci 

A B C 
spojeni soucasti stabilizatoru neni spolehlive nebo neodpovida 
pozadavkum. 

Nektera cast stabilizatoru je poskozena nebo nadmerne zkorodovana a 
5.3.1.5 stabilizator neni spolehlivY nebo nektera cast stabilizatoru je praskla a B C 

stabilizator neplni svoji funkci. 

5.3.1.6 
Neodborna oprava nebo zmena v systemu mechanickeho odpruzeni nebo 

B C 
stabilizatoru. 

5.3.2 Tlumice perovani 
Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
na zvedak. 

V uchyceni tlumice perovani jsou nadmerne yUle nebo nektere spojovaci 
5.3.2.1 prvky jsou uvolnene nebo jsou praskle nebo chybi nebo uchyceni tlumice A B 

perovani neodpovida pozadavkum. 

5.3.2.2 
Tlumic perovani je poskozeny nebo netesny nebo zjevne nefunguje nebo 

A B 
chybi. 

5.3.2.1 Zkouska ucinnosti tlumeni 
Pouzije se zarizeni na kontrolu ucinnosti tlumice perovani 
v souladu s metodikou a hodnotami predepsanymi vYrobcem. 

5.3.2.1.1 
Pri zkousce ucinnosti tlumicu, vYrazny rozdil mezi levou a pravou stranou 

B 
na naprave. 

5.3.2.1.2 
Pri zkousce ucinnosti tlumicu nejsou splneny pozadovane minimalni 

B 
hodnoty. 

5.3.3 
System nezavisleho zaveseni Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
kol na zvedak. J e mozno pouzit zarizeni ke kontrole vuH kol. 

V uchyceni systemu nezavisleho zaveseni kol jsou nadmerne yUle nebo 

5.3.3.1 
nektere spojovaci prvky j sou uvolnene nebo chybi nebo je uchyceni 

B C 
systemu nezavisleho zaveseni kol nespolehlive nebo neodpovida 
pozadavkum. 

5.3.3.2 
Poskozena, popraskana nebo nadmerne zkorodovana cast systemu 

A B C 
nezavisleho zaveseni kol. 

5.3.3.3 Neodborna oprava nebo zmena. B C 

Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 

5.3.4 Hnaci hfidele kol 
na zvedak. J e mozno pouzit zarizeni ke kontrole vuH kol 
( doporucuje se pro vozidla s maximalni hmotnosti 
presahujici 3,5 t). 

5.3.4.1 Nadmerne opotrebeni klouboveho spojeni hnaciho hfidele kol (poloosy). B C 

miroslav-rychtr
Textový rámeček

miroslav-rychtr
Textový rámeček
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5.3.4.2 
Prachovka na hnacim hrideli kola (poloose) chybi nebo je ve vYrazne 

A B 
zhorsenem stavu. 

5.3.5 
Pneumatickel 

Vizmllni kontrola 
hydropneumaticke od pruzeni 

5.3.5.1 System pneumatickeho I hydropneumatickeho odpruzeni neni funkcni. B C 

Nekteni cast systemu pneumatickeho I hydropneumatickeho odpruzeni je 
5.3.5.2 nadmerne opotrebovana nebo poskozena (napr. mechy, vlnovce) nebo A B C 

nadmerne zkorodovana nebo chybi. 

5.3.5.3 Unik media ze systemu. B 

Nektere spojovaci prvky v systemu pneumatickeho I hydropneumatickeho 
5.3.5.4 odpruzeni jsou uvolnene nebo chybi nebo nejsou spolehlive nebo uchyceni B C 

neodpovida pozadavkum. 

Ovladaci nebo snimaci zarizeni nastaveni vYsky vozidla neni funkcni nebo 
5.3.5.5 je zafizeni poskozeno nebo chybne serizeno a tento stay ovliviiuje bezpecny B C 

provoz vozidla. 

5.3.5.6 Neodborna oprava nebo zmena v systemu pneumatickeho I 
B C 

hydropneumatickeho odprliZeni. 

6. PODVOZEK A CASTI PRIPEVNENE K PODVOZKU 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

6.1 Podvozek nebo ram a casti k nim pfipojene 

6.1.1 Celkovy stav 
Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
na zvedak 

6.1.1.1 
Praskliny nebo deformace jakekoliv casti konstrukcniho prvku ramu nebo 

B C 
pomocneho ramu nebo jine nosne konstrukce vozidla. 

6.1.1.2 
Nektere spojovaci prvky nebo vYstuzne desky ramu jsou uvolnene nebo 

A B C 
praskle nebo chybi nebo jsou nespolehlive. 
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N admermi koroze j akekoli casti konstrukcniho prvku samonosne karoserie 
6.1.1.3 nebo ramu nebo pomocneho ramu vozidla, ktera rna vliv na pevnost A B C 

konstrukce vozidla. 

6.1.1.4 Neodborna uprava nebo oprava ramu nebo samonosne karoserie B 

6.1.2 Vyfukovy system 
Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
na zvedak 

6.1.2.1 VyfukovY system netesny. A B 

6.1.2.2 
Nektera cast vYfukoveho systemu je nedostatecne uchycena nebo 

B 
poskozena nebo chybi. 

6.1.2.3 
Vyfukove plyny z motoru nebo z nezavisleho topeni se zjevne dostavaji do 

B C 
kabiny nebo do prostoru pro cestujici. 

6.1.2.4 
Zmena nebo uprava casti vyfukoveho systemu nebo pouzity nahradni 

B 
vYfukovY system neni v souladu s pozadavky. 

Palivova nadrz a potrubi Vizualni kontrola, vozidlo se umisti nad montazni jamu nebo 
6.1.3 (vcetne palivove nadrze a na zvedak, v pripade systemu LPG/CNG se pouzije zarizeni 

potrubi pro vytapeni) pro detekci uniku plynu. 

6.1.3.1 
Nadrz je nadmerne poskozena nebo je netesna nebo neodpovida 

B C 
pozadavkum. 

Nektere prvky systemu uchyceni nadrze ve vozidle jsou uvolnene nebo 
6.1.3.2 poskozene nebo praskle nebo chybi nebo jsou nespolehlive nebo montaz B C 

nadrze ve vozidle neodpovida pozadavku. 

6.1.3.3 
Vicko plniciho hrdla palivove nadrze chybi nebo je netesne nebo 

B C 
neodpovida pozadavkum, nebo je-li vyzadovano, nelze vicko uzamknout. 

6.1.3.4 
Ventil palivove nadrze, pokudje pozadovan, nefunguje spravne nebo chybi 

B 
nebo neodpovida pozadavkum. 

Palivove potrubi/hadice jsou poskozene nebo nadmeme zkorodovane nebo 

6.1.3.5 
netesne nebo spojovaci prvky palivoveho potrubi/hadic jsou poskozene 

A B C 
nebo nadmerne zkorodovane nebo nejsou spolehlive nebo neodpovidaji 
pozadavkum. 

Uchyceni palivoveho potrubi/hadic je uvolnene nebo je nespolehlive nebo 
6.1.3.6 neodpovida pozadavkum nebo zpusob montaze palivoveho potrubi/hadic ve A B 

vozidle neodpovida pozadavkum. 

Nebezpeci pozaru z duvodu hromadeni paliva nebo maziva nebo jineho 
6.1.3.7 hoflaveho materialu v motorovem prostoru nebo palivove potrubi nebo B C 

nadrz j e nedostatecne tepelne chranena od vYfukoveho systemu. 

6.1.3.8 
Montaz systemu pohonu na vodik nebo na LPG nebo na CNG do vozidla 

B C 
neni v souladu s pozadavky. 
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6.1.3.9 
Monta.z systemu nezavisleho vytapeni na LPG / CNG ve vozidle neni v 

B C 
souladu s pozadavky. 

Narazniky, boeni ochrana a 
6.1.4 zafizeni ochrany proti podjeti Vizualni kontrola 

zezadu 

Zarizeni ochrany proti podjeti zezadu nebo bocni ochrany nebo naraznik, 
6.1.4.1 je-li vyzadovan, chybi nebo systemu neplni svuj ucel nebo zjevne neni v A B 

souladu s pozadavky. 

Chybi bezpecne zakonceni (krytky) ostrych nebo nabeznych hran nebo 
6.1.4.2 nektera cast systemu je praskla nebo nadmerne deformovana nebo neni B C 

uplna a muze pri kontaktu nebo letmem dotyku zpusobit zraneni. 

Nektere spojovaci prvky systemu ochrany proti podjeti zezadu nebo bocni 
6.1.4.3 ochrany nebo narazniku j sou uvolnene nebo chybi nebo uchyceni systemu A B 

na vozidle je uvolnene nebo neni spolehlive. 

6.1.5 
Nosie rezervniho kola (je-li na 

Vizualni kontrola 
vozidle) 

Nosic rezervniho kola poskozen nebo neni uplny nebo neplni svoji funkci 
6.1.5.1 nebo nespolehlive zajisteni nosice proti samovolnemu sklopeni nahradniho A B C 

kola. 

6.1.5.2 Nosic rezervniho kola rna praskliny nebo je nespolehlivy. B 

Rezervni kolo neni k nosici spolehlive uchyceno a mohlo by spadnout nebo 
6.1.5.3 rezervni kolo neni v zavazadlovem prostoru spolehlive uchyceno a muze se B C 

pohybovat. 

Mechanicke spojovaci zafizeni 
Vizualni kontrola opotrebeni a spravne funkce, zejmena 

6.1.6 z hlediska zajisteni, s pouzitim meridla v souladu se 
a tazne zafizeni 

stanovenou metodikou 

6.1.6.1 
Montaz spoj ovaciho zarizeni neni uvedena v dokumentaci vozidla nebo 

B 
neodpovida pozadavkum nebo spojovaci zarizeni neni schvaleneho typu. 

6.1.6.2 
Nektera cast spoj ovaciho zarizeni poskozena nebo deformovana nebo 

B C 
praskla. 

6.1.6.3 Nektera cast spojovaciho zarizeni nadmerne opotrebovana. B C 

6.1.6.4 
Uchyceni spojovaciho zafizeni vadne nebo nespolehlive nebo uchyceni 

B C 
neodpovida pozadavkum. 

6.1.6.5 
Jakekoliv zajisteni proti neumyslnemu rozpojeni, je-li vyzadovano, chybi 

B 
nebo je poskozeno nebo nefunguje spravne nebo neni spolehlive. 

6.1.6.6 
JakYkoliv indikator pro indikaci uzavreni spojovaciho zafizeni, je-li 

B 
vyzadovan, nefunguje spravne. 
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6.1.6.7 
Spojovaci zarizeni zaIayva registracni znacku nebo predepsane osvetleni 

A B 
vozidla. 

6.1.6.8 Neodborna oprava nebo zmena spojovaciho zarizeni. B C 

6.1.7 Prevodove ustroji Vizualni kontrola 

Spojeni hlidelu zjevne uvolnene, srouby na pfirube kloubovYch hridelu 
6.1.7.1 uvolneny nebo chybi nebo viditelne zajisteni sroubu, je-li vyzadovano, B C 

chybi nebo neplni svoji funkci. 

6.1.7.2 Nadmerne yUle v ulozeni hlidele prevodoveho ustroji (loziska). B C 

6.1.7.3 Nadmerne opotrebeni univerzalnich kloubu (axialni a radialni YUle). B C 

6.1.7.4 Zhorseny stay pruznych teles u kloubu. B C 

6.1.7.5 Hridel poskozena nebo ohnuta. B 

6.1.7.6 Loziskove pouzdro ma praskliny nebo je poskozene nebo je nespolehlive. B C 

6.1.7.7 Prachovka chybi nebo je ve vyrazne zhorsenem stavu. A B 

6.1.7.8 N epovolena uprava prevodoveho ustroj 1. B 

6.1.7.9 Chybi ochranny kryt retezu/femenice, je-li vyzadovan. B 

6.1.8 Ucbyceni motoru 
Vizualni kontrola, nemusi se provadet nad montazni jamou 
ne bo na zvedaku 

6.1.8.1 
Uchyceni motoru ve zhorsenem stavu, zjevne velmi poskozene, uvolnene 

B C 
nebo s prasklinami. 

6.1.9 Vykon motoru Vizualni kontrola, 

6.1.9.1 Ridici j ednotka nepovolene upravena. B 

6.1.9.2 N epovolena uprava motoru. B 

6.1.9.3 Nepovolene pouziti pfidavnych ridicich (korekcnich) jednotek. B 

6.2 Kabina, karoserie a nastavba 

6.2.1 Stav Vizualni kontrola 

6.2.1.1 
Kabina nebo karoserie nebo nastavba poskozena nebo nadmerne 

A B C 
zkorodovana nebo neni spolehliva. 

miroslav-rychtr
Textový rámeček
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6.2.1.2 Nebezpecne vnejsi dily, ktere by mohly zpusobit zraneni. B C 

6.2.1.3 Ukotveni sloupku karoserie nebo kabiny poskozene. B C 

6.2.1.4 
Stay kabiny umoznuje pronikani vYparu od motoru nebo vYfukovych plynu 

B C 
do kabiny ridice nebo do prostoru pro cestujici. 

6.2.1.5 Neodborna oprava nebo zmena kabiny nebo karoserie nebo nastavby. B C 

6.2.2 Uchyceni Vizualni kontrola nad montaznijamou nebo na zvedaku 

Uchyceni kabiny nebo karoserie nebo nastavby k podvozku nebo ramu 

6.2.2.1 vozidla neni zjevne v jeho podelne rovne nebo zpusob uchyceni (pocet 
B C 

upevnovacich bodu nebo jejich provedeni) zjevne neodpovida pozadavkum 
vYrobce vozidla. 

Nektere spojovaci prvky (srouby, pruziny) uchyceni kabiny nebo karoserie 
6.2.2.2 nebo nastavby k podvozku nebo ramu vozidla jsou uvolnene, nebo B C 

poskozene nebo chybi. 

Upevnovaci body (uchyty) nebo spojovaci desky na ramu nebo karoserii 
6.2.2.3 nebo nastavbe j sou nadmerne zkorodovane nebo zdeformovane nebo B C 

praskle. 

Dvere a pojistky dvefi / 
6.2.3 kapota, viko zavazadloveho Vizualni kontrola 

prostoru 

6.2.3.1 Dvere nelze nalezite otevrit nebo zavrit. B 

6.2.3.2 Dvere nelze spolehlive zajistit proti samovolnemu otevirani. B C 

6.2.3.3 
Dvere, sloupek, system dvernich zavesu, system dvernich zamku nebo 

A B 
sloupek chybi, j sou uvolnene nebo ve zhorsenem stavu. 

6.2.3.4 Neodborna oprava nebo zmena (zavesy, kliky). B 

6.2.3.5 Kapotu / viko zavazadloveho prostoru nelze spolehlive otevrit nebo zavrit. A B 

Predni kapota / predni viko zavazadloveho prostoru, otvirane po smeru 
6.2.3.6 jizdy, nelze spolehlive zajistit proti samovolnemu otevreni nebo zpusob C 

zajisteni kapoty / vika zavazadloveho prostoru neodpovida pozadavkum. 

6.2.3.7 Zavesy kapoty / vika zavazadloveho prostoru ve zhorsenem stavu. B 

6.2.4 Podlaha Vizualni kontrola nad montaznijamou nebo na zvedaku 

6.2.4.1 
Podlaha je ve velmi zhorsenem stavu nebo je nespolehliva nebo derava 

B C 
nebo neodpovida pozadavkum. 
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6.2.5 Sedadlo fidice Vizmllni kontrola 

6.2.5.1 
N osmi konstrukce sedadla je poskozemi nebo neuplmi nebo neodpovida 

A B C 
pozadavkum. 

6.2.5.2 
Ukotveni sedadla uvolnene nebo nespolehlive nebo zpusob ukotveni 

B C 
neodpovida pozadavkum. 

6.2.5.3 
Vyskove nebo uhlove nebo podelne sefizeni sedadla nelze aretovat 

B C 
v pozadovane poloze nebo aretace polohy neni spolehliva. 

6.2.6 Ostatni sedadla Vizualni kontrola 

6.2.6.1 
Sedadlo poskozene nebo neuplne nebo nespolehlive nebo neodpovida 

A B 
pozadavkum. 

6.2.6.2 
Pocet kotevnich uchytu (sedadel) ve vozidle nesouhlasi s udaji uvedenymi 

B 
v dokladech vozidla. 

6.2.6.3 
Nektere sedadlo je uvolnene nebo ukotveni sedadla je nespolehlive nebo 

A B 
zpusob ukotveni sedadla ve vozidle neodpovida pozadavkum. 

6.2.7 Ovladace Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

Ovladac nefunguje spravne nebo je nespolehliry ci poskozeny nebo je 
6.2.7.1 neodborne zmenen tak, ze muze pri ovladani vozidla zpusobit zraneni B C 

ridice. 

6.2.8 
Stupatka, schudky, 

Vizualni kontrola 
pfidrzovaci madla 

StupMko nebo schudky nadmerne zkorodovany nebo poskozeny nebo chybi 
6.2.8.1 nebo stupMko nebo schudky ci pridrzovaci madla nejsou spolehliva nebo A B 

neodpovidaj i pozadavkum. 

6.2.8.2 
StupMko nebo schudky nebo pridrzovaci madla ve stavu, ktery by mohl pri 

B 
pouziti zpusobit zraneni. 

Jina vnitrni a vnejsi vybava 
6.2.9 vozidla, samostatne technicke Vizualni kontrola 

celky 

6.2.9.1 
Uchyceni rybavy vozidla, je vadne nebo uvolnene nebo nespolehlive nebo 

A B 
zpusob jeji montaze na vozidlo neodpovida pozadavkum. 

U chyceni samostatneho technickeho celku (rymenna nastavba, pracovni 

6.2.9.2 
stroj neseny) na vozidle je vadne nebo uvolnene nebo neni spolehlive nebo 

A B C 
zpusob montaze samostatneho technickeho celku na vozidle neni v souladu 
s pozadavky. 

6.2.9.3 Vybava vozidla, jejiz technicka zpusobilost se schvaluje (autodopliiky), A B 
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neni schvaleneho typu (chybi povinne oznaceni napr. schvalovaci znacka 
ATEST 8SDXXXX). 

Samostatny technickJ celek (vYmenna nastavba, pracovni stroj neseny), 
dodatecne namontovany na vozidlo, neni schvaleneho typu (chybi vYrobni 

6.2.9.4 stitek a vYrobni cislo) nebo chybi technicke osvedceni samostatneho B 
technickeho celku (vYmenne nastavby ne bo pracovniho stroj e neseneho) 
nebo zaznam 0 schvaleni prestavby v dokumentaci vozidla. 

Na povrchu samostatneho technickeho celku (pracovni stroj neseny) nebo 
6.2.9.5 vYbave vozidla jsou nebezpecne vnejsi dily, ktere mohou pri narazu nebo B C 

letmem dotyku zpusobit zraneni. 

6.2.9.6 
Zarizeni pro uchyceni kontejneru k vozidlu je poskozene nebo neni funkcni 

B C 
a kontejner nelze spolehlive zajistit v prepravni poloze. 

6.2.9.7 Hydraulicke zafizeni netesne. A B 

6.2.10 
Kryty kol a systemy proti 

Vizualni kontrola 
rozstfiku 

Zarizeni proti rozstriku s pohlcovanim energie nebo zasterka je-li 
6.2.10.1 vyzadovana, chybi nebo je poskozena tak, ze neplni svoji funkci nebo jejich A B 

uchyceni je uvolnene nebo neni spolehlive. 

Kryt kola nebo blatnik, je-li vyzadovan, chybi nebo je nadmerne 
6.2.10.2 zkorodovany nebo je poskozeny tak, ze neplni svoj i funkci nebo jeho A B 

uchyceni je uvolnene nebo neni spolehlive. 

6.2.10.3 Nedostatecna vzdalenost krytu kola nebo blatniku od kola.(zimni retezy) A B 

6.2.10.4 
Parametry krytu kola nebo jednotlivYch prvku systemu proti rozstriku 

A B 
nej sou v souladu s pozadavky. 

Bocnice, cela valnikove 
6.2.11 karoserie nakladniho prostoru Vizualni kontrola 

u nakladnich vozidel 

Bocnice, cela valnikove karoserie nakladniho prostoru ve zhorsenem stavu 
6.2.11.1 nebo nejsou tesne z hlediska sypkJch materialu nebo nektery sloupek je A B C 

nadmerne poskozeny ne bo popraskany. 

6.2.11.2 Uchyceni cela nebo sloupkuje nadmerne uvolnene nebo neni spolehlive. A B C 

6.2.11.3 
Zavesy bocnic j sou nadmerne opotrebovane nebo poskozene nebo j sou 

A B C 
uvolnene nebo chybi. 

Nektera cast systemu zavirani/otevirani nebo zajisteni bocnic je nadmerne 
6.2.11.4 opotrebovana nebo poskozena, nebo chybi nebo nedopovida pozadavkum A B C 

nebo nelze bocnice spolehlive uzavrit nebo zajistit. 

6.2.11.5 Neodborna oprava nebo zmena. A B 
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6.2.12 
Vysuvne opery u pfipojnych 

Vizmllni kontrola 
vozidel 

6.2.12.1 
Opera pripojneho vozidla popraskami, neuplmi nebo deformovami nebo 

A B 
neni spolehliva nebo mechanismus pro vysouvani opery (nohy) je vadny. 

7. JINE VYBAVENI 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

7.1 Bezpecnostni pasy / zadrzne systemy 

Bezpecnost montaze 
7.1.1 bezpecnostnich pasu a Vizualni kontrola, 

zadrznych systemu 

Bod ukotveni bezpecnostniho pasu nadmerne zkorodovany nebo poskozeny 
7.1.1.1 tak, ze neni spolehlivY nebo bod ukotveni bezpecnostniho pasu neodpovida B 

pozadavkum nebo chybi. 

7.1.1.2 Pripeviiovaci kovani bezpecnostnich pasu je uvolnene. B 

7.1.2 
Stav bezpecnostnich pasu / 

Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 
spon / navijecu 

7.1.2.1 Bezpecnostni pas, je-li vyzadovan, chybi. B 

7.1.2.2 
Popruh bezpecnostniho pasu poskozen nebo serizovaci zafizeni pasu 

A B 
poskozeno nebo neodpovida pozadavkum. 

7.1.2.3 
Typ bezpecnostniho pasu ne bo zadrzneho systemu neni namontovan v 

A B 
souladu s pozadavky. 

Spona bezpecnostniho pasu poskozena nebo nelze nalezite zapnout nebo 
7.1.2.4 rozepnout nebo zapnuti spony neni spolehlive nebo spona neodpovida B 

pozadavkum. 

7.1.2.5 
Navijec bezpecnostniho pasu poskozeny nebo nefunguje spravne nebo 

B 
neblokuje. 

7.1.2.6 Signalizace nezapnuti bezpecnostniho pasu, je-li vyzadovana, nefunguje. A 
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7.1.3 
Omezovac tabu 

Vizmllni kontrola 
bezpecnostnicb pasu 

7.1.3.1 
Omezovac bezpecnostnich pasu, je-li vyzadovan, zjevne chybi, nebo je 

B 
nefunkcni nebo neni pro dane vozidlo vhodny. 

7.1.4 
Predepinaci zafizeni 

Vizualni kontrola 
bezpecnostnicb pasu 

7.1.2.1 
Predepinaci zarizeni bezpecnostniho pasu, je-li vyzadovano, zjevne chybi 

B 
nebo je-li instalovano, neni pro dane vozidlo vhodne. 

7.1.5 Airbagy Vizualni kontrola 

7.1.5.1 
Airbagy, jsou-li vyzadovany, zjevne chybi nebo jsou-li instalovany, nejsou 

B 
pro dane vozidlo vhodne. 

7.1.5.2 
Airbag zjevne nefunguje (vystreleny) nebo kontrolka upozonluje na 

B 
nespravnou funkci soupravy airbagu. 

Vozidlo, vybavene airbagy pro cestujici na prednich sedadlech, je-li 
7.1.5.3 vyzadovano, neni opatreno vYstraznym stitkem 0 nebezpeci pri pouzivani A 

detskYch zadrznych systemu orientovanych proti smerujizdy. 

7.1.6 Dopliiujici zadrzne systemy Vizualni kontrola kontrolky vadne funkce. 

7.1.6.1 
Dopliiujici zadrzny system (napr. ISOFIX) poskozeny nebo neodpovida 

B 
pozadavkum, nebezpeci poraneni ditete. 

7.1.6.2 
Zpusob montaze dopliiujiciho zadrzneho systemu ve vozidle neodpovida 

B 
pozadavkum. 

7.2 Hasici pfistroj 

7.2 Hasici pfistroj Vizualni kontrola 

7.2.1 
Hasici pristroj, je-li vyzadovan, chybi nebo neni zjevne funkcni (j e j iz 

B 
pouzitY)· 

7.2.2 
Pocet hasicich pfistroju, jejich hasici schopnost nebo zpusob umisteni ve 

A B 
vozidle neni v souladu s pozadavky. 

7.2.3 
Prekrocena Ihuta periodicke prohlidky hasiciho pfistroje nebo periodicka 

A 
prohlidka pfistroje chybi. 

AutomatickY hasici system, je-li instalovan nebo vyzadovan, neni zjevne 
7.2.4 funkcni, nebo je jiz zjevne pouzity nebo rna prekrocenou Ihutu periodicke A B 

prohlidky. 
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7.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

7.5 

7.5.1 

7.6 

7.6.1 

7.6.2 

7.7 

7.7.1 

7.7.2 

7.3 Zamky a ocbranne zafizeni branici neopravnenemu pouziti vozidla. 

Zamky a ocbranne zafizeni 
branici neopravneneDlu 
pouziti vozidla. 

Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti 

Zarizeni branici neopravnenemu pouziti vozidla, je-li vyzadovano, chybi 
nebo neodpovida pozadavkum. 

Vozidlo nelze uzamknout nebo zarizeni branici neopravnenemu pouziti 
vozidla muze zpusobit nahodne zablokovani rizeni nebo riditek nebo 
zablokovat prevodove ustroji nebo zabrzdit brzdu. 

7.4 Vystrazny trojubelnik (je-li pozadovan) 

Vystrazny trojubelnik Vizualni kontrola 

Vystrazny trojuhelnik chybi nebo je poskozeny nebo neuplny. 

Vystrazny trojuhelnik neodpovida pozadavkum. 

7.5 Lekarnicka (je-li pozadovana) 

Lekarnicka Vizualni kontrola 

Lekarnicka chybi, neni uplna nebo neni v souladu s pozadavky. 

7.6 Zakladaci kliny ke kolu (jsou-li pozadovany) 

Zakladaci kliny ke kolu Vizualni kontrola 

Zakladaci kliny ke kolu, jsou-li vyzadovany, nejsou v dobrem stavu nebo 
jejich pocet nebo provedeni neodpovida pozadavkum nebo chybi. 

Ulozeni zakladacich klinu na vozidle neodpovida pozadavkum nebo je 
nespolehlive, moznost upadnuti. 

7.7 Zvukove vystrazne zafizeni 

Zvukove vystrazne zafizeni Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

Zvukove vYstrazne zarizeni nefunguje nebo chybi. 

Ovladani zvukoveho vYstrazneho zarizeni neni spolehlive. 

A B 

B c 

A B 

B 

A B 

A B 

B 

A B 

A 
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7.7.3 Zvukove vYstrazne zarizeni neni v souladu s pozadavky. A B 

7.8 Rychlomer 

7.8 Rychlomer 
Vizmllni kontrola nebo zkouska cinnosti pri jizdni zkousce 
pomoci elektronickeho zarizeni. 

7.8.1 Rychlomer, je-li vyzadovan, chybi nebo neni v souladu s pozadavky. A B 

7.8.2 Rychlomer zj evne neni funkcni A B 

7.8.3 Stupnice neni uvedena v kmlh nebo ji nelze osvetlit. A B 

7.9 Zaznamove zafizeni (tachograf), je-li osazeno/vyzadovano 

7.9 
Zaznamove zafizeni (je-li 

Vizualni kontrola 
osazeno/vyzadovano 

7.9.1 
Zaznamove zarizeni, je-li vyzadovano, chybi nebo neni v souladu s 

B 
pozadavky. 

7.9.2 
Zaznamove zarizeni nebo adapter, poskozeny ne bo neni pIne funkcni 

B 
(tiskarna) nebo nefunguje. 

7.9.3 Vadne nebo chybejici plomby. B 

7.9.4 
Instalacni stitek chybi nebo je poruseny nebo necitelny nebo je prekrocena 

B 
lhuta pro periodickou prohlidku zarizeni. 

7.9.5 
Jakekoliv ocividne zasahy nebo manipulace se zaznamovYm zarizenim / 

B 
adapterem. 

7.9.6 
Rozmer pneumatik uvedeny v montaznim stitku nesouhlasi s velikosti 

B 
pneumatik hnane napravy. 

7.10 Omezovac rychlosti, je-li osazen/vyzadovan 

7.10 
Omezovac rychlosti (je-li Vizualni kontrola a zkouska cinnosti, je-li toto vybaveni 
osazen/vyzadovan) pouzito 

7.10.1 Omezovac rychlosti, je-li vyzadovan, chybi nebo neni v soudu s pozadavky. B 

7.10.2 Omezovac rychlosti zjevne nefunkcni (prekroceni rychlosti). B 

7.10.3 Nastavena rychlost vozidla neodpovida pozadavkum (ie-li kontrolovano). B 

7.10.4 Vadne nebo chybejici plomby. B 

7.10.5 Stitek s vyznacenou nastavenou rychlosti chybi nebo je necitelny. A 
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7.10.6 Velikost pneumatik neodpovida udajum pro kalibraci. B 

7.11 Pocitadlo ujetych kilometru, je-li instalovano 

7.11 
Pocitadlo ujetych kilometru, 

Vizualni kontrola 
je-li instalovano 

7.11.1 Zj evna manipulace s poetem uj etych kilometru. A B 

7.11.2 Poeitadlo ujete vzdalenosti, zjevne nefunguje. A B 

7.12 System elektronickeho fizeni stability (ESC), je-li osazen nebo vyzadovan 

System elektronickeho fizeni 
7.12 stability (ESC), je-li osazen Vizualni kontrola 

nebo vyzadovan 

7.12.1 
Vozidlo, je-li vyzadovano, neni vybaveno systemem elektronickeho fizeni 

B 
stability nebo system neni funkeni. 

7.12.2 Cidla rychlosti na kolech chybi nebo j sou poskozena. B 

7.12.3 Vedeni poskozene. B 

7.12.4 line easti chybi nebo jsou poskozene B 

7.12.5 Spinae systemu poskozeny nebo nefunguje v souladu s pozadavky. B 

7.12.6 
Kontrolka vadne funkce systemu elektronicke kontroly stability ukazuje 

B 
j akekoli selhani systemu. 

7.13 
Oznaceni nekterych udaju na 

Vizualni kontrola 
vozidle 

7.13.1 
Vozidlo, je-li vyzadovano, neni oznaeeno predepsanymi udaji nebo zpusob 

B 
oznaeeni neodpovida pozadavkum. 

7.13.2 Napisy nebo oznaeeni poskozene nebo neeitelne. A B 
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8. OBTEZOV ANi oKoLi 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

8.1 Hlucnost 

Subjektivni hodnoceni (pokud kontrolor usoudi, ze je 
8.1.1 System tlumeni hluku hlucnost nadprumermi, muze se uplatnit zkouska hluku 

statickeho vozidla s pouzitim hlukomeru) 

8.1.1.1 Hlucnost pfesahuje miru povolenou v pozadavcich B 

Jakakoli cast systemu tlumeni hluku uvolnena, mohla by spadnout, 
8.1.1.2 poskozena, nespravne osazena, chybi nebo je zjevne upravena tak, ze by to B C 

mohlo mit nezadouci vliv na hlucnost. 

8.2 Emise z vyfuku 

8.2.1 Emise zazehovych motoru 

8.2.1.1 
Zafizeni k omezeni emisi z 

Vizualni kontrola 
vyfuku 

8.2.1.1.1 
Zafizeni k omezeni emisi namontovane vYrobcem chybi, je zmeneno nebo 

B 
j e zj evne poskozene. 

8.2.1.1.2 Netesnost, ktera by mela vliv na mefeni emisi. B 

8.2.1.2 Plynne emise 
Mefeni plynnych emisi provadi stanice mefeni emise (SME) 
v souladu s § 1 a pfilohou c. 1 teto vyhlasky. 

8.2.2 Emise vznetovych motoru 

8.2.2.1 
Zafizeni k omezeni emisi z 

Vizualni kontrola 
vyfuku 

8.2.2.1.1 
Zafizeni k omezeni emisi namontovane vYrobcem chybi, je zmeneno nebo 

B 
j e zj evne poskozene. 

8.2.2.1.2 Netesnost, ktera by mela vliv na mefeni emisi B 
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Mereni opacity provadi stanice vv emise (SME) 
8.2.2.2 Opacita 

merem 
v souladu s § 1 a prilohou c. 1 teto vyhlasky. 

8.3 Elektromagneticke odruseni 

8.3.1 Vysokofrekvencni ruseni Vizualni prohlidka 

8.3.1.1 1 akekoli z pozadavku nej sou splneny. A 

8.4 Ostatni polozky tykajici se zivotniho prostredi 

8.4.1 U niky kapalin Vizualni kontrola 

lakYkoli nadmerny unik kapalin, ktery by mohl poskodit zivotni prostredi 
8.4.1.1 nebo predstavovat bezpecnostni riziko pro ostatni ucastniky silnicniho B C 

provozu. 

9. DALSIPROHLIDKY VOZIDEL K DOPRAVE OSOB KATEGORIE M2 A M3 

Podskupina kontrolnich ukonu 

Polozka Metoda kontroly 

Cislo 
polozky Hodnoceni zavady 

Zakladni popis zavady 
A B C 

9.1 Dvere, unikove vychody 

9.1.1 Provozni dvere a vychody Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

9.1.1.1 Vadna funkce. B 

9.1.1.2 Zhorseny stay A B 

9.1.1.3 Nouzove otevirani dveri je vadne. B 

9.1.1.4 
Dalkove ovladani dveri je vadne nebo je vadna signalizace 

B 
otevrenychlzavrenych dveri. 

9.1.1.5 Dvere nebo system otvirani a zavirani dveri neni v souladu s pozadavky. A B 

9.1.2 U nikove vychody Pripadna vizualni kontrola a zkouska cinnosti 
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9.1.2.1 Vadmi funkce. B 

9.1.2.2 
Oznaceni unikovYch vYchodu nebo mivod na jejich pouziti chybi nebo je 

A B 
necitelny. 

9.1.2.3 Chybi kladivko k rozbiti skla. B 

9.1.2.4 Unikove vYchody nejsou v souladu s pozadavky. A B 

9.2 System odmrazovani a odmlzovani celniho skla 

9.2. 
System odmrazovani a 

Vizmllni kontrola a zkouska cinnosti 
odmlzovani celniho skla 

9.2.1 Odmlzovani celniho skla ridice nefunguje nebo nefunguje spravne. A B 

9.2.2 
Systemem odmrazovani a odmlzovani se dostavaj i do prostoru pro ridice 

B C 
nebo do prostoru pro cestujici emise jedovatych ci vYfukovYch plynu. 

9.2.3 Odmrazovani celniho skla nefunguje nebo nefunguje spravne. B 

9.3 System vetrani a vytapeni 

9.3. System vetrani a vytapeni Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

9.3.1 Vadna funkce. A B 

9.3.2 
Systemem vetrani a vytapeni se dostavaj i do prostoru pro ridice nebo pro 

B C 
cestujici emise jedovatJch ci vYfukovYch plynu. 

9.4 Sedadla 

Sedadla cestujicich (vcetne 
9.4.1 sedadel pro doprovazejici Vizualni kontrola 

pracovniky) 

9.4.1.1 Vadny stay sedadla nebo sedadlo je nespolehlive. A B 

9.4.1.2 Nektere sedadlo je uvolnene nebo ukotveni sedadla neni spolehlive. B 

9.4.1.3 
System serizeni nebo posouvani sedadla je vadny ne bo nelze sedadlo 

A B 
aretovat spolehlive v pozadovane poloze. 

9.4.1.4 Sedadla nejsou v souladu s pozadavky. A B 

9.4.2 
Prostor pro fidice (dalsi 

Vizualni kontrola 
pozadavky) 

9.4.2.1 Slunecni clona nebo antireflexni ochrana proti oslneni vadna nebo A B 
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neodpovida pozadavkum. 

9.4.2.2 Ochrana ridice je nespolehliva nebo neni v souladu s pozadavky A B 

9.5 Vnitrni osvetleni a navigacni zafizeni. 

9.5 
V nitrni osvetleni a navigacni 

Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 
zafizeni 

9.5.1 Zarizeni vadne nebo neni v souladu s pozadavky. A B 

9.6 Ulicky, plochy pro stojici cestujici, pfihradky pro zavazadla 

Ulicky, plochy pro stojici 
9.6 cestujici, pfihradky pro Vizualni kontrola 

zavazadla 

9.6.1 Podlaha vadna nebo nespolehliva. B C 

9.6.2 Vadne zabradli nebo madla. A B 

9.6.3 
Prihradky pro zavazadla uvolnene ne bo poskozene tak, ze muze dojit 

A B 
k vypadnuti zavazadel. 

9.6.4 Nejsou v souladu s pozadavky. A B 

9.7 Schody 

9.7 Schody Pripadna vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

9.7.1 Ve zhorsenem nebo poskozenem stavu B C 

9.7.2 Zasouvatelne schody nefunguji spravne. A B 

9.7.3 Nejsou v souladu s pozadavky. A B 

9.8 System komunikace s cestujicimi 

9.8 
System komunikace 

Pripadna vizualni kontrola a zkouska cinnosti 
s cestujicimi. 

9.8.1 Vadny system nebo neni v souladu s pozadavky. A B 

9.9 Napisy a upozorneni (piktogramy) 

9.9 
Napisya upozorneni 

Vizualni kontrola 
(piktogramy) 
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9.9.1 
Napisy nebo piktogramy jsou poskozene nebo chybne nebo necitelne nebo 

A B 
chybi. 

9.9.2 Nejsou v souladu s pozadavky. A 

9.10 Pozadavky tykajici se dopravy deti. 

9.10.1 Dvere Vizualni kontrola 

9.10.1.1 
Ochrana dveri neni v souladu s pozadavky, tykajicimi se tohoto druhu 

A B 
dopravy. 

9.10.2 
Signalizacni a spechilni 

Vizualni kontrola 
vybaveni 

9.10.2.1 
Signalizacni nebo specialni vybaveni chybi nebo neni v souladu 

A B 
s pozadavky. 

9.11 Pozadavky tykajici se dopravy cestujicich se snizenou pohyblivosti 

9.11.1 Dvere, rampy a zdvize Vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

9.11.1.1 Vadna funkce A B 

9.11.1.2 Zhorseny stay A B 

9.11.1.3 Vadne ovladani A B 

9.11.1.4 Vystrazne zarizeni vadne. A B 

9.11.1.5 N ej sou v souladu pozadavky. A B 

9.11.2 Upevneni voziku pro invalidy Pripadna vizualni kontrola a zkouska cinnosti 

9.11.2.1 Vadna funkce A B 

9.11.2.2 Zhorseny stay A B 

9.11.2.3 Vadne ovladani A B 

9.11.2.4 N eni v souladu s pozadavky A B 

9.11.3 
Signalizacni a spechilni 

Vizualni kontrola 
vybaveni 

9.11.3.1 
Dorozumivaci zarizeni nebo specialni vybaveni chybi nebo neni v souladu 

A B 
s pozadavky. 
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18. V příloze č. 8 se za větu první vkládá věta
„Konstrukční, manipulační a klimatotechnické prove-
dení přístrojů musí odpovídat standardním podmínkám
pro pracoviště STK.“.

19. V příloze č. 8 se za bod 11 doplňují nové body
12 až 15, které znějí:
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