Priloha ¢. 16 k vyhldsce ¢. 428/2001 Sb.

VZOREC PRO VYPOCET MNOZSTVi SRAZKOVYCH VOD
ODVADENYCH DO KANALIZACE

Druh plochy plocha m” odtokovy soucinitel redukovana plocha m”
(plocha krat odtokovy
soudinitel)
A
B
C

Soucet redukovanych ploch:
Dlouhodoby srazkovy normal* : ........ mm/rok, tj........... m”/rok
Ro¢ni mnozstvi odvadénych srazkovych vod Q vm® = soucet redukovanych ploch v m” krat
dlouhodoby srdzkovy normal* v m/rok.

Dlouhodoby srazkovy normal je primérem ro¢niho uhrnu srézek v daném misté nebo oblasti
za obdobi alespori 30 let a poskytuje jej Cesky hydrometeorologicky Ustav. Pro ugely této
vyhlasky byly zvolené hodnoty za obdobi 1961 az 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobeho
srazkového normalu skonéi k 31. prosinci 2021. Pro obdobi od 1. ledna 2022 do 31. prosince
2051 se pouzije dlouhodoby srazkovy normal v daném misté& nebo oblasti za obdobi 1991 az

2020.
Odtokové soucinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - téZce propustné zpevnéné plochy, zastavéné plochy napt. sttechy

s nepropustnou horni vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spér,
zamkové dlazby:

v ptipad€ moznosti odtoku do kanalizace ............odtokovy soucinitel: 0.9.

b) Plocha B - propustné zpevnéné plochy, napt. upravené zpevnéné Stérkove plochy,
dlazby se SirSimi sparami vyplnénymi materidlem umoziujicim zasakovani:

v ptipad€ moznosti odtoku do kanalizace ......... odtokovy soucinitel: 0.4.

¢) Plocha C - plochy kryté vegetaci, zatravnéné plochy, napt. sady, hiisté, zahrady,

komunikace ze zatraviiovanych a vsakovacich tvarnic:
v piipadé¢ moznosti odtoku do kanalizace ............ odtokovy soucinitel: 0,05.



